
Пневматический регулятор из нерж. стали Model 66

Характеристики
• Большая площадь диафрагмы для уве-
личения чувствительности.

• 	Конструкция соединительной трубки
уменьшает спад характеристики при уве-
личении расхода

• Мягкие части из Витона совместимы с
коррозионноактивными средами.

• �Отдельная управляющая камера изоли-
рует мембрану от основного потока для
снижения вибраций и колебаний.

• Возможность установки на линии и на
панели обеспечивает различные способы 
монтажа. 

Принцип действия
При настройке установочного винта на 
определенную уставку пружина настрой-
ки диапазона нажимает на верхнюю 
часть управляющей диафрагмы. Эта 
направленная вниз сила открывает пода-
ющий клапан. Выходное давление через 
выходной порт и соединительную трубку 
передается в управляющую камеру, где 
создается усилие, направленное вверх на 
нижнюю часть управляющей диафрагмы.  

При достижении уставки усилие пружины 
настройки, которое действует на управля-
ющую диафрагму сверху, компенсируется 
усилием от выходного давления, действу-
ющим на нижнюю часть диафрагмы и 
закрывает подающий клапан. 

При повышении выходного давления 
выше уставки узел диафрагмы смещает-
ся вверх для закрытия подающего клапа-
на и открытия сбросного клапана. 

Выходное давление сбрасывается через 
вентиляционное отверстие сбоку устрой-
ства пока не достигнет уставки.

1/4-20" x 1/2" глуб.
Резьбовые монтаж-
ные отверстия (2)

мм

Регулятор из нержавеющей стали 
Модель 66 сконструирован для 
корозионноактивной среды и 
экстремальных температур. 
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Model 
66

Размер A 

для регуляторов с опцией "Без сбросного устройства"

ПРИМЕЧАНИЕ: монтажные отверстия имеются только 
у регуляторов без сбросного устройства и алиминиевой 
крышкой.

A



Пневматический регулятор из нерж. стали Model 66

Техническая информация
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A
Model 

66

Информация для заказа

Спецификации
Входное давление 	
Макс. 500 psig (35 бар / 3500 кПа) Maximum
Пропускная способность	
17 SCFM (28.9 м3/ч) при вход. давл. 100 psig (7.0 бар / 
700 кПа) и уставке 20 psig (1.5 бар / 150 кПа) 
Пропускная способность на сброс	
1 SCFM (1.7 м3/ч) при выходном давлении на 5 psig (0.35 
бар / 35 кПа) выше уставки 20 psig (1.5 бар / 150 кПа) 
Влияние изменений входного давления на 
выходное	
Менее 0.1 psig (0.007 бар / 0.7 кПа) на 25 psig (1.7 бар / 
170 кПа) изменения входного давления
Чувстчительность	
1” (2.54 см) водяного столба
Окружающая температура	
-20oF ... +300oF, (-29oC ... 149oC)
С опциональной алюминиевой крышкой	
-20oF ... +200oF, (-29oC ... 93oC)
Конструкционные материалы	
Корпус / крышка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       Нерж. сталь
Диафрагмы. . . . . . . .        Viton (фторуглерод) с тефлоновым 
покрытием на рабочей стороне 
Внутренние части (трим). . . . . . . .       Нерж. сталь и тефлон Установка

Обратитесь к  Руководству по монтажу, эксплуатации и 
обслуживанию регулятоора Fairchild Model 66, документ 
IS-10000066.

Номер по каталогу     6  6  2 

Диапазон давлений
psig	 [бар]	 (кПа)
0-10	 [0-0.70]	 (0-70) . . . . . . . . .         	 2	
0.5-30	 [0.03-2]	 (3-200) . . . . . . . .        	 3
1-60	 [0.10-4]	 (10-400) . . . . . . .       	 4
2-100	 [0.15-7]	 (15-700) . . . . . . .       	 5
2-150	 [0.15-10]	 (15-1000) . . . . . .      	 6

Размер присоединений
1/4” NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 2
3/8” NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 3
1/2” NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 4

Резьба портов
NPTF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 N
BSPT (коническая) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 U
BSPP (параллельнаяl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 H

Эластомеры
Фторуглерод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                	 J
Настройка
Маховик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 K
Винт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             	 S

Сбросное устр-во
Со встроенным сбросным устройством  . . . . . . . . . . . . . . .               	 R
Без сбросного устр-ва  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               	 N
Без сбросного устройства - алюминиевая крышка . . . . . .      	 A

Вентиляция
Отверстие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               	 S
Сбросной порт с резьбой  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 	 E

Монтаж
На линии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   	 N
Панельный монтаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 P

Расходные характеристики
Fairchild Model 66232




