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ВВЕДЕНИЕ

	В	течении	50	лет	Fairchild	 Industrial	Products	Company	поддержи-

вает	 превосходную	 репутацию	 производителя	 прецизионных	 и	
высококачественных	 пневматических	 и	 электропневматических	
компонентов	систем	управления.	

Наш	 ассортимент	 продуктов	 прмышленного	 управления	 пред-

лагает	 очень	 широкое	 многообра- зие	 прецизионных	 пневматических	 и	
электропневматических	 устройств	 применяемых	 в	 производстве,	 стан-

ках,	 роботизированных	 комплексах	 и	 производителями	 оригинального	
оборудования.
Наша	 передовая	 технология	 сосредоточена	 в	 четырех	 главных	 группах	
продуктов	 -	 пневматических	 регуляторах	 давления,	 объемных	 бустерах,	
реле	 и	 электропневматических	 преобразователях	 -	 основе	 для	 нашего	
развития	и	лидерства.
Fairchild	 Industrial	 Products	 Company	 сертифицирована	 no	 ISO	 9001.	 Мы	
уполномочены	 применять	 маркировку	 СЕ	 на	 наших	 электропневматиче-

ских	продуктах.	Многие	наши	продукты	сертифицированы	агенствами	FM,	
CSA,	АТЕХ,	SAA,	ГОСТ	Р	
Наша	 сеть	 дистрибьюторов,	 развернутая	 по	 всему	 миру,	 может	 помочь	
Вам	 при	 использовании	 продуктов	 на	 местном	 уровне.	 На	 предприятии	
наши	инженеры	могут	решить	Ваши	проблемы	с	новым	или	текущим	при-

менением.	 Мы	 готовы	 работать	 с	 Вашими	 техническими	 специалистами	
над	 адаптацией	 заказываемых	 продуктов	 для	 Вашего	 специфического	
применения.
В	Fairchild	 Industrial	Products	Company	мы	построили	нашу	репутацию	на	
предоставлении	 высококачественных	 продуктов,	 превосходном	 обслужи-

вании	 заказчиков,	 быстрой	 поставке,	 и	 немедленной	 реакции	 на	 пробле-

мы	клиентов.

Широкая номенклатура 
продукции для различных 
применений

ДЛЯ	ПОЛУЧЕНИЯ	ПОСЛЕДНЕЙ	ИНФОРМАЦИЕЙ	О	НАШИХ	НОВЫХ	
ПРОДУКТАХ	И	ПРИМЕНЕНИЯХ,	ПОЖАЛУЙСТА,	ПОСЕТИТЕ	НАШ	

САЙТ	В	ИНТЕРНЕТЕ:

www.fairchildproducts.ru
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Пневматические регуляторы давления
Пневмитический	регулятор	уменьшает	не	регулируемое	высокое	входное	давление	в	заданное	низкое
давление.	Его	главной	функцией	является	поддержание	заданного	выходного	давления	при	наличии	или
отсутствии	расхода
Fairchild	изготавливает	весь	спектр	прецизионных	пневматических	регуляторов,	включая	регуляторы	
давления	"после	себя",	"до	себя"	и	вакуумные	модели.	Высокая	квалификация	инженеров	и
производственного	персонала	гарантирует,	что	наши	регуляторы	отвечают	всем	качествам	прецизионных
приборов.
Наш	огромный	выбор	диапазонов	давления	и	пропускной	способности	позволяет	выбрать	модели,
удовлетворяющие	Вашим	нуждам	как	в	инструментальном,	так	и	общепромышленном	применении.

10

Прецизионн
Регулятор

16
Вакуумный
Регулятор

17
Вакуумный 
регулятор

66
Нержавеющий

регулятор

63
Фильтр - 

регулятор

70B
Миниатюрный

регулятор

Пропускная 
способность: 
SCFM (нм3/ч)
Вх. давление =100 psig

Расход через 
сбросной клапан, 
SCFM (м3/ч): Выходное 
давление на  5 psig 
выше уставки 20 psig

Чувствительность: 
Дюймы (см) вод. ст.

Изменение входного 
давления:
PSIG (кПа)
При входном 
давлении:

Макс. входное 
давление:
PSIG (кПа)

Размеры (примерно):
Дюймы (мм)

Диапазон, PSIG (кПа)

Размер порта NPT

40 (68)

5.5 (9.4)

0.125 (0.32)

<0.1 (<0.7)

100 psig

500 (3500)

Dia 3 H 6 1/2

(Dia. 76 H 165)

0-2 (0-15),

0-10 (0-70),

1-20 (0-150),

0.5-30 (3-200),

1-60 (10-400),

2-150 (15-1000),

3-200 (20-1500),

5-300 (35-2100),

5-400 (35-2800)

1/4”, 3/8”, 1/2”

12 (20.4)

2.0 (3.4)
(пропускная 
способность 

сброса)

0.50 (1.27)

<0.1 (<0.7)%

изменения 
ваккуума

30" Hg (762 Торр)
до "полного" 

вакуума

Dia. 3 H 8
(Dia. 76 H 203)

0-5" Hg(127 Торр)
0-15" Hg (381 Торр)
0-30" Hg (762 Торр)

1/4”, 3/8”, 1/2”

25 (42.5)

0.8 (1.36)

1.0 (2.54)

<1.25 (<9)

100 psig

250 (1700)

2 x 3 x 7 3/4

(76 x 76 x 197)

0.5-30 (3-200),

1-60 (10-400),

2-120 (15-800)

1/4”

30
Компактный 

прециз. регулятор

40 (68)

2.0 (3.4)

0.25 (0.63)

<0.2 (1.4)

100 psig

250 (1700)

2 1/2 x 1 3/4 x 5 1/4

(57 x 44 x 133)

0-2 (0-15),

0-10 (0-70),

0.5-30 (3-200),

1-60 (10-400),

2-100 (15-700)

1/4”, 3/8”

17 (28.9)

1.0 (1.7)

1.0 (2.54)

<0.1 (<0.7)

25 psig

500 (3500)

Dia. 3 x 6 1/4

Dia. (76 x 159)

0-10 (0-70),

0.5-30 (3-200),

1-60 (10-400),

2-100 (15-700),

2-150 (15-1000)

1/4”, 3/8”, 1/2”

2.5 (4.25)

0.28 (0.48)

N/A

<0.05 (<0.35)

5 psig

250 (1700)

Dia. 7/8 H 3 3/16

(Dia. 22 H 81)

0-5 (0-35),

0-15 (0-100),

0.5-30 (3-200),

1-60 (10-400),

2-100 (15-700)

1/16”

2.5 (4) @ 29”

Vacuum w/inlet port open

40 (68) 

Positive Flow

5.5 (9.4)

0.50 (1.27)

<0.1 (<0.7)

100 psig

250 (1700)

Dia. 3 H 8

(Dia. 76 H 203)

Вакуум-2 (Вакуум-15),
Вакуум-10 (Вакуум-70),
Вакуум-30 (Вакуум-200),
Вакуум-100 (Вакуум-700),
Вакуум-150 (Вакуум-1000)

1/4”, 3/8”, 1/2”

14

стр.
18

стр.
20

стр.
24

стр.
30

стр.
34

стр.
38

стр.

Обозначения	:		Dia	-	диаметр
Н	-	высота
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(0.25 до 0.32)

50

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

72
Высокопроизв.
минирегулятор

81
2-стадийный 

прецизионный рег-р
100

Рег-р большого 
расхода

1000
Регулятор без 
стравливания

1600A 
Вакуумный ре-г 

большого расхода

2.5 (4.25)

0.28 (0.48)

N/A

<0.025 (<0.35)

5 psig

250 (1700)

Dia. 1 H 3 3/16

(Dia. 22 H 81)

0-5 (0-35),

0-15 (0-100),

0.5-30 (3-200),

1-60 (10-400),

2-100 (15-700)

1/16”

50 (85)

5.5 (9.4)

<0.1 (<0.254)

<0.2 (<1.4)

100 psig

2 & 5 psig range
100 (700)

All other ranges
150 (1000)

Dia. 3 H 6 1/4

(Dia. 76 H 159)

0-2 (0-14),

0-5 (0-35),

0-20 (0-150),

0.5-60 (3.5-400),

0.5-100 (3.5-700)

1/4”

1500 (2550)

44 (75)

0.5 (1.27)

<0.5 (<3.5)

100 psig

250 (1700)

Dia. 5 1/2 H 11 1/4

(Dia. 133 H 286)

0-10 (0-70),

0.5-30 (3-200),

1-60 (10-400),

2-100 (15-700),

2-150 (15-1000)

1”, 1 1/2”

50 (85)

8 (13.6)

0.5 (1.27)

<0.1 (<0.7)

100 psig

250 (1700)

2 1/8 x 2 1/8 x 5

(54 x 54 x 127)

0.5-10 (3.5-70),

0.5-30(3.5-200),

1-60 (7-400),

2-150 (15-1000)

1/4”, 3/8”

28 (48) @ 29”
Vacuum w/inlet port open

150 (255)

прямое направление

20 (34)

1.0 (2.54)

<0.1 (<0.7)

100 psig

250 (1700)

Dia. 4 1/2 H 9 1/2

(114 x 241)

Вакуум-10 (Вакуум-70),
Вакуум-30 (Вакуум-200),

Вакуум-150 (Вакуум-1000)

 3/8” x 1/2” x 3/4”

4000A
Рег-р большогорасхода без стравливания

150 (255)

40 (65.2)

0.5 (1.27)

<0.1 (<0.7)

100 psig

250 (1700)

Dia. 4 1/2 H 8

(Dia. 114 x 203)

0.5-10 (3.5-70),

0.5-30 (3.5-200),

1-60 (7-400),

2-150 (14-1000),

5-250 (35-1700)

3/8”, 1/2”, 3/4”

Пневматические регуляторы давления

40
стр.

44

стр.
46

стр.
48

стр. стр.
52
стр.

70
стр.

2400
Моторизированный 

регулятор

до 50 (85)

5.5 (9.4)

<0.1 до 0.125

<0.1 (<0.7)

Up to 500 (3500)

Dia. 4 1/2 H 12 5/8

(Dia. 114 x 321)

различные (см. 
каталог)

1/4”, 3/8”, 1/2”
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Моторизированный регулятор
Одним	из	самых	надежных	типов	электро-	
пневматического	управления	-	являются	
регуляторы	давления,	управляемые	мотором.	
Эта		технология	использует	мотор	для	вращения	
винта	настройки	давления.	Заданное	выходное	
давление	настраивается	с	использованием	AC,	
DC,	или	DC	дискретных	сигналов	управления.	Эти	
приборы	прочны,	надежны	и	обеспечивают	подачу	
давления	последней	настройки	при	прекращении	
подачи	электропитания.

• 24X	Series
• 24C	Series

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Электро-пневматические преобразователи

Электро-пневматические 
преобразователи
Электропневматические	 преобразователи	 были	
разработаны,	 как	 более	 компактная,	 легкая,	 дешевая	
альтернатива	М/Р	регуляторам.	Электропневматические	
1/Р,	 Е/Р,	 и	 D/P	 преобразователи	 получают	 аналоговый	
или	 цифровой	 сигнал	 управления	 и	 преобразовывают	
его	 в	 заданное	 пневматическое	 давление,	 прямо	 или	
обратно	пропорциональное	входному	сигналу

Технология индуктивной катушки
Это	традиционный,проверенный	тип	технологии	
управления.	Система	сопло-заслонка	прикреплена	к	
индуктивной	катушке,	погруженной	в	магнитное	поле.	
Усилие	от	электрического	сигнала	передвигает	катушку	
вперед-назад	в	магнитном	поле.	Это	движение	открывает	
или	частично	закрывает	сопло	в	системе	сопло-заслонка	
и	настраивает	давление	на	заданное.	
Fairchild	преобразователи	на	основе	технологии	
магнитной	индуктивной	катушки:

• T5200	Series
• T5220	Series
• T5221
• T5400
• T5420
• T5700
• T6000	Series

Пьезоэлектрическая технология
Эта	 технология	 относительно	 новая	 для	 1/Р	 ии	 Е/Р	
управления.	 Пьезоэлектрический	 керамический	 диск	
закрывает	 сопло.	 Электронный	 сигнал	 вызывает	 прогиб	
диска,	 при	 этом	 сопло	 открывается	 или	 частично	
закрывается.	 Внутренняя	 электронная	 обратная	 связь	
обеспечивает	 прецизионное	 управление	 выходным	
давлением	 подачи.	 Эта	 технология	 чрезвычайно	
устойчива	 кударам,	 вибрациям	 и	 измерениям	 в	
положении	преобразователя

Пьезоэлектрические	керамические	
преобразоватепи	фирмы	Fairchild:

• T7800
• TXI7800
• TXI7850

Технология электропневматических 
клапанов (подача-сброс)
Это	 самая	 современная	 технология.	Система	 использует	
микропроцессор	 для	 управления	 соленоидами	
электропневматических	 клапанов	 при	 регулировании	
давления	 выходного	 потока	 и	 выпуска	 излишнего	
давления	 в	 атмосферу.	 Аналоговый	 или	 дискретный	
входные	 сигналы	 управляют	 соленоидами,	 которые	
контролируют	 и	 поддерживают	 давление	 выходного	
потока.	Эта	 технология	черезвычайно	устойчива	 кударам	
и	вибрациям.

Преобразователи	Fairchild	точны,	компактны,	легки	
и	 малоинерционны.	 Некоторые	 модели	 включают	
опцию	 входного	 аналогового	 сигнала	 обратной	
связи,	 разрешающего	 управление	 давлением	 в	
заданной	точке	процесса.

Многие	модели	представлены	в	брызгозащищенном,	
взрывозащищенном	 или	 искробезопасном	
исполнении.	 С	 этой	 огромной	 комбинацией	
входных	 сигналов	 и	 выходных	 потоков	 мы	 можем	
предоставить	 преобразователи	 для	 любого	
применения.

Преобразователи	Fairchild	
на	основе	технологии	
электромагнитных	
клапанов:

• T9000

Нерегулируемое 
давление

Электронное 
управление

Регулируемое 
давлениеПеременный 

расход ВХОД ВЫХОД

Катушка / 
магнит

ВЫХОД

Подача Сброс

В атмоферу
бустер

ВХОД ВЫХОД

ДИСК
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90 92 97 99 105 119

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

T5700
Большой расход 
сопло-заслонка

 I/P, E/P

T6000 
Сопло - 

заслонка 
I/P, E/P

T6100 
сохр. посл. 
положение

I/P

T7800
Пьезо - 

керамический
I/P, E/P

TXI7800
TXI7850 

Взрывозащита
I/P, E/P

T9000
Большой 

расход, цифр. 
I/P, E/P

 Макс. пропускн. способность: 47 (79.9) 9 (15.3) 5.0 (8.5) 9 (15.3) 9 (15.3) 2 - 500 (3,4 - 850)

      SCFM (м3/ч) Вх. давл. =120 psig Вх. давл. =120 psig Вх. давл. = 21 psig Вх. давл. =120 psig Вх. давл. =120 psig Вх. давл. =100 psig 

 Выходное давление: 3–15 3–15, 0–120 3-15 3–15, 0–120 3–15, 3-27, 6-30 0-30, 0-75, 0–150

 PSIG (кПа) (20–100) (20–100), (0–800) (20-100) (20–100), (0–800) (20–100), (20-180), (0–200), (0-500),
6 диапазонов 6 диапазонов (40-200) 

Пропускн. способность
сбросного устр-ва SCFM (м3/ч): < 9 (15.3) 2 (3.4) 2 (3.4) 2 (3.4) 2 (3.4) зависит от исп. 
Выходное давление на  5 psig 

 выше уставки 9 psig  

 Макс. потребление 5.0 to 17.0 5.0 5.5 to 15.0 

 воздуха: 3 (.08) (0.14) to (0.48) (0.14) (0.16) to (0.42) 13.5 (0.38) 0 в стационарном 
      SCFH (м3/ч) Зависит от модели зависит от модели режиме

 Погрешность: ±0.5 0.5  -  1.0 0.5 ±0.15 ±0.15 ±0.5 

 % от полной шкалы независимая независимая (типично) 
линейность линейность

 Воспроизводимость: <0.1 0.25 to <1.0 .025 <0.1 <0.1 <0.1 

 % от полной шкалы 

 Входное давление: 18–150 20–150 20-40 20–150 20–120 200  

PSIG (кПа) (120–1000) (150–1000) (150-280) (150–1000) (150–800) (1400)
максимум максимум

Напряжение питания: Токовый вход 
      DC Питание от Питание от Питание от Питание от Питание от 24 VDC 

вх. сигнала вх. сигнала вх. сигнала вх. сигнала вх. сигнала 
Вход напряжения 

7.2–30 VDC 

 Входной сигнал 4–20 mA, 10–50 mA 4-20 mA, 10–50 mA 4-20 mA 4-20  mA DC, 4-20 mA 4-20 mA, 0-10 VDC
1–5 VDC, 1–9 VDC 0-5 VDC, 0–10 VDC, 0–10 VDC, 

 1–5 VDC, 1–9 VDC 1–9 VDC 
1-5, 0-5 VDC 

ограниченная 
доступность 

 Присоединительные порты 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4 - 1" 

 Сертификация  *: CE F, C, E, CE F, CE F, C, E, CE A, F, C, E, CE CE

ГОСТ Р ГОСТ Р ГОСТ Р ГОСТ Р ГОСТ Р ГОСТ Р

 Размеры (примерно) Dia. 3 H 6 1/2 1 1/2 x 3 1/8 x 3 3/4 2 1/2 x 2 1/2 x 6 1/2 1 1/2 x 3 1/8 x 3 3/4 3 11/16 x 3 13/16 x 4 5/8 зависит от
 Дюймы (мм) (Dia. 76 H 165) (38 x 79 x 95) (64 x 64 x 165) (38 x 79 x 95) (94 x 97 x 117.5) исполнения 

A = SAA, Australia E = ATEX, IECx*
F = FM, Factory Mutual C = CSA, Canadian Standards
CE = CONFORMITÉ EUROPEÉNNE * T7800 Series

Электро-пневматические преобразователи

стр. стр. стр. стр. стр. стр.

*
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Пневматические объемные бустеры

Пневмоуправление

Перемен-

ный расходНерегулируе-

мое давление

Регулируемое 

давление

20
Прецизионный

бустер
200
Бустер

большого 
расхода

200XLR
Бустер большого расхода

в обоих направлениях 

2000
Без стравливания

4500A
Большой расход 

без стравливания

4800/4900
Бустер 

большого расхода

Регулируемый	выходной	поток	пневматического	
бустера	может	быть	следующим:

• Прямое	воспроизводство	давления	входного
управляющего	сигнала

• Усиление	пневматического	управляющего	сигнала

• Часть	пневматического	управляющего	сигнала

Наш	большой	выбор	диапазонов	давления	и	выходных	
потоков	разрешает	Вам	выбрать	модель,	отвечающую	
нуждам	 для	 использования	 в	 инструментальном	 или	
общепромышленном	применении.

Пневматические	 объемные	 бустеры	 воспроизводят	 давление	
низкого	 потока	 управляющего	 сигнала	 в	 большом	 потоке	
выходного	 сигнала.	 Бустеры	 используют	 нерегулируемое	
входное	 давление	 для	 поддерживания	 регулируемого	
выходного	 давления	 при	 наличии	 или	 отсутствии	 выходного	
потока.
Объемные	бустеры	Fairchild	отвечают	всем	
качествам	прецизионных	аппаратов,	включая:
• Точность
• Чувствительность
• Быструю	реакцию
• Стабильность	работы
• Отсутствие	дрейфа	установок
• Малое	снижение	выходного	давления
• Отсутствие	влияния	входного	давления
• Высокая	пропускная	способность

стр. стр. стр.
134
стр.

138

стр.

Пропускная спо-
собность
SCFM(м3/ч)
Вх. давл.= 100 psig
Пропускная спо -
собность на сброс 
(Вых. давление на 5  
psig выше уставки 20 
psig ) 

Чувствительность:
дюймы (см) вод. ст.

Вариации вх. давл.: 
PSIG (кПа)
При вх. давлении 
=100psig

Макс. входное 
давление: 
PSIG (кПа)
Макс. давл. управл. 
сигнала / выхода:
PSIG (кПа)Размеры
(примерно): 
дюймы (мм)

Коэффициент 
усиления

Присоединитель-
ный порт

45 (76.5)

7.5  -  11

0.25  -  1.50 1.0 to 3.0

0.5 (1.27)

0.1 to 0.60 0.1 to 0.3
 0.1

 (<0.7) 

1/4", 3/8"   3/8", 1/2", 3/4"   

250 (1700) 250 (1700) 250 (1700)

Dia. 3 H 4 1/4 Dia. 4 1/2 x 5 1/4 Dia. 6 1/2 x 8 9 1/2 x 5 1/2 x 9 3/4 2 x 2 x 3 1/4 5 1/2 H 7 7/8

1:1, 1:2,1:3, 2:1, 3:1
1:1, 1:2,1:3, 2:1, 3:11:4, 4:1, 1:5, 5:1, 1:6

(Dia. 76 H 114) (Dia. 114 H 133) (Dia. 165 H 204)(241 x 140 x 248) (54 x 54 x 83)(Dia. 140 H 200)

(12.8  - 18.7)

(0.64  -  3.8) (2.54 to 7.62)

(0.7 to 4.0) (0.7 to 2.1)

зависит от 
усиления

зависит от усил. зависит от усилеия

зависит от 
усиления

зависит от усиления

Различные
(см. Каталог)

Различные
(см. Каталог)

1500 (2550)

65 (110.5)

1.0 (2.54)

1:1 1:1 1:11:1, 1:1.6

1", 1 1/2 1 1/2 3/4", 1"1/4", 3/8"

<0.5

(<3.5)

250 (1700)

150 (1000)

<0.5

(<3.5)

<0.1

(<0.7)

1500 (2550)

325 (552.5) 40 (65.2) 100 (170)16 (27.2)

1.0 (2.54) <1.0 (2.54)

250 (1700) 250 (1700)

150 (1000) 150 (1000)150 (1000)

150 (255) 500 (850)40 (68)
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Ручное или пневма-

тическое управление

Нерегулируе-

мое давление

Регулируемое 

давление

Перемен-

ный

расход, 

Математ.

функции

155 157 161 159163 159

144 146 148 150 153

25 85D 1500A 2500A 90 91

Реверсивное 
реле

2-стадийное реле 
со смещением

Реле с полож. 
смещением 

(большой расход)
Реверсивное реле 
большого расхода

Селективное 
реле низк. давл.

Селективное реле 
высок. давления

40 (68)

11 (18.7)

0.13 (0.32)

250 (1700) 

150 (1000)

150 (1000)

Диам. 3 H 7 1/2
(Dia. 76 H 191)

14 (23.8)

2.5 (4.25)

не применимо

250 (1700) 

150 (1000)

150 (1000)

1 3/4 x 1 3/4 x 5
(44 x 44 x 127)

150 (255)

40 (68)

1.0 (2.54)

250 (1700) 

150 (1000)

150 (1000)

Dia. 4 1/2 x 8 1/2
(Dia. 114 H 216)

150 (255)

40 (68)

1.0 (2.54)

250 (1700) 

150 (1000)

150 (1000)

Dia. 4 1/2 x 8 1/2
(Dia. 114 H 216)

Примечание 2

Примечание 2

Примечание 2

Примечание 2 

200 (1400)

200 (1400)

Dia. 3 H 1 3/4
(Dia. 76 H 44)

Примечание 2

Примечание 2

Примечание 2

Примечание 2 

200 (1400)

200 (1400)

Dia. 3 H 1 3/4
(Dia. 76 H 44)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Пневматические реле
Пневматические	реле	выполняют	математические	функции	с	одним	или	более	
пневматическими	входными	сигналами,	при	этом	одиночный	сигнал	выходного	
давления	предоставляет	следующее:
• Усреднение
• Суммирование
Пневмореле	Fairchild	отвечают	всем	качествам	прецизионных	аппаратов	и	
обеспечивают:
• Точность
• Чувствительность
• Быструю	реакцию

Пропускн. способн.:
SCFM (нм3/ч)
Пропуск на сброс:
SCFM (нм3/ч)

Чувствительность:
дюймы (см) вод. ст.
Макс. вход. давление:
PSIG (кПа)
Макс. давл. сигнала:
PSIG (кПа)
Макс. выходн. давл.:
PSIG (кПа)
Размеры (примерно):
дюймы (мм) 

14 15 2221 24

Реле с полож. / 
отриц. смещением

Реле с положит.
смещением

Реле с настройкой
коэффициента

Превматическое 
вычисляющее реле

быстродействующее 
реле

40 (68)

5.5 (9.4)

0.5 (1.27)

250 (1700)

150 (1000)

150 (1000)

Dia. 3 H 8
(Dia. 76 H 203)

40 (68)

5.5 (9.4)

0.25 (0.64)

250 (1700)

150 (1000)

150 (1000)

Dia. 3 H 7
(Dia. 76 H 177)

40 (68)

5.5 (9.4)

0.5 (1.27)

250 (1700)

150 (1000)

150 (1000)

9 7/8 x 3 5/8 4 7/8
(251 x 92 x 124)

2 (3.4)

Note 1

Note 1

150 (1000)

50 (350)

50 (350)

Dia. 3 H 9
(Dia. 76 H 229)

14 (23.8)

14 (23.8)

от 0.2” вод. ст. до 
0.5 psig (в завис. от 

модели)

120 (800)

120 (800)

120 (800)

Dia. 3 H 8 1/2 
(Dia. 76 H 216))

Пропускн. способн.:
SCFM (нм3/ч)
Пропуск на сброс: 
SCFM (нм3/ч)

Чувствительность: 
дюймы (см) вод. ст.
Макс. входное давл.:
PSIG (кПа)

Макс. давл. сигнала:
PSIG (кПа)
Макс. выходн. давл.:
PSIG (кПа)

Размеры (примерно):
дюймы (см) 
Примечание  1: Различные конфигурации допускают до 4-х входов плюс положит. / отрицат. смещение в широком диапазоне, спроектированы для таких 
функций как усреднение, дифференцирование, инверсия, суммирование и переключение.
Примечание 2: Перепад срабатывания переключения: +0.1 PSID (<0.7 кПа); макс. разница сигналов: 100PSID (700 кПа)

стр.

стр. стр. стр. стр. стр. стр.

стр. стр. стр. стр.
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Fairchild	предлагает	различные	принадлежности	для	поддержки	продуктов.
Принадлежности:

• Ассортимент	панельных	загрузочных	станций	для	установки	давления	и
поиска	неисправностей	в	цепях	управления.

• Фильтры	с	автоматическим	дренированием	для	удаления	воды,	масла	и
других	посторонних	материалов	из	воздушных	линий.

• Комплекты	коллекторов	и	стоекдля	монтажа

• Преобразователей	серий	Т6000,	Т7800,	Т7950	и	Т8000

Ремонтные комплекты

Ремонтные	комплекты	доступны	для	большинства	продуктов.	Эти	комплекты	включают	эластомеры	
и	другие	детали,	необходимые	для	восстановления	аппаратов	до	их	оригинального	состояния.

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

163Принадлежности стр.

Обозначения в Каталоге:
SCFM	-	расход	в	стандартных	куб.	футах	в	минуту
PSIG (A)	-	давление	в	фунтах	на	кв.	дюйм	избыточное	(абсолютное)
oF -	Температура	по	шкале	Фаренгейта
Размеры	по	умолчанию	указаны	в	дюймах,	размеры	в	скобках	 [	 ]	 или	под	чертой	 -	 в	
миллиметрах

Резьба NPT,	коническая	
Дюймовая	резьба	с	конусностью	1:16	(угол	конуса	3°34’48").	Угол	профиля	при	вершине	
60°,	теоретическая	высота	профиля	Н=0,866025Р.	Соответствует	ГОСТ	6111-52	 "Резьба	
коническая	дюймовая	с	углом	профиля	60	градусов".
Резьба BSPT,	коническая
Дюймовая	резьба	с	конусностью	1:16	(угол	конуса	3°34’48").	Угол	профиля	при	вершине	55°.	
Совместима	с	резьбой	R	по	ГОСТ	6211-81	"Основные	нормы	взаимозаменяемости.	Резьба	
трубная	коническая"
Резьба BSPP,	цилиндрическая
Трубная	цилиндрическая	дюймовая	резьба	с	углом	профиля	при	вершине	55°.	Совместима	
с	резьбой	G	по	ГОСТ	6357-81	 "Основные	нормы	взаимозаменяемости.	Резьба	трубная	
цилиндрическая"
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Модель 10 Прецизионный пневматический регулятор

Характеристики
• Чувствительность	управления	1/8	"	водя-

ного	столба	разрешает	применение	в	пре-

цизионных	процессах.

• Компенсирующая	 диафрагма	 исключает
влияние	изменений	входного	давления	на	
установленный	уровень	выходного	давле-

ния

• 	Опционный	 обратный	 клапан	 сбрасыва-

ет	 давление	 из	 системы	 при	 открытом	 в
атмосферу	входном	порту

• Отдельная	 управляющая	 камера	 изо-

лирует	 диафрагму	 от	 основного	 потока,	 и	
исключает	рысканиье	и	дребезг

• Аспираторная	трубка	компенсирует	паде-

ние	 давления	 за	 регулятором	 в	 условиях	
изменений	скорости	потока

• Опция	БЕЗ	МЕДНЫХ	СПЛАВОВ	доступ-

на	для	жестких	условий
Принцип действия
Model	 10	 Series	 использует	 принцип	
баланса	 сил	 для	 управления	 движени-

ем	блока	клапанов,	которые	управляют	
выходным	давлением.

При	установке	регулятора	на	заданный	
уровень,	 усилие	 обратной	 компенсиру-

ющей	кружины	опускает	блок	диафрагм	
вниз,	 при	 этом	 открывается	 клапан	
подачи	 и	 воздух	 поступает	 в	 выходной	
порт.	 При	 достижении	 заданного	 дав-

ления,	 усилие	 обратной	 компенсирую-

щей	 пружины	 сбалансируется	 усилием	
от	 давления	 за	 блоком	 диафрагм.	
Результирующая	сила	перемещает	кла-

пан	подачи	вверх	и	уменьшает	воздуш-

ный	поток	выходного	порта.

Выходное	 давление	 устанавливается	
как	 результат	 баланса	 между	 силами,	
оказывающими	 воздействие	 сверху	 и	
снизу	на	блок	диафрагм

Модель	 10	 спроектирована	
для	 применений,	 требующих	
высокой	 пропускной	 способ-

ности	 и	 точности	 в	 процессе	
управления.

Тарельчатый	 клапан	 сбаланси	
рованный	 за	 счет	 применения	
гофрированной	 диафрагмы,	
обеспечивает	 постоянное	
выходное	 давление	 даже	 при	
при	широких	изменениях	вход-

ного	давления.

Стабильность	 заданного	 дав-

ления	при	изменениях	расхода	
поддерживается	 за	 счет	 при-

менения	аспираторной	трубки,	
которая	 настраивает	 подачу	
воздуха	в	соответствии	со	ско-

ростью	потока.

.

Низкое стравливание (B)	 Опция,	при	которой	степень	стравливания	ниже,	чем	у	стандарного	исполнения,	
применяется,	когда	есть	ограничения	по	стравливанию	или	потреблению	газа.	
Имеет	меньшую	чувствительность.	

Для малых рассходов (L)	 Опция,	при	которой	степень	стравливания	выше,	чем	у	стандарного	исполнения,	
применяется	для	улучшения	отклика	при	малых	расходах.	

Обратный клапан (C)	 Внутренний	обратный	клапан	разрешает	быстрый	сброс	давления	из	системы	через	
входной	порт	при	отключении	давления	от	входного	порта

Без сбросного устр-ва (N)	 Опция	не	имеет	функций	сброса	повышенного	давления	за	регулятором	и	
непрерывного	стравливания.	Для	получения	точного	заданного	давления	прибор	
должен	работать	с	непрерывным	расходом	во	избежание	выравнивания	входного	и	
выходного	давлений.

Опции
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Модель 10 Прецизионный пневматический регулятор

Номер по каталогу    102        

Диапазон давлений

psig [бар] (кПа) 
0-2 [0-0.15] (0-15) 1
0-10 [0-0.70] (0-70) 2
0-20 [0-1.5] (0-150) 0
0.5-30 [0.03-2] (3-200) 3
1-60 [0.1-4] (10-400) 4
2-150 [0.1-10] (15-1000) 6 
3-200 [0.2-14] (20-1400) 7 
5-300 [0.3-21] (35-2100) 8 
5-400 [0.3-28] (35-2800) 9

Размер порта
1/4” NPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

3/8” NPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

1/2” NPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Опции

Информация для заказа

1 Макс. вход. давл. - 75 psig, (5.0 бар / 500 кПа)
2 Макс. вход. давл. - 250 psig, (17.0 бар / 1700 кПа)
3 Резьбы BSPP только на входн. и выходн. портах. Остальные -  BSPT.
4 Панельный монтаж доступен только для диапазонов 1, 2, 0, 3, 4 и 6 only
5 Значения хода толкателя и усилия - см. Табл. 1
Табл. 1. Параметры регулятора с управлением толкателем

Ход толкателя Усилие толкателя
Диапазон (дюймы)  (фунты)
0-2 psig 0.560 ± 10% 6.28 ± 10%

0-10 psig 0.668 ± 10% 31.4 ± 10%

0-20 psig 0.668± 10% 62.8 ± 10%
0.5-30 psig 0.673 ± 10% 94.2 ± 10%
1-60 psig 0.698 ± 10% 188.4 ± 10%

2-150 psig 0.589 ± 10% 471.0 ± 10%

5-300 psig 0.589 ± 10% 471.0 ± 10%

3-200 psig 0.418 ± 10% 628.0 ± 10%

5-400 psig 0.418 ± 10% 628.0 ± 10%

Монтажный кронштейн: 09921 (поставляется отдельно)
14523 (поставляется отдельно)

Принадлежности для регулятора Model 10
Монтажный комплект	.......09921	(Оцинкованная	сталь)

	..............14523	(Нерж.	сталь	316)

Спецификации
Давление питания 
500	psig,	[35.0	бар],	(3500	кПа)	максимум

Пропускная способность
40	SCFM	(68				м3/ч)	при	входном	давлении		100	psig	(7.0	
бар	/	700	кПа)	и	уставке	20	psig,	(1.5	бар	/	150	кПа)

Пропускная способность на сброс
5.5	SCFM	(9.35	м3/ч)	при	выходном	давлении	на		5	psig	
(0,35	бар	/	35	кПа)	выше	уставки	20	psig,	(1.5	бар	/	150	
кПа)

Влияние изменений входного давления на 
выходное
Менее	0.1	psig,	(0.007	бар	/	0.7	кПа)	при	изменении	
входного	давления	на	100	psig	(7.0	бар	/	700	кПа)

Чувствительность
1/8	дюйма	(0.31	мбар	/	0.031	кПа)	вод.	столба

Окружающая температура
-40oF	...	+200oF,	(-40oC	...	+	93.3oC)

Опасные зоны
Применим	для	использования	в	Зонах	1	и	2	по	газу;	
Группы	IIA	и	IIB	и	Зон	21	и	22	по	пыли

Материалы
Корпус,	крышка	.................................................Алюминий
Диафрагма	...........Buna	N	on	Dacron	(Стандартное	исп.)
Трим	(внутр.	части)	......................Латунь,	оцинков.	сталь

Fairchild Model 10262

Таблица совместимости: “Y” в клетке = совместимые Опции

A B C E H J L N P R S T U Y
Силикон. эластомеры 1 A - Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N
Низкое стравливание B Y - Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y Y
Обратный клапан 2 C Y Y - Y Y Y Y N Y Y Y Y Y N
Резьб. сбросной порт E Y Y Y - Y Y Y Y Y N Y Y Y Y
Резьба BSPP (Парал.) 3 H Y Y Y Y - Y Y Y Y Y Y Y N Y
Фторуглеродн. эласт. J N Y Y Y Y - Y Y Y Y Y Y Y Y
Для малых расходов L Y N Y Y Y Y - N Y Y Y Y Y Y
Без сбросного устр-ва N Y N N Y Y Y N - Y Y Y Y   Y Y 
Панельный монтаж4 P Y Y Y Y Y Y Y Y - N Y N Y Y
Толкатель 5 R Y Y Y N Y Y Y Y N - N N Y N
Настр. винт со шлицом S Y Y Y Y Y Y Y Y Y N - N Y Y
Защитн. колпачок T Y Y Y Y Y Y Y Y N N N - Y Y
Резьба BSPT (конич.) U Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y - Y
Без медных сплавов Y N Y N Y Y Y Y Y Y N Y Y Y -
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Модель 10BP Прецизионный регулятор давления "до себя"

Характеристики
Model	10BP		-	регулятор	высокой	
пропускной	способности,	сбрасывающий	
избыточное	давление	из	пневматической	
системы.

Model	10BP	обеспечивает	большую	
точность,	чем	сбросные	клапаны	в	узком	
диапазоне	давлений.	Model	10ВР	является	
превосходным	выбором	для	широкого	ряда	
прецизионных	применений.

Model	10BP	имее	следующие	
характеристики:

• Чувствительность	управления	1/8"
водяного	столба,	что	разрешает	
использование	в	прецизионных	процессах

• Отдельная	управляющая	камера	и
аспираторная	трубка	изолирует	диафрагму	
от	основного	потока,	и	исключает	
рысканиье	и	дребезг

• 	Конструкция	разрешает	обслуживание
прибора	без	снятия	с	трубопровода.
• Возможна	установка	на	монтажном
кронштейне.

Принцип действия
Регулятор	Модели	10ВР	использует	
принцип	баланса	сил	для	управления	
сбросным	клапаном	(Relieve	Valve),	
который	при	достижении	заданного	
давления	открывается	и	выпускает	избыток	
давления.
Давление	системы	передается	через	
аспираторную	трубку	(Aspirator	Tube)	
под	блок	диафрагм.	При	настройке	
установочного	винта	(Range	Screw)	на	
заданный	уровень	сжимается		пружина	
сжимается	и	создает	усилие	на	блок	
диафрагм	сверху.	Пока	давление,	
действующее	на	нижнюю	часть	
диафрагмы,	создает	усилие	меньше,	чем	
усилие	пружины,	действующей	на	верхнюю	
часть	диафрагмы	,	сбросной	клапан	
остается	закрытым.	Когда	давление	в	
системе	увеличивается,	усилие	на	нижней	
части	диафрагмы	также	увеличивается,	
пока	не	достигнет	уставки.	Когда	давление	
поднимается	выше	уствки,	конструкция	
смещается	вверх,	поднимая	сбросной	
клапан	над	седлом	и	выпускает	воздух	на	
сброс.

При	понижении	давлении	ниже	уставки	
узел	диафрагмы	перемещается	вниз,	
закрывая	сбросной	клапан.		

Range
Spring

Supply
Valve

Relief
Valve

Aspirator
Tube

To
Atmosphere

System
Pressure

Diaphragm
Assembly

Модель 
10BP

Аспираторнаяф

трубка

Сброснойф

клапан

Узелф

диафрагмы

Пружинаф

диапазона

Подающийф

клапан

Системноеф

давление

В

атмосферу

СтандартСфзащитнымфколпачком

Диапазонф

2-200фpsig

Диапазонф
300фиф400фф
psig

1/4,ф3/8филиф
1/2ф"фNPTф
системноеф
давление

1/4,ф3/8филиф
1/2ф"фNPTфвф
атмосферу

Монтажн.фотв.ф(2)
Полнаяфрезьба
1/4"-20фxф0.5"фглуб.
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Модель 10BP Прецизионный регулятор давления "до себя"

Техническая информация Информация для заказа

Принадлежности для регулятора 
Model 10BP
Монтажный комплект	............................................. 09921	

(по	отдельному	заказу)

Спецификации
Диапазон настройки Давл. в системе (Макс.)

2-200	psig	 300	psig
[0.15-14	бар]	 [21.0	бар]
(15-1400	кПа)	 (2100	кПа)

300-400	psig	 500	psig
[21-28	бар]	 [35.0	бар]
(2100-2800	кПа)	 (3500	кПа)

Пропускная способность (SCFM)
40	(68	м3/ч)	при	давлении	в	системе	100	psig,	(7.0	бар	/	
700	кПа)

Чувствительность
Менее	1/8"	(0.32	см)	водяного	столба

Окружающая температура
-40°	F	...	+200°	F,	(-40°	C	...	+93°	C)

Материалы
Корпус,	крышка	.................................................Алюминий
Трим	(внутр.	части)	.............. Оцинкованая	сталь,	латунь
Диафрагмы	............................................... Дакрон,	Нитрил

Установка
Обратитесь	к	Руководству по монтажу, эксплуатации и 
обслуживанию Прецизионного пневматического регулятор 
давления "до себя" Fairchild Model 10BP,	IS-100010BP.

Номер по каталогу 1 0 2  BP 

Диапазон давлений

psig [бар] (кПа) 

0-2 [0-0.15] (0-15) 1
0-10 [0-0.7] (0-70) 2
0-20 [0-1.5] (0-150) 0
.5-30 [0.03-2.0] (3-200) 3
1-60 [0.1-4.0] (10-400) 4
2-150 [0.15-10.0] (15-1000) 6
3-200 [0.2-14.0] (20-1400) 7
5-300 [0.35-21.0] (35-2100) 8
5-400 [0.35-28.0] (35-2800) 9

Размер порта
1/4" NPT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

3/8" NPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

1/2" NPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Опции

Силиконовые эластомеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A

Резьба BSPP (Параллельная)2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H

Фторуглеродные эластомеры (Viton) . . . . . . . . . . .  J

Настроечный винт под отвертку . . . . . . . . . . . . . . .  S

Защитный колпачок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T

Резьба BSPT (коническая). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U

2 Резьбы BSPP только на входном и выходном портах. Остальные - 
BSPT

Расходная характиристика

Расход воздуха, SCFM

Д
ав

л
ен

и
е 

в 
си

ст
ем

е 
, 

p
si

g

Уставка 120 psig

Уставка 90 psig

Уставка 60 psig

Уставка 30 psig

Диапазон 

2-200 psig Диапазон 300 и 

400 psig

монтажный 

кронштейн

Модель 
10BP
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Регулятор давления вакуумный Модель 16 

Модель 
16 Характеристики

• Вакуумный	 регулятор	 Model	 16	 перед-

назначен	 для	 использования	 в	 системах,	
требующих	 управления	 давлением	 выше	
и	ниже	атмосферного	давления	
• Чувствительность	управления	1/2	"	водя-

ного	столба	разрешает	применение	в	пре-

цизионных	процессах
• Сбалансированный	 клапан	 подачи
исключает	 влияние	 изменений	 входного	
давления	
• Аспираторная	 трубка	 компенсирует
падение	давления	за	регулятором	в	усло-

виях	изменений	скорости	потока.
• Отдельная	управляющая	камера	и	аспи-

раторная	 трубка	 изолирует	 диафрагму	 от	
основного	 потока,	 и	 исключает	 рысканиье	
и	дребезг
• Конструкция	 разрешает	 обслуживание
прибора	без	снятия	с	трубопровода
• Возможна	установка	на	монтажном	крон-

штейне.

Принцип действия
При	установке	винта	регулятора	на	задан-

ный	 уровень,	 усилие	 Пружины	 винта	
воздействует	 сверху	 на	 Сигнальную	 диа-

фрагму.
Усилие	 Обратной	 компенсирующей	
Пружины	 воздействует	 на	 Сигнальную	
диафрагму	 снизу.	 Направленная	 вверх	
результирующая	сила	открывает	сбросной		
Клапан	 (поставка	 вакуума)	 и	 разрешает	
подачу	 вакуума	 от	 	 Выходного	 порта	 к	
сбросному	порту	.
При	 достижении	 заданного	 уровня	 дав-

ления	 снижение	 давления	 опускает	 Блок	
Диафрагм	вниз	и	закрывает	Разгрузочный	
Клапан.
При	 повышении	 уровня	 вакуума	 выше	
заданного,	 Блок	 Диафрагм	 опускается,	
при	 этом	 открывается	 Клапан	 Подачи	 и	
воздух	 поступает	 в	 выходной	 порт	 для	
поддержания	уровня	выходного	давления.	
Для	 большей	 информации	 смотрите	 чер-

теж	с	разрезом	регулятора.

Выходное	 давление	 поддерживается	
балансом	 сил,	 воздействующих	 снизу	 и	
сверху	на	узел	диафрагмы.
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Регулятор давления вакуумный Модель 16 

Техническая информация
Модель 
16

Информация для заказа

Принадлежности регулятора Model 16
Монтажный комплект. . . 09921	(по	отдельному	заказау)

Спецификации
Входное давление 
250	psig,	(17.0 бар	/	1700	кПа)	макс.

Пропускная способность по изб. давлению (SCFM)
40	(65.2	м3/ч)	при	вх.	давл.	100	psig,	(7.0	бар	/	700	кПа)	и	
уставке	20	psig,	(1.5 бар	/	150	кПа)

Пропускная способность по вакууму (SCFM)
2.5	(4	м3/ч)	при	вакууме	29”	Hg	с	вакуумным	насосом,	
подключенном	к	сбросному	порту	
40	(65.2	м3/ч)	при	вх.	давлении	100	psig,	поданному	на	
входной	порт

Влияние входного давления
менее	0.1	psig,	(0.007	бар/	0.7	кПа)	при	изменении	
входного	давления	на	100	psig,	(7.0	бар	/	700	кПа)

Чувствительность
1/2”	(1.27	см)	водяного	столба

Окружающая температура
-40°F	...	+200°F,	(-40°C	...	+93.3°C)

Материалы
Корпус,	крышка . . . . . . .Алюминий
Трим	(внутр.	части). . . нерж.	сталь,	латунь,	оцинк.	сталь
Диафрагмы	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дакрон,	Нитрил

Применение в опасных зонах
Может	использоваться	в	Зонах	1	и	2	пр	газу;	Группы	IIA	и	
IIB	и	Зоны	21	и	22	по	пыли

Номер по каталогу 1   6 

Диапазон давлений

Размер портов

1/4" NPT	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3/8" NPT	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/2" NPT	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Опции

Силиконовые эластомеры 
1	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Резьба BSPP (Параллельная) 2	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Защитный колпачок	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Фторуглеродные эластомеры (Viton)	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Повышенная чувствительность	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Резьба BSPT (коническая)	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Макс. вход. давл. - 75 psig, (5.0 BAR / 500 кПа)
2 Резьбы BSPP только на входном и выходном портах. Остальные -  
BSPT

 psig 
Вакуум	-	2

Вакуум	-	10

Вакуум	-	30

Вакуум	-	100

Вакуум	-	150

 [бар]

[Вакуум	-0.15]

[Вакуум	-0.7]

[Вакуум	-2.0]

[Вакуум	-7.0]

[Вакуум	-	10]

 (кПа)

(Вакуум	-	15)

(Вакуум	-	70)

(Вакуум	-	200)

(Вакуум	-	700)

(Вакуум	-	1000)

21

22

23

25

26

A	

H

T

J

L

U

2

3

4

Установка

Обратитесь	к	Руководству по монтажу, эксплуатации и 
обслуживанию Вакуумного регулятора Fairchild Model 16,	
IS-10000016.

Расходная характиристика

Расход воздуха, SCFM

В
ы

хо
д

, 
p

si
a

Питание = 0 psi

Атмосферное давление

Установка по конфигурации 1

Выходной порт подключен к источнику вакуума

Сбросной порт заглушен

Входной порт соединен с атмосферой
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Регулятор давления вакуумный Модель 17

Модель 
17 Характеристики

• Вакуумный	регулятор	Model17	спроекти-

рован	для	систем,	требующих	управления	
вакуумом,	вплоть	до	полного	вакуума.

• Чувствительность	управления	1/2"	водя-

ного	 столба,	 что	 разрешает	 	 использова-

ние	в	прецизионных	процессах.

•Высокая	пропускная	способность

• Сбалансированный	 вакуумный	 клапан
минимизирует	эффекты	колебаний	давле-

ния.

• Аспираторная	 трубка	 компенсирует
падение	давления	за	регулятором	в	усло-

виях	изменений	скорости	потока.

• Отдельно	 расположенная	 Управляющая
камера	и	аспираторная	трубка	изолируют	
диафрагму	 от	 основного	 потока	 и	 исклю-

чают	рысканье	и	дребезг

• Конструкция	 разрешает	 обслуживание
прибора	без	снятия	с	трубопровода

• Возможна	установка	на	монтажном	крон-

штейне.

Принцип действия
При	 установке	 настроечного	 винта	
на	 заданный	 уровень	 сжимается	
Установочная	 Пружина	 и	 создает	 усилие	
на	Управляющую	Диафрагм	сверху.

Пружина	 обратного	 смещения	 создает	
направленное	 вверх	 усилие	 снизу	 на	
Диафрагму.	 Направленная	 вверх	 резуль-

тирующая	 сила	 открывает	 сбросной		
Клапан	 (поставка	 вакуума)	 и	 разрешает	
подачу	 вакуума	 от	 	 Выходного	 порта	 к	
сбросному	порту.

При	достижении	вакуумом	заданного	зна-

чения	 давления	 блок	 диафрагм	 переме-

щаться	вниз	и	сбросной	клапан	(поставка	
вакуума)	закрывается.

При	увеличении	вакуума	выше	заданного	
уровня	 Узел	 Диафрагмы	 перемещается	
вниз	 до	 открывания	 подающего	 клапана,	
что	 добавляет	 положительное	 давление	
в	 систему	 для	 поддерживания	 заданного	
уровня	 вакуума.	 Для	 большей	 информа-

ции	смотрите	чертеж	с	разрезом	регулято-

ра.

Выходное	 давление	 поддерживается	 как	
результат	баланса	между	силами	действу-

ющими	снизу	и	сверху	на	Узел	Диафрагм

Опция Т - с 
защитным 
колпачком

Опция К - с 
маховиком

Источник 
вакуума

Регулируемый 
вакуум

ВЕНТ. ОТВ.

ВХОДНОЙ И 
ВЫХОДНОЙ ПОРТЫ

Опция N

Опция U

Опция H

Монтажн. отв. (2)

Измерительные порты (2), 
заглушены, 1/4"-18 NPTF
Только опции J и H - 1/4"-19 BSPT
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Регулятор давления вакуумный Модель 17

Техническая информация
Модель 
17

Принадлежности регулятора Model 17
Монтажный комплект.	.	.	.	 09921	(по	отдельному	заказу)

Спецификации
Максимальное разрежение
30	дюймов	Hg	(762	Торр)	(102	кПа),	до	"полного"	вакуума

Пропускная способность
12	SCFM	(20.4	м	3/ч)	

Пропускная способность предохр. сбросного 
устройства
2.0	SCFM	(3.4	м3/ч)	

Влияние изменения вакуума на входе
менее		0.1	%	изменения	вакуума	

Окружающая температура
-40oF	...	+200oF,	(-40oC	...	93.3oC)

Применение в опасных зонах
Может	использоваться	в	Зонах	1	и	2	пр	газу;	
Группы	IIA	и	IIB	и	Зоны	21	и	22	по	пыли

Материалы
Корпус,	крышка	.................................................Алюминий
Диафрагмы	.................... Буна	Н	по	дакрону	(станд.	исп.)
Трим	(внутр.	части)	............ 	нерж.	и	оцинкованная	сталь

Номер по каталогу  171        

Диапазон по вакууму

in Hg [Торр] (кПа) 
0-5 [127] (17) 1
0-15 [381] (51) 2
0-30 [762] (102) 3

Размер портов
1/4” NP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

3/8” NPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

1/2” NPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Резьбы портов

NPT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .   N

BSPP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . .   U

BSPT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . .   H

Эластомеры

Нитрил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

Фторуглерод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Тип настроечноговинта

С маховичком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Защитный колпачок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   T

Сброс давления

С предохранительным сбросным устройством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Без предохранительного сбросного устройства. . . . . . . . . . . . . . . .

Информация для заказа

N
  J

K

 R
N

Расходная характиристика

Расход воздуха, SCFM

P
o

, 
p

si
g

Вакуумный насос Fischer LAV 3

Вакуумный 

насос

Поток

Процесс

Схема установки регулятора 

17122NNK

Выход Вход
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Регулятор давления вакуумный перепускной Модель 18

Модель 
18 Характеристики

Модель	 18	 -	 это	 высокоточный	 регулятор,	
работающий	 по	 принципу	 подрыва	 вакуума,	
который	обеспечивает	превосходное	регули-

рование	вакуума	в	узком	диапазоне.	Модель	
18	-	превосходный	выбор	для	широкого	круга	
прецизионных	применений.	

Модель	 18	 имеет	 следующие	 характерные	
отличия:

• чувствительность	 регулирования	 	 1/8"	 (3,2
мм)	 водяного	 столба	 позволяет	 работать	 с	
прецизионными	применениями.

• Отдельная	управляющая	камера	и	аспира-

торная	 трубка	 изолируют	 диафрагму	 от	 ос-

новного	потока,	снижая	колебания	.

• Конструкция	 позаоляет	 обслуживать
устройсво	без	демонтажа	с	линии.	

• Может	 поставляться	 с	 монтажным
кронштейном.	

Принцип действия
Регулятор	модель	18	использует	принцип	ба-

ланса	сил	для	открытия	сбросного	клапана	и	
подачи	 атмосферного	 воздуха	 в	 вакуумную	
систему	для	снижения	вакуума	при	превыше-

нии	уставки.	

Вакуум	передается	на	верхнюю	сторону	узла	
диафрагмы,	 создавая	 подъемную	 силу.	 При	
установке	настроечного	винта	на	определен-

ную	 уставку,	 пружина	 положительного	 сме-

щения	 сжимается	 и	 создает	 направленное	
вниз	 усилие	 на	 верхней	 стороне	 узла	 диа-

фрагмы.	 	 Пока	 усилие	 от	 вакуума,	 действу-

ющая	на	верхнюю	сторону	узла	диафрагмы,	
меньше	 усилия	 пружины,	 действующей	 на	
узел	 диафрагмы,	 сбросной	 клапан	 остается	
закрытым.	Когда	вакуум	превосходит	задан-

ное	 значение,	 узел	 смещается	 вверх,	 под-

нимая	сбросной	клапан	из	седла	и	позволяя	
атмосферному	воздуху	поступать	в	систему.	
Тем	самым	вакуум	в	системе	снижается.	

Если	 вакуум	 снижается	 ниже	 уставки,	 узел	
перемещается	вниз,	закрывая	сбросной	кла-

пан.	

Изме/. по/ты 
(2)ВХОД / ВЫХОД

Опция Т

Опция К

монтаж

2 монтажных 
отве/стия
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Техническая информация
Модель 
18

Принадлежности регулятора Model 17
Монтажный комплект. . . . 09921	(по	отдельному	заказу)

Спецификации
Максимальное разрежение
30	дюймов	Hg	(762	Торр)	(102	кПа),	до	"полного"	вакуума

Пропускная способность
8	SCFM	(13,6	м	3/ч)	при	вакууме	29	дюймов	ртутн.	ст.

Чувствительность
не	хуже	1/8	"	(3,2	мм)	водяного	столба	

Окружающая температура
-40oF	...	+200oF,	(-40oC	...	93.3oC)

Материалы
Корпус,	крышка	.................................................Алюминий
Диафрагмы	....................Нитрил	по	дакрону	(станд.	исп.)
Трим	(внутр.	части)	............ 	оцинкованная	сталь,	латунь

Номер по каталогу  181        

Диапазон по вакууму

in Hg [Торр] (кПа) 
0-4 [140] (14) 1
0-20 [700] (70) 2
0-30 [1000] (100) 3

Размер портов
1/4” NP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

3/8” NPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

1/2” NPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Резьбы портов

NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .   N

BSPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . .   U

BSPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . .   H

Эластомеры

Нитрил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
Силикон. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Фторуглерод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Тип настроечноговинта

С маховичком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Защитный колпачок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   T

Информация для заказа

N
	A

  J

K

Расходная характиристика

Расход воздуха, SCFM

P
o

, 
p

si
g

Вакуумный 

насос

Поток Процесс

Схема установки регулятора 

Модельи 18

Выход Вход

Атмосфера
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Модель 30 Миниатюрный прецизионный регулятор

Характеристики
• Чувствительность	управления	1/4	"	водя-

ного	столба	разрешает	применение	в	пре-

цизионных	процессах.

• Компенсирующая	 диафрагма	 исключает
влияние	изменений	входного	давления

• Верхний	 предел	 расхода	 68	 мЗ/час	 при
входном	 давлении	 7	 Ваг	 разрешает	 при-

менение	регулятора	в	системах	с	больши-

ми	требованиями	к	расходу.

• Аспираторная	трубка	компенсирует	паде-

ние	 давления	 за	 регулятором	 в	 условиях	
изменений	скорости	потока.

• Отдельно	расположенная	Управляющая
камера	и	аспираторная	трубка	изолируют	
диафрагму	от	основного	потока	и	исклю-

чают	колебания	и	шум

• Конструкция	 допускает	 обслуживание
прибора	без	снятия	с	трубопровода

Принцип действия
Регулятор	 Model	 30	 Series	 использует	
принцип	 баланса	 сил	 для	 управления	
движением	 блока	 клапанов,	 которые	
управляют	выходным	давлением.

При	 установке	 регулятора	 на	 заданный	
уровень,	 усилие	 настроечной	 пружины	
опускает	 блок	 диафрагм	 вниз,	 при	 этом	
открывается	 клапан	 подачи	 и	 воздух	
поступает	в	выходной	порт.	

При	 достижении	 заданного	 давления,	
усилие	 настроечной	 пружины	 сбаланси-

руется	 усилием	 от	 давления	 за	 блоком	
диафрагм.

Результирующая	 сила	 перемещает	 кла-

пан	 подачи	 вверх	 и	 уменьшает	 воздуш-

ный	поток	выходного	порта.

Выходное	давление	устанавливается	как	
результат	 баланса	 между	 силами,	 ока-

зывающими	воздействие	сверху	и	снизу	
на	блок	диафрагм.

Модель  
30

Модель	 30	 спроектирована	
для	 применений,	 требующих	
высокой	 пропускной	 способ-

ности	 и	 точности	 в	 процессе	
управления	 при	 малых	 разме-

рах	регулятора.

Тарельчатый	клапан	сбаланси-

рованный	 за	 счет	 применения	
гофрированной	 диафрагмы,	
обеспечивает	 постоянное	
выходное	 давление	 даже	 при	
при	широких	изменениях	вход-

ного	 давления.	 Стабильность	
заданного 	 давления	 при	
изменениях	 выходного	 потока	
поддерживается	 за	 счет	 при-

менения	аспираторной	трубки,	
которая	 настраивает	 подачу	
воздуха	в	соответствии	со	ско-

ростью	потока.

Изме/. по/ты 
(2)

ВХОД ВЫХОД

С защитным 
колпачком

Стандарт

С плунжерным управл.

ВХОД и ВЫХОД 
1/4 или 3/8" NPT 

(типично)

Вент. отв.
держать 
свободным

Панельный монтаж
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Модель 30 Миниатюрный прецизионный регулятор

Техническая информация
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Flow Characteristics
Fairchild Model 30252

2~100 psig (13.8~690 kPa) Range

Модель 
30

Информация для заказа

Спецификации
Входное давление 
250	psig,	(17.0	бар	/	1700	кПа)	макс.
Пропускная способность
40	SCFM	(68	м3/ч)	при	входном	давлении	100	psig,	(7.0	
бар	/	700	кПа)	и	уставке	20	psig,	(1.5	бар	/	150	кПа)	
Пропускная способность на сброс
2.0	SCFM	(3.4	м3/ч)	при	выходном	давлении	на	5	psig,	
(0.35	бар	/	35	кПа)	выше	уставки		20	psig,	(1.5	бар	/	150	
кПа)	
Влияние входного давления
Менее	0.2	psig,	(0.014	бар	/	0.14	кПа)	при	изменении	
входного	давления		100	psig,	(7.0	бар	/	700	кПа)	
Чувствительность
1/4"	(0.64	см)	водяного	столба
Окружающая температура
-40oF	...	+200oF,	(-40oC	...	93.3oC)

Применение в опасных зонах
Может	использоваться	в	Зонах	1	и	2	пр	газу;	
Группы	IIA	и	IIB	и	Зоны	21	и	22	по	пыли

Материалы
Корпус,	крышка	.................................................Алюминий
Диафрагмы	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Нитрил	по	дакрону
Трим	(внутренние	части)	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . латунь

Номер по каталогу  3  0  2 

Диапазон давлений

psig [бар] (кПа)
0-2 [0-0.1] (0-15) . . . . . . . .  1 
0-10 [0-0.7] (0-70) . . . . . . . .  2
0.5-30 [0.03-2] (3-200) . . . . . . .  3
1-60 [0.1-4] (10-400) . . . . . .  4
2-100 [0.1-7] (15-700) . . . . . .  5

Размер портов

1/4” NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

3/8” NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Опции   A B H J L N R S T U
Силикон. эластомеры 1  A - Y Y N Y Y Y Y Y Y 
Пониженное стравливание  B Y - Y Y N N N Y Y Y 
Резьба BSPP (Параллел.) 2  H Y Y - Y Y Y Y Y Y N 
Фторуглерод. эластомеры *  J N Y Y - Y Y Y Y Y Y
Малый расход  L Y N Y Y - N Y Y Y Y
Без сбросного устройства  N Y N Y Y N - Y Y Y Y 
Управление толкателем 3  R Y Y Y N Y Y - Y N Y
Настр. винт под отвертку  S Y Y Y Y Y Y N - N Y
Защитный колпачок  T Y Y Y Y Y Y N N - Y
Резьба BSPT (коническая)  U Y Y N Y Y Y Y Y Y  - 

1 Макс. вход. давл. - 75 psig, (5.0 бар / 500 кПа)
2 Резьбы BSPP только на входном и выходном портах. Остальные - 
BSPT.
3 Значения хода толкателя и усилия - см. Табл. 1
* Витон

Установка
Обратитесь	к	Руководству по монтажу, эксплуатации и 
обслуживанию миниатюрного прецизионного регулятора
Fairchild Model 30, IS-10000030.

Таблица 1. Параметры регулятора с управлением толкателем
Ход Усилие токателя

Диапазон  толкателя (дюймы)  (фунты)
0-2 psig 0.244 ± 10% 3.2 ± 10%

0-10 psig 0.344 ± 10% 15.7 ± 10%

0-30 psig 0.333 ± 10% 47.0 ± 10%

0-60 psig 0.395 ± 10% 94.0 ± 10%

0-100 psig 0.354 ± 10% 157.0 ± 10%

Таблица совместимости: “Y” в клетке = совместимые Опции

Расходная характиристика

Расход воздуха, SCFM
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Модель 30BP Миниатюрный прецизионный регулятор давления "до себя"

Настроечная

пружина

Настроечная

пружина

Давление

в системе

Аспираторная

трубка

Сбросной

клапан
в

атмосферу

Характеристики
•  Model	30BP	является	регулятором	давле-

ния	"до	себя"	высокой	пропускной	способ-

ности,	 который	 сбрасывает	 избыточное
давление	 в	 сиситеме	 для	 поддержания
заданного	значения.

• 	Комбинация	высокой	пропускной	способ-

ности	и	компактного	размера	делают	регу-
лятор	 Model	 30BP	 превосходным	 выбо-

ром	 для	 широкого	 дапазона	 высокоточ-

ных	применений,	включая:		Прецизионное
управление	 давлением	 в	 цилиндрах
сукноправки	 бумажной	 машины,	 подача
прецизионного	 повторяемого	 сигнала	 в
пневматическую	 муфту	 или	 управление
давлением	в	пневмоцилиндрах

• 	Чувствительность	 Model	 30	 Series	 1/4"
водяного	столба,	что	разрешает	примене-

ние	 регулятора	 в	 высокоточных	 процес-
сах

• 	Пропускная	 способность	 до	 40	 SCFM
позволяет	 использовать	 данный	 регуля-

тор	 для	 применений,	 требующими	 боль-

шого	расхода	среды.
• Отдельно	расположенная	Управляющая
камера	и	аспираторная	трубка	изолируют	
диафрагму	от	основного	потока	и	исклю-

чают	колебания	и	шум

Принцип действия
Регулятор	Модели	30	использует	принцип	
баланса	 сил	 для	 управления	 движением	
блока	 клапанов,	 регулирующих	 выходное	
давление.
При	 настройке	 установочного	 винта	 на	
заданный	 уровень,	 усилие,создаваемое	
настроечной	 пружиной,	 перемещает	 блок	
диафрагм	 вниз.	 Клапан	 подачи	 откры-

вается	 и	 разрешает	 воздуху	 проходить	
в	 выходной	 порт.	 При	 достижении	 уста-

новленного	 уровня	 давления,	 направлен-

ная	 вниз	 сила	 от	 настроечной	 	 пружины,	
балансируется	 направленным	 в	 верх	 уси-

лием	отдавления	за	регулятором,	воздей-

ствующим	снизу	на	блок	диафрагм.
Результирующая	 сила	 передвигает	 пода-

ющий	 клапан	 вверх,	 уменьшая	 расход	
воздуха,	 поступающий	 в	 выходной	 порт.	
Выходное	 давление	 устанавливается	 как	
результат	баланса	между	силами,	воздей-

ствующими	 сверху	 и	 с	 низу	 на	 блок	 диа-

фрагм

Защитный 

колпачок
Стандарт

Панельный монтаж

тв. 10-32 UNF-2 

онич.) ( винт макс. 

3/16 дюйма)

Порты 

манометра

(стандарт)

Давление

в системе

1/4 или 3/8 NPT

Входн. и выходн. 

порты (стандарт)

Дыхательное 

отверстие

не закрывать

Станда

Панельный монтаж

2 отв. 10-32 UNF-2 

(конич.) ( винт макс. 

3/16 дюйма)

Порты 

манометра

(стандарт)

Давление

в системе

в 

атмосферу

1/4 или 3/8 NPT

Входн. и вых

порты (ста

Модель 
30BP



27

A
Model 
10

Модель 30BP Миниатюрный прецизионный регулятор давления "до себя"

Техническая информация
Модель 

30BP

Информация для заказа

Спецификации
Диапазон настройки 
2-100	psig,	(0.15-7.0	бар	/	15-700	кПа)

Давление в системе (максмальное)
150	psig,	(10.0	бар	/	1000	кПа)

Пропускная способность (SCFM)
40	(68	м3/ч)	при	давлении	100	psig,	(7.0	бар	/	700	кПа)

Чувствительность
1/4”	(0.63	см)	водяного	столба

Окружающая температура
-40oF	....	+200oF,	(-40oC	...	93.3oC)

Материалы
Корпус,	крышка	.................................................Алюминий
Диафрагмы	..........................................Нитрил	по	дакрону
Трим	(внутренние	части)	........................................ латунь Установка

Обратитесь	к	Руководству по монтажу, эксплуатации и 
обслуживанию  миниатюрного регулятора давления "до 
себя" Fairchild Model 30BP, IS-100030BP.
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Расходная характеристика
Fairchild Model 30222BP Номер по каталогу 3 0 2 BP 

Диапазон давлений

psig [бар] (кПа) 

0-2 [0-0.15] (0-15)  1
0-10 [0-0.7] (0-70)  2
.5-30 [0.03-2] (3-200)  3
1-60 [0.1-4] (10-400)  4
2-100 [0.15-7] (15-700)  5

Размер портов

1/4” NPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3/8” NPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Опции

Силиконовые эластомеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A

Фторуглеродные элатстомеры (Viton) . . . . . . . . .  J

Резьба BSPP (параллельная)2
 . . . . . . . . . . . . . . . .  H

Настр. винт под отвертку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S

Защиитный колпачок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T
Резьба BSPT (коническая) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U

2 Резьбы BSPP только на входном и выходном портах. Остальные - 
BSPT
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Модель 50 Миниатюрный прецизионный регулятор давления

Характеристики
• 	Компактный	размер
• 	Малый	вес
• 	Работает	с	высоким	входным	давлением
• 	Высокая	 точность	 для	 прецизионного
управления

• 	Коррозионностойкая	 конструкция	 из
полимерных	материалов

• 	Соединительная	 трубка	 Вентури	 умень-

шает	 снижение	 выходного	 давления	 при
увеличении	расхода

• 	Настроечная	маховик
• 	Возможность	монтажа	на	манифольде
• Быстроразъемные	 соединители	 на	 всех
портах
• 	Отдельная	 управляющая	 камера	 изоли-

рует	 мембрану	 от	 основного	 потока	 для
снижения	вибраций	и	колебаний.

Принцип действия
При	 достижении	 уставки	 направленная	
вверх	 сила	 от	 выходного	 давления,	 дей-

ствующая	 на	 нижнюю	 часть	 диафрагмы,	
уравновешивает	 силу	 пружины,	 действу-
ющую	на	верхнюю	часть	диафрагмы.	При	
увеличении	 выходного	 давления	 сверх	
уставки	 сила,	 действующая	 на	 нижнюю	
часть	диафрагмы	смещает	узел	диафраг-
мы	 вверх,	 закрывая	 подающий	 клапан	 и	
открывая	 сбросной	 клапан.	 Избыточное	
выходной	давление	сбразывается	в	атмос-
феру	 пока	 не	 будет	 достигнуто	 установ-

ленное	значение.

Модель 
50

Спецификации
Пропускная способность
10	SCFM	(17.0	м3/ч)	при	входном	давлении	120	psig,	(8	
бар	/	800	кПа)	

Пропускная способность на сброс
2	SCFM	(3.4	м3/ч)	при	выходном	давлении	15	psig,	(1.0	
бар	/100	кПа)	

Макс. входное давление 
150	psig,	(10	бар	/	1000	кПа)	

Влияние изменения входного далвения на 
выходное
0.1	psig		на	10	psig	изменения	входного	давления

Чувствительность
0,5"	(12.7		см)	вод.	ст.

Окружающая температура
0oF	...	+160oF,	(-17.8oC	...+	71.1oC)

Материалы
Корпус	/	крышка	.................Стеклонаполненный	ацеталь
Клапан	............................................................ Нерж.	сталь
Диафрагма	.................Нитрил	с	полимерным	усилением

Информация для заказа
Номер по каталогу 5 0 R 1 0       

Диапазон давлений
psig [бар] (кПа)
0-10 [0-0.7] (0-70)	. . . . . 2
.5-30 [0.03-2] (3-200)	. . . . 3
1-60 [0.07-4] (7-400)	. . . . 4
2-100 [0.15-7] (15-700)	. . . 5

Размер присоед. трубки
1/4”	/	6	mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 0
Тип порта
Дюймовый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E

Метрический	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 M
Эластомер
Нитрил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 N
Способ настройки
Маховик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K

Функция
Со	сбросным	устойством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 R
Без	сбросного	устровйства	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 N
Дыхательный порт
Без	резьбы	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 S
Резьбовой	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E

ВЫХОД под 
трубку 1/4" 
наружн. 
диам. (3)

ВХОД под 
трубку 1/4" 
наружн. 
диам. 

Быстро-
разъемные 
трубные 
фитинги (4)

Квадрат

Квадрат
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Модель 50BP Миниатюрный прецизионный регулятор давления "до себя"

Модель 
50BP

Характеристики
• 	Компактный	размер
• 	Малый	вес
• 	Работает	с	высоким	входным	давлением
• 	Высокая	 точность	 для	 прецизионного
управления

• 	Коррозионностойкая	 конструкция	 из
полимерных	материалов

• 	Соединительная	 трубка	 Вентури	 умень-

шает	 снижение	 выходного	 давления	 при
увеличении	расхода

• 	Настроечная	маховик
• 	Возможность	монтажа	на	манифольде
• Быстроразъемные	 соединители	 на	 всех
портах
• 	Отдельная	 управляющая	 камера	 изоли-

рует	 мембрану	 от	 основного	 потока	 для
снижения	вибраций	и	колебаний.

Принцип действия
Выходное	 давление	 передается	 через
соединительную	 трубку	 на	 нижнюю	 часть
узла	диафрагмы.	Пока	давление,	действу-
ющее	 на	 нижнюю	часть	 узла	 диафрагмы,
создает	 усилие	 меньше,	 чем	 усилие	 пру-
жины,	 действующей	 на	 верхнюю	 часть
узла	 диафрагмы,	 сбросной	 клапан	 оста-

ется	закрытым.	Когда	давление	в	системе
увеличивается,	усилие	на	нижней	стороне
узла	 диафрагмы	 увеличивается	 выше
уставки.	 При	 этом	 узел	 диафрагмы	 дви-

жется	 вверх,	 поднимая	 сбросной	 клапан
из	 седла	 и	 сбрасывая	 воздух	 за	 собой	 в
атмосферу.	При	снижении	выходного	дав-

ления,	 удел	 диафрагмы	 движется	 вниз,
закрывая	сбросной	клапан.

Спецификации
Пропускная способность
10	SCFM	(17.0	м3/ч)	при	входном	давлении	120	psig,	(8	
бар	/	800	кПа)	

Пропускная способность сбросного устройства
2	SCFM	(3.4	м3/ч)	при	выходном	давлении	15	psig,	(1.0	
бар	/100	кПа)	

Макс. входное давление 
150	psig,	(10	бар	/	1000	кПа)	

Чувствительность
0,5"	(12.7		см)	вод.	ст.

Окружающая температура
0oF	...	+160oF,	(-17.8oC	...+	71.1oC)

Материалы
Корпус	/	крышка	.................Стеклонаполненный	ацеталь
Клапан	........................................................... Нерж.	стальl
Diaphragm	...................Нитрил	с	полимерным	усилением

Информация для заказа
Номер по каталогу 50 B1 0       

Диапазон давлений
psig [бар] (кПа)
0-10 [0-0.7] (0-70)	. . . . . 2
0.5-30 [0.03-2] (3-200)	. . . . 3
1-60 [0.07-4] (7-400)	. . . . 4
2-100 [0.15-7] (15-700)	. . . 5
Размер присоед. трубки
1/4”	/	6	mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 0
Тип порта
Дюймовый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E

Метрический	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 M
Эластомер
Нитрил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 N
Способ настройки
Маховик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K

ВЫХОД под 
трубку 1/4" 
наружн. 
диам. (3)

ВХОД под 
трубку 1/4" 
наружн. 
диам. 

Быстро-
разъемные 
трубные 
фитинги (4)

Квадрат

Квадрат

К
ва

д
р

ат

К
ва

д
р

ат К
ва

д
р

ат



30

A
Model 
10

Модель 63 Пневматический фильтр-регулятор

Модель 
63 Характеристики

• Конструкция	 без	медных	 сплавов	 подходит
для	тяжелых	применений

• Эпоксидное	 покрытие	 обеспечивает	 высо-

кую	коррозионную	стойкость

• Конструкция	 без	 стравливания	 для	 сниже-

ния	потребления	воздуха

• Встроенный	 предохраниельный	 сбросной
клапан

• Контрольные	порты	обеспечивают	удобный
монтаж	манометра.

• Стандарный	5-микронный	фильтр	миними-

зирует	загрязнение	внутренних	частей

• Влагосборник	фильтра	имеет	заглушки	для
легкого	слива	скопившейся	жидкости.	

• Стандартный	резьбовой	сбросной	порт

• Мякгое	 уплотнение	 сбросного	 клапана
минимизирует	потери	воздуха

• Сертифицирован	в	РФ

Принцип действия
При	установке	настроечного	винта	на	опре-

деленное	значение,	пружина	создает	усилие	
на	 верхней	 стороне	 узла	 диафрагмы.	 Это	
направленное	 вниз	 усилие	 открывет	 пода-

ющий	 клапан.	 Выходное	 давление	 через	
соединительное	 отверстие	 в	 управляющей	
камере	создает	подъемную	силу	на	нижней	
части	узла	диафрагмы.	

При	 достижении	 уставки	 усилие	 пружины,	
действующее	 на	 верхнюю	 часть	 узла	 диа-

фрагмы,	 уравновешивает	 усилие,	 содава-

мое	выходным	давлением	на	 нижней	 части	
узла	 диафрагмы,	 подающий	 клапан	 при	
этом	прикрывается.		

При	 повышении	 выходного	 давления	 сверх	
уставки,	 узел	диафрагмы	 смещается	 вверх,	
закрывая	 подающий	 клапан	 и	 открывая	
сбросной	клапан.	Выходное	давление	сбра-

сывается	 через	 дыхательный	 порт	 сбоку	
устройства	в	атмосферу,	пока	оно	не	достиг-
нет	уставки.		

Примечание: заглушка показана
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Модель 63 Пневматический  фильтр-регулятор

Модель 
63

Техническая информация Информация для заказа

Установка
Обратитесь	к	Руководству по монтажу, экспоуатации 
и обслуживанию фильтр-регулятора Fairchild Model 63,	
IS-10000063

Спецификации
Входное давление
Макс.	250	psig,	(17	бар	/	1700	кПа)

Пропускная способность (SCFM)
25	(42.5	м3/ч)	при	вх.	давлении	100	psig,	(7	бар	/	700	
кПа)	и	уставке	20	psig,	(1.5	бар	/	150	кПа)

Пропускная способность сбросного устр-ва (SCFM)
0.8	(1.36	м3/ч)	при	выходном	давлении	на	5	psig,(0.35	
бар	/	35	кПа)	выше	уставки	20	psig,	(1.5	бар	/	150	кПа)		

Потребление воздуха
не	определяется

Влияние изменения входного давления на 
выходное
Изменение	менее	1.25	psig	(0.09	бар	/	9	кПа)	при	
изменении	входного	давления	на	100	psig	(7.0	бар	/	700	
кПа)	(1.90	psig	при	изменении	120	psig	)

Чувствительность
1”	(2.50	см)	вод. ст.
температурный диапазон
-40o	F	...	+	180o	F,	(-40o	C	...	+	82o	C)

Материалы

Корпус	/	крышка	 . . . . Алюминий	с	эпокс.	покрытием

Трим . . . . . . . . . . . . . .Нерж.	сталь,	никелеров.	сталь,	

	оцинкованная	сталь

Эластомеры	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Нитрил

Номер по каталогу  6 3  2  

Диапазон давлений
psig [бар] (кПа)
0.5-30 [0.03-2] (3-200) . . . . . . .
1-60 [0.07-4] (7-400) . . . . . . .
2-120 [0.14-8] (14-800) . . . . . .

Размер порта
1/4”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Резьба
NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BSPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BSPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Настройка
Маховик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Винт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Винт с защитным колпачком  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Опции
Трим / дренаж из нерж. стали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Защитный экран на дыхательном порте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Клапан быстрой продувки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Манометр 2” ( только для портов NPT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
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Сервисные регуляторы моделей 64A, 65A

Модели 
64A

65A

Характеристики
• 	Сервисные	 регуляторы	Model	 64A	 и	 65A
-	 это	 точные	 устройства,	 используемые
в	 инструментальных	 или	 общепромыш-

ленных	применениях.		.

• 	Соединительная	 трубка	 Вентури	 умень-

шает	 снижение	 выходного	 давления	 при
увеличении	расхода.

• Большая	 управляющая	 диафрагма	 обе-

спечивает	 повышенную	 чувствитель-

ность.

• 	Полноразмерный	 измерительный	 порт
обеспечивает	 удобный	 монтаж	 маноме-

тра.

• Стандартный	 5-микронный	 фильтр	 в
модели	 65	 предотвращет	 попадание	
твердых	частиц	в	выходной	поток.	

• Влагосборник	 Модели	 65	 оснащен	 дре-

нажным	 краном	 для	 легкого	 слива	 жид-

кости.

Принцип действия
При	 установке	 настроечного	 винта	 на	
определенное	значение,	нагрузочная	пру-

жина	 создает	 усилие	 на	 верхнюю	 часть	
узла	 диафрагмы.	 Это	 направленное	 вниз	
усилие	 открывает	 подающий	 клапан.			
Выходное	 давление	 из	 выходного	 порта	
через	 аспираторную	 трубку	 создает	 уси-

лие	 на	 нижнюю	 часть	 управляющей	 диа-

фрагмы,	которая	направлена	вверх.	
При	достижении	уставки	сила	нагрузочной	
пружины,	действующая	на	верхнюю	часть	
диафрагмы,	 уравновешивается	 силой,	
создаваемой	выходным	давлением	и	дей-

ствующей	на	нижнюю	часть	диафрагмы.	В	
результате	подающий	клапан	прикрывает-
ся.	
При	 увеличении	 выходного	 давления	
выше	 уставки	 узел	 диафрагмы	 смеща-

ется	 вверх,	 закрывая	 подающий	 клапан	
и	 открывая	 сбросной	 клапан.	 Выходное	
давление	 сбрасывается	 через	 сбросной	
клапан	 и	 дыхательное	 отверстие	 сбоку	
устройства,	пока	не	станет	равным	устав-

ке.	
См.	 также	 чертеж	 поперечного	 разреза	
регулятора.	

Model 64A Model 65A

Model	64A
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Модели 
64A 
65A

Сервисные регуляторы моделей 64A, 65A

Техническая информация Информация для заказа

Установка

Обратитесь	к	Руководству по монтажу, экспоуатации и 
обслуживанию сервисных регуляторов Fairchild Model 64A, 
65A,	IS-1064A65A.

Спецификации
Входное давление*

Макс.	300	psig,	(21.0	бар	/	2100	кПа)	

Пропускная способность (SCFM)
25	(42.5	м3/ч)	при	входном	давлении	100	psig,	(7	бар	/	
700	кПа)	и	уставке	20	psig,	(1.5	бар	/	150	кПа)

Пропускная способность на сброс (SCFM)

0.8	(1.36	м3/ч)	при	выходном	давлении	на	5	psig,	(0.35	
бар	/	35	кПа)	выше	уставки	20	psig,	([1.5	бар	/	150	кПа).	

Влияние изменения входного давления на 
выходное
Менее	1.25	psig,	(0.09	бар	/	9	кПа)	при	изменении	
входного	давления	на	100	psig,	(7.0	бар	/	700	кПа)	
(1.90	psig	для	диапазона	2	-	120	psig)

Чувствительность
1”	(2.50	см)	вод.	ст.

Окружающая температура
-40o	F	...	+	180o	F,		(-40o	C	...	+	82o	C)

Материалы

Корпусс	/	крышка	 . . . 	Алюминий	с	эпокс.	покрытием

Трим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Оцинк.	сталь,	латунь

Эластомеры	 . . . . . . . . . . . . . . . . .Нитрил	или	Даркон

    Номер по каталогу 

6

Models

64. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.  48
65. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.  59

Диапазон давлений

psig [бар] (кПа)
0.5-30 [0.03-2] (3-200)  . . .  3 

1-60 [0.10-4]  (10-400)  . .  4

2-120 [0.15-8] (15-800)  . .  5

Размер порта
1/4" NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Резьба портов
NPT   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N

BSPP  
1
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H

BSPT   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U 

Настройка

Маховие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K

Винт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S

Винт с защитным колпачком  . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 

Опции
Быстрая продувка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C

Сбросной порт с резьбой и уплотнение крышки . . . . . . . . . .. E

Манометр 2” (только для NPT )   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  G

Защитный экран на дыхательном порте  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  M

Трим из нерж. стали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  S

Панельный монтаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P

1 Резьба BSPP только на входном и выходном портах. Остальные BSPT.
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Пневматический регулятор из нерж. стали модель 66

Характеристики
• Большая	 площадь	 диафрагмы	 для	 уве-

личения	чувствительности.

• 	Конструкция	 соединительной	 трубки
уменьшает	 спад	 характеристики	 при	 уве-

личении	расхода

• Мягкие	 части	 из	 Витона	 совместимы	 с
коррозионноактивными	средами.

• 	Отдельная	 управляющая	 камера	 изоли-

рует	мембрану	 от	 основного	 потока	для
снижения	вибраций	и	колебаний.

• Возможность	 установки	 на	 линии	 и	 на
панели	 обеспечивает	 различные	 способы	
монтажа.	

Принцип действия
При	 настройке	 установочного	 винта	 на	
определенную	 уставку	 пружина	 настрой-

ки	 диапазона	 нажимает	 на	 верхнюю	
часть	 управляющей	 диафрагмы.	 Эта	
направленная	вниз	сила	открывает	пода-

ющий	 клапан.	 Выходное	 давление	 через	
выходной	 порт	 и	 соединительную	 трубку	
передается	 в	 управляющую	 камеру,	 где	
создается	усилие,	направленное	вверх	на	
нижнюю	часть	управляющей	диафрагмы.		

При	достижении	уставки	усилие	пружины	
настройки,	которое	действует	на	управля-

ющую	диафрагму	сверху,	компенсируется	
усилием	от	выходного	давления,	действу-

ющим	 на	 нижнюю	 часть	 диафрагмы	 и	
закрывает	подающий	клапан.	

При	 повышении	 выходного	 давления	
выше	 уставки	 узел	 диафрагмы	 смещает-
ся	вверх	для	закрытия	подающего	клапа-

на	и	открытия	сбросного	клапана.	

Выходное	 давление	 сбрасывается	 через	
вентиляционное	 отверстие	 сбоку	 устрой-

ства	пока	не	достигнет	уставки.

1/4-20" x 1/2" глуб.
Резьбовые монтаж-

ные отверстия (2)

мм

Регулятор	из	нержавеющей	стали	
Модель	66	сконструирован	для	
корозионноактивной	среды	и	
экстремальных	температур.	

Модель 
66

Размер A 

для регуляторов с опцией "Без сбросного устройства"

ПРИМЕЧАНИЕ:	монтажные	отверстия	имеются	только	
у	регуляторов	без	сбросного	устройства	и	алиминиевой	
крышкой.
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Пневматический регулятор из нерж. стали модель 66

Техническая информация
Модель 
66

Информация для заказа

Спецификации
Входное давление 
Макс.	500	psig	(35	бар	/	3500	кПа)	Maximum
Пропускная способность
17	SCFM	(28.9	м3/ч)	при	вход.	давл.	100	psig	(7.0	бар	/	
700	кПа)	и	уставке	20	psig	(1.5	бар	/	150	кПа)	
Пропускная способность на сброс
1	SCFM	(1.7	м3/ч)	при	выходном	давлении	на	5	psig	(0.35	
бар	/	35	кПа)	выше	уставки	20	psig	(1.5	бар	/	150	кПа)	
Влияние изменений входного давления на 
выходное
Менее	0.1	psig	(0.007	бар	/	0.7	кПа)	на	25	psig	(1.7	бар	/	
170	кПа)	изменения	входного	давления
Чувстчительность
1”	(2.54	см)	водяного	столба
Окружающая температура
-20oF	...	+300oF,	(-29oC	...	149oC)
С	опциональной	алюминиевой	крышкой
-20oF	...	+200oF,	(-29oC	...	93oC)
Конструкционные материалы
Корпус	/	крышка	 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Нерж.	сталь
Диафрагмы	. . . . . . . .Viton	(фторуглерод)	с	тефлоновым	
покрытием	на	рабочей	стороне	
Внутренние	части	(трим)	. . . . . . . Нерж.	сталь	и	тефлон Установка

Обратитесь	к  Руководству по монтажу, эксплуатации и 
обслуживанию регулятоора Fairchild Model 66, документ 
IS-10000066.

Номер по каталогу   6 6 2 

Диапазон давлений
psig [бар] (кПа)
0-10 [0-0.70] (0-70) . . . . . . . .  2

0.5-30 [0.03-2] (3-200) . . . . . . .  3

1-60 [0.10-4] (10-400) . . . . . .  4

2-100 [0.15-7] (15-700) . . . . . .  5

2-150 [0.15-10] (15-1000) . . . . .  6

Размер присоединений
1/4” NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

3/8” NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

1/2” NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Резьба портов
NPTF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N

BSPT (коническая) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U

BSPP (параллельнаяl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H

Эластомеры
Фторуглерод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J

Настройка
Маховик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K

Винт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S

Сбросное устр-во
Со встроенным сбросным устройством . . . . . . . . . . . . . . . R
Без сбросного устр-ва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N

Без сбросного устройства - алюминиевая крышка. . . . . . A

Вентиляция
Отверстие. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S

Сбросной порт с резьбой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E

Монтаж
На линии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N

Панельный монтаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P

Расходные	характеристики
Fairchild	Model	66232
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Модель 66BP Регулятор давления "до себя" из нерж. стали

Характеристики
• Чувствительность	 1"	 вод.	 столба	 позво-

ляет	использовать	для	презизионных	при-

менений.

• Большая	площать	диафрагмы	для	увели-

чения	чувствительности

•	Фторуглеродные	 полимеры	 совместимы
с	коррозионноактивными	средами.

•	Демпфер	 клапана	 	 снижает	 рыскние	 и
вибрацию.

•	Монтаж	на	линии	или	на	панели	обеспе-

чивает	удобство	установки.

Принцип действия
При	настройке	винта	диапазона	на	опре-

делнную	 уставку,	 пружина	 диапазона	
создает	 направленное	 вниз	 усилие	 на	
управляющую	 диафрагму.	 Это	 усилие	
закрывает	сбросной	клапан.	Если	усилие	
от	 давления	 в	 системе,	 действующее	 на	
нижнуую	часть	 управляющей	диафрагмы	
меньше	усилия,	дейсвующего	на	ее	верх-

нюю	 часть,	 сбросной	 клапан	 остается	
закрытым.	

При	 увеличении	 давления	 в	 системе	
усилие,	 действующее	 на	 нижнюю	 часть	
управляющей	 диафрагмы,	 увеличивает-
ся,	пока	не	достигнет	уставки.		

Когда	 давление	 в	 системе	 поднимается	
выше	 уставки,	 узел	 диафрагмы	 переме-

щается	вверх,	поднимая	сбросной	клапа-

на	из	седла	и	сбрасывая	излишее	давле-

ние	 из	 системы	 в	 атмосферу.	 Сбросной	
клапан	 закрывается	 при	 достижении	
уставки.		

Регулятор	"до	себя	"	из	
нержавеющей	стали		Model	66BP	
разработан	для	применения	в	
агрессивных	средах	и	при	высоких	
температурах..

Модель 
66BP

Деталь A

Примечание:	Монтажные	отверстия	только	
для	опции	с	алюминиевой	крышкой.		

(OPTIONAL) 1/4 NPT OR BSPT

OF SURFACE (OPTIONAL)

DRY SEAL

1/4, 3/8 OR 1/2 NPT, BSPP OR BSPT (DRY SEAL)
INLET & OUTLET PORTS

5/8-18 UNF-2A TO 0.12

7/16 HEX. STANDARD MODEL 66

 M
A

X
4

.3
9

 M
A

X
1

.5
1

1
.2

1

0
.5

6

 M
A

X

6
.2

8
 M

A
X

0.66

(STANDARD)

1/4 NPT OR BSPT
(DRY SEAL)

1
.3

8

0.75

3.00

INLET OUTLET 

M66	BP

Настроечный 
винт

Пружина 
диапазона

Управляющая 
диафрагма

Сбросной 
клапан

Управ-
ляющая 
камера
Вент. 

отв.

В атмосферу

Системное 
давление

0.66
(Стандарт)

(опционально) 1/4 NPT или 
BSPT 

сухое уплотнение

ВХОД ВЫХОД

5/8 -18 UNF-2A до 0,12 " 
от поверхности

Входной и выходной порты 1/4, 3/8 или 1/2  
NPT, BSPP или BSPT  (сухое уплотнение) 

 1/4 NPT или BSPT 
сухое уплотнение

Монтажные отв. (2)
1/4-20 x 1/2 глуб., полная 

резьба
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Модель 66BP Регулятор давления "до себя" из нерж. стали
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Flow Chdrdcteristics
Fdirchild Model 66232BP

Модель 
66BP

Техническая информация Информация для заказа

Спецификации
Входное давление
Макс.	150	psig,	(10	бар	/1000	кПа)
Пропускная способность
22	SCFM	(37.4	м3/ч)	при	давлении	в	системе	100	psig	
(7.0	бар	/	700	кПа)
Чувствительность
1”	(2.54	см)	вод.	столба
Окружающая температура
-20oF	...	+300oF,	(-29oC	...	149oC)
С	алюминиевой	крышкой
-20oF	...	+200oF,	(-29oC	...		93oC)
Конструкционные материалы
Корпус	/	крышка	 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . .нерж.	сталь	316	
Диафрагмы	. . . . . . . . . . . . . . . . . Фторуглерод	по	Номексу	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.с	тефлоновой	наклдкой
Трим		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . нерж.	сталь	316		и	Тефлон

Монтаж
Обратитесь	к		Руководству по установке, эксплуатации 
и обслуживанию регулятора давления "до себя" из 
нержавеющей стали Fairchild Model 66 , IS-100066BP.

Расходные	характеристики
Fairchild	Model	66232BP

Номер по каталогу 6  6  2 B P

Диапазон давлений
psig [бар] (кПа)
0-10 [0-0.70] (0-70)	 . . . . . . . 2

0.5-30 [0.03-2] (3-200). . . . . . . 3

1-60 [0.10-4] (10-400) . . . . . . 4

2-100 [0.15-7] (15-700) . . . . . . 5

2-150 [0.15-10] (15-1000) . . . . . 6

Размер вх. / вых. портов
1/4” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

3/8” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

1/2” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Резьба портов
NPTF	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N

BSPT (Коническая)	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U

BSPP (Параллельная) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H

Эластомеры
Фторуглерод	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J

Настройка
Маховик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K

Винт	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S

Крышка
Нерж. сталь	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S

Алюсиний	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A

Опции
Резьбовой сбросной порт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E

Монтаж
Стандарт	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N

Для панельного монтажа	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P

Расхед вездуха, SCFM
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Субминиатюрный пневматический регулятор модель 70B 

Модель 
70B Характеристики

• 	Регулятор	Model	70B	предназначен
для	поддрежания	давления	в	приборах
и	системах	измерения.	Он	идеально
подходит	для	применений	в	ограниченном
пространстве.

• 	Демпфер	вибраций	обеспечивает	малый
шум	при	работе.

• 	Повторяемость	в	пределах	0.06	psig	при
работе	на	заглушенный	выход	позволяет
точно	поддерживать	уставку.

• Малые	размеры	допускают	установку	в
ограниченном	пространстве.

Принцип действия
При	достижении	уставки	направленное	
вверх	усилие	выходного	давления,	
которое	дейсвует	на	нижнюю	часть	
диафрагмы,	уравновешивается	усилием,	
действующим	на	верхнюю	часть	
диафрагмы.	При	увеличении	выходного	
давления	выше	уставки	усилие,	которое	
действут	на	нижнюю	часть	диафрагмы,	
смещает	диафрагму	вверх,	закрывая	
подающий	клапан	и	открывая	сбросной	
клапан.	Избыточное	выходное	давление	
сбрасывается	в	атмосферу.	Демпфер	
вибрации	сглаживает	дросселирующий	
эффект.		

VIEW A

VIEW B

VIEW C

Подающий 
клапан

Пружина 
диапазона

Узел 
диафрагмы

Входной
порт

Выходной
порт

стандарт
С защитным колпачком

Вент. 
отв.

Монтаж на 
манифольд

под отвертку С плунжером

Вид А

Вход

Выход

Вид В

Изм. порт

Вход Выход

Вид С
Вход Выход

Вид В Вид С

фланцевый 
монтаж
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Модель 
70B

Техническая информация Информация для заказа

Спецификации
Входное давление 
Макс.	250	psig		(17.0	бар	/	1700	кПа)
Мин.	50	psig	(3.5	бар	/	350	кПа)	

Пропускная способность
2.5	SCFM	(4.25	м3/ч)	при	вх.	давлении	100	psig		(7.0	
бар/	700	кПа)	и	уставке	30	psig	(2.0	бар	/	200	кПа)

Пропускная сбособность на сброс
0.28	SCFM	(0.48	м3/ч)	при	выходном	давлении	на		
5	psig,	(0.35	/	35	кПа)	выше	уставки	20	psig	(1.5	бар	
/150	кПа)

Влияние изменений входного давления на 
выходное
менее	0.05	psig	(0.0035	/	0.35	кПа)	при	изменении	
входного	давления	на		5	psig	(0.35	бар	/	35	кПа)

Окружающая температура
-40o F	...	+	160o F,	(-40o C	...	+	71o C)

Конструкционные материалы

Корпус	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Латунь
Диафрагма	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Фторуглерод
Трим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Оцинкованная	сталь

Номер по каталогу 7 0 2        0

Диапазон давлений

psig [бар] (кПа)
0-5 [0-0.35] (0-35)	. . . . . .  1

0-15 [0-1] (0-100)	. . . . .  2

0.5-30 [0.035-2] (3.5-200)	. . . .  3

1-60 [0.07-4] (7-400)	. . . . .  4

2-100 [0.15-7] (15-700)	. . . .  5

Опции

F M N R S T V
Фланцевый монтаж 1	 . . . F – N Y Y Y Y N
Монтаж на манифольде	 . M N – Y Y Y Y N
Без сбросного устр-ва	 . . N Y Y – Y Y Y Y
Управление плунжером 2

  R Y Y Y – N N Y
Настр. винт под отвертку  S Y Y Y N – Y Y 
Защитный колпачок	. . . . T Y Y Y N Y – Y
Резьба M5 x 0.8. . . . . . . . V N N Y Y Y Y –
На вх. / вых. портах

1  Стандартно с маховиком.
2 Ход и усилие на плунжере см. Таблицу 2 

Табл. 1. Совместимость опций

Табл. 2. Параметры регулятора с плунжерным управлением
Усилие на толкателе

Ход толкателя (фунты)
Диапазон (дюймы) при макс. вых. давл.
0-5 psig

(0-0.35 бар 0.31 ± 10% 1.25 ± 10%
0-35 кПа)
0-15 psig

(0-1 бар / 0.34 ± 10% 3.75 ± 10%
0-100 кПа) 

0.5-30 psig

(0.035 - 2 бар / 0.34 ± 10% 7.50 ± 10%
3.5-200 кПа)
1-60 psig

(0.07- 4 бар / 0.34 ± 10% 15.00 ± 10%
7-400 кПа) 

2 - 100 psig

(0.15-7 бар / 0.34 ± 10% 25.00 ± 10%
15-700 кПа)

Обозначения: “Y” в клетке = совместимые опции

Расходная характиристика

Расход воздуха, SCFM
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Входное давление 100 psig (690 кПа)



40

A
Model 
10

Высокопроизводительный минирегулятор модель 72

Модель 
72 Характеристики

• 	Регулятор	Model	72	предназначен	для
поддрежания	давления	в	приборах
и	системах	измерения.	Он	идеально
подходит	для	применений	в	ограниченном
пространстве.

• 	Демпфер	вибраций	обеспечивает	малый
шум	при	работе.

• 	Повторяемость	в	пределах	0.02	psig	при
работе	на	заглушенный	выход	позволяет
точно	поддерживать	уставку..

• 	Герметичный	подающий	клапан
обеспечивает	точное	управление

• 	Малые	размеры	допускают	установку	в
ограниченном	пространстве.

Принцип действия
При	достижении	уставки	направленное	
вверх	усилие	выходного	давления,	
которое	дейсвует	на	нижнюю	часть	
диафрагмы,	уравновешивается	усилием,	
действующим	на	верхнюю	часть	
диафрагмы.	При	увеличении	выходного	
давления	выше	уставки	усилие,	которое	
действут	на	нижнюю	часть	диафрагмы,	
смещает	диафрагму	вверх,	закрывая	
подающий	клапан	и	открывая	сбросной	
клапан.	Избыточное	выходное	давление	
сбрасывается	в	атмосферу.	Демпфер	
вибрации	сглаживает	дросселирующий	
эффект.		

Настроечный	
винт

Пружина	
настройки

Управляющая	
Диафрагма

Подающий
клапан

Входной
Порт

Выходной
Порт

опция P - 
панельный 

монтаж
опция К - с 
маховиком

опция К - с 
защитным 
колпачком опция S - шлиц  под 

отвертку

Па
не

ль
ны

й м
он

та
ж

Опция М - монтаж 
на манифольде

Опция V - 
метрическая 
резьба

Выход

Выход

ВыходВход Вход
Вход

Опция N- 
резьба NPT

Измер. портИзмер. порт

[мм]
дюймы

контрольные размеры 
в дюймах
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Высокопроизводительный минирегулятор модель 72

Модель 
72

Техническая информация Информация для заказа

Спецификации

Диапазоны выходного давления
от	0-5	psig	(0-0.35	бар)	до	
2-100	psig	(0.15-15.7	бар)	(см.	таблицу	для	заказа)

Потребление газа
Не	определяется	(устройство	без	сброса)

Входное давление
макс.	до	300	psi	(20	бар	/	2000кПа);	
мин.	25	psig	(1.8	бар	/	1800	кПа)

Влияние входного адвления на выходное
менее	0.025	psig	(0.0018	бар)	при	изменении	входного	
давления	на	5	psig	(0.35	бар)	

Пропускная способность
2.5	SCFM	(4.25	м3/ч)	при	входном	давлении	100	psig	(7	
бар)	и	уставке	30	psig	(2	бар)

Пропускная способность на сброс
0.15	SCFM	(0.29	м3/ч)	при	выходном	давлении	5	psig	
(0.35	бар)
Окружающая температура 
-40oF	...	+160oF	(-40oC	...	+71oC)

Конструкционные материалы
Корпус	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Анодированый	алюминий

Диафрагма		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Фторуглерод

Трим	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Оцинкованая	сталь

Номер по каталогу  72  0    0  

Диапазон давлений
psig    [бар]  (кПа)
0-5       [0-0.35]     (0-35) ...........  1
0-15     [0-1]  (0-100) .........  2
0.5-30  [0.035-2]    (3.5-200) ......  3
1-60     [0.07-4]      (7-400) ........  4
2-100   [0.15-7]      (15-700) .......  5

Монтаж
Монтаж на манифольде. . . . . . . . . . . . . . .   M

Монтаж к нижним портам . . . . . . . . . . . . . .  N
Панельный монтаж. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   P
Порты с резьбой M5 x 0.8. . . . . . . . . . . . . .   V
Устройство настройки
Винт под отвертку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   S
Маховик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   K
С защитным колпачком. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    T
Со сбросным устройством. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  R
Без сбросного устройства. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .   N

Управляющая	
Диафрагма

Расходная характиристика

Расход воздуха, SCFM
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Входное давление 100 psig 
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Многостадийный регулятор давления модель 80D

 

EXHAUST VENT

ATMOSPHERIC

RANGE SPRING

PILOT STAGE

DIAPHRAGM

SUPPLY VALVE

SPRING

BOOSTER

STAGE

DIAPHRAM  

ASSY.

FLAPPER NOZZLE

SUPPLY 

VALVE

PILOT 

CHAM BER

Модель 
80D

Рис.1  Регулятор с портами 1/8” NPT

Рис.  2 Регулятор с портами 1/4” & 3/8" NPT 

Характеристики
• Балансировка	усилий	и	2-х	стадийное
пилотное	управление	для	минимизации	спада	
характеристики.
• Превосходная	частотная	характеристика
снижает	отклонение	выходного	давления.
• Компактный	размер	для	установки	в
ограниченном	пространстве.
• Сапфировое	сопло	обеспечивает
прецизионное	управление	пилотного	клапана.	
• Низкое	потребление	воздуха	для
эффективной	работы.	
• Выпускается	с	портами	1/8”,	1/4”	и	3/8”	NPT
.

Принцип действия
Model	80D		-	презиционное	2-х	стадийное	
устройство,	включающее	конструкцию	с	
баллансом	сил	и	пилотным	управлением.	
Этот	компактное	высококачественное	
устройсво	сочетает	пропускную	способность	
технологического	регулятора	с	точностью	
инструментального	регулятора.

Пружина	
диапазона

Диафрагма	
пилотной	
ступени

Пружина	
подающего	клапана

Подающий	
клапан

Узел	
диафрагм	
бустерной	
ступени

Пилотная	
камера

Сопло	-	
заслонка

Вент.	отв.	
(атмосфера)

С	защитным	
колпачком	-	
опция	"Т"

ВХОД ВЫХОД

(вход	и	выход)

изм.	порт

Для	опции	"Е"

Сбросное	отв.
Для	опции	"Р"

Для	опции	"Р"

Сбросное	отв.

Для	опции	"Е"

изм.	порт

(вход	и	выход)

Вент.	отв.	
(атмосфера)

С	защитным	
колпачком	-	
опция	"Т"

ВХОД ВЫХОД
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Модель 
80D

Техническая информация Информация для заказа

Принадлежности для регулятора  80D 
Монтажный комплект	......11989	(поставляется	отдельно)

Спецификации
Пропускная способность
14	SCFM	(23.8	м3/ч)	при	входном	давлении	100	psig,	(7.0		
/	700	кПа)	и	уставке	20	psig,	(1.5	бар	/	150	кПа)
Пропускная способность на сброс 
2.5	SCFM	(4.25	м3/ч)	при	выходном	давлении	на	5	psig	
выше	уставки	20	psig	

Изменение выходного давления при изменении 
расхода 
Менее	0.1	psig,	[0.007	бар],	(0.7	кПа)	при	изменении	
режима	работы	с	глухого	конца	на	расход	10	SCFM	(17	
м3/ч)
(уставка	10	psig,	[0.7	бар],	(70	кПа),	входное	давление	
100	psig,	[7.0	бар],	(700	кПа)

Потребление воздуха 
Менее		0.1	SCFM	(0.17	м3/ч)

Чувствительность
менее	0.1”	(0.254	cm)	водяного	столба
Макс. входное давление 
150	psig,	(10.0	бар	/	1000	кПа)	для	диапазона	20	psig,	(1.5	
бар	/	150	кПа)	
250	psig,	(17.0	бар	/	1700	кПа)	для	диапазона	60	-	100	psig,	
(4.0	-	7.0	бар	/	400	-	700	кПа)

Влияние изменения входного давления на выходное
Менее	0.2	psig,	(0.0014	бар	/	1.4	кПа)	при	изменении	
входного	давления	на	100	psig,	(7.0	бар	/	700	кПа)	
Окружающая температура
-40oF	...	+200oF,			(-40oC	...	+93.3oC)	
Конструкционные материалы
Трим	..................................................Оцинкованая	сталь
Корпус	..............................................................Алюминий
Диафрагмы	...........................................Нитрил	и	Дакрон
Сопло	....................................................................сапфир

Сервисная информация
Для	регулятора	Model	80D	поставляются	ремонтные	
комплекты.	Обратитесь	к	Руководству по установке, 
эксплуатации и обслуживанию регулятора  Fairchild Model 
80D, IS-1000080D.

Номер по каталогу  8 0 5

Диапазон давлений
psig [бар] (кПа)
0-20 [0-1.5] (0-150) . . . . .  3

1-60 [0.07-4] (7-400) . . . . .  4

1-100 [0.07-7] (7-700) . . . . .  5

Размер портов
1/8” NPT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

1/4” NPT2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

3/8” NPT2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

1 Рис. 1 на стр. 40 показывает корпус с портами  1/8"

2 Рис. 2 на стр. 40 показывает корпус с портами 1/4 и 3/8"

Опции
Сбросной порт с резьбой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E

Крепление за крышку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P

Настроечный винт под отвертку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S

Защитный колпачок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T
BSPT (коническая резьба). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U

Расходная характиристика

Расход воздуха, SCFM
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Входное давление 100 psig 

Вент.	отв.	
(атмосфера)

Вент.	отв.	
(атмосфера)
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Многостадийный регулятор давления модель 81

Характеристики
• 	Исключительная	чувствительность
• Минимизирован	спад	/	подъем	харак-
теристики
• Быстрый	отклик
• 	Минимальное	влияние	изменений
входного	давления	на	выходное
• 	Большая	пропускная	способность	в
обоих	направлениях
• 		Малый	физический	размер	экономит
место
• 		Сапфировое	сопло
• 		Может	использоваться	в	приборах	и
системах	пневмоуправления.
• 		Обеспечивает	стабильное	выходное
давление	в	широком	диапазоне	расхо-

дов
• 		Снижает	колебания	выходного	давле-

ния
• 		Снижено	время	сброса	избыточного
давления

Принцип действия
Model	 81	 -	 прецизионное	 2-стадийное	
устройство,	 использующее	 систему	
с	 пилотным	 управлением	 и	 базовую	
систему	 балланса	 сил	 для	 обеспече-

ния	 точного	 регулирования	 выходного	
давления.	
Рекомендован	для	использования	как	в	
высокочувствительных	 инструменталь-

ных	 системах,	 так	 и	 в	 схемах	 пневмо-

управления	 и	 оборудовании,	 требую-

щем	 высокой	 пропускной	 способности	
при	прецизионном	управлении.		

Модель 
81

Пружина	
диапазона

Узел	силовой	
ступени

Пружина	
подающего	клапана

Подающий	
клапан

Сбросной	
клапан

Сопло	
Заслонка	

управляющая	
пружина	

смещения

С	защитным	
колпачком

Стандарт

Резьба

ВЫХОДВХОД

Монтаж	на	панели	
/	кронштейне

Гайка	1	1/2	HEX
(панельный	монтаж))

Резьба
(крепление	за	крышку)

Вент.	отв.

Сброс

Изм.	
порт
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Flow Characteristics
Fairchild Model 81352

Supply Pressure = 100 psig

Модель  
81

Техническая информация Информация каталога

Монтажный	кронштейн:	 11989

Принадлежности для регулятора M 81 
Монтажный комплект	................................................11989	

(поставляется	отдельно)	.......................................................

Технические характеристики
Пропускная способность (номинальная)
50	SCFM	(85	м3/ч)	при	вх.	давлении	100	psig,	(7.0	бар	/	700	кПа)	
и	уставке	20	psig,	(1.5	бар	/	150	кПа)	

Пропускная способность на сброс
5.5	SCFM	(9.4	м3/ч)	при	выходном	давлении	на		5	psig	(0.35	бар	
/	35	кПа)	выше	уставки	20	psig.

Максимальное входное давление 
Диапазоны	2	и	5	psig,	(0.15	и	0.35	бар	/	14	и	35	кПа)	:

100	psig,	(7.0	бар	/	700	кПа)
Диапазоны	20,	60	и	100	psig,	(1.5,	4.0	и	7.0	бар	/	140,	400	и	700	кПа)	:

150	psig,	(10.0	бар	/	1000	кПа)

Минимальное входное давление 
20	psig,	(1.5	бар	/	150	кПа)

Максимальное выходное давление 
100	psig,	(7.0	бар	/	700	кПа)

Влияние изменения входного давления на выходное
Менее	0.2	psig,	(0.013	/	1.3	кПа)	при	изменении	входного	
давления	на	100	psig	(7.0	бар	/	700	кПа)

Потребление воздуха
Менее	0.1	SCFM	(1.7	м3/ч)

Чувствительность
Менее	0.1”	(0.254	cm)	водяного	столба

Окружающая температура
-40oF	...	+200oF,		(-40oC	...	93oC)

Конструкционные материалы
Корпус	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Литой	алюминий
Трим 	. . . . . Нерж.	сталь,	латунь,	алюминий,	оцинк.	сталь
Диафрагмы	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Нитрил	и	Дакрон
Сопло	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сапфир

Сервисная информация
Для	регулятора	Model	81	поставляются	ремонтные	комплекты.	
Обратитесь	к	Руководству по монтажу эксплуатации и 
обслуживанию регулятора Model 81, IS-10000081.

Номер по каталогу  814 -

Диапазон давлений

psig [бар] (кПа)
0-2 [0-0.15] (0-15) . . . . . . .  1

0-5 [0-0.35] (0-35) . . . . . . .  2

0-20 [0-1.5] (0-150) . . . . . .  3

0.5-60 [0.035-4] (3.5-400)  . . . .  4

0.5-100 [0.035-7] (3.5-700)  . . . .  5

Размер портов

1/4" NPT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Опции

Сбросное отверстие с резьбой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E

Крепление за крышку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P

Защитный колпачок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T
BSPT (коническая резьба) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U

Расходная характиристика

Расход воздуха, SCFM
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Входное давление 100 psig 

Монтажный	
кронштейн
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Характеристики
• 	Чувствительность	 1/2”	 (1.27	 см)	 водяного
столба	 позволяет	 реагировать	 на	 малей-

шие	изменения	выходного	давления.

• Соединительная	трубка	типа	Пито		помога-

ет	 стабилизировать	 выходное	 давление	 и
минимизировать	спад	при	увеличении	рас-
хода.

• Сбаллансированный	 подающий	 клапан
минимизирует	влияние	изменений	входного	
давления.	

• 	Управляющая	 камера	 изолирует	 управля-

ющую	диафрагму	для	снижения	колебаний
давления.

• 	Одинаково	хорошо	работает	как	с	техноло-

гическим,	так	и	с	сухим	инструментальным
воздухом.

• 	Можно	 обслуживать	 бес	 демонтажа	 с
линии.

• 	Прставляются	монтажные	комплекты

Принцип действия
Регулятор	 давления	 Model	 100	 разработан	
для	систем	управления,	требующих	высокой	
пропускной	 способности.	 Как	 и	 во	 многих	
других	 моделях	 регуляторов	 	 Fairchild	 ком-

пенсирующее	 действие	 внутреннего	 узла	
клапанов	 позволяет	 полностью	 стабилизи-

ровать	выходное	давление.	

Это	 высококачественное	 устройство,	 оди-

наково	 эффективно	 работающее	 как	 с	 тех-

нологическим,	 так	 и	 с	 инструментальным	
воздухом,	предлагает	необыкновенную	уни-

версальность	 и	 экономичность.	 Регулятор	
Model	 100	 может	 обеспечить	 пресизионное	
поддержание	 установленного	 значения	 и	
хорошую	 чувствительность	 при	 большом	
расходе	 и	 является	 идеальным	 выбором	
для	 многих	 требовательных	 применений,	
таких	 как	 нагрузка	 прижимных	 вальцов,	
работа	тормоза	сцепления	и	др.	

OPTIONAL BRACKET

MOUNTING HOLES
1/4 -20 x .625" DEEP�

(2 PLACES)

VENT HOLE�

TAP 3/8 NPTF�

FOR TAPPED EXHAUST�

(OPTIONAL)

8
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3
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2
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2
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POSITIVE�
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BALANCE �
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ASPIRATOR

SUPPLY VALVE
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Модель 
100 

Крышка	
в	сборе

Пружина	
положительного	

смещения

Маховик	в	сборе

Узел	
управляющей	
диафрагмы

Аспиратор

Подающий	
клапан	

Балансная	
диафрагма	

Пружина	подающего	
клапана

ВЫХОДВХОД

Для	панельного	монтажа

Опциональная	скоба

Измер.	порты	1/4"	
NPTF	(заглушены)

Вент.	отв.	(для	
опции	с	резьбой	-	

3/8"	NPTF

ВХОД ВЫХОД

Монтажн.	отв.	

(2	позиции)
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Модель 
100

Техническая информация Информация для заказа

Монтажный	кронштейн:	 10308

Принадлежности для регулятора 
Model 100 
Монтажный комплект	...10308	(поставляется	отдельно)

Спецификации
Максимальное входное давление 
250	psig,	(17.0	BAR	/	1700	кПа)	

Пропускная способность
Более	1500	SCFM	(2550	м3/ч)	(при	входном	давлении	
100	psig	(7.0	бар	/	700	кПа)	,	портах	1	1/2”	NPT	и	
уставке		40	psig	(2.8	бар	/	280	кПа)	

Пропускная способность сбросного устройства
44	SCFM	(75	м3/ч)	при	выходном	давлении	на	5	psig	
(0.35	бар	/	35	кПа)	выше	уставки	20	psig		

Влияние изменений входного давления на 
выходное
менее	0.1	psig	(0.007	бар	/	0.7	кПа)	при		изменении	
входного	давления	на	100	psig	(7.0	бар	/	700	кПа)	

Чувствительность
1”	(1.27	см)	водяного	столба

температура окружающей среды
-40°F...		+200°F,	(-40°C	...	+93.3°C)

Номер по каталогу     1 0 0 

Диапазон давлений

psig       [бар]        (кПа)

0-10       [0-0.7]       (0-70) . . . . . . . . . . . . .   2

0.5-30    [0.035-2]    (3.5-200)  . . . . . . . . . .   3

1-60       [0.07-4]      (7-400)  . . . . . . . . . . .   4

2-100     [0.14-7]      (14-700) . . . . . . . . . . .   5

2-150     [0.14-10]    (14-1000) . . . . . . . . . .   6

Размер портов

1" NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  08

1 1/2" NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Опции

Резьбовое сбросное отверстие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E

Без сбросного устройства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N

С защитным колпачком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T

Сервисная информация
Для	регулятора	Model	100	поставляются	ремонтные	комплекты.	
Обратитесь к руководству по установке, эксплуатации и 
обслуживанию регулятора Fairchild Model 100 , IS-10000100.

Установка в опасных зонах
Применим	для	использования	в	Зонах	1	и	2	по	газу	(группы	IIA	и	
IIB)	и	зонах	21	и	22	по	пыли	

Конструкционные материалы
Корпус	........................................................................... Алюминий
Трим	..................................................Оцинкованая	сталь,	латунь
Диафрагмы	.........................................................................Buna	N

Расхед вездуха, SCFM
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Вхеднее давл. 250 psig 

Вхеднее давл. 250 psig 

Вхеднее давл. 100 psig 

Вхеднее давл. 100 psig 

Вхеднее давл. 50 psig 

Диам. (4 етв.)

Стандартнее 
пележение 
кренштейна

Альтернативнее 
пележение 
кренштейна
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Прецизионный регулятор давления модель 1000

Характеристики
• Стабильная	работа
• Компенсация	расхода	с	помощью	аспираторной
трубки		Пито.
• Непрямое	 функцонирование	 	 обеспечивается
действием	 раздельных	 пилотного	 и	 приводного	
клапанов	 для	 снижения	 несбаллансированного	
закрывающего	 усилия	 во	 внутреннем	 клапанном	
узле.
• Хороший	 корректирующий	 эффект	 достигается
действием	 чувствительного	 пилотного	 клапана,	
что	гарантирует	устойчивость	к	колебаниям	вход-

ного	давления.	
• Конструкция	 без	 стравливания	 минимизирует
потребление	воздуха	или	инертного	газа.	
• Компактный	размер	для	установки	в	ограничен-

ном	пространстве.

Принцип действия
Прецизионный	 регулятор	 	 Model	 1000	 разрабо-

тан	для	применения	в	системах,	требующих	как	
точного	 управления,	 так	 и	 высокой	 пропускной	
способности	 в	 прямом	 направлении	 и	 высокой	
пропускной	 способногости	 сбросного	 устрой-

ства.	 Чувствительный	 привод	 клапана	 делает	
это	 высоко-качественное	 устройство	 практиче-

ски	 невосприимчивым	 к	 колебаниям	 входного	
давления.	

Комбинация	высокой	пропускной	способности	и	
хорошей	 чувствительности	 	 	 делает	 устройство	
универсальным	 в	 применении,	 включая	 подачу	
воздуха	 на	 регулирующую	 арматуру,	 системы	
торможения,	намоточное	оборудование	и	т.д.

KNOB ASSEMBLY

BONNETT ASSEMBLY

SPRING SEAT

RANGE 

SPRING 

DIAPHRAGM ASSEMBLY

VALVE

BODY ASSEMBLY

Модель 
1000

�
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Крышка	в	сборе	

Настроечный	винт	с	
маховиком	в	сборе	

Седло	пружины	

Пружина	
диапазона

Узел	диафрагмы

Корпус	в	сборе
ВХОД ВЫХОД

Опция	"Т"	-	
с	защитным	
колпачком

Вент.	отв.	
-	держать	
свободным

ВЫХОД ВХОД

Вид	сзади,	показана	
опция	Т

Вид	справаВид	спереди

Монтажн.	
отв.	(2)

10-32	UNF
ВЫХОДВХОД

Измер.	порты
	1/4"	NPT	(2)
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Прецизионный регулятор давления модель 1000

Модель 
1000

Техническая информация Информация для заказа

Технические характеристики
Пропускная способность 
50	SCFM	(85	м3/ч)	(при	входном	давлении	100	psig	(7.0	
бар	/	700	кПа)	и	уставке	20	psig	(1.5	бар	/	150	кПа)	

Пропускная способность на сброс
8	SCFM	(13.6	м3/ч)	при	выходном	давлении	на	5	psig	
(0.35	бар	/	35	кПа)	выше	уставки	

Входное давление
Макс.	250	psig	(17.0	бар	/	1700	кПа)	

Влияние изменений входного давления на 
выходное
0.1	psig	(0.007	бар	/	0.7	кПа)	на	100	psig	(7.0	бар	/	700	
кПа)	изменения	входного	давления

Чувствительность
0.5”	(1.27	см)	водяного	столба

Окружающая температура
-40oF	...	+200oF,	(-40oC	...	+	93.3oC)

Применение в опасных зонах
Может	использоваться		в	Зонах	1	и	2	по	газу,	Группы	IIA	
и	IIB	и	иЗоны	21	и	22	по	пыли

Конструкционные материалы

Корпус	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Цинк
Диафрагмы	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buna	N	и	Dacron
Трим  Алюминий,	латунь,	неопрен																							
и	оцинкованная	сталь	
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Supply Pressure = 150 psig
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Flow Characteristics
Fairchild Model 1063

Ремонтный комплект
Для	регулятора	Model	1000	поставляются	ремонтные	
комплекты.	См.	Инструкцию по установке, эксплуатации и 
обслуживанию регулятора Fairchild Model 1000,	документ	
IS-10001000.

Номер по каталогу  1 0 

Диапазон давлений

psig [бар] (кПа)

0.5-10 [0.03-0.7] (3-70) . . . . . . . 2

0.5-30 [0.03-2.0] (3-200) . . . . . . 3

1-60  [0.1-4.0] (10-400) . . . . . 4

2-150 [0.15-10.0          ] (15-1000) . . . . 6

Размер портов

1/4" NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

3/8" NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Опции

BSPP (параллельная резьба) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H

Защитный колпачок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T

BSPT (коническая резьба) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U

Расходная характиристика

Расход воздуха, SCFM

В
ы

хо
д

н
о

е 
д

ав
л

ен
и

е,
 p

si
g

Входное давление 150 psig 

Уставка 120 psig 

Уставка 90 psig 

Уставка 60 psig 
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Регулятор давления вакуумный Модель 1600A

Модель 
1600A Характеристики

• 	Вакуумный	 Регулятор	 Model	 1600A	 под-

держивает	 давление	 выше	 или	 ниже
атмосферного	 в	 системах	 с	 большим
расходом.

• Позволяет	 регулировать	 как	 вакуум,	 так
и	 избыточное	 давление	 одним	 у	 тем	 же
устройством.

• Чувствительность	1"	 (25,4	мм)	 водяного
столба	 позволяет	 использовать	 регуля-

тор	в	прецизионных	применениях.

• Большие	 подающий	 и	 сбросной	 клапа-

ны	 обеспечивают	 высокую	 пропускную
способность.

• Мягкие	 седла	 клапанов	 минимизируют
потребление	воздуха.	

• Сбаллансированый	 подающий	 клапан
минимизирует	 влияние	 изменений	 вход-

ного	далвения.	

• Аспираторная	трубка	компенсирует	спад
выходного	 даления	 при	 увеличении	 рас-
хода.

• 	Отдельная	 управляющая	 камера	 изоли-

рует	диафрагму	от	основного	потока	для
снижения	колебаний	давления.

• 		Конструкция	 позволяет	 обслуживать
регулятор	 Model	 1600	 без	 демонтажа	 с
линии.

Принцип действия
При	настройке	регулировочного	винта	на	
определенную	 уставку	 пружина	 диапазо-

на	создает	направленное	вниз	усилие	на	
верхнюю	 часть	 управляющей	 диафраг-
мы.	 Пружина	 отрицательного	 смещения	
создает	 направленное	 вверх	 усилие	 на	
нижнюю	часть	 управляющей	диафрагмы.		
Суммарное	 усилие,	 направленное	 вверх,	
открывает	 сбросной	 клапан	 (источник	
вакуума)	 создавая	 вакуум	 	 в	 управляю-

щей	камере	через	выходой	порт	и	соеди-

нительную	трубку.	При	достижении	устав-

ки	 сни	 жение	 давления	 позволяет	 узлу	
диафрагмы	 перемещаться	 вверх,	 закры-

вая	сбросной	клапан	(источник	вакуума).	

Когда	 разрежение	 превосходит	 уставку,	
узел	 диафрагмы	 перемещается	 вниз,	
открывая	 подающий	 клапан	 (избыточное	
давление)	для	поддержания	давления.	

Настроечный	винт

Пружина	диапазона

Сигнальная	диафрагма

Пружина	отр.	смещения
Сбросной	клапан
Управляющая	диафрагма

Соединительная	трубка

Узел
диафрагмы

Аспираторная	трубка

Подающий	клапан

Диафрагма	привода	
клапана

ВЫХОДНОЙ ПОРт

ВХОДНОЙ 
ПОРт

Стандарт

Вент. отв.
держать 
свободным

1/2-14 NPT
Вакуумный 
порт

Входной и 
выходной 
порты 
3/8 "NPT 
(типично)

Измериительные 
порты 1/4 "NPT (2)
(типично)

Монтиажн. отв. (2)
полная резьба 
1/4"-20 x 0.5 глуб.
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Регулятор давления вакуумный модель 1600A

Модель 
1600A

Техническая информация Информация для заказа

Установка
Обратитеcь	к	Руководству по установке, эксплуатации и 
обслуживанию вакуумного регулятора Fairchild Model 1600A, 
документ IS-1001600A.
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Valve Installed per Configuration 1
Outlet Port connected to Vacuum Source
Exhaust Port Plugged
Inlet Port Open to Atmosphere

Atmospheric Pressure

  

Air Flow, SCFM
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Flow Characteristics
Fairchild Model 1623 A

Supply Pressure = 0 psig

Технические характеристики
Входное давление 
Макс.	250	psig,	(17.0	бар	/	1700	кПа)

Пропускная способность (SCFM)
28	(48	м3/ч)	при	вакууме	29"	(736,6	мм)	Hg	и	входном	
порте,	соединенным	с	атмосферой.
150	(255	м3/ч)	при	входном	давлении	100	psig	(7.0	бар	/	
700	кПа)	и	уставке	20	psig	(1.5	бар	/	150	кПа)	

Пропускная способность сбросного устройства
20	(34	м3/ч)	при	выходном	далении	на	5	psig	(0.35	бар	/	
35	кПа)	выше	уставки	20	psig	(1.5	бар	/	150	кПа)	

Влияние изменения входного давления на 
выходное
Менее	0.1	psig	(0.007	бар	/	0.7	кПа)	при	изменении	
входного	давления	на	100	psig (7.0	/	700	кПа)

Чувствительность
1"	(2.54	см)	водяного	столба

Окружающая температура
-40°F	...	+200°F,	(-40°C	...	+93°C)

Конструкционные материалы
Корпус,	крышка	.................................................Алюмний
Трим	................................... оцинкованная	сталь,	латунь
Диафрагмы	...................... Нитрил	с	основой	из	дакрона

1  Резьба BSPP только на входном и выходном портах, 
остальные -  BSPT.

Номер по каталогу  1  6  A

Диапазон давлений
psig   [бар] (кПа)
Вакуум	-	10	 [Вакуум	-0.7]	 (Вакуум	-	70)	. . . .  2
Вакуум	-	30	 [Вакуум	-2.0]	 (Вакуум	-	200)	. . .  3
Вакуум	-	150	 [Вакуум	-	10]	 (Вакуум	-	1000)	. .  6

Размер портов
3/8" NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
1/2" NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
3/4" NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Опции
BSPP (параллельная резьба)1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H

Фторуглеродные эластомеры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J

Защитный колпачок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T
BSPT (коническая резьба) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U

Монтажный кронштейн для 
регулятора Model 1600A
P/N 20555-1	оцинкованная	сталь	(по	
отдельному	заказу)

Расходная характиристика

Расход воздуха, SCFM
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Питание = 0 psi

Атмосферное давление

Установка по конфигурации 1

Выходной порт подключен к источнику вакуума

Сбросной порт заглушен

Входной порт соединен с атмосферой

3,625	дюйма
по	осям	отверстий
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Регуляторы с электроприводом модель 2400

Модель 
2400

Regulator

Control 
Screw

Limit  
Switches

Couplin

Gear Box

Drive  
Motor

Connector
Block

24CC/24CS	(на	рисунке)

Модели		24CC	и	24CS	
-	это	регуляторы	с	
управлением	настройкой	с	
помощью	электропривода	в	
общепромышленном	исполнении.

Модель		24CC	использует	
двигатель	переменного	тока	115	В

Модель		24CS	использует	шаговый	
двигатель	с	интегрированным	
блоком	управления,	
преобразующим	импульсы	23	-	26	
В	постоянного	тока,	подаваемые	
системой	управления,	в	
управляющие	сигналы	двигателя.	

Характеристики 
(различаются	в	зависимости	от	модели)

• Настройка	выходного	давления	не	меняется
при	пропадании	электропитания

• Непрерывный	 двигатель	 переменного	 тока
с	 моментальным	 запуском	 -	 остановом,
минимальным	 выбегом	 и	 защитой	 от	 пере-

горания		при	опрокидывании.

• Шаговый	 двигатель	 с	 быстрым	 стартом-
остановом,	высоким	усилием	на	валу	может
использоваться	 в	 разомкнутых	 контурах
управления.

• Стандартный	 или	 взрывозащищенный	 кор-

пус	для	применения	в	опасных	зонах.

• Концевые	 выключатели	 для	 польщователь-

ской	настройки	минимального	и	максималь-

ного	давления.

Сводная информация
Таблица	 показывает	 входные	 и	 выходные	
параметры	регуляторов	модели	2400.

Блок	переменного	тока	(CC)

Mounting  
Bracket

Regulator

Hom e  
Reference
Switch

Hom e  
Reference
Adjustmen

Gear Train

Stepper Motor

Terminal
Block

Translator
Circuit  
Board

STEPPER

MOTOR

REG.

GND

24 V DC

ENABLE

CCW/CW

CLOCK

HALF/FULL

RESET

HOME

SYNC

Блок	с	шаговым	двигателем	(CS)

Модель 24CC 24CS 24XFS

1-5vDC
Входы	 115vAC	 23-26vDC	 4-20Ma	DC

(logic	input)	 12-15vDC
23-26vDC

Выходы
psig	 0-2	 0-10	 2-100
[бар]	 [0-0.15]	 [0-0.7]	 [0.15-7.0]
(кПа)	 (0-15)	 (0-70)	 (15-700)
Model 30

Model 80 0-20	 1-100
[0-.1.5]	 [0.1-7.0]
(0-150)	 (10-700)

Model 81 0-2	 0-5	 0.5-100
[0-0.15]	 [0-0.35]	 [0.03-7.0]
(0-15)	 (0-35)	 (3-700)

Model	10	 	 0.5-30
[0.03-2.0]
(3-200)

Model	16	 	 вакуум	до	10
[вакуум-0.7]
(вакуум-70)

ВИД	СВЕРХУ	(ТИПИЧНЫЙ)

Регулятор

Настроечный	
винт

Конечные	
выключатели

муфта

Редуктор

Двигатель	
привода

Блок	
соединителей

Регулятор

Шаговый	двигатель

Монтажный	
кронштейн

Клеммный	
блок

Плата	преоб-
разователя

Редуктор

Плата	преоб-
разователя

Шаговый	
двигатель

Регулировка	
конечного	
положения

Выключатель	
конечного	
положения

Рег.
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Регуляторы с электроприводом модель 2400

Модель 
2400

Окружающая среда Входы

Время перенастройки во всем диапазоне (секунды)

Блок	переменного	тока
Непрерывная	работа	. . . . . . . . . . . . -40oF	...	+100oF

(-40oС	...	+38oC)
Кратковременно	. . . . . . . . . . . . . . . . -40oF	...	+150oF

(-40oС	...	+65.5oC)

Блок	с	шаговым	двигателем
Непрерывная	работа	. . . . . . . . . . . . . . . 0o	...	+125oF

(-17.8oС	...	+51.6oC)
Кратковременно	. . . . . . . . . . . . . . . . . -40oF...	+200oF

(-40oС	...	+93.2oC)
Электрические параметры
Блок	переменного	тока

Напряжение	двигателя	. . . . . . . . . . . . .~115	В,	60	Гц

Энергопотребление	(ватт)
С	регулятором	Model	30	 	. . . . . . . . . . .5	(макс.)
С	регулятором	Model	80	 	. . . . . . . . . . .3	(макс.)
С	регулятором	Model	81	. . . . . . . . . . . .3	(макс.)

Шаговый	двигатель	с	интегрированным	
преобразователем

Напряжение	преобразователя =23-26	В	@	800	мА
Энергопотребление	(ватт)	. . . . . . . . . . . . .21	(макс.)

Преобразователь
Все	входы	,	кроме	разрешения

Напряж.	входного	сигнала	(высокий	уровень)	. . . 2-5	В
Напряж.	входного	сигнала	(низкий	ур.) . . 0-0.8	В	макс.
Ток	входного	сигнала	(высокий	уровень)	 . . . . . . . . . . 0
Ток	входного	сигнала	(низкий	уровень). . .0.9	мА	(сток)
Напряж.	сигнала	разрешения	(низкий	ур.)	. . .0	В-1.5	В
Напряж.	сигнала	разрешения	(высокий	ур.) . . . 2	В-5	В
Длительность	временного	интервала . . . . . 0.5	us	мин.
Установка	тактовой	частоты. . . . . . . . . . . . . 1.0	us	мин.
* Диапазон	тактовой	частоты . . . . . . . . . . 800	Гц	макс..

* Тактовая частота в диапазоне  от 80 до 200 Гц может
вызвать шум., однако это не влияет на работу устройства 

Характеристики
Стандартное	устройствоt:	Характеристики	регулятора

Диап.   расход сброс
Регулятор давлений NPT SCFM* м3/ч SCFM** м3/ч

30	 все	 1/4”	 30	 51	 2.0	 3.4
80	 все	 1/8”	 14	 23.8	 2.5	 4.3
81	 все	 1/4”	 50	 85	 5.5	 9.4

* вх. давление 100 psig (7.0 бар / 700 кПа) , уставка 20 psig (1.5
бар / 150 кПа)
** Выходное давление на 5 psig (0.35 бар / 35 кПа) выше 
уставки

Материалы
Model	2400	-	сталь,	латунь,	алюминий,	нейлон
Примечание:	конструкционные	материалы	регуляторов	
указаны	в	разделах	соответствующих	регуляторов.

шаговый двигатель
Модель  Диапазон давлений: psig, [бар], (кПа)            об./мин.
рег-ра 2,[0.15],(15) 5,[0.35],(35) 10,[0.7],(70) 20,[1.5],(70) 30,[2.0],(200) 60,[4.0],(400) 100,[7.0],(700) двигателя

0.000342 0.00131 0.00444	 0.00702	 0.0139	 PSI/ШАГ
30	 5850 7650 6750	 8550	 7200	 СЧК	ИМП.

11.7 15.3	 13.6	 17.1	 14.4	 ВР.ПЕРЕНАСТР.
80	 0.00444 0.0136	 0.0214	 PSI/ШАГ

4500	 4410	 4680	 СЧК	ИМП.
9.0	 8.8	 9.4	 ВР.ПЕРЕНАСТР.

0.000427	 0.000896 0.00444 0.0163	 0.0214	 PSI/ШАГ
81	 4680	 5580 4500	 4410	 4680	 СЧК	ИМП.

9.4	 11.2 9.0	 8.8	 9.4	 ВР.ПЕРЕНАСТР.
PSI/ШАГ  - изменение давления на шаг настроечного винта, все давления . . . . . . .0.4o/шаг
СЧК ИМП -  число импульсов на полный диапазон
Полное премя перенастройки (ВР.ПЕРЕНАСТР.) измерено при 500 импульсах на шаг при питании =24 В

Блок переменного тока
Модель  Диапазон давлений: psig, [BAR], (кПа)           об./мин
рег-ра 2,[0.15],(15) 5,[0.35],(35) 10,[0.7],(70) 20,[1.5],(70) 30,[2.0],(200) 60,[4.0],(400) 100,[7.0],(700) двигателя

196 256	 226	 285	 256	 2
30	 98	 128	 113	 143	 128	 4

65	 85	 75	 95	 N/A	 6	 	
49	 64	 56	 71	 N/A	 8

150	 148	 156	 2
80	 75	 74	 78	 4

50	 49	 52	 6
38	 N/A	 N/A	 8

156	 186 150	 148	 156	 2
81	 78	 93	 75	 74	 78	 4

52	 62	 50	 49	 52	 6
39	 47	 38	 N/A	 N/A	 8
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7/8 DIA. HOLE

FOR 1/2 CONDUIT

FITTING

1/4 NPT

1/8 NPT

Регуляторы с электроприводом модель 2400

Модель 
2400

7/8 DIA. HOLE

FOR 1/2 CONDUIT

FITTING

1/4 NPT

1/8 NPT

7/8 DIA. HOLE

FOR 1/2 CONDUIT

FITTING

1/8 NPT

1/8 NPT

Замечание:	для обеспечения защиты от капель монтировать 
только вертикально

МОДЕЛИ:	24CC81	/	24CS81

МОДЕЛИ:	24CC80	/	24CS80

МОДЕЛИ:	24CC30	/	24CS30

Изм.	
порт

Входн.	
порт

Выходн.	
порт

2	отв.	0,344"	
диаметром Отв.	7/8"	

диам.
под	фитинг	
1/2"

Отв.	7/8"	
диам.
под	фитинг	
1/2"

2	отв.	0,344"	
диаметром

Выходн.	
порт

Входн.	
порт

Изм.	порт

Изм.	
порт

Входн.	
порт

Выходн.	
порт

Отв.	7/8"	
диам.
под	фитинг	
1/2"

2	отв.	0,344"	
диаметром
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Блок переменного тока (CC) Информация для заказа

Регуляторы с электроприводом модель 2400

Модель 
2400

Прецизионный	моторизованный	регулятор	состоит	
из	промышленного	двигателя	с	постоянным	
магнитом	и	редуктором,	соединенным	с	винтом	
настройки	регулятора.	Последний	сжимает	пружину	
положительного	смещения	прецизионного	регулятора	
моделей	30,	80	или	81.

Конечные	выключатели	отключают	ток	двигателя	
моментального	пуска-останова	при	достижении	
максимального	или	минимального	давления.	
Электрические	подключение	выполняется	через	
клеммный	блок	под	крышкой.		

Доступны	различные	варианты	двигателей	для	
обеспечения	оптимальной	скорости	настройки	в	
соответствии	с	требованиями	конкретного	применеия.	

Реверсирование	двигателя	достигается	подачей	
напряжения	между	общей	клеммой	и	второй	обмоткой	
двигателя	(обе	обмотки	выведены	на	клеммный	блок)	

Блок с шаговым двигателем
Базовым	компонентами	являются:	шаговый	вигатель	
(200	шагов	на	1	оборот),	редуктор,	соединяющий	
двигатель	и	настроечный	винт,	модуль	преобразователя	
и	регулятор	давления.	Principle	components	include	a	
200	step/revolution	stepper	motor,	a	gear	train	connecting	
the	motor	and	range	screw	,	a	translator	circuit	board	and	
a	pressure	regulator.	

Интегрированный	преобразователь	преобразует	
импульсный	входной	сигнал	в	управляющие	сигналы	
шагового	двигателя.	Двигатель,	в	свою	очередь,	
управляет	настроечным	винтом	регулятора	давления,	
приводя	в	действие	настроечный	винт	через	редуктор	
с	соотношением	4,5	:	1.	Преобразователь	состоит	из	
схемы	управляющей	логики	и	силового	выходного	
каскада.	

Примечание:
Пользовательский	компьютер	должен	обеспечивать	
цифровые	импульсы	в	соответствии	со	спецификациями	
шагового	двигателя,	прведенными	на	стр.	55	

Схема	управляющей	логики	определяет	правильное	
переключение	обмоток	шагового	двигателя	,	чтобы	
обеспечить	вращение.	Эта	схема	принимает	входной	
сигнал,	управляющий	направлением	вращения	
двигателя,	и	тип	переключающей	последовательности,	
которая	передается	на	обмотки	двигателя.	Эта	схема	
также	содержит	цепь,	упраляющую	током	обмоток	
двигателя.		

Все	входы	содержат	подтягивающие	резисторы	для	
поддержания	их	на	высоком	логическом	уровне.	В	
результате	все	входы	могут	переключаться	контактными	
переключателями.	Это	упрощает	ручное	управление	
цепями	,	от	управляющего	устройства	не	требуется	
подача	тока	на	входы	прелбразователя.		

Таблицу	времени	полной	перенастройки	давления	см.	на	
стр.51	Выберете	необходимую	модель	регулятора	и	диапазон	
давлений.	Выберете	скорость	(об./мин),	обеспечивающую	
ближайшее	к	требуемому	время	перенастройки	в	сек.	
Включите	все	необходимые	опуии	как	показано	в	примере.	:

Номер по каталогу      24 C 0

Тип блока управления
DCимпульсный /DC аналог S
Переменный ток AC  . . . .  C

Модель регулятораl
Model 30 . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Model 80E . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Model 81E . . . . . . . . . . . . . . . .  81
Model 30 BSPT . . . . . . . . . . . .  30U
Model 80E BSPT . . . . . . . . . . .  80U
Model 81E BSPT . . . . . . . . . . .  81U

Напряжение
~115 В 60 Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
DC TTL вход . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
с преобразователем = 12-24 В 

Диапазон давлений
psig [бар] (кПа)
0-2 [0-0.15] (0-15) . . . . . . . . . . . .  1
0.5-102 [0.03-0.7] (3-70) . . . . . . . . . . . .  2
0.5-201 [0.03-1.4] (3-140) . . . . . . . . . . .  3
0.5-302 [0.03-2.0] (3-200) . . . . . . . . . . .  4
1-60 [0.07-4.0] (7-400) . . . . . . . . . . .  5
2-100 [0.15-7.0] (15-700) . . . . . . . . . .  6
0-53 [0-0.35] (0-35) . . . . . . . . . . . .  7

Скорость двигателя
Только для двигателя постоянного тока . . . . . . . . . . . . . . . . 00
2 об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02
4 об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04
6 об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06
8 об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08

Корпус
Общепромышленный. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Опция
Для низкой температуры (только для пост. тока) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1	0.5-20	psig	только	для	моделей	80E	и	81E	
2 0.5-10,	0.5-30	psig	только	для	модели		30.
3 0-5	psig	только	для	модели	81E	.
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Регуляторы с взрывозащищенным электроприводом модель2400

Модель 
2400

Модели	24XC	и	24XS	-	это	регуляторы	с	
управлением	настройкой	с	помощью	электропривода	
во	взрывозащищенном	исполнении.	

Блок с двигателем переменного тока (24XC)
Модель		24XC	использует	двигатель	переменного	
тока	непрерывного	действия	напряжением	115	В.	Для	
данной	модели	существует	опция	обратной	связи	
(потенциометр).

Блок с импульсным входом постоянного тока 
(24XS)
Импульсный	вход	данного	устойства	представляет	
собой	модуль	с	генератором	тактовой	частоты	и	
преобразователем	со	входом	для	импульсов	=12	или	
24	В.	Это	позволяет	использовать	контроллеры	с	
выходами	12	или	24	В	постоянного	тока.

Блок с аналоговым входом постоянного тока 
(24XS)
Устройство	имеет	усилитель	и	преобразователь,	
позволяющий	работать	с	аналоговыми	управляющими	
сигналами	4-20	мА	или	1-5	В.	Данное	устройство	
стандартно	имеет	концевые	выключатели	крайних	
положений.	На	месте	можно	настоить	устройство	на	
реверсивный	режим	или	разделение	диапазона.		

Блок с управлением сигналом TTL уровня(+5 В) 
(24XS)
Блок	с	TTL	входом	имеет	только	преобразователь.	
Цифровые	импульсы	должны	подаваться	от	внешнего	
оборудования.	

Управляющий	модуль	модели	24XS		-	это	шаговый	
двигатель	с	интегрированным	преобразователем,	
преобразующим	импульсы	от	внешней	системы	
напряжением	12	или	24	В	постоянного	тока	в	в	сигналы	
управления	двигателем.	.	

Блок	переменного	тока
Непрерывная	работа	. . . . . . . . . . -40oF	to	+100oF

(-40oС	to	+65,5oC)
Кратковременно	. . . . . . . . . . . . . . -40oF	to	+150oF

(-40oС	to	+90oC)
Блок	постоянного	тока	(импульсный	и	аналоговый)

Стандартный	диапахон	. . . . . . . . . . .0o	to	+125oF
(-17.8oС	to	+51.6oC)

Исполнение	для	низких	темп.	. . . -40oF	to	+200oF
(-40oС	to	+93.2oC)

24XC/24XS (на рисунке)

Окружающая среда

Блок	переменного	тока
Напряжение	двигателя	. . . . . . . . . . . . . . . . . . .~115	В,	60	Гц
Энергопотребление	(Ватт)

с	регулятором	Model	10		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5	(макс.)
с	регулятором		Model	16	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3	(макс.)
с	регулятором	Model	80		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3	(макс.)
С	регулятором	Model	81	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3	(макс.)

Блок	с	шаговым	двигателем	
Напряжение	на	преобразователь	 . . . . . . =12-24	В	/	800	мА

Входы
Преобразователь
Все	входы,	кроме	входа	разрешения
Напр.	вх.	сигнала	(высокий	уровень)	. . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5	В
Напряжение	вх.	сигнала	(низкий	уровень) . . . . . . . 0-0.8	В	макс.
Ток	при	высоком	уровне	напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Ток	при	низком	уровне	напряжения	 . . . . . . . . . . . . 0.9	мА	(сток)
Напряжение	сигнала	разрешения	(низкий	уровень) . . . .0	-1.5	В
Напряжение	сигнала	разрешения	(высокий	уровень). . . .2	-	5	В
Мин.	временной	интервал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.5	us	мин.
Установка	тактовой	частоты	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.0	us	мин.
Тактовая	частота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800	Гц	макс.
* Тактовая частота между 80 и 200 Гц может вызывать шум, однако
это не влияет на работоспособность устройства. 

Импульсный вход постоянного тока
Вход	тактового	гернератора	/	преобразователя	 . . . . . =	12-15	В

или	=	23-26	В	@	800	мА
Ток	сигнала	(сток) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10	мА	@	24	В
Энергопотребление	(ватт)	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21	(макс.)

для		=12-24	В
Аналоговый вход постоянного тока
Вход	усилителя

/	преобразователя	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20	мА
=1-5	В

Питание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =	12-24	В

Размещеие в опасных зоназ
Сертификация FM (Factory Mutual) :
Class	I,	Division	I,	Groups	B,	C	и	D;	защита	от	воспламенеения	
пыли	для	Class	II,	Division	I,	Groups	E,	F	и	G;	внутренняя	и	
наружная	установка	(NEMA	Type	4X)	

Характеристики
Стандартное устройство - параметры регуляторов

Давление Расход Сброс
Regulator Ranges (psig)	 NPT SCFM* м3/ч SCFM** м3/ч
10E	 0-30	 1/4”	 40	 68	 5.5	 9.4
16	1 вакуум	до	10	 1/4”	 2.5	 4.3
80E	 All	Ranges	 1/8”	 14	 23.8	 2.5	 4.3
81E	 All	Ranges	 1/4”	 50	 85	 5.5	 9.4

*  при вх давлении 100 psig (7.0 бар / 700 кПа) и уставке 20
psig (1.5 бар/ 150 кПа)
** При выходном давлении на 5 psig (0.35 бар / 35 кПа) выше 
уставки
1  при вакууме 29” (736,6 мм) Hg 

Конструкционные материалы
Model	2400	-	сталь,	латунь,	алюминий,	нейлон
Примечание: маериалы регуляторов см. в соответствующих 
разделах каталога.

Электрические параметры
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Время полной перенастройки для блока с TTL входами
Примечание: Требуемое к-во импульсов в сек.(PPS) для конкретного времени полной перенасройки можно рассчитать по формуле

PPS =  время перенастройки при 500 PPS x 500
требуемое время перенастройки

Пример: для времени полной перенастройки = 110.8 сек.

PPS =  = 60.01 PPS13.3 x 500
110.8

Регуляторы с взрывозащищенным электроприводом модель 2400

Модель 
2400

Время полной перенастройки (секунд)
Блок переменного тока

Рег. Диапазон давлений psig, [бар], (кПа) двигатель
модель вакуум  об./мин.

2,[0.15],(15)  5,[0.35],(35) 10,[0.7],(70) 20,[1.5],(150) 30,[2.0],(200) 60,[4.0],(400) 100,[7.0],(700) 
10E 270 2

135 4
90 6
68 8

210 2
16 105 4

70 6
52 8

80E 132 132 141 2
66 66 71 4
44 44 47 6

141 180 129 129 135 2
81E 71 90 65 65 68 4

47 60 43 43 45 6
35 45 32 N/A N/A 8

Время полной перенастройки (секунд)
Блок с импульсным / аналог. входом =12 В
Примерное время полной перенасройли (сек.)

Режим работы
полный шаг   половинный 

шаг
время (сек.)  время (сек.)

Рег.  Диапазон давлений 
Model psig [бар] (кПа) Min. Max. Min. Max.
10E .5-30 0.03-2.0 3-200 25 25 26 48

6-30 0.4-2.0 40-200 20 20 21 38
3-27 0.2-1.8 20-180 17 20 19 38
3-15 0.2-1.0 20-100 6 10 8 21
3-9 0.2-0.6 20-60 3 6 4 11
9-15 0.6-1.0 60-100 3 5 4 11

16 вак-10 вак-0.7 вак-70 недоустимо 26 43 
в этом диапазоне

80E .5-20 0.03-1.5 3-150 10 14 11 28
1-60 0.1-4.0 10-400 10 14 11 28
2-100 0.15-7.0 15-700 13 13 8 17

81E 0-2 0-0.15 0-15 6 14 12 28
0-5 0-0.35 0-35 8 21 16 41
.5-20 0.03-1.5 3-150 10 14 11 28
1-60 0.1-4.0 10-400 10 14 11 28  
2-100 0.15-7.0 15-700 13 13 8 17

Время полной перенастройки (секунд)
Блок с импульсным / аналог. входом =24 В
Примерное время полной перенасройли (сек.)

Режим работы
полный шаг половинный

шаг
время (сек.)  время (сек.)

Рег. Диапазон давлений
Model psig [бар] (кПа) Min. Max. Min. Max.
10E .5-30 0.03-2.0 3-200 13 25 18 48

6-30 0.4-2.0 40-200 11 20 15 38
3-27 0.2-1.8 20-180 10 20 14 38
3-15 0.2-1.0 20-100 4 10 8 21
3-9 0.2-0.6 20-60 2 6 4 11
9-15 0.6-1.0 60-100 2 5 4 11

16 вак-10 вак-0.7 вак-70 13 22 16 43 

80E .5-20 0.03-1.5 3-150 6 14 12 28
1-60 0.1-4.0 10-400 7 14 11 28
2-100 0.15-7.0 15-700 4 13 8 17

81E 0-2 0-0.15 0-15 6 14 12 28
0-5 0-0.35 0-35 8 21 16 41
.5-20 0.03-1.5 3-150 6 14 12 28
1-60 0.1-4.0 10-400 7 14 11 28
2-100 0.15-7.0 15-700 4 13 8 17



58

A
Model 
10

Регуляторы с взрывозащищенным электроприводом модель 2400

Блок переменного тока (XC)
Continuous
Motor

Explosion-proof
Bonnet

Continuous Motor

Bottom Plate
(Optional  
Potentiometer
Mounted Below)

Explosion-proof
Base

M81
Regulator

Limit  
Switches

Pressure
Increase

Pressure
DecreaseCommon

BLACK BLUE

BLUEMOTOR

RED

UPPER 

LIMIT

N.C

COM COM

N.C

LOW ER LIMIT

.25 MFD

400 VDC

Взрывозащищенный блок переменного 
тока (XC)
Устройство	 изолировано	 от	 взрывоопасной	 атмосферы	 путем	
заключения	 во	 взрывозащищенный	 корпус.	 Схема	 управления	
двигателем	непрерывного	действия	включает	конечные	выклю-

чатели.		

Двигатель	 установлен	 на	 верхней	 монтажной	 пластине.	
Электрические	 подключения	 устройства	 выполняются	 на	
клеммном	блоке,	кабель	подводится	через	кабельный	ввод	1/2-
14	NPT	в	основании	корпуса.

В	 заводской	 конфигурации	 двигатель	 подключен	 к	 клеммам	
через	нормально	замкнутые	 (НЗ)	 контакты	концевых	выключа-

телей.	 Внешние	 подключения	 концевых	 выключателей	 выпол-

няются	к	нормально	разомкнутым	(НО)	контактам.

Возможна	 установка	 опционального	 потенциометра	 обратной	
связи	(напряжение	пропорционально	ходу	настроечного	винта).		
Потенциометр	устанавливается	в	основании	корпуса.

Реверсирование	 двигателя	 достигается	 подачей	 напряжения	
между	 общей	 клеммой	 и	 второй	 обмоткой	 двигателя	 (обе	
обмотки	выведены	на	клеммный	блок)	

Взрывозащищенный блок с шаговым дви-
гателем (CC)
Базовым	компонентами	являются:	шаговый	вигатель	(200	шагов	
на	1	оборот),	редуктор,	соединяющий	двигатель	и	настроечный	
винт,	 модуль	 преобразователя	 и	 регулятор	 давления.	 Principle	
components	 include	 a	 200	 step/revolution	 stepper	 motor,	 a	 gear	
train	 connecting	 the	 motor	 and	 range	 screw	 ,	 a	 translator	 circuit	
board	and	a	pressure	regulator.	

Интегрированный	 преобразователь	 преобразует	 импульсный	
входной	 сигнал	 в	 управляющие	 сигналы	 шагового	 двигателя.	
Двигатель,	 в	 свою	 очередь,	 управляет	 настроечным	 винтом	
регулятора	 давления,	 приводя	 в	 действие	 настроечный	 винт	
через	 редуктор	 с	 соотношением	 4,5	 :	 1.	 Преобразователь	
состоит	 из	 схемы	 управляющей	 логики	 и	 силового	 выходного	
каскада.	

Примечание:
Пользовательский	 компьютер	 должен	 обеспечивать	 цифровые	
импульсы	 в	 соответствии	 со	 спецификациями	шагового	 двига-

теля,	прведенными	на	стр.	55	

Схема	 управляющей	 логики	 определяет	 правильное	 переклю-

чение	 обмоток	 шагового	 двигателя	 ,	 чтобы	 обеспечить	 вра-

щение.	 Эта	 схема	 принимает	 входной	 сигнал,	 управляющий	
направлением	 вращения	 двигателя,	 и	 тип	 переключающей	
последовательности,	которая	передается	на	обмотки	двигателя.	
Эта	 схема	 также	 содержит	 цепь,	 упраляющую	 током	 обмоток	
двигателя.		

Все	входы	содержат	подтягивающие	резисторы	для	поддержа-

ния	их	на	высоком	логическом	уровне.	В	результате	все	входы	
могут	переключаться	контактными	переключателями.	Это	упро-

щает	ручное	управление	цепями,	от	управляющего	устройства	
не	требуется	подача	тока	на	входы	прелбразователя.	.

Входн.	портВыходн.	порт

Вид	сверху,	крышка	
не	показана

Взрывозащищенная	
крышка

Двигатель	
постоянной	скорости

Двигатель	
постоянной	скорости

Концевые	
выключа-

тели

Взрывозащищенное	
основание

Нижня	плата
(опциональный	
потенциометр	
установлен	снизу)

Регулятор	
Модель	81

СИНИЙ

СИНИЙ

ЧЕРНЫЙ

КРАСНЫЙ

НИЖНИЙ	ПРЕДЕЛВЕРХНИЙ	
ПРЕДЕЛ

ОБЩИЙОБЩИЙ

НЗНЗ

ОБЩИЙ
Понижение	
давления

Повышение	
давления

Модель 
2400
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Модель 
2400

2-13/64

56

4-13/32

111.9

Показана	
конфигурация	с	
регулятором	10E	

Входн.	портВыходн.	порт

Вент.	
отв.

Выходн.	портВходн.	порт

Изм.	порты
Сбросной	порт	
с	резьбой

Электр.	вход	
1/2-14	NPT
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Модель 
2400

J1 & J2 (To Internal

Pressure

Limit Switches)

(To Customer's
Pressure
Limit Alarms)

Terminal Block 
(TB1)

Clock Generator
Board

Clock  
Generator

Terminal  
Block

Translator 

Board

Stepper

Motor

Regulator

Подключение концевых выключателей на 
плате тактового генератора

Взрывозащищенный блок с 
импульсным входом (XS)
Устройство	изолировано	от	взрывоопасной	атмосферы	
путем	заключения	во	взрывозащищенный	корпус.	
Схема	управления	двигателем	непрерывного	действия	
включает	конечные	выключатели.		

	Блок	с	шаговым	двигателем	имеет	модуль	тактового	
генератора	(расположен	горизонтально),	который	
соединен	с	вертикально	рсположенным	модулем	
преобразователя.	Устройство	имеет	конечные	
выключатели.	

Шаговый	двигатель	смонтирован	в	нижней	части	в	
основании	взрывозащищенного	корпуса.	Электрические	
подключения	выполняются	на	клеммном	блоке,	кабель	
заводится	через	1/2”	-	14	NPT	электрический	вход	в	
основании	корпуса.	

Блок	включает	два	однополюсных	перекидных	контакта	
в	качестве	конечных	выключателей.	

На	модуле	тактового	генератора	имеются	следующие	
переключатели:

a) Внутреннее	или	внешнее	питание	цепей	управления
b) Режим	половинного	или	полного	шага
c) Режим	высокой	или	низкой	скорости.

табл. 1.	Подключения	на	плате	тактового	генератора
От К
разъема Цвет Функция контакту

J1-1 Зеленый Внгутренний Норм. разомкн.
-2 Бело-зеленый выключатель Норм. Замкн.
-3 Черный верхн. предела Общий

J2-1 Красный Внутренний Норм. Разомкн.
-2 Бело-красный выключатель Норм. Замкн.
-3 Бело-черный нижн. предела Общий

J3-1 Серый Сигнал. верхн. Общий
-2 Бело-желный предела давл. Норм. Замкн.
-3 Желтый (пользователь.) Норм. Разомкн.

J4-1 Коричневый Сигнал нижнего Общий
-2 Бело-оранж. предела давл. Норм. Замкн.
-3 Оранжевый (пользователь.) Норм. разомкн.

К	внутренним	
конечным	
выключателям	по	
давлению

Плата	тактового	
генератора

Клеммный	блок

К	пользовательским	
конечным	
выключателям	по	
давлению	(сигналы)

Клеммный	
блок

Тактовый	
генератор

Плата	пре-
образова-

теля

Шаговый	
двигатель

Регулятор
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Terminal Block

Proportional I

Board

SWI

USER 

CONNECTIONS

TO LIMIT 

SWITCHES

Input Board

Power

Supply

Controller

-  +

Decrease

Increase

SW1-1 must be open

Controller (Pulse Input) using the isolated loop supply.

Input Board

Power

Supply

Controller

-  +

Decrease

Increase

SW1-1 must be open

Controller (Pulse Input) using the dual isolated loop supply.

-  +

Loop

Supply

Input Board

Power

Supply

Controller

-  +

Decrease

Increase

SW1-1 must be closed

Controller (Pulse Input) using the non-isolated loop supply.

Регуляторы с взрывозащищенным электроприводом модель 2400

Модель 
2400

Поключения внешних цепей управле-
ния - Взрывозащищенный блок (XS) с 
импульсным входом 
Взрывозащищенный	 блок	 с	 шаговым	 двигателем	 имеет	
модули	 тактового	 генератора	 и	 преобразователя.	
Подключение	 внешних	 цепей	 выполняется	 на	 клеммном	
блоке	входной	платы	,	как	показано	на	рисунке.	

a) 	Контроллер	с	изолированной	цепью	питания
От К
Внешний	контроллер	 Входная	плата
+DC	 TB-1	Клемма	1
Замыкающий	контакт	 TB-1	Клемма	3	(увеличение)
Замыкающий	контакт	 TB-1	Клемма	4	(уменьшение)

b) Контроллер	с	двойной	изолированной	цепью
От К
Внешний	контроллер	 Питание	тактового	генератора
Замыкающий	контакт	 TB-1	Клемма	3

TB-1	Клемма	4
TB-1	Клемма	1

c) Контроллер	и	Модель	2400	с	общим	питанием
От К
Внешний	контроллер	 Питание	тактового	генератора
Контакт	общий
Замыкающий	контакт	 TB-1	Клемма	3
Замыкающий	контакт	 TB-1	Клемма	4

Взрывозащищенный блок с аналого-
вым входом (XS)
Блок	 2400	 изолирован	 от	 взрывоопасной	 среды	 путем	
заключения	во	взрывозащищенный	корпус.	 	Данная	конфи-

гурация	 имеет	 плату	 пропорционального	 управления,	 рас-

положенную	 горизонтально	 в	 верхней	 части	 узла	шагового	
двигателя.	

Выход	 модуля	 пропорционального	 управления	 подключен	
к	 вертикально	 расположенному	 преобразователю.	 Блок	
имеет	концевые	выключатели.	

Шаговый	двигатель	смонтирован	в	нижней	части	в	основа-

нии	 взрывозащищенного	 корпуса.	 Электрические	 подклю-

чения	 выполняются	 на	 клеммном	 блоке,	 кабель	 заводится	
через	1/2”	-	14	NPT	электрический	вход	в	основании	корпу-

са.		

На	плате	управления	4-20	мА	установлен	сдвоенный	пере-

ключатель	(SW-1)	,	состоящий	из	переключателей	S1	(пере-

ключение	между	прямым	или	реверсивным	режимом)	и	S2	
(переключение	режимов	полного	или	половинного	шага).		

Импульсный вход

Аналоговый вход

Входная	плата

Источник	
питания

Контроллер

должен	быть	открыт

меньше

больше

Входная	плата

Входная	плата

Источник	
питания

Источник	
питания

Контроллер

Контроллер

меньше

больше

меньше

больше

должен	быть	открыт

должен	быть	закрыт

Контроллер	(импульсный	вход)	с	изолированным	питанием	цепи

Контроллер	(импульсный	вход)	с	двумя	независимыми	
источниками	питания

Контроллер	(импульсный	вход)	с	неизолированным	
питанием	цепи

Клеммный	блок
Плата	

пропорционального	
управления

Пользова-	
тельские	
подключе-
ния	к	конеч-
ным	выклю-
чателям
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Модель 
2400

FULL/HALF STEP

SWITCH
REVERSE/FORWAR D

SWITCH
NORMALLY OPEN

PROPORTIONAL 

INPUT BOARD

NORMALLY CLOSED

NORMALLY CLOSED

UPPER LIM

SWITCH

LOW ER LIMIT
SWITCH

NORMALLY OPEN

REGULATOR

TERMINAL BLOCK

PROPORTIONAL INPUT

BOARD
USER

CONNECTIONS

TRANSLATOR

BOARD

STEPPER

MOTOR

TO FEEDBACK

POTENTIOMETER

ACCURACY

ADJUST

SPEED

ADJUST

PROPORTIONAL
INPUT BOARD

REVERSE/ 
FORWARD

FULL/HALF  
STEP

SPAN ADJUST

ZERO ADJUST

TRANSLATOR
 BOARD

TO TERMINALS

P1-P9 ON

PROPORTIONAL

INPUT BOARD

Аналоговое управление Подключение внешних цепей 
управления - 
Взрывозащищенный блок (XS)
Аналоговый вход
4-20 мА, =1-5 В 
Соединения	выполняются	на	клеммном	блоке		TB-1	в	
соответствии	с	таблицей:

Клеммаl Входная цепь
1	 Сигнал	контроллера	4-20	мА	(+)

2	 Общий	4-20	мА	или	=1-5	В	(-)

3	 Сигнал	контроллера	=1-5	В		(+)

4	 Питание	=24	В	(+)

5	 Питание	общий

Блок	включает	два	однополюсных	перекидных	контакта	
в	качестве	конечных	выключателей.	
Нормально	замкнутые	контакты	используются	во	
внутренних	цепях	управления.		

Нормально	разомкнутые	контакты	имеют	подключения	
для	внешних	цепей.		

Переключатели	на	плате	пропорционального	
управления	выполняют	следующие	функции:	:
a) Прямой	или	реверсивный	режим	работы
b) Режим	полного	или	половинного	шага.

Нормально	замкнутый

Нормально	замкнутыйНормально	
разомкнутый

Нормально	
разомкнутый

Конечный	
выкл.	
верхнего	
предела

Конечный	выкл.	
нижнего	предела

Плата	пропор-
ционального	
управления

Переключатель	
прямого	/	
обратного	режима

Пере-	
ключатель	
режима	
полного	/	
половин-
ного	шага

Плата	пропорционального	
управления

Клеммный	блок

Шаговый	
двигатель

Плата	
преобразователя

Пользовательские	
подключения

Регулятор

Регулировка	нуля
Регулировка	амплитуды
Режим	полного	/	
половинного	шага

Прямой	/	обратный	режим
Плата	пропор-
ционального	
управления

Плата	
преобразователя

Регулировка	
скорости

Регулировка	
точности

К	потенциометру	
обратной	связи

К	клеммам	
Р1	-	Р9	на	
плате	про-

порциональ-
ного	управ-

ления
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Модель 
2400

Информация для заказа
Номер по каталогу  2 4 X F  0

Тип блока управления
Постоянного тока (имп. / ан.).  S
Переменного тока  . . . . . . . . .  C

Модель регулятора
Model 10E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Model 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Model 80E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Model 81E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Model 10E BSPT . . . . . . . . . . . . . . . . . 10U
Model 16 BSPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16U
Model 80E BSPT . . . . . . . . . . . . . . . . . 80U
Model 81E BSPT . . . . . . . . . . . . . . . . . 81U

Напряжение
~115 В 60 Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
~115 В 60 Гц с потенциометром  1K  . . . . . .  10
Вход TTL с преобразователем =12-24В . . . .  5

Импульсный вход =24 В. . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Импульсный вход =12 В. . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Аналоговый вход 4-20 мА . . . . . . . . . . . . . . .  9
( питание = 12 - 24 В)

Диапазон давлений
psig [Бар] (кПа)

Model 10E 0.5-30 [0.03-2.0] (3-200) . . . . .  4
0.5-20 1  [0.03-1.5] (3-150) . . . . .  3

Model 16 вак-10 [вак-0.7] (вак-70). . . . .  8

Model 80E 0.5-20 [0.03-1.5] (3-150) . . . . .  3
1-60 [0.07-4.0] (7-400) . . . . .  5
2-100 [0.15-7.0] (15-700) . . . .  6

Model 81E 0-2 [0-0.15] (0-15) . . . . . .  1
0.5-20 [0.03-1.5] (3-150) . . . . .  3
1-60 [0.07-4.0] (7-400) . . . . .  5
2-100 [0.15-7.0] (15-700) . . . .  6
0-5 [0-0.35] (0-35) . . . . . .  7

Скорость двигателя
Только двигатель пост. тока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  00
2 об/мин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02
4 об/мин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04
6 об/мин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06
8 об/мин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  08

Корпус
Взрывозащищенный (сертификация FM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Взрывозащищенный (сертификация FM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
с расширенным температурным диапазоном (только XS).

1
 Доступно	только	для	24XFC.

Монтажная плата: 18188-1	входит	в	комплект	18187-1
(опция)
комплект	включает	2	винта	и	2	скобы	для	монтажа	на	
трубы	1-1/2”	и		2”	

Принадлежности для 
взрывозащищенного блока 2400
Монтажная	плата	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18188-1
	входит	в	комплект	18187-1	(поставляется	отдельно)
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Регуляторы с взрывозащищенным электроприводом модель 2400

Модель 
MP2400

Взрывозащищенный блок с 
импульсным входом пост. тока (XS)
Устройство	изолировано	от	взрывоопасной	атмосферы	
путем	заключения	во	взрывозащищенный	корпус.	
Схема	управления	двигателем	непрерывного	действия	
включает	конечные	выключатели.		

	Блок	с	шаговым	двигателем	имеет	модуль	тактового	
генератора	(расположен	горизонтально),	который	
соединен	с	вертикально	рсположенным	модулем	
преобразователя.	Устройство	имеет	конечные	
выключатели.	

Шаговый	двигатель	смонтирован	в	нижней	части	в	
основании	взрывозащищенного	корпуса.	Электрические	
подключения	выполняются	на	клеммном	блоке,	кабель	
заводится	через	1/2”	-	14	NPT	электрический	вход	в	
основании	корпуса.	

Блок	включает	два	однополюсных	перекидных	контакта	
в	качестве	конечных	выключателей.	

На	модуле	тактового	генератора	имеются	следующие	
переключатели:

a) Внутреннее	или	внешнее	питание	цепей	управления
b) Режим	половинного	или	полного	шага
c) Режим	высокой	или	низкой	скорости.

Входной	порт

Выходной	порт
Подающий	клапан

Сбросной	клапан

Управляющая	
диафрагма

Пружина	диапазона

Настроечный	винт

Взрывозащщенный	
корпус

Клеммный
блок

Конечные	
выключатели

Шаговый	двигатель
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Номер по каталогу     2  4  X  F     S    4  B   8  A  0  0    2

Импульсный двигатель пост. тока S
Модель 4100A ...................................... 4B
Импульсное управление с тактовым генератором 24 VDC  8A
Двигатель постоянного тока ......................................  00
Взрывозащита по FM ............................................................    2 
Выход справа (стандарт)    .........................................................   R 
Выход слева ...........................................................................  ........  L 

J1 & J2 (To Internal

Pressure

Limit Switches)

(To Customer's
Pressure
Limit Alarms)

Terminal Block 
(TB1)

Clock Generator
Board

Регуляторы с взрывозащищенным электроприводом модель 2400

Модель 
MP2400

Информация каталога

Table 1.	Подключения	платы	тактового	генератора
От К
Клеммы Цвет Функция Контакту

J1-1 Зеленый Внутренний НО
-2 Бело-зеленый Выключатель НЗ
-3 Черный Верхн. предела Общий

J2-1 Красный Внутренний НО
-2 Бело-красный Выключатель НЗ
-3 Бело-черный Нижн. предела Общий

J3-1 Серый Пользовательск. Общий
-2 Бело-желтый Выключатель НЗ
-3 Желтый По верхн. пред. НО

J4-1 Коричневый Пользовательск. Общий
-2 Бело-оранж. Выключатель НЗ
-3 Оранж. По нижн. пред. НО

Технические характеритсики
Давление питания 
Непрерывно	20	psi,	кратковременно	до	150	psi	max

Диапазон
0-20”	водяного	столба

Потребление воздуха
Не	определяется

Электропитание
12-24	VDC	

Материалы
Внутренние	части	-	нерж.	сталь;	Корпус	-	алюминий

Водостойкость - погружение до 6 футов (1,8 м)

Взрывозащита	по	FM	для	КЛ.1,	РАЗР.1,	группы	B,	C	&	D	и	
КЛ.2,	РАЗР.1,	Группы	E,	F,	G;	NEMA	4X

Подключение внешних цепей 
управления - Взрывозащищенный 
блок с шаговым двигателем (XS) 
Взрывозащищенный	блок	с	шаговым	двигателем	
имеет	модули	тактового	генератора	и	
преобразователя.	Подключение	внешних	цепей	
выполняется	на	клеммном	блоке	входной	платы	,	как	
показано	на	рисунке.	
a) 	Контроллер	с	изолированной	цепью	питания

От К
Внешний	контроллер	 Входная	плата
+DC	 TB-1	Клемма	1
Замыкающий	контакт	 TB-1	Клемма	3	(увеличение)
Замыкающий	контакт	 TB-1	Клемма	4	(уменьшение)

b) Контроллер	с	двойной	изолированной	цепью
От К
Внешний	контроллер	 Питание	тактового	генератора
Замыкающий	контакт	 TB-1	Клемма	3

TB-1	Клемма	4
TB-1	Клемма	1

c) Контроллер	и	Модель	2400	с	общим	питанием
От К
Внешний	контроллер	 Питание	тактового	генератора
Контакт	общий
Замыкающий	контакт	 TB-1	Клемма	3
Замыкающий	контакт	 TB-1	Клемма	4

Расходная характиристика

Давление питания 100 psig

Расход воздуха, SCFM
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К	внутр.	концевым	
выключателям	по	
пределам	выходного	
давления

Плата	тактового	
генератора

Клеммный	блок
(TB1)

К	пользовательстким	
концевым	выключателям	
по	пределам	выходного	
давления
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Регулятор с плунжерным управлением модель 2800

PLUNGER ASSEMBLY

CONTROL �

DIAPHRAGM

SUPPLY VALVE

VALVE MOTOR�

DIAPHRAGM

RELIEF VALVE

RANGE SPRING

ASPIRATOR TUBE

BALANCE�

DIAPHRAGM

POPPET�

 VALVE

Модель 
2800 Характеристики

• Регулятор	 имеет	 чувствительность	 1/2"
(12,7	 мм)	 водяного	 столба,	 что	 позволяет	
использовать	его	для	точных	применений

• сбалансированный	 подающий	 клапан
минимизирует	влияние	изменений	входно-

го	давления

• Аспираторная	 трубка	 мнимизирует	 спад
выходного	 давления	 при	 увеличении	 рас-
хода

	• Подающий	и	сбросной	клапаны	с	мягки-

ми	 седлами	 минимизируют	 потребление	
воздуха

• Пропускная	 способность	 до	 50	 ст.	 куб.
футов	в	мин.	при	входном	давлении	7	бар	
позволяет	работать	с	применениями,	 тре-

бующими	большого	расхода	

• Отдельная	камера	управления	изолирует
диафрагму	от	основного	потока,	уменьшая	
колебания	и	вибрацию

• Конструкция	позволяет	проводить	обслу-
живание	без	демонтажа	с	линии

• Короткий	 ход	 плунжера	 во	 всем	 диапа-

зоне	 давлений	 позволяет	 быстро	 менять	
давление	при	минимальном	перемещении

Принцип действия
Регулятор	 с	 плунжерным	 управленим	
модель	 2800	 разработан	 для	 примене-

ний,	 требующих	 линейного	 механиче-

ского	 управления	 уставкой	 давления.	
Эти	 точные	 устройства	 обеспечивают	
высокую	 чувствительность	 при	 боль-

шой	 пропускной	 способности	 в	 прямом	
направлении	 и	 на	 сброс.	 Конструкция	 с	
плунжером	позволяет	быстрее	перестра-

ивать	 уставку	давления	по	 сравнению	с	
моделями,	 управляемыми	 настроечным	
винтом.	 Модель	 2800	 рекомендуется	
применять	 там,	 где	 требуется	 механи-

чекое	 управление,	 включая	 станции	
управления,	 тестовое	 оборудование,	 в	
строительных	 механизмах,	 пневмоги-

дровлических	системах.	

Узел плунжера

Пружина диапазона

Сбросной клапан

Управляющая диафрагма

Подающий клапан

Аспираторная трубка

Диафрагма привода 

клапана

Тарельчатый 

клапан

Балансная 

диафрагма

Регулировка длины 

плунжера путем 

вражения нарезной 

части

(4 монтажных 
отв.)

5/16" вент. отв.

держать свободным

(с обратной стороны)
ВХОД ВЫХОД

Вход и 
выход 1/4" 

или 3/8" 
NPT

Измерительный 
порт 1/4" NPT

монтажные отв.

Зазор для панельного монтажа
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Регулятор с плунжерным управлением модель 2800

Модель 
2800

Техническая информация Информация каталога

Установка
Для	модели	2800	выпускается	ремонтный	комплект.	
Обратитесь	к	Руководству по Установке, эксплуатации и 
обслуживанию регулятора Fairchild Model 2800, IS-10002800.

0

10

20

30

40

0 10 20 30 40 50 60

Supply Pressure = 100 psig

Air Flow, SCFM

O
u
tp

u
t 
P

re
s
s
u
re

, 
P

S
IG

Flow Characteristics
Fairchild model 2832

Номер по каталогу 2 8 

Диапазон давлений

psig [бар] (кПа)
0.5-10	 [0.03-0.7]	 (3	-70)	. . . . . . . . . . . . 	 2
0.5-30	 [0.03-2.0]	 (3	-200)	. . . . . . . . . . . 	 3
1-60	 [0.07-4.0]	 (7-400)	. . . . . . . . . . . . 	 4
2-150	 [0.15-10]	 (15-1000)	. . . . . . . . . . 	 6

Размер портов

1/4" NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

3/8" NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Технические характеристики
Пропускная способность
50	SCFM	(85	м3/ч)	(питание	100	psig,	[7.0	бар],	(700	
кПа),	уставка					20	psig	[1.5	бар],	(150	кПа)	)

Пропускная способность на сброс
8	SCFM	(13.6	м3/ч)	(выходное	давление	на	5	psig,	
[0.35	бар],	(35	кПа)	выше	уставки)

Входное давление 
250	psig,	[17.0	бар],	(1700	кПа)	максимум

Влияние изменений входного давления на 
выходное
Менее	0.1	psig,	[0.007	бар],	(0.7	кПа)	на	100	psig,	
[7.0	бар],	(700	кПа)	изменения	входного	давления

Чувствительность
1/2”	(1.27	см)	водяного	столба

Окружающая температура
-40oF	до	+200oF,	(-40oC	до	+93.3oC)

Кнструкционные материалы
Регулятор
Корпус	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Цинк
Трим . . . . . . . . Оцинкованная	сталь,	алюминий,	латунь
Диафрагмы	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Буна	Н	и	Дакрон
Узел монтажной пластины
Основание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Алюминиевй	сплавy
Плунжер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сталь

Диапазон  Ход Усилие
psig [бар] (кПа) плунжера при макс. 

давл. диап.

1/2-10 [0.03-0.7] (3-70) 0.431 ± 10% 20# ± 10%
1/2-30 [0.03-2.0] (3-200) 0.470 ± 10% 62# ± 10%
1-60 [0.1-4.0] (10-400) 0.418 ± 10% 124# ± 10%
2-150 [0.15-10.0] (15-1000) 0.346 ± 10% 311# ± 10%

Расходная характиристика

Расход воздуха, SCFM
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Давление питания 100 psig
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Регулятор с рычажным управлением модель 3400
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Модель 
3400
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Описание
Модель	3400	является	комбинацией	
регулятора	высокой	пропускной	
способности	Модель	и	ручного	рычажного	
механизма	с	максимальным	ходом	120	
градусов.				
• Регулятор	 имеет	 чувствительность	 1/2"
(12,7	 мм)	 водяного	 столба,	 что	 позволяет	
использовать	его	для	точных	применений
• сбалансированный	 подающий	 клапан
минимизирует	влияние	изменений	входно-

го	давления
• Аспираторная	 трубка	 мнимизирует	 спад
выходного	 давления	 при	 увеличении	 рас-
хода
	• Подающий	и	сбросной	клапаны	с	мягки-

ми	 седлами	 минимизируют	 потребление	
воздуха
• Пропускная	 способность	 до	 50	 ст.	 куб.
футов	в	мин.	при	входном	давлении	7	бар	
позволяет	работать	с	применениями,	 тре-

бующими	большого	расхода	
• Отдельная	камера	управления	изолирует
диафрагму	от	основного	потока,	уменьшая	
колебания	и	вибрацию
• Конструкция	позволяет	проводить	обслу-
живание	без	демонтажа	с	линии
• 	Компактный	размер	позволяет	установку
в	ограниченном	пространстве
• 		Конструкция	без	стравливания
минимизирует	потребление	воздуха	или
инертного	газа.

Принцип действия
Модель	3400	разработана	для	задач	
быстрого	изменения	давления	вручную	
на	панелях	управления	или	тестовых	
стендах.	Это	высококачественное	
устройство	сочетает	высокую	
пропускную	способность	и	хорошую	
чувствительность.

Модель	3400	может	использоваться	
в	системах	управления	дроссельным	
клапанам		в	вдигателях	и	моторных	
отсеках.	Регулятор	является	логичным	
выбором	для	ручного	быстрого	
управления	в	различных	применениях:	
в	строительных	механизмах,		
буровых	установках,	управлении	
пневмоцилиндрами.	

5/32 HEX винт регулировки

прижима рычага

5/16" вент. отв.
держать свободным
(с обратной стороны)

выход 1/4" или 
3/8" NPT

Измерительные 
порты 1/4"-18 NPT

вход 1/4"-18 или 

3/8"-18 NPTF

Рычаг

Вал

Кулачок

Плунжер

Регулятор

Зазор для панельного монтажа

5/32 HEX винт регулировки

прижима рычага
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Регулятор с рычажным управлением модель 3400

Модель 
3400

Техническая информация Информация каталога

Технические характеристики
Входное давление 
250	psig,	[17.0	бар],	(1700	кПа)	Макс.

Пропускная способность
50	SCFM	(85	м3/ч)	при	входном	давлении	(100	psig,	[7.0	
бар],	(700	кПа)	и	уставке		20	psig,	[1.5	барR],	(150	кПа)	

Пропускная способность на сброс
8	SCFM	(13.6	м3/ч)	при	выходном	давлении	на	5	psig,
	[0.35	бар],	(35	кПа)	выше	уставки	

Влияние изменений входного давления на 
выходное
менее	0.1	psig,	[0.007	бар],	(0.7	кПа)	при	изменении	
входного	давления	на	100	psig,	[7.0	бар],	(700	кПа)	

Чувствительность
0.5”	(1.27	см)	водяного	столба

Оеружающая температура
-40oF	до	+200oF,	(-40oC	до	+	93.3oC)

Монтаж
Панельный
Конструкционные материалы

Корпус	.......................................................................цинк
Диафрагмы	...........................................Буна	Н	и	дакрон
Трим	.............................. оцинкованная	сталь	и	пластик

Сервисный комплект
Для	модели	3400	поставляются	ремонтные	комплекты.	
Обратитесь	к Руководству по установке, эксплуатации 
и обслуживанию регулятора Fairchild Model 3400,	
IS-10003400.
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Flow Characteristics
Fairchild Model 3463

Supply Pressure = 150 psig

Номер по каталогу       3   4 

Диапазон давлений

psig [бар] (кПа)

0.5-10 [0.035-0  .7] (3.5-700) . . . . . . . .  2

0.5-30 [0.035-2] (3.5-200) . . . . . . . .  3

1-60  [0.07-4] (7-400)	 . . . . . . . . .  4

2-150 [0.15-10] (15-1000)	 . . . . . . .  6

Размер портов

1/4" NPT	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

3/8" NPT	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Расходная характиристика

Расход воздуха, SCFM
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Давление питания 150 psig
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Прецизионный пневматический регулятор давления модель 4000A

Описание
• Регулятор	имеет	чувствительность	1/2"
(12,7	мм)	водяного	столба,	что	позволяет	
использовать	его	для	точных	применений

• сбалансированный	 подающий	 клапан
минимизирует	влияние	изменений	входно-

го	давления

• Аспираторная	 трубка	 мнимизирует	 спад
выходного	 давления	 при	 увеличении	 рас-
хода

	• Подающий	 и	 сбросной	 клапаны	 с	мягки-

ми	 седлами	 минимизируют	 потребление	
воздуха

• Отдельная	камера	управления	изолирует
диафрагму	от	основного	потока,	уменьшая	
колебания	и	вибрацию

• Конструкция	позволяет	проводить	обслу-
живание	без	демонтажа	с	линии

Принцип действия
При	 установке	 настроечного	 винта	 на	
определенную	 уставку	 пружина	 диапа-

зона	 создает	 направленное	 вниз	 усилие	
на	 верхнюю	 сторону	 управляющей	 диа-

фрагмы.	Это	усилие	открывает	подающий	
клапан.	 Выходное	 давление	 передается	
через	 выходной	 порт	 и	 аспираторную	
трубку	в	управляющую	камеру,	где	созда-

ет	направленное	вверх	усилие	на	нижнюю	
часть	управляющей	диафрагмы.	

При	 достижении	 уставки	 усилие	 пружины	
диапазона,	действующей	на	верх	управля-

ющей	диафрагмы,	уравновешено	усилием	
от	выходного	давления,	действующего	на	
нижнюю	сторону	управляющейдиафрагмы	
и	закрывающего	подающий	клапан.	

Когда	 выходое	 давление	 поднимается	
выше	 уставки,	 узел	 диафрагмы	 смеща-

ется	 вверх,	 закрывая	 подающий	 клапан	
и	 открывая	 сбросной	 клапан.	 Поскольку	
тарельчатый	 клапан	 закрыт,	 давление	
передается	через	соединительую	трубку	к	
нижней	 части	диафрагмы	привода	 клапа-

на.	 Это	 давление	 удерживает	 подающий	
клапан	 в	 плотно	 закрытом	 состоянии	
при	 режиме	 сброса.	 Тарельчатый	 клапан	
открывается	и	избыточное	давление	сбра-

сывается	 через	 вентиляционное	 отвер-

стие	в	корпусе	до	достижения	уставки.

Регулятор	Модель	4000A	имеет	
конструкцию	без	стравливания	
и	точно	поддерживает	заданное	
давление.

Модель 
4000A

Настроечный

винт

Пружина диа-
пазона
тарельчатый 
клапан 
управляющая 
диафрагма 

сбросной клапан 

соединительная 
трубка

Аспираторная 
трубка

подающий 
клапан 

диафрагма при-
вода клапана 

ВЫХОДНОЙ ПОРТ 

ВХОДНОЙ
ПОРТ 

монтажн. отв. (2)
полная резьба
1/4-20 x0.5" глуб.

1/4" NPT
измерительные 
порты (2)

Сбросное отв. (дер-
жать свободным)

Сбросной порт 1/4" 
NPT (опция)

3/8"NPT входной и 
выходной порты 
(типично)

Стандарт С защитным колпачком

1/4" NPT
сбросной порт (опция)

3/8" NPT
вход и выход

Стандарт С защитным колпачком

Сбросное отв. (дер-
жать свободным)
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Прецизионный пневматический регулятор давления модель 4000A
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Flow Chdrdcteristics
Fdirchild Model 4064A

Модель 
4000A

Техническая информация Информация каталога

Технические характеристики
Входное давление 
250	psig,	[17.0	бар],	(1700	кПа)	Макс.
Пропускная способность
150	SCFM	(255	м3/ч)	при	входном	давлении	100	psig,	[7.0	
бар],	(700	кПа)	и	уставке	20	psig,	[1.5	бар],	(150	кПа)	
Пропускная способность на сброс
40	SCFM	(65	м3/ч)	при	выходном	давлении	на	5	psig,	
[0.35	бар],	(35	кПа)	выше	уставки	20	psig,	[1.5	бар],	(150	
кПа)	
Влияние изменений входного давления на 
выходное
менее	0.1	psig,	[0.007	бар],	(0.7	кПа)	на	100	psig,
[7.0	бар],	(700	кПа)	изменения	входного	давления
Чувствительность
1/2”	(1.27	см)	водяного	столба
Окружающая температура
-40oF	до	+200oF,	(-40oC	до	+93oC)
Размещение в опасных зонах
Может	использоваться	в	Зонах	1	и	2	по	газу;	Группы	
IIA	и	IIB	и	Зонах	21	и	22	по	пыли
Конструкционные материалы
Корпус	 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Алюминий
Диафрагмы	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Нитрил	и	Дакрон
Трим 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . оцинкованная	сталь,	латунь

Установка
Обратитесь	к	Руководству по монтажу, эксплуатации 
и обслуживанию регулятора Fairchild Model 4000A, 
IS-1004000A.

Номер по каталогу     4   0 A 

Диапазон давлений
psig [бар] (кПа)
0.5-10 [0.035-0.7] (3.5-70) . . . . . . . 2
0.5-30 [0.035-2] (3.5-200) . . . . . . 3
1-60 [0.07-4] (7-400) . . . . . . . 4
2-150 [0.15-10] (15-1000) . . . . . 6
5-250 [0.35-17] (35-1700) . . . . . 7

Размер портов
3/8” NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

1/2” NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

3/4” NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Опции

Резьбовой сбросной порт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E

Резьба BSPP (параллельная) 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H

С защитным колпачком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T

Резьба BSPT (коническая). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U

Эластомеры Витон 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J

1 Резьбы	BSPP	только	на	входном	и	выходном	портах.	Остальные	BSPT.
2 Витон	доступен	только	для	диапазонов	до	2-150	psig	включительно.

Монтажный кронштейн Модели 4000A
P/N 20555-1	оцинкованная	сталь	
(по	отдельному	заказу)

Расходная характиристика

Расход воздуха, SCFM
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Входное давление 100 psig

Уставка 90 psig

Уставка 60 psig

Уставка 30 psig

Уставка 10 psig

3,625 "

По осям отверстий
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Регулятор давления "до себя" модель 4000ABP

Описание
• Регулятор	 имеет	 чувствительность	 1/2"
(12,7	 мм)	 водяного	 столба,	 что	 позволяет	
использовать	его	для	точных	применений

• Большой	 сбросной	 клапан	 обеспечива-

ет	 высокую	 пропускную	 способность	 на	
сброс.

• Аспираторная	 трубка	 мнимизирует	 спад
выходного	 давления	 при	 увеличении	 рас-
хода

• Отдельная	камера	управления	изолирует
диафрагму	от	основного	потока,	уменьшая	
колебания	и	вибрацию

• Конструкция	позволяет	проводить	обслу-
живание	без	демонтажа	с	линии

Принцип действия
Регулятор	 модель	 4000ABP	 использует	
принцип	баланса	сил	для	открытия	сброс-
ного	 клапана	 и	 страливания	 давления	 в	
атмосферу	 при	 превышении	 заданного	
значения.	

Давление	 в	 системе	 перед	 регулятором	
передается	 через	 аспираторную	 трубку	 к	
нижней	 стороне	 управляющей	 диафраг-
мы.	При	установке	настроечного	винта	на	
определенную	уставку	пружина	диапазона	
сжимается	 и	 воздействует	 на	 верхнюю	
сторону	узла	диафрагмы.		Пока	давление,	
действующее	 на	 нижнюю	 сторону	 узла	
диафрагмы,	создает	усилие	меньшее,	чем	
усилие	 пружины,	 действующей	 на	 верх-
нюю	 сторону	 узла	 диафрагмы,	 сбросной	
клапан	 остается	 закрытым.	 Когда	 давле-

ние	в	системе	повышается,	усилие	на	ниж-

ней	 стороне	 узла	 диафрагмы	 возрастает,	
пока	не	будет	достигнуто	заданное	значе-

ние	 давления.	 Когда	 давление	 в	 системе	
растет,	 узел	 смещается	 вверх,	 поднимая	
сбросной	 клапан	 из	 седла,	 в	 резудьтате	
воздух	сбрасывается	з	системы	на	выход.	

Если	давление	падает	ниже	уставки,	узел	
смещается	 вниз	 и	 закрывает	 сбросной	
клапан.		

Модель	4000ABP	имеет	конструкцию	
без	стравливания	и	точно	
поддерживает	заданное	давление	в	
системе	выше	себя	по	потоку.

Модель 
4000ABP

Range	Screw

Range	Spring

Relief	Valve

Inlet	Port

Aspirator
Tube

Outlet	Port

Control	
Diaphram

Настроечный 
винт

Пружина диа-
пазона

Управляющая 
диафрагма

Сбросной 
клапан

Выходной 
порт

Входной порт

Аспиратор-
ная трубка

монтажн. отв. (2)
полная резьба
1/4-20 x0.5" глуб.

1/4" NPT
измерительные 
порты (2)

Сбросное отв. (дер-
жать свободным)

Сбросной порт 1/4" 
NPT (опция)

3/8"NPT входной и 
выходной порты 
(типично)

Стандарт С защитным колпачком
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Регулятор давления "до себя" модель 4000ABP

Model 
4000ABP

Техническая информация Информация каталога

Технические характеристики
Максимальное входное давление
250	PSIG		[17	бар],	(1700	кПа)
Пропускная способность
150	SCFM	(255	м3/ч)	при	уставке	90	Psig	[6	бар],	(600	
кПа).
Чувствительность
1/2”	(1.27	см)	водяного	столба
Окружающая температура
-40oF	до	+200oF,	(-40oC	до	+93oC)
Установка в опасных зонах
Может	применяться	в	Зонах	2	и	2	по	газу,	Группах	IIA	и		
IIB	и	зонах	21	и	22	по	пыли

Конструкционные материалы
Корпус,	крышка		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Алюминий
Диафрагмы	и	уплотнения	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Нитрил
Трим 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . Оцинкованная	сталь,	латунь

Установка
Обратитесь	к	Руководству	по	установке,	эксплуатации	и	
обслуживанию	прецизионного	регулятора		Fairchild Model 
4000ABP, IS-1004000ABP.

Номер по каталогу   40 ABP  
Диапазон давлений
psig [бар] (кПа)
0.5-10 [0.03-0.7] (3.0-70) . . . . . . . 2
0.5-30 [0.03-2] (3.0-200) . . . . . . 3
1-60 [0.1-4] (10-400) . . . . . . 4
2-150 [0.15-10] (15-1000) . . . . . 6

Размер портов
3/8” NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

1/2” NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

3/4” NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Присоединительная резьба

NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BSPP1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H
BSPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U

Эластомеры

Нитрил. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            N

Фторуглерод  (Витон) 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J

1 Резьба BSPP	только	на	входном	и	выходном	портах.	Остальные	BSPT.
2 Витон	доступен	только	для	диапазонов	до	2-150	psig	включительно.

Расходная характиристика

Расход воздуха, SCFM
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Монтажный кронштейн Модели 4000ABP
P/N 20555-1	оцинкованная	сталь	
(по	отдельному	заказу)

3,625 "

По осям отверстий
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Пневматический регулятор низкого давления модель 4100

Описание
• Чувствительность	 0.05”	 вод.	 столба	 для
точного	управления	низким	давлением	

• Большой	 сбросной	 клапан	 обеспечива-

ет	 высокую	 пропускную	 способность	 на	
сброс.	

• Мякгое	 уплотнение	 клапанов	 минимизи-

рует	потребление	воздуха.	

• Аспираторная	 трубка	 компенсирует
повышение	давления	выше	по	потоку	при	
изменених	расхода.

Принцип действия
При	 установке	 настроечного	 винта	 на	
определенную	 уставку	 пружина	 диапа-

зона	 создает	 направленное	 вниз	 усилие	
на	 верхнюю	 сторону	 управляющей	 диа-

фрагмы.	Это	усилие	открывает	подающий	
клапан.	 Выходное	 давление	 передается	
через	 выходной	 порт	 и	 аспираторную	
трубку	 в	 управляющую	 камеру,	 где	 соз-
дает	направленное	вверх	усилие	на	ниж-

нюю	часть	управляющей	диафрагмы.	

При	 достижении	 уставки	 усилие	 пру-

жины	 диапазона,	 действующей	 на	 верх	
управляющей	диафрагмы,	 уравновешено	
усилием	от	выходного	давления,	действу-

ющего	на	нижнюю	сторону	управляющей-

диафрагмы	 и	 закрывающего	 подающий	
клапан.	

При	повышении	выходного	давления	
выше	уставки	узел	диафрагмы	смеща-

ется	вверх,	закрывая	подающий	клапан	
и	открывая	сбросной	клапан.	При	этом	
выходное	давление	стравливается	через	
сбросное	отверстие	сбоку	корпуса,	пока	
не	достигнет	уставки.	

Регулятор	Модель	4000A	имеет	
конструкцию	без	стравливания	
и	точно	поддерживает	заданное	
давление.

Модель 
M4100

Range	Screw

Inlet	Port

Exhaust	Valve

Outlet	Port

Aspirator
Tube

Supply	Valve

Range	Spring

Сбросной клапан

Выходной порт

Входной порт

Аспираторная трубка

Настроечный винт

Пружина диапазона

Управляю-
щая диа-
фрагма

Подающий клапан

Опция	К	-	маховик

Опция	Т	-	защит-
ный	колпачок

Измерительный	
портВходной	и	выходной	порты

ВХОД ВыХОД
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Пневматический регулятор низкого давления модель 4100

Модель 
M4100

Техническая информация Информация каталога

Технические характеристики
Входное давление
20	psig	до	150	psig	макс.
Выходные диапазоны
0-0.7	psi	[0-0.48	бар];до		0-5.0	psi	[0-3.5	бар]
Потребление воздуха
Не	определяется
Чувствительность
	0.05”	(1,3	мм)	водяного	столба
Влияние изменений входного давления на 
выходное
Не	определяется
Окружающая температура
-40oF	до	+200oF,	(-40oC	до	+93oC)
Применение в опасных зонах
Может	применяться	в	Зонах	1	и	2	по	газу,	Группы	IIA	и	
IIB	и	Зоны	21	и	22	по	пыли

Конструкционные материалы
Корпус,	крышка		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Алюминий
Трим 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . Оцинкованная	сталь,	латунь
Диафрагмы	и	уплотнения	. . . . . . . . . Нитрил	по	дакрону	

Установка
Обратитесь	к	Руководству по установке, эксплуатации и 
обслуживанию регулятора Fairchild Model 4100, IS-1004100.

Номер по каталогу 41          A  

Диапазон давлений
psig [бар] (кПа)
0-0.7 [0-0.048] (0-4.8). . .  1
0-1.4 [0-0.096] (0-9.7). .  .  2
0-3 [0-0.21] (0-21). . 3
0-5 [0-0.35] (0-35). . 4

Размер портов
3/8” NPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

1/2” NPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

3/4” NPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Присоединительная резьба
NPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N

BSPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U

BSPP1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    H

Эластомеры
Нитрил. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N

Фторуглерод (Витон). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J

Настроечный винт
С маховиком. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   K

С защитным колпачком. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   T

Сбросное отверстие
Гладкое. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S

Резьбовое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    E

1 Резьба BSPP	только	на	входном	и	выходном	портах.	Остальные	BSPT

Расходная характиристика

Расход воздуха, SCFM
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Входное давление 100 psig
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T5200

Модель T5200 Электропневматический I/P, E/P преобразователь

Характеристики:
• Быстрая	реакция	на	изменение	вход-

ного	сигнала	обеспечивает	ускоренное
регулирование	и	экономию	на	производ-

ственных	материалах.
• Минимальное	потребление	воздуха	позво-

ляет	использовать	системы,	в	которых
применяются	дорогостоящие	газы.

• Наличие	5	уровней	входного	сигнала
удовлетворяет	даже	самым	высоким	тре-

бованиям	оборудования	и	производства.
• Термокомпенсация	обеспечивает	ста-

бильную	работу	в	широком	диапазоне
температур.

• Компактный	размер	позволяет	использо-

вание	преобразователя	даже	в	случаях
ограниченного	пространства.

• Виброустойчивость	поддерживает	задан-

ное	значение	регулируемой	величины
при	неблагоприятных	вибрационных
условиях.

• Наличие	различных	вариантов	компонов-

ки	и	крепление	обеспечивает	гибкость
использования.

• Корпус	NEMA	3R	обеспечивает	возмож-

ность	установки	как	внутри	помещения,
так	и	снаружи.

Принципы работы
Преобразователь	T5200	–	это	электроп-

невматическое	устройство,	контролиру-

емое	током	в	4-20	мА	током	в	контуре	
управления.	Прибор	состоит	из	двух	
секций	–	Секции	Конвертации	Сигнала	
и	Пневматической	секции
Секции	Конвертации	Сигнала	(плата	
с	печатным	монтажом)	принимает	ток	
в	4-20мА	из	контура	управления.	Такой	
сигнальный	ток	затем	направляется	на	
обмотку,	которая	создает	магнитную	
силу,	движущую	Рычаг	Отклонения
Пневматическая	секции	действует	
в	качестве	системы	силового	балан-

са.	Сапфировый	Шарик	находится	в	
плавающем	состоянии	внутри	сопла,	и	
контролирует	выходное	давление	путем	
стравливания	воздуха,	поступаещего	
через	Дроссель.	Этот	Сапфировый	
Шарик	играет	роль	поршня,	вызывающе-

го	силу,	которая	балансирует	силу	Рыча-

га	Отклонения.

T5200	взрывобезопасный

Секция кон-
вертации сиг-
нала (плата 
с печатным 
монтажом)

Рычаг откло-
нения

Магнит

Катушка

Насадка

Дроссель

Сапфировый Шарик

Пневма-
тическая 
секция

Дроссель

Подключение 
выходного порта 

для "V"-варианта

Два монтажных 
отверстия 1/4-20 x 3/8

Два мон-
тажных 
отверстия 
1/4-20 x .56

Четыре 
монтажных 
отверстия 
10/32 x 3/8

трубопровод

Вариант 
выхода "V"

Входной 
порт 
(типичный)

Два резьбовых 

монтажных отвер-

стия 10/32 x 5/16

(except "V" option)

Четыре резьбовых 

монтажных отвер-

стия 1/4-20 x 7/16

(except "V" option)
Дроссель

Вариант 
выхода "V"

Порт 
подачи

1/4 NPT
Подключение 
выходного 
порта для 
"V"-варианта

Выход-
ной порт 
(типичный)
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Модель T5200 Электропневматический I/P, E/P преобразователь

Технические характеристики опасной зоны
Взрывобезопасный Искробезопасный

Внутризаводская TFXPD5200 TFI5200 

аттестация (FM) Класс	I,	Разряд	1,	Группы	B,	C	и	D;		 КлассI,	Разряд	1,	Группы	A,	B,	C	и	D;	
Класс	II,	Разряд	1,	Группы	E,	F	и	G;	 Класс	II,	Разряд	1,	Группы	E,	F,	и	G;	
Максимальная	температура	среды	65	°C.	 Класс	III,	Разряд	1,	Волокна;	

Корпус	NEMA	3R.	(Строго вертикальное 
положение

TFXPDI5200

Класс	I,	Раряд	1,	Группы	A,	B,	C	и	D;
Класс	II,	Разряд	1,	Группы	E,	F	и	G;
Класс	III,	Разряд	1,	Волокна;
Корпус	NEMA	3R.	(Строго  
вертикальное положение)

TFN5200

Корпус	NEMA	4X.	

Аттестация TCI5200 

Канадской Класс	I,	Разряд	1,	Группы	A,	B,	C	и	D;	
Ассоциации	 	 Класс	II,	Разряд	1,	Группы	E,	F	и	G;
Стандартов (CSA)  Корпус	типа	3;	

Расчетные	данные:	1-5	мA,	4-20	мA,	10-50	мA,
1-5	VDC	(Вольт	постоянного	тока),	
1-9	VDC	(Вольт	постоянного	тока);
Температурный	код	T4A.

Параметры по категории защиты
Voc1	=	40	VDC	 Ca3	=	0	µF	
(Вольт	постоянного	тока)	

Isc2	=	125	мA	 La4	=	0	мГн
1	Voc = Напряжение  3	Ca = Внешняя емкость 

разомкнутой цепи 

2	Isc = Напряжение  4	La = Внешняя индуктивность
короткого замыкания	

Одобрения  действительны при 
подключении через барьер без-
опасности с шутнирующими 
стабилитронами, отвечающий 
следующим требованиям:
Расчетные	данные:	28	В	Максимум	

300	Ом	Минимум
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Монтажные комплекты Информация по каталогу

Технические характеристики
Входное давление	
20	+	2	psig,	[1.5	+	0.15	бар],	(150	+	15	кПа)
Выдаваемая мощность (станд. куб. футы в минуту)	
0.15	(0.26	м3/час)	Максимум
Потребление воздуха (станд. куб. футы в минуту)	
0.16	(0.27	м3/час)	Максимум
Выходной диапазон	
3-15	psig,	[0.2-1.0	бар],	(20-100	кПа)
Влияние изменений входного давления на выходное	
+	0.3%	диапазона	на	1	psig,	[0.1	бар],	(10	кПа)	изменение	
нагрузки	на	стороне	подачи
Комплексное сопротивление/ Диапазон Ом 

входной сигнал	
1-5	мА	 2000	
4-20	мА	 1201	
10-50	мА	 501	
1-9	VDC	 2550	
1-5	VDC	 375

Ударный и вибрационный эффект	
Незначительно	до	2g	в	диапазоне	5	Гц	-	200	Гц
Отклонение от прямой, проведенной через минимальное 
и максимальное значения	
+0.50%	предела	шкалы
Независимая линейность (отклонение от прямой, прове-

денной через средние точки максимальных отклонений)	
+0.25%	предела	шкалы
температурный коэффициент	
Менее	1%	от	диапазона	/	50	°F	(10	°C)
Потери на гистерезис	
Не	более	0.1%	полной	шкалы
АЧХ (Амплитудно-частотная характеристика)	
-	3дБ	на	20	Гц	(без	нагрузки)
температура окружающей среды	
От	-40	°F	до	+150	°F,	(-40	°C	до	+65.5	°C)
Материалы
Корпус и крышка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . алюминий
Шарик	и	дроссель	. . . . . . . . . . . . . . . . . .сапфир,	латунь
Насадка 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .нержавеющая	сталь
1 Для CSA-элементов добавить 332 Oм.

Наборы и фурнитура  
к преобразователю модели Т5200 
Кронштейны	........................15268	(продается	отдельно)

14596	(продается	отдельно)
14140	(продается	отдельно)

Кроншткйн: 14140

Кроншткйн: 15268

Кроншткйн: 14596

1	 Исключительно внутризаводская аттестация.
1	 Устройства с искробезопасной маркировкой не могут быть установлены в 

режим обратного действия в месте эксплуатации.
3	 Устройства поставляются с калибровкой 4-20 мА; калибровка 10-50 мА долж-

на выполняться в месте эксплуатации.

Номер для заказа T 5200 
Сертификация
Канадский стандарт CSA  .  .  C

Внутризаводской FM .  .  .  .  .  .  F

Класс аттестации
Взрывобезопасный1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  XPD

NEMA 4X/IP651 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  N
Отсутствует (оставить пустым)  .
Искробезопасный2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . I

Отсутствует (оставить пустым)  .  .  .  .  .  .  

Входные данные
1-5 мА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
4-20 мА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
10-50 мА3

1-5 VDC (Вольт постоянного тока) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
1-9 VDC (Вольт постоянного тока) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Выходные единицы давления
psig (Избыточное давление)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
[BAR]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
(кПа) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Опции
Для монтажа на клапане  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  V 

Установка

Для	инструкций	по	установке,	обращайтесь	к	описанию	
Установка, эксплуатация и техническое обслуживание 
преобразователей Fairchild серии T5200, IS-500T5200.	

Модель T5200 Электропневматический I/P, E/P преобразователь

“V”-вариант 
клапанного 
монтажа

Конфигурация 
панельного монтажа 
показано на модкли 
T5200V

Используйтк 
ркзьбовык 
муфты 5/16"-18 
для монтажа 
(прилагаются 
вмкстк с фикса-
тором 2" трубы)

Используйтк 
гайки 5/16"-18 
для монтажа 
(прилагаются 
вмкстк с фикса-
тором 2" трубы)

Конфигурация  
монтажа для  

2" трубы
показано  

на модкли T5200

Конфигурация  
монтажа для  
2" трубы
показано  
на модкли TXPD5200

“V”-вариант 
клапанного 
монтажа
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Модель T5220 Электропневматический I/P, E/P преобразователь

Характеристики
• Быстрая	реакция	на	изменение	входного
сигнала	 обеспечивает	 ускоренное	 регу-
лирование	 петли	 и	 экономию	 на	 произ-
водственных	материалах.

• Встроенный	 Объемный	 Бустер	 отвечает
входным	 требованиям	для	 исполнитель-

ных	элементов,	требующих	высокой	про-

пускной	способности	и/или	повышенного
выходного	давления.

• Наличие	 6	 уровней	 входного	 сигнала
удовлетворяет	даже	самым	высоким	тре-

бованиям	оборудования	и	производства.
• Опция	 Отрицательного	 Смещения	 обе-

спечивает	возможность	выполнения	опе-

раций	при	нулевом	давлении.
• 5	 передаточных	 отношений	 бустерной
секции	отвечает	требованиям	на	промыш-

ленное	 оборудование	 для	 повышенных
диапазонов	выходного	давления.

• Термокомпенсация	обеспечивает	стабиль-

ную	 работу	 даже	 в	 условиях	 изменения
окружающей	среды.

• Виброустойчивость	поддерживает	задан-

ное	значение	регулируемой	величины	при
неблагоприятных	вибрационных	условиях.

• Наличие	различных	вариантов	компонов-

ки	 и	 крепление	 обеспечиавает	 гибкость
использования.

• Корпус	 NEMA	 3R	 (или,	 опционально,
NEMA	4X)	обеспечивает	возможность	уста-

новки	как	внутри	помещения,	так	и	снару-
жи.

• Кабелепровод	 для	 удобства	 разводки
соединений.

Принципы работы
Преобразователь	 Т5220	 –	 электропнев-

матическое	устройство,	конвертирующее	
входной	 сигнал	 постоянного	 тока	 или	
напряжения	 в	 пропорциональный	 ему	
пневматический	 выходной	 сигнал.	 При-

бор	 состоит	 из	 трех	 секции	 –	 Секции	
Конвертации	 Сигнала,	 Пневматической	
Секции	и	Секции	бустера.
Секция	 Конвертации	 Сигнала	 (плата	
с	печатным	монтажом)	принимает	постоян-

ный	ток	или	напряжение.	Такой	сигнальный	
ток	затем	направляется	на	обмотку,	которая	
создает	магнитную	силу,	движущую	Рычаг	
Отклонения.
Пневматическая	секция	действует	в	каче-

стве	системы	силового	баланса.	Сапфиро-

вый	Шарик	находится	в	плавающем	состоя-

нии	внутри	сопла,	и	контролирует	выходное	
давление	 путем	 стравливания	 воздуха,	
поступаемого	 через	 Дроссель.	 Этот	 Сап-

фировый	Шарик	играет	роль	поршня,	вызы-

вающего	 силу,	 которая	 балансирует	 силу	
Рычага	Отклонения.
Секция	 бустера	 увеличивает	 выходное	
давление	преобразователя.	При	достиже-

нии	 уствки,	 сила,	 вызываемая	 выходным	
давлением	преобразователя,	действующая	
на	 верхнуюю	 часть	 Верхней	 Диафрагмы,	
балансируется	силой,	вызываемой	выход-

ным	 давлением	 усилителя,	 действующей	
на	 нижнюю	 часть	 Нижней	 Диафрагмы.	
Любой	 дисбаланс	 является	 результатом	
срабатывания	соответствующих	подающих	
клапанов	или	сбросных	клапанов	для	кор-

ректировкивыходного	давления.

B
Модель 
T5220

Секция кон-
вертации сиг-
нала (плата 
с печатным 
монтажом)

Рычаг откло-
нения

Магнит

Катушка

Насадка

Дроссель

Верхняя 
диафрагма

Узел внутренних 
клапанов

Нижняя 
диафрагма

Сапфировый 
Шарик

Пневма-
тическая 
секция

Секция 
бустера

Вход

Распредели-
тельный бустер

бустер с соот-
ношением 1:1, 
1:2, 1:3

Дроссель

Выход

Измеритель-
ный порт 
(типичный)

Электриче-
ский ввод 

1/2 NPT

Входной 
порт 
(типичный)

Четыре 
монтажных 
отверстия 
10/32 x 3/8"

Резьбовой сбросной 
порт
только для соотно-
шений 1:1, 1:2 и 1:3

Входной 
порт 
(типичный)

порт 
(заглу-
шен)

бустер с соот-
ношением 1:4, 
1:5, 1:6
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т5220 Взрывобезопасный

Технические характеристики опасной зоны
Взрывобезопасный Искробезопасный

Внутризаводская TFXPD5220 TFI5220 

аттестация (FM) Класс	I,	Разряд	1,	Группы	B,	C	и	D;	 Класс	I,	Разряд	1,	Группы	A,	B,	C	и	D;	
Класс	II,	Разряд	1,	Группы	E,	F,	и	G;	 Класс	II,	Разряд	1,	Группы	E,	F	и	G;	
Максимальная	температура	среды	65	°C.	 Класс	III,	Разряд	1,	Волокна;	

Корпус	NEMA	3R.	(Строго вертикальное 
положение)

TFXPDI5220 

Класс	I,	Разряд	1,	Группы	A,	B,	C	и	D;
Класс	II,	Разряд	1,	Группы	E,	F	и	G;
Класс	III,	Разряд	1,	Волокна;
Корпус	NEMA	3R.	(Строго вертикальное 
положение)

TFN5220

Корпус	NEMA	4X.	

Аттестация TCI5220
Канадской Класс	I,	Разряд	1,	Группы	A,	B,	C	и	D;	
Ассоциации Класс	II,	Разряд	1,	Группы	E,	F	и	G;
Стандартов (CSA)  Корпус	типа	3;

Расчетные	данные	1-5	мА,	4-20	мА,	10-50	мА,
1-5	VDC	(Вольт	постоянного	тока),	
1-9	VDC	(Вольт	постоянного	тока);	
Температурный	кодT4A.

Параметры по категории защиты
Voc1	=	40	VDC	 Ca3	=	0	µF	
(Вольт	постоянного	тока)	

Isc2	=	125	мA	 La4	=	0	мГн
1	Voc = Напряжение  3	Ca = Внешняя емкость 

разомкнутой цепи 
2	Isc = Напряжение  4	La = Внешняя индуктивность
короткого замыкания	

Одобрения  действительны при 
подключении через барьер без-
опасности с шутнирующими 
стабилитронами, отвечающий 
следующим требованиям:
Расчетные	данные:	28	В	Максимум	

300	Ом	Минимум

Вход

Распредели-
тельный бустер

Распредели-
тельный  
бустер

Дроссель

Выход

Калибро-
вочный уорт 
(тиуичный)

Входной 
уорт 
(тиуичный)

уорт 
(заглужен)

2 монтаж-
ных отв. 
1/4-20 x 
0,56 "
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Монтажные комплекты

Наборы и фурнитура  
к преобразователю модели Т5220 
Кронштейны	..................... 14140	(по	отдельному	заказу)

15268	(по	отдельному	заказу)
14596	(по	отдельному	заказу)

14140 15268

14596

Конфигурация 
панельного монтажа

показано на модели 
T5200

Примеччние: для исполь-
зования вне помещений, 
установить в вертикаль-
ном положении (крышкой 
вверх)

Примеччние: если 
монтаж производится 
не в вертикальном поло-
жении, установка нуля 
и настройка диапазона 
должны быть перекали-
брованы для подходяще-
го выходного диапазона

Примеччние: для 
использования вне 
помещений, установить 
в вертикальном поло-
жении (крышкой вверх)

Монтчжный комплект 15286  
включает в себя следующее:  

кронштейн, четыре винта 10-32 х 7/16"

Используйте 
резьбовые 
муфты 5/16"-18 
для монтажа 
(прилагаются 
вместе с фикса-
тором 2" трубы)

Конфигурчция монтчжч 
для 2" трубы

показано на модели 
T5220

Конфигурчция монтчжч 
для 2" трубы
показано на модели 
TXPD5200

Монтчжный комплект 14140  

включает в себя следующее:  

монтажная панель, опорная скоба для монтажа на 

2" трубу, две стопорные шайбы 1/4", два болта 1/4-20 

x 5/8", две стопорные шайбы 3/8", две гайки 3/8-16", 

две глухие гайки 3/8-16x1-1/2"

Используйте 
гайки 5/16"-18 
для монтажа 
(прилагаются 
вместе с фикса-
тором 2" трубы)

Монтчжный комплект 14596  

включает в себя следующее:  

монтажная панель, опорная скоба для 

монтажа на 2" трубу, две стопорные 

шайбы 1/4", два болта 1/4-20 x 5/8", два 

винта 1/4-20 x x1/2"

толщина
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Информация по каталогуТехнические характеристики
Входное давление1	
20	+	2	psig,	[1.5	+	0.15	бар],	(150	+	15	кПа)
Пропускная способность (ст. куб. футы в минуту)	
15	(25.5	м3/час)	Максимум	при	питании	20	psig,	[1.5	
бар],	(150кПа).	45	(76.5	м3/час)	при	100	psig,	[7.0	бар],	
(700	кПа)	(при	раздельном	питании)
Пропускная способность на сброс (ст. куб. футы в 
минуту)	
7	(11.9	м3/час)	при	выходн.	давлении	на	5	psig,	
[0.35	бар],	(35	кПа)	более	уставки	3	psig,	[0.2	BAR],	(20	
кПа).	14	(23.8	м3/час)	при	выходн.	давлении	на	5	psig,	
[0.35	бар],	(35	кПа)	выше	уставки	15	psig,	[1.0	BAR],	
(100	кПа).
Потребление воздуха (станд. куб. футы в минуту)	
0.28	(0.27	м3/час)	Максимум	(работа	на	заглушку)	при	
давлении	питания	20	psig,	[1.5	бар],	(150кПа)
Выходной диапазон (Соотношение 1:1)	
3-15	psig,	[0.2-1.0	бар],	(20-100	кПа)
Влияние изменений входного давления на выходное	
+	0.3%	от	диапазона	на	1	psig,	[0.07BAR],	(7	кПа)	измене-

ние	входного	давления	между	18-22	psig,	[1.2-14.5	BAR],	
(120-145	кПа)
Ударный и вибрационный эффект	
Незначительно	до	2g	в	диапазоне	5	Гц	-	200	Гц
Линейность	
+0.50%	предела	шкалы	(только	для	T5220),	в	пределах	
0.6%	выходной	амплитуды	(для	T5222-T5226)
Независимая линейность (отклонение от прямой, 
проведенной через средние точки максимальных 
отклонений)	
+0.25%	предела	шкалы	(только	для	T5220),	менее	0.3%	
размаха	(для	T5222-T5226)
Гистерезис и повторяемость	
Менее	0.1%	полной	шкалы	(только	для	T5220),	
Менее	0.1%	отношения	выходной	амплитуды	(для	
T5222-T5226)
Полное сопротивление/ Диапазон Ом (номинальное 

входного сигнала  значение) 
1-5 мА 2000 
4-20 мА 1202 

10-50 мА 50 2

1-5 VDC 375 
0-6 VDC 3753 

0-12 VDC 25503 
1-9 VDC 2550

2	 Для	устройств,	одобренных	CSA,	добавить	332.
3	 Не	аттестовано	как	искробезопасная	цепь.

температура окружающей среды	
От	-40	°F	до	+150	°F,	(-40	°C	до	+65.5	°C)
температурный коэффициент	
Менее	1%	размаха	шкалы	/	50	°F	(10	°C)
Материалы
Корпус	и	крышка 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . алюминий
Шарик	и	дроссель	. . . . . . . . . . . . . . . . . сапфир,	латунь
Насадка 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . нержавеющая	сталь

Номер для заказа T 522 - 

Сертификация
Внутризаводская (FM) . . . . F
Канадский стандарт (CSA) . C

Класс аттестации
Взрывобезопасный XPD1 . . . . .  XPD
NEMA 4X/IP65 1 . . . . . . . . . . . . .  N

Отсутствует (оставить пустым) .

Искрорбезопасный2 . . . . . . . . . . . . . .  I
Отсутствует (оставить пустым) . . . . .

Опции
Отрицательное смещение - 3 psig,  
[0.2 бар], (20 кПа). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
Опция завышения3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HI

Соотношение бустера4
1:1 (стандарт) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1:2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1:3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1:4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1:5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1:6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Входной сигнал
1-5 мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
4-20 мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
10-50 мА5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5 VDC (Вольт постоянного тока). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
0-6 VDC 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
0-12 VDC 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1-9 VDC (Вольт постоянного тока). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Единицы выходного давления
psig (Избыточное давление) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

[бар] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

(кПа). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Опции
Резьбовой сбросной порт - исключительно  
при масштабах 1:1, 1:2 или 1:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E 

1	Исключительно	внутризаводская	аттестация.
2	Устройства	с	искробезопасной	маркировкой	не	могут	быть	уста-

новлены	в	режим	обратного	действия	в	месте	эксплуатации.
3	Если	требуется	высокая	пропускная	способность	(станд.	куб.	
футы	в	минуту)	для	соотношения	1:1,	выберите	вариант	HI.	Тре-

буется	отдельное	питание.
4	См.	таблицу	1	для	диапазонов	давлений.
5	Устройство	поставляется	с	калибровкой	4-20мА;	калибровка	
10-50	мА	должна	производится	на	месте	эксплуатации.

6	Не	аттестован	как	искробезопасный.

Установка
Для	инструкций	по	установке,	обращайтесь	к	руководству	
по	Установке, эксплуатации и техническому обслужива-
нию электропневматических преобразователей Fairchild 
серии T5220, IS-500T5220.

Таблица 1. Диапазоны давления
Масштаб Стандартные выходные Выходные значения отри- 

значения цательного смещения (В)

psig	 [бар]	 (кПа)	 psig	 [бар]	 (кПа)
1:1 1 3-15 [0.2-1.0] (20-100) 0-12 [0-0.8] (0-80)

1:2 2 6-30 [0.3-2.0] (30-200) 0-24 [0-1.5] (0-150)

1:3 2 9-45 [0.6-3.0] (60-300) 0-36 [0-2.5] (0-250)

1:4 2 12-60 [0.9-4.0] (90-400) 0-48 [0-3.0] (0-300)

1:5 2 15-75 [1.0-5.0] (100-500) 0-60 [0-4.0] (0-400)

1:6 2 18-90 [1.2-6.0] (120-600) 0-72 [0-5.0] (0-500)

1 Стандартное устройство сконфигурировано для общего питания преоб-

разователя и бустера.
2 Требуется 20 psig, [1,5 бар], (150 кПа) для преобразователя и отдельное 

питание для бустера. Общее питание до 110 psig, [7,7 бар], (770кПа) 
может быть использовано при добавлении префикса Z147 к стандартно-
му коду  и указании давления питания в заказе.
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Характеристики
• Поддерживает	 стабильное	 давление
на	 выходе	 в	 условиях	 повышенной
вибрации.

• Температурная	 компенсация	 обеспе-

чивает	стабильную	работу	в	широком
заданном	диапазоне	рабочих	темпера-

тур.
• Регулируемые	Положительное	и	отрица-

тельное	смещения	позволяют	использо-

вание	прибора	с	различными	конечными
элементами	управления.

• Высокая	пропускная	способность	отве-

чает	 требованиям	 для	 большинства
промышленных	приложений.

• Регулировка	 диапазона	 позволяет
одному	устройству	охватить	большин-

ство	промышленных	и	производствен-

ных	контрольных	требований.

Принципы работы
Преобразователь	 T5221	 —	 это	 электроп-

невматическое	 устройство,	 которое	 пре-

образует	постоянный	ток	или	напряжение	
входного	сигнала	в	пропорциональное	дав-

ление	на	выходе.	Это	устройство	состоит	
из	 четырех	 секций	 —	 секции	 преобразо-

вания	 сигналов,	 пневматической	 секции,	
секции	соотношения	и	секции	бустера.
Секция	 Конвертации	 Сигнала	 (плата	
с	печатным	монтажом)	принимает	постоян-

ный	ток	или	напряжение.	Такой	сигнальный	
ток	затем	направляется	на	обмотку,	которая	
создает	магнитную	силу,	движущую	Рычаг	
Отклонения.
Пневматическая	секция	действует	в	каче-

стве	 системы	 силового	 баланса.	 Сапфи-

ровый	 Шарик	 находится	 в	 плавающем	
состоянии	 внутри	 сопла,	 и	 контролирует	
выходное	 давление	 путем	 откачки	 воз-
духа,	 поступаемого	 через	 Дроссель.	 Этот	
Сапфировый	Шарик	 играет	 роль	 поршня,	
вызывающего	 силу,	 которая	 балансирует	
силу	Рычага	Отклонения.
Сигнал	давления	из	Пневматической	Сек-
ции	 направляется	 на	 нижнюю	 часть	 Сиг-
нальной	 Диафрагмы	 в	 Секции	 соотно-

шений.	 Сигнал	 давления,	 действующий	
на	сигнальную	диафрагму,	передает	силу	
через	рычаг	Контрольной	Диафрагмы	уси-

лителя.	Выходное	давление	является	функ-
цией	 сигнала	 давления,	 умноженного	 на	
отношение	 длин	 рычагов	 по	 обе	 стороны	
от	Опоры.
Секция	 бустера	 обеспечивает	 выходное	
давление	 устройства.	 При	 достижении	
уставки,	 сила,	вызываемая	рычагом,	дей-

ствующая	на	верхнюю	часть	Управляющей	
Диафрагмы,	балансируется	силой,	вызыва-

емой	выходным	давлением	усилителя,	дей-

ствующей	на	нижнюю	часть	Управляющей	
Диафрагмы.

Сиональная 
диафраома

Сиональная 
камера

Опора

Рычао

Управляющая диафраома

Шайба уплотнения

Рычао

Маонит

Катушка
Сопло

Сапфировый шарик
Дроссель

Секция 
бустера

Пневма-
тическая 
секция

Секция 
преобразо-
вания сиг-
нала (плата 
с печатым 
монтажом)

Вход

Вход

Выход

Распре-
дели-
тельная 
секция

Подключенный  
выходной порт

Настройка 
отрица-
тельного 
смещения на 
входе

Вид справа

Вид спереди

ВиД А

ВиД А

Регулиров-
ка нуля

Экран сброс-
ного порта

Настройка положи-
тельного смещения 
на выходе

Вид слева

Защитный 
колпачок

Ручка 
регулировки 
соотношения

Входной  
порт

Входной порт  
(выходной порт находится  
на противоположной стороне)

Выходной порт

монтажные 
отверстия

Измерительный-
порт (типичный)
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Технические характеристики опасной зоны
ИскробезопасныйFactory Mutual TFN5221 TFI5221 

Внутризаводская аттестация
(FM) Корпус	NEMA	4X	 Класс	I,	Разряд	1,	Группы	A,	B,	C	и	D;	
	 Класс	II,	Разряд	1,	Группы	E,	F	и	G;
	 Класс	III,	Разряд	1,	Волокна;
	 Корпус	NEMA	3R.	(Строго вертикальное положение)

Аттестация Канадской TCI5221
Ассоциации Стандартов Класс	I,	Разряд	1,	Группы	A,	B,	C	и	D;
(CSA)	 Класс	II,	Разряд	1,	Группы	E,	F	и	G;
	 Корпус	типа	3;

Расчетные	данные:1-5	мА,	4-20	мА,	10-50	мА,
	 1-5	VDC	(Вольт	постоянного	тока),
	 1-9	VDC	(Вольт	постоянного	тока);	
	 Температурный	код	T4A.

Модель T5221 Электропневматический I/P, E/P преобразователь

Линейность		+0.50%	предела	шкалы
Независимая линейность	+0.25%	предела	шкалы
Радиопомехи/ЭМИ	
менее	0.5%	амплитуды	при	30	в/м	класса	3	в	полосе	ABC	(20-
1000	мГц)	по	SAMAPMC	33.1	1978	и	менее	0.5%	амплитуды	
при	10	в/м	уровня	3,	в	полосе	27-500	мГц	по	Стандарту	МЭК	
801-3	1984.	EMC	Директивы	89/336/EEC,	Европейские	нормы	
EN	50081-2	и	EN	50082-2.
Импеданс/ входной сигнал Диапазон Ом (номинальное 

значение) 
 1-5 мА 2000 

4-20 мА 120 (Добавить 332 Ом для CSA

совместимых устро-в)

10-50 мА 50 (Добавить 332 Ом для CSA-

совместимых устро-в) 

1-5 VDC 375 
1-9 VDC 2550

температура окружающей среды	
От	-40	°F	до	+150	°F,	(-40	°C	до	+65.5	°C)
Материалы
Корпус	и	крышка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . алюминий
Шарик	и	дроссель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . сапфир
Сопло. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . нержавеющая	сталь

1 Входное давление должно не менее чем на 10 psig, [0.7BAR], (70 кПа) 
превышать давление на выходе бустера.

Технические характеристики
Выходной диапазон
Минимум:	10”	(25.4	см)	вод.	ст.	до	50”	(127	см)	вод.	ст.
Максимум:		0-150	psig,	[0-10	бар],	(0-1000	кПа)
Входное давление	
Преобразователь:		20	+	2	psig,	[1.5	+	0.15	бар],	(150	+	15	

КПа)
Передаточное	отношение1:	250	psig,	[17	бар],	(1700	кПа)
Потребление воздуха (станд. куб. футы в минуту)	
0.36	(0.6	м3/час)	Максимум
Пропускная способность (ст. куб. футы в минуту)	
40	(68	м3/час)	Максимум	при	питании	бустера	100	psig,	
[7	бар],	(700кПа).
Пропускная способность на сброс (ст. куб. футы в 
минуту)	
5.5	(9.4м3/час)	при	вых.	давление	на	5	psig,	[0.35	бар],	
(35	кПа)	выше	уставки	20	psig,	[1.5	бар],	(150	кПа)	
Влияние изменений входного давления на выходное
Преобразователь:			1%	шкалы	на	2psig,	[0.15	бар],	(15	

кПа)	изменения.
Передаточное	отношение:	Менее	0.1	psig,	[0.007	бар],	
(0.7	кПа)	на	100	psig,	[7BAR],	(700	кПа)	изменения

Параметры по категории 
защиты
Voc1	=	40	VDC	 Ca3	=	0	µF	
(Вольт	постоянного	тока)	

Isc2	=	200	мA	 La4	=	0	мГн
1	Voc = Напряжение  3	Ca = Внешняя
разомкнутой цепи емкость
2	Isc = Напряжение  4	La = Внешняя
короткого замыкания	 индуктивность

Одобрения  действительны 
при подключении через барьер 
безопасности с шутнирующи-
ми стабилитронами, отвечаю-
щий следующим требованиям:
Расчетные	данные:	 28	В	Максимум	

300	Ом	
Минимум
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Монтажные комплекты Информация по каталогу

Наборы и фурнитура  
к преобразователю модели Т5221
Кронштейн	..........15307-1	(поставляются	с	устройством)

Кроншткйн: 15307-1

Установка

Для	инструкций	по	установке,	обращайтесь	к	описанию	
Установка, эксплуатация и техническое обслуживание 
преобразователей Fairchild серии T5221, IS-500T5221.
Для	инструкций	по	эксплуатации,	обращайтесь	к	опи-

санию	Установка, эксплуатация и техническое обслу-
живание преобразователей Fairchild серии T5221, 
OM-500T5221.	

Номер для заказа T 5221 

Приписываемая группа
Канадский стандарт (CSA)  .  .  .  .  . C

Внутризаводской  (FM) .  .  .  .  .  .  .  .  F

Класс аттестации
Искробезопасный1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  I

Входные данные
1-5 мА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
4-20 мА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
10-50 мА2

1-5 VDC (Вольт постоянного тока) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
1-9 VDC (Вольт постоянного тока) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Выходные единицы давления
psig (Избыточное давление)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

[бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

(кПа) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Опции
С защитным колпачкомя  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  T

1 Устройства с искробезопасной маркировкой не могут быть уста-
новлены в режим обратного действия в месте эксплуатации.

2 Устройство поставляется с калибровкой 4-20мА; калибровка 
10-50 мА должна производится на месте эксплуатации.

Модель T5221 Электропневматический I/P, E/P преобразователь

Исполизуйте 
гайки 5/16"-18 
для монтажа 
(прилагаются 
вместе со 
скобой для 2" 
трубы)

Конфигурация 
монтажа для 

2" трубы
показано на модели 

T5221
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Цифровой пневматический преобразователь T5400

Характеристики
• В	режиме	отказоустойчивости	высокого	или
низкого	уровня	устанавливает	выходное
давление	3	psig	при	режиме	прямого	дей-

ствия	или	15	psig	при	режиме	обратного
действия,	в	случае	потери	питания,	неза-

висимо	от	выбранной	логики.
• Возможность	настройки	на	месте	режима
прямого	или	обратного	действия,	при	кото-

ром	выход	прямо	или	обратно	пропорцио-

нален	входному	сигналу.
• Опции	питания	115	В	/	230	В	переменного
тока	и	24	В	постоянного	тока	обеспечивает
возможность	использования	с	большин-

ством	источников	энергии.
• Термокомпенсация	обеспечивает	стабиль-

ную	работу	в	широком	диапазоне	темпера-

тур.
• Логика	5	В	или	15В	постоянного	тока	обе-

спечивает	совместимость	с	большинством
цифровых	систем	ввода.

• Устойчивость	к	вибрации	позволяет	сохра-

нять	заданное	значение	даже	в	неблаго-

приятных	вибрационных	условиях.
• Различные	монтажные	конфигурации	обе-

спечивают	гибкость	установки	для	боль-

шинства	применений.
• Внешняя	регулировка	нуля,	предусмотрен-

ная	для	удобства	калибровки.

Принципы работы
Преобразователь	T5400	–	это	цифровое	
пневматическое	устройство,	контролируемое	
8-битным	цифровыми	кодом,	поступающим	
из	операторской,	пульта	удаленного	управле-

ния	или	местной	контрольной	станции.	При-

бор	состоит	из	двух	секций	–	Секции	Конвер-

тации	Сигнала	и	Пневматической	секции.
Секции	Конвертации	Сигнала	(плата	с	печат-
ным	монтажом)	принимает	8-битный	парал-

лельный	цифровой	сигнал.	Шкала	выходных	
значений	делится	на	255	частей,	и	выходной	
уровень	основан	на	логическом	состоянии	
(высоком	или	низком)	8-ми	бит.	Линия	раз-
решения	позволяет	аппарату	принимать	
информацию	от	параллельной	шины.	Циф-

ровой	сигнал	конвертируется	в	аналоговый.	
Такой	сигнал	затем	направляется	на	обмотку,	
которая	создает	магнитную	силу,	движущую	
Рычаг	Отклонения
Пневматическая	секции	действует	в	качестве	
системы	силового	баланса.	Сапфировый	
Шарик	находится	в	плавающем	состоянии	
внутри	Сопла,	и	контролирует	выходное	дав-

ление	путем	стравливания	воздуха,	посту-
паемого	через	Дроссель.	Этот	Сапфировый	
Шарик	играет	роль	поршня,	вызывающего	
силу,	которая	балансирует	силу	Рычага	
Отклонения.

Секция кон-
вертации сиг-
нала (плата 
с печатным 
монтажом)

Рычаг откло-
нения

Магнит

Катушка

Сопло

Дроссель

Сапфировый Шарик

Пневма-
тическая 
секция

Дроссель

Четыре 

монтажных 

отверстия 

10-32 x 3/8

Два мон-

тажных 

отверстия 

10-32 x 5/16

Два  
монтажных 
отверстия 
1/4-20 x 3/8

Кабельный 
ввод 1/2 

NPT

Входной 
порт 
(типичный)

Выход-
ной порт 

(типичный)
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Модель 
T5400

Цифровой пневматический преобразователь T5400

Техническая информация Информация по каталогу

Установка

Для	инструкций	по	установке,	обращайтесь	к	описанию	
Установка, эксплуатация и техническое обслуживание 
преобразователей Fairchild серии T5400, IS-500T5400.

Технические характеристики
Входное давление 	
20	±	2	psig,	[1.5	±	0.15	бар],	(150	±	15	кПа)
Пропускная способность (станд. куб. футы в минуту)	
0.15	(0.26	м3/час)	Максимум
Потребление воздуха (станд. куб. футы в минуту)	
0.16	(0.27	м3/час)	Максимум
Выходной диапазон	
3-15	psig,	[0.2-1.0	бар],	(20-100	кПа)
Влияние изменений входного давления на выходное	 	
1%	амплитуды	на	2	psig,	[0.14	бар],	(14	кПа)	изменения	вход-

ного	давления
требования по напряжению	
115/230	VAC	±	10%	50-60	Гц,	24	VDC	±	10%	

Входные данные1	
8	битная	параллель,	1	битное	разрешение	(совместимое	
с	ТТЛ	или	КМОП)

термнальная линейность		±	0.50%	предела	шкалы

Независимая линейность  ±	0.25%	предела	шкалы

Разрешение	
0.4%	от	амплитуды	

Потери на гистерезис	
В	пределах	0.2%	полной	шкалы

Повторяемость	
В	пределах	0.2%	полной	шкалы

ток утечки	
Логика	5	VDC	–	0.5	мА	на	каждый	бит,	Логика	15	VDC–1.5	мА	на	
каждый	бит

температура окружающей среды	
От	-40	°F	до	+150	°F,	(-40	°C	до	+65.5	°C)

Материалы
Корпус	и	оболочка	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . алюминий
Шарик	и	дроссель	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .сапфир
Сопло	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . нержавеющая	сталь

Номер для заказа T 5400

Опции
Подавление шума   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  NS

Мощность
24 VDC (Вольт постоянного тока) – 3 Ватт   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

115 VAC (Вольт переменного тока) – 3 Ватт   .  .  .  .  .  .  .  .  .  115

230 VAC (Вольт переменного тока) – 3 Ватт   .  .  .  .  .  .  .  .  .  230

Единицы выходного давления
psig (Избыточное давление)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

[Бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

(кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

1	Для	изменения	выходного	давления	данные должны быть на линии 
в течении 0,5 микросекунд перед стробом разрешения и в тече-
ние 0,5 микросекунд после подачи сигнала разрешения

Наборы и фурнитура  
к преобразователю модели Т5400 
Кронштейны	.........................15268	(продается	отдельно)

14596	(продается	отдельно)

Кроншткйн: 14596

Кронштейн: 15268

Конфигурация 
панельного 
монтажа

показано на 
модели T5400

Используйте 
резьбовые 
муфты 5/16"-18 
для монтажа 
(прилагаются 
вместе с фикса-
тором 2" трубы)

Конфигура-
ция монтажа 
для 2" трубы
показано на 

модели T5400
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Модель 
T5700

Электропневматический I/P, E/P преобразователь T5700

Характеристики
• Низкий	Статизм	в	условиях	потока	позво-

ляет	улучшение	контроля	выходного	дав-

ления.
• Устойчивость	к	изменению	поступаемого
давления	позволяет	использовать	обыч-

ный	воздух	завода.
• Малое	потребление	воздуха	при	работе	на
заглушку	(0,05	станд.куб.футы	в	минуту)
снижает	общий	расход	воздуха.

• Высокая	пропускная	способность	в	пря-

мом	и	обратном	направлении	позволяют
увеличить	скорость	отклика.

• Преобразователь	может	быть	настроен
для	формирования	выходного	сигняла,
прямо	или	обратно	пропорциональному
	входному.

• Работа	с	разделенным		диапазоном	позво-

ляет	одним	сигналом	управлять	нескольки-

ми	устройствами	(за	исключением	блоков
с	входом	1-5	VDC).

• Встроенный	Регулятор	входного	давления
устраняет	необходимость	отдельного	регу-
лятора.

• Различные	монтажные	комплекты	обеспе-

чивают	удобную	установку.

Принципы работы
Модель	T5700	является	электропневмати-

ческое	устройством,	которое	преобразует	
сигнал	тока	в	линейный	пневматический	
выход.	В	данном	устройстве	используется	
система	баланса	сил,	в	котором	встро-

енный	Регулятор	подачи	также	функцио-

нирует	и	как	пневматический	усилитель.	
Механизм	"сопло-заслонка"		осуществляет	
управление	давленем	в	промежуточных	
камерах.	Это	давление	действует	на	узел	
диафрагм,	которая	в	свою	очередь	контро-

лирует	давления	на	выходе.

Кабельный 
ввод

Красный +  
и черный – 
провода 17"

максимальная тол-
щина для панель-

ного монтажа

Измеритель-
ный порт
1/4 NPT
1/4 BSPT

Сбросной порт

Винт для 
установки 

нуля (снимите 
колпачок для 

установки)

Винт настрой-
ки амплитуды

Два монтаж-
ных отверстия

Порт тру-
бопровода

Пружина поло-
жительного 
перемещения

Магнитное 
покрытие

Выход

Узел  
диафрагм

Пружина 
регулировки 
нуля

Упорный 
стержень

Сопло-
заслонка

Сбросной 
порт

Вход

Вход Выход

Вент. отв. (с 
дросселя)
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Электропневматический I/P, E/P преобразователь T5700

Наборы и фурнитура  
к преобразователю модели Т5700 
Кронштейны	........................................... 15396	(включено		

в	стоимость	прибора)

Кроншткйн: 15396

Установка
Для	инструкций	по	установке,	обращайтесь	к	руковод-

ству	"Установка, эксплуатация и техническое обслу-
живание I/P, E/P электропневматических преобразо-
вателей Fairchild серии T5700", IS-500T5700.

Техническая информация Информация по каталогу

0

5

10

15

20

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

-200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

0

25

50

75

100

125

Q, LPM

    

Air Flow, SCFM

Fairchild Model T5700-40

Монтажные комплекты

Номер для заказа T5700-

Вход
4-20 мА или 10-50 мА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4

1-5 VDC или 1-9 VDC 
(Вольт постоянного тока)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   9

Выходное давление

3-15 Psig (Избыточное давление)	. . . . . . . . . .  0

[0 .2-1 .0 бар]	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

(20-100 кПа)	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Опции

Резьба BSPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  U

1 Устройство поставляется с калибровкой 4-20мА; калибровка 
10-50 мА должна производится на месте эксплуатации..

Технические характеристики
Выходной диапазон	
3-15	psig,	[0.2-1.0	бар],	(20-100	кПа)

Давление питания	
18-150	psig,	[1.2-10.0	бар],	(120-1000	кПа)

Пропускная способность (станд. куб. футы в минуту)	
17	(28.9	м3/час)	для	20	psig,	[1.4	бар],	(140	кПа)	
47	(79.9	м3/час)	для	120	psig,	[8.0	бар],	(800	кПа)

Пропускная способность на сброс (ст. куб. футы в мин.)	
Более	7	(11.9	м3/час)	при	выходном	давлении	на	5	psig,	[0.35	
бар],	(35	кПа)	выше	уставки	3	psig,	[0.2	бар],	(20	кПа).

Максимальное потребление воздуха (станд. куб. футы 
в минуту)	 	
0.05	(.08	м3/час)	Максимум	при	давлении	питания	20-120	psig,		
[1.5-8.0	бар],	(150-180	кПа)

Независимая линейность	
±0.5%	предела	шкалы

Влияние изменений входного давления на выходное	
±	0.3%	амплитуды	на	50	psig,	[3.5	бар],	(350	кПа)	изменения	
давления	питания

терминальная Линейность	
±1.0%	предела	шкалы

Гистерезис и повторяемость	
В	пределах	0.1%	полной	шкалы

Входной импеданс Диапазон Ом 
4-20 мА 62
10-50 мА 26  
1-5 VDC 510
1-9 VDC 1020

температурный диапазон	
От	-40	°F	до	+150	°F,	(-40	°C	до	+65.5	°C)

Материалы
Корпус	и	крышка	.........................................................алюминий
Дроссель	.......................................................................... сапфир
Диафрагма	........................................................Буна	Н	и	дакрон

Используйте 
два винта 
для мон-
тажа

Конфигурация 
монтажа для 

1 1/2" трубы
показано на 

модели T5700

Расходная характеристика

Входное давление = 100 psig (689 .5 кПа)
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Модель T6000 Электропневматический I/P, E/P преобразователь

Серия	 T6000	 обладает	 макси-

мальной	 универсальностью	
и	предназначена	для	точных	при-

менений,.	Модульная	конструкция	
позволяет	 использовать	 любое	
базовое	устройство	для	установки	
во	взрыаобезопасном	корпусе,	на	
стене,	стойке,	DIN-рейках,	мани-

фольдах	с	3,	5,	10,	или	15	поса-

дочными	местами.	Обслуживание	
и	калибровка	проводятся	быстро	
и	легко.

Характеристики
• Функция	реверсирования	обеспечивает
выход,	прямо	или	обратно	пропорциональ-

ной	входному	сигналу.
• RFI	/	EMI	защита	устраняет	восприимчи-

вость	к	электромагнитным	и	радио	поме-

хам.
• Шесть	диапазонов	выходного	давления
отвечают	требованиям	конечного	элемен-

та	управления.
• Шесть	диапазонов	входного	сигнала	отве-

чают	большинству	требований	в	различ-

ных	отраслях.
• Компактный	размер	позволяет	использо-

вание	в	ограниченном	пространстве.
• Взрывобезопасные	корпуса	NEMA	4X,
IP65	и	Тип	4	для	наружной	и	внутренней
установки.

• Наличие	входных	и	выходных	портов		как
спереди,	так	и	снизу	устройства,	упрощает
монтаж	на	трубопроводе.

Принципы работы
Стандартный диапазон
Преобразователь	серии	T6000	—	это	
электропневматическое	устройство,	которое	
преобразует	входной	сигнал	постоянного	
тока	в	пневматический	выход.	Это	устрой-

ство	состоит	из	двух	секций	—	Первичного	
преобразования	и	Секции	Пневматического	
Реле.	Катушка	и	Подвесная	Пружина,	в	
секции	первичного	преобразования		исполь-

зуются	в	качестве	Заслонки.	Механизм	
"сопло-заслонка"		выполняет	работу	по	кон-

тролю	сигнала	давления.	Сигнал	давления	
действует	на	Верхнюю	Управляющую	Диа-

фрагму	в	Секции	Пневматического	Реле,	
которая	устанавливает	выходное	давление.	
Выходное	давление	воспринимается	Ниж-

ней	Управляющей	Диафрагмой	в	Секции	
Пневматического	Реле,	которая	поддержи-

вает	давление	на	выходе.

Расширенный диапазон
Расширенный	элемент	состоит	из	трех	сек-
ций	—	Первичного	преобразования,	Секции	
Пневматического	Реле,	и	дополнительной	
Секции	Пневматического	Реле.	Дополни-

тельная	Секция	Пневматического	Реле	
используется	для	усиления	давления	на	
выходе.

Т6000	Стандартный	Диапазон

Т6000	Расширенный	Диапазон

B
Модель 
T6000

Сопло и 
заслонка

Сопло и 
заслонка

Секция 
первичного 
преобразо-
вания

Секция 
первично-
го преоб-
разования

Секция 
пневма-
тического 
реле

Секция 
пневма-
тического 
реле

Секция 
пневма-
тического 
реле

Верхняя 
контрольная 
диафрагма

Верхняя 
контрольная 
диафрагма

Нижняя 
диафрагма 
управления

Нижняя 
диафрагма 
управления
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Модель T6000 Электропневматический I/P, E/P преобразователь

ТТ6000	Стандартный	Диапазон

ТD6000	Стандартный	Диапазон

ТR6000	Стандартный	Диапазон

Технические характеристики:
Преобразователи Т6000  
стандартного диапазона
Выходной psig 3-15 3-27 6-30
диапазон [бар] [0.2-1.0] [0.2-1.8] [0.4-2.0]

(кПа) (20-100) (20-180) (40-200)

Входное psig 20-120 32-120 35-120 

давление1 [бар] [1 .5-8 .0] [2 .2-8 .0] [2 .4-8 .0]

(кПа) (150-800) (220-800) (240-800)

Минимальная psig 5 10 10 
амплитуда [бар] [0 .35] [0 .7] [0 .7]

(кПа) (35) (70) (70)

Комплексное 4-20 мА 197	 204	 204	
сопротивле-  10-50 мА 79	 82	 82
ние (Ом)/	 0-5 VDC 550	 532	 532	
входной	 0-10 VDC 1100	 1064	 1064	
сигнал	 1-5 VDC 500	 483	 483

1-9 VDC 1000	 970	 970
Потребление воздуха 5.0	 6.0	 6.0	
(ISA	S51.1)	SCFH	 (0.14	м3/	 (0.17	м3/	 (0.17	м3/	

час)	 час)	 час)

Независимая линейность ±0.5%	полной	±0.5%	полной	 ±0.5%	полной
(per	ISA	S51.1)	 	 шкалы	 шкалы	 шкалы

Гистерезис 0.25%	полной	 0.25%	полной	 0.25%	полной	
и повторяемость шкалы	 шкалы	 шкалы
(per	ISA	S51.1)

Влияние изменений входного давления на выходное
0.25	psig,	[0.17	бар],	(1.7	кПа)	для	25	psig,	[1.7	бар],	(170	кПа)	изме-

нения	давления	питания

Пропускная способность (станд. куб. футы в минуту)
2.5	(4.25	м3/час)	при	питании	25	psig,	[1.7	бар,	(170	кПа)	и	выходе	
9	psig,	[0.6	бар],	(60	кПа).	
9.0	(15.3	м3/час)	при	питании	120	psig,	[8.0	бар],	(800	кПа)	и	выходе	
9	psig,	[0.6	бар],	(60	кПа).

RFI / EMI
менее	0.5%	амплитуды	при	30	в/м	класс	3	в	полосе	ABC	(20-
1000	мГц)	по	SAMA	PMC	33.1	1978	и	менее	0.5%	амплитуды	при	
10	в/м	уровень	3,	в	полосе	27-500	мГц	по	стандарту	МЭК	801-3	
1984.	EMC	Директивы	89/336/EEC	Европейские	нормы	EN	50081-2	
и	EN	50082-2.

температурный диапазон (ISA	S51.1)
от	-20	°F	до	+150	°F,	(от	-30	°C	до	+65	°C)

Материалы
Корпус	и	крышка 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Алюминий
Внутренние	части	(трим)	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Оцинкованная	сталь
Диафрагма	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Нитрил
Дроссель	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Никелированная	латунь

1	Входное давление должно превышать максимальное выходное 
значение не менее чем на 5 psig, [0.35 бар], (35 кПА).

ТА6000	Стандартный	Диапазон

ПРИМеЧАНИе: Преобразователь	TR6000	сконструирован	для	
использования	 с	 монтажной	 стойкой	TR.	Физически	 он	 пред-

ставляет	собой	эквивалент	TT6000,	за	исключением	того,	что	
терминальный	блок	в	нем	повернут	в	тыл.

ТJ6000	Стандартный	Диапазон

Дроссель

Входной порт (2) 
(типичный)

Выходной порт (2) 
(типичный)

Сбросной 
порт

Используйте два 
10-32 винта для 
монтажа

Входной 
порт (2) 
(типич-
ный)

Выходной 
порт (2) 
(типич-

ный)

Изменение 
положений 
на 90°

Входной 
порт (2) 
(типичный)

Выходной 
порт (2) 

(типичный)

Сбросной 
порт

Входной 
порт (2) 
(типичный)

Выходной 
порт (2) 

(типичный)

Вент. 
отв.

1/2-14 NPT

Крышка

Клеммы
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ТТ6000	Расширенный	Диапазон

ТD6000	Расширенный	Диапазон

ТR6000	Расширенный	Диапазон

ТJ6000	Расширенный	Диапазон

Технические	характеристики:		
Преобразователи	Т6000	расширенного	диапазона

Выходной psig 0-30 0-60 0-120	
диапазон [бар] [0-2.0] [0-4.0] [0-8.0]

(кПа) (0-200) (0-400) (0-800)
Входное psig 35-150	 65-150	 125-150	
давление1 [бар] [2.5-10.0]	 [4.6-10.0]	 [8.8-10.0]	

(кПа) (250-1000)	 (460-1000)	 (880-1000)

Минимальная psig 12	 25	 50	
амплитуда [бар] [0.8]	 [1.5]	 [3.5]

(кПа) (80)	 (150)	 (350)

Комплексное  4-20 мА 250	 256	 270	
сопротивление  10-50 мА 100	 103	 108
(Ом)/входной	 0-5 VDC 439	 469	 446
сигнал	 0-10 VDC 878	 938	 893

1-5 VDC 400	 453	 430
1-9 VDC 800	 750	 714

Потребление воздуха 12.0	 13.0	 17.0	
(ISA	S51.1)	SCFH	 (0.34	м3/	 (0.36	м3/	 (0.48	м3/	

час)	 час)	 час)

Независимая ±0.75%	 ±1.0%	 ±1.0%	
линейность (ISA	S51.1)		 полной	 полной	 полной	

шкалы	 шкалы	 шкалы

Гистерезис <1.0%	 <1.0%	 <1.0%
и повторяемость	 полной	 полной	 полной	
(ISA	S51.1)	 шкалы	при	 шкалы	при	 шкалы	при	
	 	 35	psig,	 65	psig,	 125	psig,	

[2.5	бар],	 [4.6	бар],	 [8.8	бар],
(250	кПа)	 (460	кПа)	 (880	кПа)

Влияние изм. psig 0.5	 1.0	 1.5	
входного [бар] [0.03]	 [0.07]	 [0.1]	
давления	на	 (кПа) (4.0)	 (7.0)	 (10.5)		
выходное	
при	изменении	давл.	
питания	на	25	psig,	
[1.7	BAR],	(170	кПа)

Пропускная способность (станд. куб. футы в минуту) 
11	(18.7	м3/час)	при	питании	150	psig,	[10	бар],	(1000	кПа)	и	
выходе	9	psig,	[0.6	бар],	(60	кПа).

RFI / EMI
менее	0.5%	амплитуды	при	30	в/м	класс	3	в	полосе	ABC	(20-
1000	мГц)	по	SAMA	PMC	33.1	1978	и	менее	0.5%	амплитуды	при	
10	в/м	уровень	3,	в	полосе	27-500	мГц	по	стандарту	МЭК	801-3	
1984.	EMC	Директивы	89/336/EEC	Европейские	нормы	EN	50081-2	
и	EN	50082-2.

температурный диапазон	(ISA	S51.1)
от	-20	°F	до	+150	°F,	(от	-30	°C	до	+65	°C)

Материалы
Корпус	и	крышка 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Алюминий
Дроссель	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Никелированная	латунь
Внутренние	части	(трим)	. . . . . . . . . . . . . .Оцинкованная	сталь
Диафрагма	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Нитрил

1	Входное давление должно превышать максимальное выходное 
значение не менее чем на 5 psig, [0.35 бар], (35 кПА).

ТА6000	Расширенный	Диапазон

ПРИМеЧАНИе: Преобразователь	 TR6000	 сконструирован	 для	
использования	с	монтажной	стойкой	TR.	Физически	он	представляет	
собой	 эквивалент	 TT6000,	 за	 исключением	 того,	 что	 терминальный	
блок	в	нем	повернут	в	тыл..

B
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Дроссель

Входной порт (2) 
(типичный)

Используйте два 
10-32 винта для 
монтажа (не вклю-
чено в монтажный 
набор)

Выходной порт (2) 
(типичный)

Не извле-
кайте 

пробки 
(typ .)

Не извле-
кайте 

пробки 
(typ .)

Сбросной 
порт

Входной 
порт (2) 
(типич-
ный)

Выходной 
порт (2) 
(типич-

ный)

Изменение поло-
жений на 90°

Входной 
порт (2) 
(типичный)

Выходной 
порт (2) 

(типичный)

Сбросной 
порт

Входной 
порт (2) 
(типичный)

Выходной 
порт (2) 

(типичный)

Вент. 
отв.

1/2-14 NPT

Крышка

Клеммы
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Технические характеристики опасной зоны
Взрывобезопасный Искробезопасный

Внутризаводская Класс	I,	Разряд	1,	Группы	B,	C	и	D; Класс	I,	II	и	III,	Разряд	1,	Группы	A,	B,	C,	
аттестация Класс	II,	Разряд	1,	Группы	E,	F	и	G;	 D,	E,	F	и	G;		

Корпус	NEMA	4X.	

Аттестация Класс	I,	Разряд	1,	Группы	B,	C	и	D; Класс	I,	Разряд	1,	Группы	А,B,	C	и	D;
Канадской Класс	II,	Разряд	1,	Группы	E,	F	и	G;	 Температурный	код	Т3С.
Ассоциации	 Корпус	типа	4.	 Расчетные	данные:	 4-20	мА,
Стандартов (CSA) 30	VDC	Максимум.

Аттестация ATEX II	1G	EEx	ia	IIC	T4	(Ta	=	-20	°C	до	+65	°C)

Параметры по категории защиты
	Vmax1	=	40	VDC		 Ci3	=	0	µF	
(Вольт	постоянного	тока)
	Imax2	=	125	мА	 Li4	=	3	Гн
1Vmax = макс. напряжение 3Ci = емкость
2Imax = макс. ток	 4Li = индуктивность

Параметры преобразователя
	Umax1	=	28	В	 Pi3	=	0.653	Вт
	Imax2	=	93	мА	 Ci4	=	0

Li5	=	0
1Umax = макс. напряжение 3Pi = макс. мощность
2Imax = макс. ток	 4Ci = емкость

5Li = индуктивность

Одобрения  действительны при под-
ключении через барьер безопасности с 
шутнирующими стабилитронами, отве-

чающий следующим требованиям:
Система типа 1: расчетные данные одинарного 

поляризованного канала: 
28В Максимум 300 Ом Минимум

Система типа 2: расчетные данные двойного 
поляризованного канала: 
28В Максимум 300 Ом Минимум

Система типа 3: a. 28В Максимум 300 Oм Минимум 
и 10В Максимум 50 Oм Минимум 
возврат

b. 28.5В Максимум 300 Oм Минимум 
и 9В Максимум 50 Oм Минимум 
возврат 

1 ATEXонеодействителенодляовзрывобезопасности.

1 Искробезопасностьоприменимаотолькоодляотоковыховходов.
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B
Модель 
T6000

Монтажные комплекты Информация по каталогу

Наборы и фурнитура 
к преобразователю модели Т6000 
Кронштейны	 .	 .	 .	 .	 .	 . 	 	16799-1	(поставляется	в	ком-

плекте	с	преобразователем)
	 	16893-1	(поставляется	в	ком-

плекте	с	преобразователем)
	 19254-1	(по	отдельному	заказу)
	 18187-1	(по	отдельному	заказу)

сронштейн: 16799-1

Кронштейн: 16893-1

Кронштейн: 19254-1

Модель T6000 Электропневматический I/P, E/P преобразователь

Номер для заказа T       6 0 0 0 

Электрические соединения

1/2 NPT кабелепровод  .  .  .  . A
         Соединение с коротким 

выводом

Соединение DIN43650 .  .  .  .  . D

Клеммная коробка  .  .  .  .  .  .  . J

Крепление в стойке  .  .  .  .  .  . R 

Клеммный блок .  .  .  .  .  .  .  .  .  . T

(оставьте пустым в случае 

взрывобезопасности)  .  .  .  .  .

Сертификация

Канадский стандарт CSA  .  .  .  .  .  .  C

ATEX1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  E

Внутризаводской FM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  F

Класс аттестации

Взрывобезопасный  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  XPD
   Защищенный от горючей пыли 

(включает NEMA 4X/IP 65)

Искробезопасный2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  I

Отсутствует(оставить пустым)   .  .  .  .  .  .  

Input

4-20 мА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
10-50 мА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
1-5 VDC (Вольт постоянного тока) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
0-5 VDC (Вольт постоянного тока) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
1-9 VDC (Вольт постоянного тока) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
0-10 VDC (Вольт постоянного тока) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0

Выходные данные (выберите соответствующий 
диапазон – psig, [бар], или (кПа) )

3-15 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 01

3-27 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  02

6-30 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  03

0-30 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04

0-60 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05

0-120 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06

[0 .2-1 .0 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11

[0 .2-1 .8 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12

[0 .4-2 .0 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

[0-2 .0 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

[0-4 .0 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15

[0-8 .0 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16

(20-100 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21

(20-180 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

(40-200 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23

(0-200 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24

(0-400 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25

(0-800 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26

Опции

Резьба BSPT3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  U

Корпус IP65  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  W

1 ATEX не действительна для взрывобезопасности.

2 Искробезопасность только для устройств с токовым входом.

3 Не действительно для взрывобезопасных единиц CSA.

Кронштейн: 18187-1

Монтажная конфигу-
рация Din Rail
локизино  
ни модели  
TD 6000

Ислользуйте 
дви винти для 
монтижи (не 
включено в мон-
тижный нибор)

Конфигурация 
панельного/настен-
ного монтажа
локизино  
ни модели  
TA 6000

Примечание: рисширенный диилизон 
рислростриняется ни дололнительные 
11/2"из нижней чисти стиндиртного 
диилизони

Конфигурация мон-
тажа для 2" трубы
локизино ни взрыво-
безолисной модели

Конфигурация мон-
тажа для 2" трубы
локизино ни модели 
TT6000
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B
Модель 
T6100

Электропневматический I/P, E/P преобразователь с фиксацией выхода T6100

Характеристики
• Возможность	фиксации	последнего
значения	при	пропадании	электическо-

го	сигнала
• Очень	малый	дрейф	после	потери
электрического	сигнала	позволяет	пре-

образователю	поддерживать	заданное
выходное	давление.

• Степень	защиты	IP65	позволяет	рабо-

тать	с	большинством	приложений.
• Улучшенная	конструкция,	включающая
влагостойкую	печатную	плату	и	цинко-

вое	покрытие	компонентов.

Принципы работы
Уникальная	функция	модели	Т6100	«фиксация	
последенго	 значения»	 обеспечивает	 гибкость,	
надежность	 и	 безопасность	 в	 таких	 примене-

ниях,	где	необходима	защита	от	сбоев	сигнала,	
поступающего	на	управляющие	элементы.

Конструкция	Т6100	основывается	на	собствен-

ном	 интегрированном	 модуле	 соленоидного	
клапана,	 помещенном	 между	 узлом	 "сопло-
заслонка"	 и	 секцией	 бустера.	 При	 сбое	 сиг-
нала,	 электрический	 заряд,	 сохраняющийся	
в	 активной	 электронной	 схеме,	 управляющей	
встроенным	 соленоидным	 клапаном,	 поддер-

живает	последнее	перед	пропаданием	сигнала	
значение	тока	в	катушке.	Одновременно	с	этим,	
импульс	высокой	энергии	закрывает	соленоид-

ный	клапан,	фиксируя	давление	в	сигнальной	
камере	 на	 последнем	 уровне	 Бустер	 продол-

жает	работать	в	нормальном	режиме	спрямым	
и	 обратным	 потоком,	 при	 этом	 постоянное	
давление	сигнала	теперь	зафиксировано	и	под-

держивается	в	пределах	сигнальной	камеры.

Электронная	 схема	 активирует	 соленоидный	
клапан	 сразу	 же	 после	 обнаружения	 сигнала,	
значение	 которого	 падает	 ниже	 базового	 зна-

чения	3,5	мА.	После	восстановления	сигнала,	
электронная	схема	посылает	импульс	высокой	
энергии,	 чтобы	 открыть	 клапан,	 восстановив	
тем	самым	контроль	сигнала	давления,	идущего	
на	бустер,	в	управляющей	секции,	как	в	обык-
новенном	преобразователе.	Электронная	схема	
обнаружения,	в	серии	с	цепью	кондиционирова-

ния	сигнала	T6100,	добавляет	лишь	некоторую	
потерю	напряжения	к	обычной	схеме	управле-

ния	T6100.	T6100	 с	 улучшенной	 конструкцией	
дросселя	увеличивает	его	пропускную	способ-

ность	до	5	станд.куб.футов	в	минуту	при	давле-

нии	питания	21	psig.

(2) монтажные 
отверстия

трубопровод

кабельный 
ввод

монтажный 
кронштейн

И
зм

е
н
е
н
и
е
 

п
ол

ож
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и
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а
 9

0
°

Вход и выход с обеих сторон
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B
Модель 
T6100

Электропневматический I/P, E/P преобразователь с фиксацией выхода T6100

Информация по каталогу

Номер для заказа:
T 6100

Электрические соединения
1/2	NPT	кабелепровод	. . . . . . . . . . . 	 A
Соединение	DIN43650	. . . . . . . . . . . 	 D
Соединительная	коробка		 . . . . . . . . 	 J
с	вводом	1/2"	NPT
Вход
4-20	мA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 4
(два	провода,	макс.	потеря	напряжения	7	Вольт	при	20	мА)

Выходное давление*
3-15	psig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 01
0.2-1.0	бар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 11
20-100	кПа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 21

Опции:
Резьба	BSPT**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 U

* Специальные	диапазоны	могут	быть	предоставлены
по	требованию.

**	Стандартные	пневматические	соединения	–	1/4”	NPT.

			

TJ6100

Технические характеристики: 
Выходной psig 3-15 
диапазон [бар] [0.2-1.0] 

(кПа) (20-100) 

Входное psig 20-40 
давление1 [бар] [1 .5-2 .8] 

(кПа) (150-280) 

Минимальная psig 5 
амплитуда [бар] [0 .35] 

(кПа) (35) 

Импеданс 4-20 мА 197	
(Ом)/          входнойсигнал

Потребление воздуха 5.0
(ISA	S51.1)	 (0.14	м3/час)

Независимая линейность ±0.5%	полной	шкалы
(ISA	S51.1)

Гистерезис  0.25%	полной	шкалы	
и повторяемость	(ISA	S51.1)

Влияние изменений входного давления на выходное
0.25	psig,	[0.17	BAR],	(1.7	кПа)	при	изменении	давления	питания	на	25	
psig,	[1.7	BAR],	(170	кПа)	

Скорость потока (станд. куб. футы в минуту)
5	(8.5	м3/час)	при	давлении	питания	21	psig,	[1.7	BAR,	(170	кПа)	и	9	
psig,	[0.6	BAR],	(60	кПа)	на	выходе.

RFI / EMI
менее	0.5%	амплитуды	при	30	в/м	класс	3	в	полосе	ABC	(20-1000	
мГц)	по	SAMA	PMC	33.1	1978	и	менее	0.5%	амплитуды	при	10	в/м	
уровень	3,	в	полосе	27-500	мГц	по	стандарту	МЭК	801-3	1984.	EMC	
Директивы	89/336/EEC	Европейские	нормы	EN 50081-2 и EN 50082-2.

температурный диапазон (ISA	S51.1)
от	-20	°F	до	+150	°F,	(от	-30	°C	до	+65	°C)
Материалы
Корпус	и	крышка 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Алюминий
Внутренние	части	(трим).	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 Оцинкованная	сталь
Диафрагма .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.Нитрил
Дроссель	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Никелированная	латунь
Вес 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000	г
Крепление 	. . . . . . . .Крепление	к	поверхности	и	2”	кронштейны

в	комплекте	с	преобразователем
Позиция	крепления	. . . . . . . . . Предпочтительно	вертикальная,

в	других	позициях	требуется	перекалибровка	нуля
Степень	защиты.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.IP	65

Режим сбоя	-	Выходное	давление	блокируется	в	последнем	
значении	при	потере	электрического	сигнала

Скорость дрейфа 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%	в	час	максимум

Электрическое	соединения		. . . . . 33	мм	квадратный	DIN	43650
соединитель,	возможность	крепления	
в	четырех	различных	направлениях

Установка

Для	инструкций	по	установке,	обращайтесь	к	описанию	
"Установка, эксплуатация и техническое обслуживание 
электропневматических преобразователей Fairchild серии 
T6100 с фиксацией выхода", IS-10006100.

Расходная характеристика вреобразователя T6100

Фиксации сигнала вреобразователя T6100

Выходное давление

Время, час

В
хо

д
н

о
й

 с
и

гн
ал

 ,
 м

А

Входной сигнал

Кабельный	ввод
1/2-14	NPTF

под	пластиной

Ноль
Размах

Дроссель

Выход
1/4	-18	NPT

Вход
1/4-18	NPT

Вид		
сверху

Вид		
справа

Вид		
сзади

Вид		
спереди

Входное давление = 21 psig
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Электропневматический I/P, E/P преобразователь T7800

Характеристики
• Преобразователи	серии	Т7800	обеспечи-

вает	максимальную	гибкость	и	подходят
для	 применений,	 требующих	 высокой
точности.

• Функция	 реверсирования	 обеспечивает
выход,	обратно	пропорциональный	вход-

ному	сигналу.
• RFI	 /	 EMI	 Защита	 устраняет	 восприим-

чивость	 к	 электромагнитным	 и	 радио
помехам.

• Внутренний	электронная	обратная	связь
и	пьезоэлектрический	привод,	обеспечи-

вают	точный	контроль	выходного	давле-

ния	независимо	от	вибрации	или	положе-

ния.
• Регулировка	демпфирования,	обеспечи-

вающая	оптимальную	настройку.
• Разделенный	рабочий	диапазон	позволя-

ет	источнику	общего	сигнала	контролиро-

вать	два	или	более	конечных	устройства.
• Компактный	 размер	 для	 использования
в	ограниченном	пространстве.

• Различные	 монтажные	 конфигурации
обеспечивают	 гибкость	 установки	 для
использования	в	большинстве	примене-

ний.
• Степень	 защиты	 	 NEMA	 4X	 и	 тип	 4,	 а
также	 IP65	 для	 внутренних	 и	 наружных
установок.

Принципы работы

Стандартный диапазон
Прибор	 серии	 T7800	 преобразует	 входя-

щий	 сигнал	 постоянного	 тока	 в	 линейно	
пропорциональный	 ему	 пневматический	
выход.	 Включает	 в	 себя	 Секцию	 пер-

вичного	 преобразования	 и	 Секцию	 пнев-

матического	 реле.	 Пьезоэлектрический	
керамический	привод	в	секции	первичного	
преобразования	 функционирует	 в	 каче-

стве	 заслонки.	 Механизм	 "сопло-заслон-

ка"	 осуществляет	 управление	 уровнем	
сигнала	 давления.	 Сигнал	 давления	 на	
выходе	 секции	 первичного	 преобразова-

ния	 действует	 на	 Верхнюю	 Контрольную	
Диафрагму	Секции	Пневматического	реле.	
Нижняя	Контрольная	Диафрагма	в	Секции	
Пневматического	реле	воспринимает	дав-

ление	на	выходе.

Расширенный диапазон
В	единицах	с	расширенным	диапазоном,	
дополнительная	Релейная	Секция	усили-

вает	выходное	давление.

Модель тА7800 Стандартного диапазона

B
Модель 
T7800

Секция 
первичного 
преобразо-
вания

Верхняя 
диафрагма 
управле-
ния

Пьезолектри-
ческий  кера-
мический диск

Электронный 
датчик обрат-
ной связи

Нижняя 
диафрагма 
управления

Сопло

Секция 
пневма-
тического 
реле

Секция 
пневма-
тического 
реле (толь-
ко для рас-
ширенного 
диапазона)

Дроссель

Входной порт 
(2) (типичный)

Выходной порт 
(2) (типичный)

Сбросной 
порт

Используйте 
два 10-32 
винта для 
монтажа

Примечание: Неиспользуемые и входные 
и выходные порты подключены (типично)
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B
Модель 
T7800

Электропневматический I/P, E/P преобразователь T7800

Модель тA7800 Расширенного диапазона

Модель тт7800 Расширенного диапазона

Модель тD7800 Расширенного диапазона

Модель тR7800 Расширенного диапазона

Модель тт7800 Стандартного диапазона

Модель тD7800 Стандартного диапазона

Преобразователь	TR7800	сконструирован	для	исполь-

зования	с	TR-комплектом	крепления.	Физически,	он	
представляет	собой	TT7800,	за	исключением	того,	что	

терминальный	блок	в	нем	повернут	в	тыл.

Модель тR7800 Стандартного диапазона

Преобразователь	TR7800	сконструирован	для	использования	
с	TR-комплектом	крепления.	Физически,	он	представляет	собой	
TT7800,	за	исключением	того,	что	терминальный	блок	в	нем	

повернут	в	тыл.

Дроссель

Входной порт 
(2) (типичный)

Выходной порт 
(2) (типичный)

Сбросной 
порт

Используйте 
два 10-32 
винта для 
монтажа

Не извле-
кайте проб-

ки (typ.)

Не извле-
кайте проб-

ки (typ.)

Не извле-
кайте 
пробки 
(typ.)

Не извле-
кайте проб-
ки (typ.)

Не извле-
кайте проб-
ки (typ.)

Примечание: Неиспользуемые и входные 
и выходные порты заглушены (типично)

Входной 
порт (2) 
(типичный)

Выходной 
порт (2) 

(типичный)

Изменение поло-
жений на 90°

Входной 
порт (2) 
(типичный)

Выходной 
порт (2) 

(типичный)

Изменение  
положений 
на 90°

Входной 
порт (2) 
(типичный)

Выходной 
порт (2) 

(типичный)

Сбросной 
порт

Входной 
порт (2) 
(типичный)

Выходной 
порт (2) 

(типичный)

Сбросной 
порт

Входной 
порт (2) 
(типичный)

Выходной 
порт (2) 

(типичный)

Входной 
порт (2) 
(типичный)

Выходной 
порт (2) 

(типичный)
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B
Модель 
T7800

Электропневматический I/P, E/P преобразователь T7800

Технические характеристики 
стандартного диапазона

Диапазон выходного давления
psig

[бар]
(кПа)

3-15 3-27 6-30
[0.2-1.0] [0.2-1.8] [0.4-2.0]
(20-100) (20-180) (40-200)

Входной сигнал 4-20 мА DC, 0-10 VDC, 1-9 VDC 

Входное давление1 20-120 32-120 35-120
[1 .5-8 .0] [2 .2-8 .0] [2 .4-8 .0] 

(150-800) (220-800) (240-800)

Минимальная амплитуда 5 10 10
[0 .35] [0 .7] [0 .7]
(35) (70) (70)

АЧХ -3 Дб при 5 Гц для ISAS26 .4 .3 .1 нагрузочной конфигурации A .

Точность (ISA S51.1) 0 .25% полной шкалы гарантированно 
0 .15% полной шкалы типично

Гистерезис (ISA S51.1) 0 .1% полной шкалы

Зона нечувствительности 0 .02% полной шкалы

Повторяемость (ISA S51.1) 0 .1% полной шкалы

Влияние положения монтажа Измеримых эффектов нет

Виброэффект Менее 1% амплитуды при следующих условиях: 5-15 Гц при 0 .8 дюймах постоянного 

смещения, 15-500 Гц при 10 G .

Защита от обратной полярности  Без повреждений при изменении направления нормального тока (4-20 мA), 

 или при превышения тока до 60 мA .

RFI/EMI  Менее 0 .5% амплитуды при 30 в/м класса 3 в полосе ABC (20-1000 мГц) по SAMA PMC 
33 .1 1978 и менее, чем 0 .5% амплитуды при 10 в/м уровне, в полосе до 2 гГц по  
EN 61000-4-3:1998 +A1 EMC Директиву 89/336/EEC Европейские нормы EN 61326 .

Влияние изменений входного давления на выходное Измеримых эффектов нет

Термоэффект  [+0 .5% +0 .04% / °F изменения температуры] от типичной амплитуды

Материалы Корпус и крышка .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Хроматированный алюминий 

Дроссель  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Никелированная латунь и сапфир

Внутренние части (трим)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . нержавеющая сталь, латунь, оцинкованная сталь

Эластомеры  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Нитрил

Отделочное покрытие   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .покрытие на основе порошковой эпоксидной смолы

Уставка
psig

[бар]
(кПа)

3 9 15 30
[0.2] [0.6] [1.0] [2.0]
(20) (60) (100) (200)

1	 Входное давление должно превышать максимальный выход не менее, чем на 5 psig, [0.35 BAR], (35 кПа)

Максимальное  Все диапазоны 3 .5 7 .0 9 .5 13 .5 
потребление воздуха SCFH (0 .10 м3/час) ( .20 м3/час) ( .27 м3/час) ( .38 м3/час)

Скорость потока 2 .5 (4 .25 м3/час) при 9 .0 (15 .3 м3/час) при
(станд. куб. футы в минуту) питании 25 psig, [1 .7 BAR], питании 120 psig, [8 .0 BAR],

(170 кПа) и  или (800 кПа) и
9 psig, [0 .6 BAR], 9 psig, [0 .6 BAR],
(60 кПа) выходе (60 кПа) выходе

Температурный диапазон Рабочее состояние От -40 °F до + 160 °F (от -40 °C до + 71 .2 °C)

Хранение От -40 °F до + 180 °F (от -40 °C до + 82 .2 °C)

Настройка нуля / амплитуды Настроечные винты находятся в передней части прибора

Требуемые рабочие напряжения Токовый входной сигнал 4-20 мА -  7 .2 VDC при 20 мА, двухпроводное подключение

Напряжение питания Входной сигнал напряжения  -  7 .2-30 VDC, менее 3 мА, 3-х проводное подключение

Импеданс Входной сигнал напряжения   -  10 кОм
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B
Модель 
T7800

Электропневматический I/P, E/P преобразователь T7800

Технические характеристики 
расширенного диапазона

Входной сигнал 4-20 мА DC, 0-10 VDC, 1-9 VDC 

Входное давление1 35-150 65-150 125-150
[2 .4-10] [4 .6-10] [8 .8-10]

(240-1000) (460-1000) (880-100)

Минимальная амплитуда 12 .5 25 50
[0 .85] [1 .5] [3 .0]
(85) (150) (300)

АЧХ -3 Дб при 5 Гц для ISAS26 .4 .3 .1 загрузочной конфигурации A .

Точность (ISA S51.1) 0 .25% полной шкалы гарантированно
0 .15% полной шкалы типично

Гистерезис (ISA S51.1) 0 .25% полной шкалы

Зона нечувствительности 0 .02% полной шкалы

Повторяемость (ISA S51.1) 0 .1% полной шкалы

Влияние положения монтажа 0 .125% при 90° и 0 .25% при 180°

Виброэффект  Менее +1% амплитуды при следующих условиях: 5-15 Гц при 0 .8 дюймах постоянного 

смещения, 15-500 Гц при 10 G .

Защита от обратной полярности  Без повреждений при изменении направления нормального тока (4-20 мA),  или при пре-

вышения тока до 60 мA .

RFI/EMI  Менее 0 .5% амплитуды при 30 в/м класса 3 в полосе ABC (20-1000 мГц) по SAMAPMC 33 .1 

1978 и менее чем 0 .5% амплитуды при 10 в/м уровне, в полосе до 2 гГц по EN 61000-4-

3:1998 +A1 EMC Директиву 89/336/EEC Европейские нормы EN 61326 .

Влияние изменений входного давления на выходное   изменение  < 0 .1 psig на 10 psig изменения давления питания

Термоэффект  [+0 .5% +0 .04% / °F температурных изменений] типичной амплитуды

Материалы Корпус и крышка .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Хроматированный алюминий

Дроссель  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Никелированная латунь и сапфир

Внутренние части (трим)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . нержавеющая сталь, латунь, оцинкованная сталь

Эластомеры  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Нитрил

Отделочное покрытие  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . покрытие на основе порошковой эпоксидной смолы

Диапазон выходного давления
psig

[бар]
(кПа)

0-30 0-60 0-120
[0-2.0] [0-4.0] [0-8.0]
(0-200) (0-400) (0-800)

Уставка
psig

[бар]
(кПа)

0 15 30 60 120
[0] [1.0] [2.0] [4.0] [8.0]
(0) (100) (200) (400) (800)

Максимальное потребление воздуха 0-30 psig 3 .1 7 .8 11 .8 

(станд. куб. фут в час) (0 .09 м3/час) (0 .22 м3/час) (0 .33 м3/час)

0-60 psig 1 .6 4 .7 7 .8 13 .3

(станд. куб. фут в час) (0 .4 м3/час) (0 .13 м3/час) (0 .22 м3/час) (0 .37 м3/час)

0-120 psig 0 .5 3 .8 7 .6 15 .1

(станд. куб. фут в час) (0 .01 м3/час) (0 .11 м3/час) (0 .21 м3/час) (0 .42 м3/час)

Расход (станд. куб. футы в минуту)   11 .0 (18 .7 м3/час) при 150 psig, [10 бар], (1000 кПа)

подаче и выходе среднего масштаба

Температурный диапазон Рабочее состояние  От -40 °F до + 160 °F (от -40 °C до + 71 .2 °C)

Хранение От -40 °F до + 180 °F (от -40 °C до + 82 .2 °C)

Настройка нуля / амплитуды Настроечные винты находятся в передней части прибора

Требуемые рабочие напряжения Токовый входной сигнал 4-20 мА -  7 .2 VDC при 20 мА, двухпроводное подключение

Напряжение питания Входной сигнал напряжения - 7 .2-30 VDC, менее 3 мА, (3-х проводное подключение)

Импеданс Входной сигнал напряжения   -  10 кОм (3-х проводное подключение)

1	 Входное давление должно превышать максимальный выход не менее чем на 5 psig, [0.35 BAR], (35 кПа)
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B
Модель 
T7800

Электропневматический I/P, E/P преобразователь T7800

Технические характеристики опасной зоны
Искробезопасный Взрывозащита Разряд 2

Внутризаводская TDFI7800, TAFI7800  TDFI7800, TAFI7800, 
аттестация (FM)	 Класс	I,	Разряд	1,	Группы	C	и	D;	 TDFN7800, TAFN7800
	 Класс	II,	Разряд	1,	Группы	E,	F	и	G;	 Класс	I,	Разряд	2,	Группы	А,	В,	C	и	D;
	 Класс	III,	Разряд	1,	Волокна	 Подходит	для

Корпус	NEMA	4X;	 Класс	II,	Разряд	2,	Группы	F	и	G;
	 Температурный	код	T5	(от	-40	°C	до	+66	°C)	 Класс	III,	Разряд	2;	Корпус	NEMA	4X;

T6	(от	-40	°C	до	+40	°C)	 Антивоспламенение:	4-20	мА,	вольтовые	
входные	единицы;	

	 Температурный	код	T5	(от	-40	°C	до	+66	°C)
T6	(от	-40	°C	до	+40	°C)

TTFI7800, TRFI7800 TTFI7800, TRFI7800
Класс	I,	Разряд	1,	Группы	C	и	D; TTFN7800, TRFN7800
Температурный	код	T5	(от	-40	°C	до	+66	°C)	 Класс	I,	Разряд	2,	Группы	А,	В,	C	и	D;

T6	(от	-40	°C	до	+40	°C) Расчетные	данные:	4-20	мА,	вольтовые	
входные	единицы;	
Температурный	код	T5	(от	-40	°C	до	+66	°C)

T6	(от	-40	°C	до	+40	°C)

Аттестация Канадской TDCI7800, TACI7800 TDCI7800, TTCI7800, TRCI7800 
Ассоциации Стандартов (CSA) Класс	I,	Разряд	1,	Группы	C	и	D;
	 Класс	II,	Разряд	1,	Группы	E,	F	и	G;	 Класс	I,	Разряд	2,	Группы	А,	В,	C	и	D;
	 Корпус	типа	4;	 Расчетные	данные:	4-20мА,	
	 Расчетные	данные:	4-20	мА,		 30	VDC	Максимум	
	 30	VDC	Максимум;	 Температурный	код	T6	(Ta	+66	°C).

Температурный	код	T6	(от	-40	°C	до	+40	°C)
T4A	(от	-40	°C	до	+66	°C)

TTCI7800, TRCI7800	 TACI7800
Класс	I,	Разряд	1,	Группы	C	и	D;	 Класс	I,	Разряд	2,	Группы	А,	B,	C	и	D;
Расчетные	данные:		4-20мА,	 Класс	II,	Разряд	2,	Группы	F	и	G;	

30	VDCМаксимум	 Корпус	типа	4;
Температурный	код	T6	(от	-40	°C	до	+40	°C)	 Расчетные	данные:	4-20мА,	

T4A	(от	-40	°C	до	+66	°C)	 30	VDC	Максимум
Температурный	код	T6	(Ta	+66	°C).

Аттестация ATEX TAEI7800, TDEI7800
 EEx	ia	IIB,	T4,	Tamb	=	от	-40	°C	до	72	°C
	 						II	1G	(T4),	
	 Корпус	IP65

 TTEI7800, TREI7800
EEx	ia	IIB,	T4,	Tamb	=	от	-40	°C	до	72	°C
				II	1G	(T4)

Параметры по категории защиты
Vmax1	=	30	VDC	 Ci3	=	0	
(Вольт	постоянного	тока)
Imax2	=	200	мА	 Li4	=	0
1	Vmax = макс. напряжение 3	Ci = емкость
2	Imax = макс. ток	 4	Li = индуктивность

Параметры антивоспламеняющейся 
внешней проводки
Vmax1	=	30	VDC	 Ci3	=	0	
(Вольт	постоянного	тока)
Imax2	=	200	мА	 Li4	=	0
1	Vmax = макс. напряжение 3	Ci = емкость

4	Li = индуктивность

Одобрения  действительны при под-
ключении через барьер безопасности 
с шутнирующими стабилитронами, 
отвечающий следующим требова-

ниям:
Система типа 1:  расчетные данные оди-

нарного поляризованного 
канала: 28 .5 В Макс . 
300 Ом Мин .

Система типа 2:  расчетные данные 
двойного поляризован-
ного канала: 28 .5 В Макс . 
300 Ом Мин . и 10 В Макс . 
50 Ом Мин .

Система типа 3:  расчетные данные 
двойного поляризован-
ного канала: 28 .5 В Макс . 
300 Ом Мин . и 28 В диод-
ный возврат на канал

Аттестация IECEx TAEI7800, TDEI7800
EEx	ib	IIB,	T4,	Gb			Ta	=	от	-40	°C	до	+64	°C
Ex	ib	IIIB	T135o

	C	Db			Ta	=	от	-40	°C	до	+55	°C
					IECEx	SIR	08.0130
Корпус	IP65

			TTEI7800, TREI7800
Ex	ib	IIB,	T4,	Gb					Ta	=	от	-40	°C	до	+64	°C
			IECEx	SIR	08.0130

Параметры преобразователя
Umax1	=	28	В	 Pi3	=	0.7	Вт	
Imax2	=	100	мА	 Ci4	=	12	nF	

Li5	=	0
1	Umax = макс. напряжение 3	Pi = макс. мощность
2	Imax = макс. ток 4	Ci = емкость

5	Li = индуктивность

Параметры преобразователя
Ui1	=	28	В	 Pi3	=	0.7	Вт	
Imax2	=	100	мА	 Ci4	=	12	nF	

Li5	=	0
1	Umax = макс. напряжение 3	Pi = макс. мощность
2	Imax = макс. ток 4	Ci = емкость

5	Li = индуктивность
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Информация по каталогу

Установка
Для	инструкций	по	установке,	обращайтесь	к	описанию	Уста-
новка, эксплуатация и техническое обслуживание электроп-
невматических преобразователей Fairchild стандартного диа-
пазона серии T7800, IS-50T7800S	и	IS-50T7800E.
Опционально	поставляются	манифольды	с	посадочными	места-

ми	на	3,	5,	10	и	15	преобразователей.	Опциональный	устано-

вочный	комплект	доступен	для	установки	10	преобразователей	
в	стандартной	19’’	стойке.	Для	более	подробной	информации,	
обращайтесь	к	описанию	"Манифольды и монтажная стойка 
Fairchild ", CS-4000MRKT.

1 Аттестация на искробезопасность включает в себя антивоспламенение (разряд 
2), доступное только для устройств 4-20 мА.

2 Антивоспламенение (разряд 2) аттестовано только для устройств с сертифика-
цией FM и входным сигналом напряжения.

3 Стандартный диапазон
4 Расширенный диапазон
5 Доступно на всех устройств КРОМе изделий, принадлежащих группам внутри-

заводской аттестации (FM) и аттестации канадских стандартов (CSA).
6 Ограниченное количество

Монтажные комплекты

Кронштейн: 16799-1

Кронштейн: 16893

Кронштейн: 19254-1

Наборы и фурнитура 
к преобразователю модели Т7800 
Кронштейны	... 16799-1	(включено	в	стоимость	продукта)

16893	(включено	в	стоимость	продукта)
19254-1	(по	отдельному	заказу)

Электропневматический I/P, E/P преобразователь T7800

Номер для заказа T 7 8 0 
Электрические соединения
1/2 NPT кабелепровод . . . . .  A
         Соединение с коротким 

выводом
Соединение DIN43650. . . . . .  D
Крепление в стойке . . . . . . .  R 
Клеммный блок. . . . . . . . . . . T

Сертификация
Канадский стандарт CSA . . . . . . . C
ATEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E
Внутризаводской FM. . . . . . . . . . . F
Отсутствует (оставить пустым) . .

Класс аттестации
Искробезопасный1 . . . . . . . . . . . . . . . . I
Антивоспламенение (разряд 2)2 . . . . .  N
Отсутствует (оставить пустым) . . . . . .

Температурный диапазон
От -40 °F до +160 °F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Входной сигнал
4-20 мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1-5 VDC (Вольт постоянного тока)6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
0-5 VDC (Вольт постоянного тока)6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1-9 VDC (Вольт постоянного тока). . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
0-10 VDC (Вольт постоянного тока). . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Диапазон выходного давления 
3-15 psig3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01
3-27 psig3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02
6-30 psig3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03
0-30 psig4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04
0-60 psig4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05
0-120 psig4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06

[0.2-1.0 бар]3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
[0.2-1.8 бар]3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
[0.4-2.0 бар]3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
[0-2.0 бар]4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
[0-4.0 бар]4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[0-8.0 бар]4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

(20-100 кПа)3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
(20-180 кПа)3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
(40-200 кПа)3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
(0-200 кПа)4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
(0-400 кПа)4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
(0-800 кПа)4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Опции
Резьба BSPT5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U

Используйте два 
винта 1/4"-20 
для монтажа (не 
включено в мон-
тажный набор)

Конфигурация 
панельного/настен-
ного монтажа
показано на модели 
TA7800

Примечание: расширенный диа-
пазон добавляет 1 1/2" к верти-
кальному размеру устройства 
стандартного диапазона

Монтажная конфигура-
ция Din Rail
показано на модели 
TD7800 и DIN EN-50045

Конфигурация  
монтажа для 2" трубы
показано на модели 
TT7800

Примечание: расширенный диапазон добав-
ляет 1 1/2" к вертикальному размеру устрой-
ства стандартного диапазона

См. 
Приме-
чание

См. 
Прим.

См. 
Прим.
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Электропневматический I/P, E/P преобразователь TXI7800

Характеристики
• Внутренний	электронная	обратная	связь
осуществляет	точный	контроль	выходного
давления.

• Пьезоэлектрический	приводной	диск	обе-

спечивает	стабильность	независимо	от
вибрации	и	положения.

• RFI	/	EMI	Защита	устраняет	восприимчи-

вость	к	электромагнитным	и	радио	поме-

хам.
• Возможность	выбора	одного	из	трех	диа-

пазонов	выходного	давления	отвечает	тре-

бованиям	конечного	элемента	управления.
• Функция	реверсирования	обеспечивает
выход,	обратно	пропорциональный	вход-

ному	сигналу.
• Не	содержит	сплавов	на	основе	меди.
• Компактный	размер	для	использования
в	ограниченном	пространстве.

• Температурный	диапазон	-40	°С.
• Регулировка	демпфирования,	обеспечи-

вающая	оптимальную	настройку.
• Опционально	версия,	аттестованная	для
использования	с	природным	газом	или
промышленным	метаном	в	качестве	пита-

ния.
• Взрывобезопасные	корпуса	NEMA	4X,
тип	4,	и	IP65	для	внутренних	и	наружных
установок.

• Дополнительный	резьбовой	cбросной	порт
для	организованного	отвода	газа.

Принципы работы
Преобразователь	модели	TXI7800	-	
электронно	контролируемое	устройство,	
чувствительное	к	изменению	давления,	
которое	конвертирует	сигнал	тока	в	пневма-

тический	выходной	сигнал.	Это	устройство	
состоит	из	Секции	первичного	преобразо-

вания	и	Секции	Реле.	Пьезоэлектрический	
керамический	диск	в	Секции	первичного	
преобразования	выполняет	функцию	
заслонки.	Механизм	"сопло-заслонка"	осу-

ществляют	управление	уровнем	сигнала	
давления	в	Релейной	Секции.	Сигнал	дав-

ления	действует	на	узел	диафрагм,	который	
контролирует	давление	в	выходной	камере.
Выходное	давление	воспринимается	ниж-

ней	контрольной	диафрагмой	для	под-

держания	выходного	давления.	Давление	
на	выходе	также	воспринимается	схемой	
управления	обратной	связью,	которая	
сравнивает	давление	на	выходе	и	входной	
сигнал	(в	заданной	точке)	для	поддержания	
постоянного	давления	на	выходе.
Регулировка	демпфирования	на	печатной	
плате	позволяет	производить	настройку	
преобразователя,	для	обеспечения	опти-

мальных	динамических	характеристик	и	
стабильности.	Большие	объемы	на	выходе,	
как	правило,	требуют	большего	демпфиро-

вания	для	достижения	стабильности	выход-

ного	давления.

(or M6-1 on 

TEXI, TAXI)

2 13/64

56.0

Секция 
реле

Секция 
первично-
го преоб-
раРования

Плата с печат-
ным монтажом

Регулировка 
демпфирования

Вид слева

Вид спереди

Монтажныйх
фасад

Двахрезьбо-
выххмонтаж-
ныххотверстия

Опциональ-
ныйхниппель
1/2-14хNPT

Внешнеех
заземление

Резьбовойх
сброснойхпортх
(опциональный)Выходнойх

порт Входнойх
порт

Фиксаторх
крышки

Входхдлях
кабеля
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Технические характеристики

Диапазон выходного давления
psig

[бар]
(кПа)

3-15 3-27 6-30
[0.2-1.0] [0.2-1.8] [0.4-2.0]
(20-100) (20-180) (40-200)

Диапазон входных значений 4-20 мА 

Входное давление1,2 20-120 32-120 35-120
[1 .5-8 .0] [2 .2-8 .0] [2 .4-8 .0] 

(150-800) (220-800) (240-800)

Минимальная амплитуда 5 10 10
[0 .35] [0 .7] [0 .7]
(35) (70) (70)

АЧХ -3 Дб при 5 Гц для ISAS26 .4 .3 .1 загрузочной конфигурации A .

Требуемые рабочие напряжения 7 .2 VDC при 20 мА (сигнал в 4-20 мА)

Точность (ISA S51.1) 0 .25% полной шкалы гарантированно

0 .15% полной шкалы типично

Гистерезис (ISA S51.1) ≤ 0 .1% полной шкалы

Зона нечувствительности ≤ 0 .02% полной шкалы

Повторяемость (ISA S51.1) ≤ 0 .1% полной шкалы

Влияние положения монтажа Измеримых эффектов нет

Виброэффект  Менее +1% амплитуды при следующих условиях: 5-15 Гц при 0 .8 дюймах постоянного 

смещения, 15-500 Гц при 10 G .

Защита от обратной полярности   Без повреждений при изменении направления нормального тока (4-20 мA), 

или при превышения тока до 60 мA .

RFI/EMI  Менее 0 .5% амплитуды при 30 в/м класса 3 в полосе ABC (20-1000 мГц) по SAMAPMC 

33 .1 1978 и менее чем 0 .5% амплитуды при 10 в/м уровне, в полосе до 2 гГц по EN 

61000-4-3:1998 +A1 EMC Директиву 89/336/EEC Европейские нормы EN 61326 .

Влияние изменений входного давления на выходное  Измеримых эффектов нет

Термоэффект  [+0 .5% +0 .04% / oF температурных изменений] типичной амплитуды

Материалы Корпус и крышка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Хроматированный алюминий
Дроссель  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Никелированная латунь и сапфир
Внутренние части (трим)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Нержавеющая сталь, латунь, оцинкованная сталь
Эластомеры  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Нитрил
Отделочное покрытие  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Покрытие на основе порошковой эпоксидной смолы

Уставка
psig

[бар]
(кПа)

3 9 15 30
[0.2] [0.6] [1.0] [2.0]
(20) (60) (100) (200)

Максимальное потребление Все диапазоны 3 .5 7 .0 9 .5 13 .5 
воздуха (станд. куб. фут в час) ( .10 м3/ампер-час) ( .20 м3/ампер-час) ( .27 м3/ампер-час) ( .38 м3/ампер-час)

Расход 2 .5 (4 .25 м3/час) при 9 .0 (15 .3 м3/час) при
(станд. куб. футы в минуту) 25 psig, [1 .7 бар], 120 psig, [8 .0 бар],

(170 кПа) подаче и ИЛИ (800 кПа) подаче и
9 psig, [0 .6 бар], 9 psig, [0 .6 бар],
(60 кПа) выходе (60 кПа) выходе

Температурный диапазон Рабочее состояние  От -40 °F до + 160 °F (от -40 °C до + 71 .2 °C)

Хранение  От -40 °F до + 180 °F (от -40 °C до + 82 .2 °C)

Настройка нуля / амплитуды Настроечные винты находятся под крышкой прибора

Электропневматический I/P, E/P преобразователь TXI7800

1	 Входное давление должно превышать максимальный выход не менее чем на 5 psig, [0.35 BAR], (35 кПа)
2	 Устройства, аттестованные по ATEX- 40 psig, [2.8 бар], (280 кПа). Устройства, аттестованные по ATEX с опцией "N"- 125 psig, 

[8.5 бар], (850 кПа) для воздуха или газов группы IIA.
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Электропневматический I/P, E/P преобразователь TXI7800

Технические характеристики 
расширенного диапазона

Диапазон входных значений 4-20 мА DC, 0-10 VDC, 1-9 VDC 

Входное давление1 35-150 65-150 125-150
[2 .4-10] [4 .6-10] [8 .8-10] 

(240-1000) (460-1000) (880-100)

Минимальная амплитуда 12 .5 25 50
[0 .85] [1 .5] [3 .0]
(85) (150) (300)

АЧХ -3 Дб при 5 Гц для ISAS26 .4 .3 .1 нагрузочной конфигурации A .

Точность (ISA S51.1) 0 .25% полной шкалы гарантированно
0 .15% полной шкалы типично

Гистерезис (ISA S51.1) 0 .25% полной шкалы

Зона нечувствительности 0 .02% полной шкалы

Повторяемость (ISA S51.1) 0 .1% полной шкалы

Влияние положения монтажа 0 .125% при 90° и 0 .25% при 180°

Виброэффект  Менее +1% амплитуды при следующих условиях: 5-15 Гц при 0 .8 дюймах постоянного 
смещения, 15-500 Гц при 10 G .

Защита от обратной полярности  Без повреждений при изменении направления нормального тока (4-20 мA), 

или при превышения тока до 60 мA .

RFI/EMI  Менее 0 .5% амплитуды при 30 в/м класса 3 в полосе ABC (20-1000 мГц) по SAMAPMC 
33 .1 1978 и менее чем 0 .5% амплитуды при 10 в/м уровне, в полосе до 2 гГц по EN 
61000-4-3:1998 +A1 EMC Директиву 89/336/EEC Европейские нормы EN 61326 .

Влияние изменений входного давления на выходное   изменение  < 0 .1 psig на 10 psig изменения давления питания

Термоэффект   [+0 .5% +0 .04% / oF температурных изменений] типичной амплитуды

Материалы Корпус и крышка .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Хроматированный алюминий
Дроссель  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Никелированная латунь и сапфир
Внутренние части (трим)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Нержавеющая сталь, латунь, оцинкованная сталь
Эластомеры  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Нитрил
Отделочное покрытие  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Покрытие на основе порошковой эпоксидной смолы

Диапазон выходного давления
psig

[бар]
(кПа)

0-30 0-60 0-120
[0-2.0] [0-4.0] [0-8.0]
(0-200) (0-400) (0-800)

Уставка
psig

[бар]
(кПа)

0 15 30 60 120
[0] [1.0] [2.0] [4.0] [8.0]
(0) (100) (200) (400) (800)

Максимальное потребление воздуха 0-30 psig 3 .1 7 .8 11 .8 

(станд. куб. фут в час) (0 .09 м3/час) (0 .22 м3/час) (0 .33 м3/час)

0-60 psig 1 .6 4 .7 7 .8 13 .3

(станд. куб. фут в час) (0 .4 м3/ампер-час) ( .13 м3/ампер-час) ( .22 м3/ампер-час) ( .37 м3/ампер-час)

0-120 psig 0 .5 3 .8 7 .6 15 .1

(станд. куб. фут в час) (0 .01 м3/час) (0 .11 м3/час) (0 .21 м3/час) (0 .42 м3/час)

Расход (станд. куб. футы в минуту)   11 .0 (18 .7 м3/час) при 150 psig, [10 .0 бар], (1000кПа) 
подаче и выходе среднего масштаба

Температурный диапазон  Рабочее состояние От -40 °F до + 160 °F (от -40 °C до + 71 .2 °C)

Хранение  От -40 °F до + 180 °F (от -40 °C до + 82 .2 °C)

Настройка нуля / амплитуды Настроечные винты находятся под крышкой прибора

Требуемые рабочие напряжения Токовый входной сигнал 4-20 мА -  7 .2 VDC при 20 мА, двухпроводное подключение

Напряжение питания Входной сигнал напряжения  -  7 .2-30 VDC, менее 3 мА, 3-х проводное подключение

Импеданс Входной сигнал напряжения   -  10 кОм

1	 Входное давление должно превышать максимальный выход не менее чем на 5 psig, [0.35 BAR], (35 кПа).
2	 Устройства, аттестованные по ATEX- 40 psig, [2.8 BAR], (280 кПа). Устройства, аттестованные по ATEX с опцией "N"- 125 psig, 

[8.5 бар], (850 кПа) для воздуха или газов группы IIA.
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Технические характеристики опасной зоны
Взрывобезопасность Искробезопасность

Внутризаводская Воздух в качестве среды подачи давления Воздух в качестве среды подачи давления
аттестация	 Класс	I,	Разряд	1,	ГруппыCиD;		 Класс	I,	Разряд	1,	Группы	C	и	D;

Класс	II,	Разряд	1,	ГруппыE,	F,	иG;	 Класс	II,	Разряд	1,	Группы	E,	F	и	G;
Класс	III,	Разряд	1,	Волокна;	 Класс	III,	Разряд	1,	Волокна
Класс	I,	Разряд2,	ГруппыА,	В,	CиD;	 Корпус	NEMA	4X;	
Макс.	температура	окружающей	среды	65	°C;	 ТемпературныйкодT5	(от	-40	°Cдо	+66	°C).	
Temperature	Code	T5;	Корпус	NEMA	4X.	 T6	(от	-40	°C	до	+40	°C)

Газы группы D, включая Природный газ
в качестве среды подачи давления
Класс	I,	Разряд	1,	ГруппыCиD;
Класс	II,	Разряд	1,	ГруппыE,	F,	иG;
Класс	I,	Разряд2,	ГруппыА,	В,	CиD;
Класс	II,	Разряд2,	ГруппыE,	F,	иG;

Аттестация Воздух в качестве среды подачи давления Воздух в качестве среды подачи давления
Канадской Класс	I,	Разряд	1,	Группы	В,CиD; Класс	I,	Разряд	1,	ГруппыCиD;
Ассоциации	 Класс	II,	Разряд	1,	ГруппыE,	F,	иG;	 Класс	II,	Разряд	1,	ГруппыE,	F,	иG;
Стандартов (CSA)	 Класс	I,	Разряд2,	Группы	А,	В,CиD;	 Температурныйкод	Т4А	(от	-40	°C	до	+66	°C);

Класс	II,	Разряд2,	ГруппыE,	F,	иG.	 T6	(от	-40	°C	до	+40	°C).
Макс.	температура	окружающей	среды	65	°C;	 Расчетные	данные:	4-20	мА,	30	VDC	Максимум
Корпус	типа	4.	 Корпус	типа	4

Газы группы D, включая Природный газ 
в качестве среды подачи давления
Класс	I,	Разряд	1,	ГруппыCиD;
Класс	II,	Разряд	1,	ГруппыE,	F,	иG;
Класс	I,	Разряд2,	ГруппыА,	В,	CиD.
Класс	II,	Разряд2,	ГруппыE,	F,	иG.	

             Взрывобезопасный             Искробезопасный

 Воздух в качестве среды подачи давления Воздух в качестве среды подачи давления
 	 					II	2	GD	 					II	1	G	(T4)	II1D	(T	85oC)
	 EEx	d	IIB	+	H2,	T5	(-20	°C	до	+65	°C)окр.	 EEx	ia	IIB,	T4	(от	-40	°C	дo	+72	°C)	окр.
	 среды;	Корпус	IP65.	02ATEX1014	 среды;	Корпус	IP65.	02ATEX2013X

	 Группы газов IIA, включая природный газ,  Vi=28Вт		Ii=100мА		Pi=0.7В
в качестве среды подачи давления  Ci=0		Li=0

	 					II	2	GD
EEx	d	IIB	,	T5	(-20	°Cto+65	°C)окружающей
среды;	Корпус	IP65.	02ATEX1014

Электропневматический I/P, E/P преобразователь TXI7800

Аттестация IECEx

TEXI7800
Ex	ia	IIB	T4	Gb								 (Taот	-40	°C	дo	64	°C)
Ex	ib	IIIC	T74oC	Db
				IECEx	SIR	09.0003							корпус	IP65

Параметры по категории защиты
Vmax1	=	30	VDC	 Ci3	=	0	
(Вольт	постоянного	тока)
Imax2	=	200	мА	 Li4	=	0
1	Vmax = макс. напряжение 3	Ci = емкость
2	Imax = макс. ток	 4	Li = индуктивность

Одобрения  действительны при подключении 
через барьер безопасности с шутнирующи-
ми стабилитронами, отвечающий следующим 
требованиям:
Система типа 1:  расчетные данные одинарного поля-

ризованного канала: 28 .5 В Макс . 
300 Ом Мин .

Система типа 2:  расчетные данные двойного поляри-
зованного канала: 28 .5 В Макс . 300 Ом 
Мин . и 28Вдиодный возврат на канал

Система типа 3:  расчетные данные двойного поляри-
зованного канала: 28 .5 В Макс . 300 Ом 
Мин . и 10В Макс . 50 Oм Мин .

Параметры преобразователя
Umax1	=	28	Вт	 Pi3	=	0.7	В	
Imax2	=	100	мА	 Ci4	=	0	

Li5	=	0
1	Umax = макс. напряжение 3	Pi = макс. мощность
2	Imax = макс. ток 4	Ci = емкость

5	Li = индуктивность

Аттестация ATEX 
(директивы еС, 
описывающие тре-

бования к обору-

дованию и работе 
в потенциально 
взрывоопасной 
среде)
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Установка
Для	инструкций	по	установке,	обращайтесь	к	руководству	
"Уставка взрывобезопасных электропневматических пре-
образователей Fairchild стандартного диапазона серии 
T7800",	II-5TXI7800.

Для	инструкций	по	эксплуатации	и	техническому	обслужива-

нию,	обращайтесь	к	руководству	"Эксплуатация и техниче-
ское обслуживание взрывобезопасных электропневматиче-
ских преобразователей Fairchild стандартного диапазона 
серии T7800",	OM-5TXI7800.

Монтажные комплекты Информация по каталогу

1	Не аттестовано на искробезопасность.
2	Необходимо использовать резьбовой cбросной порт.
3	Доступно только для ATEXи SAA. НЕ доступно для опции “N”.
4	Стандартный кабель длиной 10 футов. В наличие есть кабели 

большей длины. Свяжитесь с представителями фирмы для уточ-
нения подробностей и наличия товара.

2 13/64
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Наборы и принадлежности  
к преобразователю модели ТXI7800 
Кронштейны	

19021-1:	TCXI7800,TFXI7800
(по	отдельному	заказу)

19021-2:	TEXI7800,	TAXI7800	
		(по	отдельному	заказу)

Электропневматический I/P, E/P преобразователь TXI7800

Номер для заказа T        X I 780  
Сертификация
SAA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A

Канадский стандарт CSA  .  .  .  C

ATEX  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . E 

Внутризаводской FM .  .  .  .  .  .  . F

Температурный диапазон
От -40 °F до +160 °F  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Входные данные
4-20 мА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

Выходные данные
3-15 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  01

3-27 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  02

6-30 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  03

0-30 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04

0-60 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05

0-120 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06

[0 .2-1 .0 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11

[0 .2-1 .8 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12

[0 .4-2 .0 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

[0-2 .0 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

[0-4 .0 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15

[0-8 .0 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16

(20-100 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21

(20-180 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

(40-200 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23

(0-200 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24

(0-400 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25

(0-800 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26

Опции
Резьбовой cбросной порт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  E

Аттестация среды природного газа, газы группы D4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  N

(Включает кабельный ниппель; только для TCXI, TEXI, TFXI)1,2

Резьба BSPT3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  U

Кабель длиной 20 футов4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Кабель длиной 50 футов4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Кабель длиной 100 футов4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Конфигурация монтажа 
для 2" трубы

Конфигурация  
панельного/настен-
ного монтажа
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Влагоустойчивый электропневматический преобразователь TXI7850

Характеристики
• Взрывобезопасные	корпуса	NEMA	4X,	тип	4,
и	IP65	для	внутренних	и	наружных	устано-

вок.
• Дополнительный	резьбовой	cбросной	порт
для	организованного	отвода	газа.

• Внутренний	 электронная	 обратная	 связь
осуществляет	 точный	 контроль	 выходного
давления

• Не	содержит	сплавов	на	основе	меди.
• Компактный	 размер	 для	 использования
в	ограниченном	пространстве.

• Пьезоэлектрический	 приводной	 диск	 обе-

спечивает	 стабильность	 независимо	 от
вибрации	и	положения.

• RFI/EMI	Защита	устраняет	восприимчивость
к	электромагнитным	и	радио	помехам.

• Опциональная	 версия,	 аттестованная	 для
использования	 с	 Природным	 газом	 или
промышленным	метаном	в	качестве	среды
поставки	давления

• Ответственные	узлы	и	детали	инкапсулиро-

ваны	таким	образом,	чтобы	сделать	устрой-

ство	влагоустойчивым	в	любых	средах.

Принципы работы
Преобразователь	 модели	 TXI7850	 -	 элек-
тронно	контролируемое	устройство,	чувстви-

тельное	 к	 изменению	 давления,	 которое	
конвертирует	сигнал	тока	в	пневматический	
выходной	сигнал.	Это	устройство	состоит	из	
Секции	 первичного	 преобразования	 и	 Сек-
ции	Реле.	Пьезоэлектрический	керамический	
диск	 в	 Секции	 первичного	 преобразования	
выполняет	 функцию	 заслонки.	 Механизм	
"сопло-заслонка"	осуществляют	управление	
уровнем	сигнала	давления	в	Релейной	Сек-
ции.	 Сигнал	 давления	 действует	 на	 узел	
диафрагм,	 который	 контролирует	 давление	
в	выходной	камере.
Выходное	давление	воспринимается	нижней	
контрольной	 диафрагмой	 для	 поддержания	
выходного	 давления.	 Давление	 на	 выходе	
также	 воспринимается	 схемой	 управления	
обратной	связью,	которая	сравнивает	давле-

ние	на	выходе	и	входной	сигнал	(в	заданной	
точке)	для	поддержания	постоянного	давле-

ния	на	выходе.
Регулировка	 демпфирования	 на	 печатной	
плате	позволяет	производить	настройку	пре-

образователя,	для	обеспечения	оптимальных	
динамических	 характеристик	 и	 стабильно-

сти.	 Большие	 объемы	 на	 выходе,	 как	 пра-

вило,	 требуют	 большего	 демпфирования	
для	 достижения	 стабильности	 выходного	
давления.

2 13/64
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Секция 
реле

Секция 
первично-
го преоб-
раРования

Плата с печат-
ным монтажом
  and Cover

Регулировка 
демпфирования

Вид слева

Вид спереди

Монтажныйх
фасад

Двахрезьбо-
выххмонтаж-
ныххотверстия

Опциональ-
ныйхниппель
1/2-14хNPT

Внешнеех
заземление

Резьбовойх
сброснойхпортх
(опциональный)Выходнойх

порт Входнойх
порт

Фиксаторх
крышки

Входхдлях
кабеля



111

B
Модель 

TXI 
7850   

Технические характеристики

Диапазон выходного давления
psig

[бар]
(кПа)

3-15 3-27 6-30
[0.2-1.0] [0.2-1.8] [0.4-2.0]
(20-100) (20-180) (40-200)

Входной сигнал 4-20 мА 

Входное давление1,2 20-120 32-120 35-120
[1 .5-8 .0] [2 .2-8 .0] [2 .4-8 .0] 

(150-800) (220-800) (240-800)

Минимальная амплитуда 5 10 10
[0 .35] [0 .7] [0 .7]
(35) (70) (70)

АЧХ -3 Дб при 5 Гц для ISAS26 .4 .3 .1 загрузочной конфигурации A .

Требуемые рабочие напряжения 7 .2 VDC при 20 мА (сигнал в 4-20 мА)

Точность (ISA S51.1) 0 .25% полной шкалы гарантированно 

0 .15% полной шкалы типично

Гистерезис (ISA S51.1) ≤ 0 .1% полной шкалы

Зона нечувствительности ≤ 0 .02% полной шкалы

Повторяемость (ISA S51.1) ≤ 0 .1% полной шкалы

Влияние положения монтажа Измеримых эффектов нет

Виброэффект  Менее +1% амплитуды при следующих условиях: 5-15 Гц при 0 .8 дюймах постоянного 

смещения 15-500 Гц при 10 Gs .

Защита от обратной полярности Без повреждений при изменении направления нормального тока (4-20 мA), 

или при превышения тока до 60 мA

RFI/EMI  Менее 0 .5% амплитуды при 30 в/м класса 3 в полосе ABC (20-1000 мГц) по SAMAPMC 
33 .1 1978 и менее чем 0 .5% амплитуды при 10 в/м уровне, в полосе до 2 гГц по EN 
61000-4-3:1998 +A1 EMC Директиву 89/336/EEC Европейские нормы EN 61326 .

Влияние изменений входного давления на выходное  Измеримых эффектов нет

Термоэффект  [+0 .5% +0 .04% / °F температурных изменений] типичной амплитуды

Материалы Корпус и крышка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Хроматированный алюминий
Дроссель  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Алюминий и сапфир
Внутренние части (трим)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Нержавеющая сталь, латунь, оцинкованная сталь
Эластомеры  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Нитрил
Отделочное покрытие  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Покрытие на основе порошковой эпоксидной смолы

Уставка
psig

[бар]
(кПа)

3 9 15 30
[0.2] [0.6] [1.0] [2.0]
(20) (60) (100) (200)

Максимальное потребление Все диапазоны 3 .5 7 .0 9 .5 13 .5

воздуха (станд. куб. фут в час) (0 .10 м3/час) (0 .20 м3/час) (0 .27 м3/час) (0 .38 м3/час)

Расход 2 .5 (4 .25 м3/час) при 9 .0 (15 .3 м3/час) при
(станд. куб. футы в минуту) питании 25 psig, [1 .7 бар], питании 120 psig, [8 .0 бар],

(170 кПа) и ИЛИ (800 кПа) подаче и
9 psig, [0 .6 BAR], 9 psig, [0 .6 BAR],

(60 кПа) на выходе (60 кПа) на выходе

Температурный диапазон Рабочее состояние  От -40 °F до + 160 °F (от -40 °C до + 71 .2 °C)

Хранение От -40 °F до + 180 °F (от -40 °C до + 82 .2 °C)

Настройка нуля / амплитуды Настроечные винты находятся под крышкой  прибора

Электропневматический I/P, E/P преобразователь TXI7850

1	 Входное давление должно превышать максимальный выход не менее чем на 5 psig, [0.35 BAR], (35 кПа).
2	 Устройства, аттестованные по ATEX- 40 psig, [2.8 BAR], (280 кПа). Устройства, аттестованные по ATEX с опцией "N"- 125 psig, 

[8.5 BAR], (850 кПа) для воздуха или газов группы IIA.



112

B
Модель 

TXI 
7850

Электропневматический I/P, E/P преобразователь TXI7850

Технические характеристики 
расширенного диапазона

Входной сигнал 4-20 мА DC, 0-10 VDC, 1-9 VDC 

Входное давление1 35-150 65-150 125-150
[2 .4-10] [4 .6-10] [8 .8-10] 

(240-1000) (460-1000) (880-100)

Минимальная амплитуда 12 .5 25 50
[0 .85] [1 .5] [3 .0]
(85) (150) (300)

АЧХ -3 Дб при 5 Гц для ISAS26 .4 .3 .1 нагрузочной конфигурации A .

Точность (ISA S51.1) 0 .25% полной шкалы гарантированно

0 .15% полной шкалы типично

Гистерезис (ISA S51.1) 0 .25% полной шкалы

Зона нечувствительности 0 .02% полной шкалы

Повторяемость (ISA S51.1) 0 .1% полной шкалы

Влияние положения монтажа 0 .125% при 90° и 0 .25% при 180°

Виброэффект   Менее +1% амплитуды при следующих условиях: 5-15 Гц при 0 .8 дюймах постоянного 
смещения, 15-500 Гц при 10 G .

Защита от обратной полярности   Без повреждений при изменении направления нормального тока (4-20 мA), 

 или при превышения тока до 60 мA

RFI/EMI  Менее 0 .5% амплитуды при 30 в/м класса 3 в полосе ABC (20-1000 мГц) для SAMAPMC 
33 .1 1978 и менее чем 0 .5% амплитуды при 10 в/м уровне, в полосе до 2 гГц по EN 
61000-4-3:1998 +A1 EMC Директиву 89/336/EEC Европейские нормы EN 61326 .

Влияние изменений входного давления на выходное   изменение < 0 .1 psig на 10 psig изменения посутпаемого давления

Термоэффект   [+0 .5% +0 .04% / °F температурных изменений] типичной амплитуды

Материалы Корпус и крышка .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Хроматированный алюминий
Дроссель  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Никелированная латунь и сапфир
Внутренние части (трим)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Нержавеющая сталь, латунь, оцинкованная сталь
Эластомеры  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Нитрил
Отделочное покрытие  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Покрытие на основе порошковой эпоксидной смолы

Диапазон выходного давления
psig

[бар]
(кПа)

0-30 0-60 0-120
[0-2.0] [0-4.0] [0-8.0]
(0-200) (0-400) (0-800)

Уставка
psig

[бар]
(кПа)

0 15 30 60 120
[0] [1.0] [2.0] [4.0] [8.0]
(0) (100) (200) (400) (800)

Максимальное потребление воздуха 0-30 psig 3 .1 7 .8 11 .8 

(станд. куб. фут в час) (0 .09 м3/час) (0 .22 м3/час) (0 .33 м3/час)

0-60 psig 1 .6 4 .7 7 .8 13 .3

(станд. куб. фут в час) (0 .4 м3/час) (0 .13 м3/час) (0 .22 м3/час) (0 .37 м3/час)

0-120 psig 0 .5 3 .8 7 .6 15 .1

(станд. куб. фут в час) (0 .01 м3/час) (0 .11 м3/час) (0 .21 м3/час) (0 .42 м3/час)

Расход (станд. куб. футы в минуту)   11 .0 (18 .7 м3/час) при 150 psig, [10 .0 бар], (1000 кПа) 
подаче и выходе среднего масштаба

Температурный диапазон Рабочее состояние  От -40 °F до + 160 °F (от -40 °C до + 71 .2 °C)

Хранение  От -40 °F до + 180 °F (от -40 °C до + 82 .2 °C)

Настройка нуля / амплитуды Настроечные винты находятся под крышкой прибора

Требуемые рабочие напряжения Токовый входной сигнал 4-20 мА -  7 .2 VDC при 20 мА, двухпроводное подключение

Напряжение питания Входной сигнал напряжения  -  7 .2-30 VDC, менее 3 мА, 3-х проводное подключение

Импеданс Входной сигнал напряжения   -  10 кОм

1	 Входное давление должно превышать максимальный выход не менее чем на 5 psig, [0.35 BAR], (35 кПа).
2	 Устройства, аттестованные по ATEX- 40 psig, [2.8 бар], (280 кПа). Устройства, аттестованные по ATEX с опцией "N"- 125 psig, 

[8.5 BAR], (850 кПа) для воздуха или газов группы IIA.
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Технические характеристики опасной зоны
Взрывобезопасность Искробезопасность

Внутризаводская Воздух в качестве среды подачи давления Воздух в качестве среды подачи давления
аттестация	 Класс	I,	Разряд	1,	Группы	C	и	D;	 Класс	I,	Разряд	1,	Группы	C	и	D;

Класс	II,	Разряд	1,	ГруппыE,	F,	и	G;		 Класс	II,	Разряд	1,	ГруппыE,	F,	и	G;
Класс	III,	Разряд	1,	Волокна;	 Класс	III,	Разряд	1,	Волокна;
Класс	I,	Разряд2,	ГруппыА,	В,	C	и	D;	 Корпус	NEMA	4X;	
Макс.	температура	окружающей	среды	65	°C;	 ТемпературныйкодT5	(от	-40	°Cдо	+66	°C).	
Температурный	код	T5;	Корпус	NEMA	4X.	 T6	(от	-40	°C	до	+40	°C)

Газы группы D, включая Природный газ 
в качестве среды подачи давления
Класс	I,	Разряд	1,	ГруппыCиD;
Класс	II,	Разряд	1,	ГруппыE,	F,	иG;
Класс	I,	Разряд2,	ГруппыА,	В,	CиD;
Класс	II,	Разряд2,	ГруппыE,	F,	иG.

Аттестация Воздух в качестве среды подачи давления Воздух в качестве среды подачи давления
Канадской Класс	I,	Разряд	1,	Группы	В,C	и	D;	 Класс	I,	Раряд	1,	Группы	C	и	D;
Ассоциации	 Класс	II,	Разряд	1,	Группы	E,	F,	и	G;	 Класс	II,	Разряд	1,	Группы	E,	F,	иG;
Стандартов (CSA)	 Класс	I,	Разряд2,	Группы	А,	В,	C	и	D;	 Температурный	код			T4A	(от	-40	°C	до	+66	°C)	

Класс	II,	Разряд2,	ГруппыE,	F,	и	G.	 Корпус	типа	4X;										T6	(от	-40	°C	до	+40	°C).
Макс.	температура	окружающей	среды	65	°C;	 Расчетные	данные:	4-20	мА,	30	VDC	Максимум
Температурный	код	T5;	Корпус	типа	4X.	

Газы группы D, включая Природный газ 
в качестве среды подачи давления
Класс	I,	Разряд	1,	ГруппыCиD;
Класс	II,	Разряд	1,	ГруппыE,	F,	иG;
Класс	I,	Разряд2,	ГруппыА,	В,	CиD.
Класс	II,	Разряд2,	ГруппыE,	F,	иG.	
Factory Sealed

Взрывозащита Искробезопасность
Explosive  Воздух в качестве среды подачи давления Воздух в качестве среды подачи давления
Atmospheres 	 					II	2	GD	 					II	1	G	(T4)	II1D	(T	85	°C)
Directive (ATEX) 	 EEx	d	IIB	+	H2,	T5	(-20	°Cto+65	°C)	окружающей	 EEx	ia	IIB,	T4	(от	-40	°C	дo	+72	°C)	окружающей	
Approvals	 среды;	Корпус	IP65.	02ATEX1014	 среды;	Корпус	IP65.

	 Группы газов IIA, включая природный газ, 
 в качестве среды подачи давления
	 					II	2	GD

EEx	d	IIB	,	T5	(-20	°Cto+65	°C)	окружающей
среды;	Корпус	IP65.

Аттестация IECEx TEXI7850
Ex	IIB	T4	Gb				(Taот	-40	°C	дo	64	°C)
Ex	IIIC	T74oC	Db
				IECEx	SIR	09.0003				корпус	IP65

Электропневматический I/P, E/P преобразователь TXI7850

Параметры по категории защиты
Vmax1	=	30	VDC	 Ci3	=	0	
(Вольт	постоянного	тока)
Imax2	=	200	мА	 Li4	=	0
1	Vmax = макс. напряжение 3	Ci = емкость
2	Imax = макс. ток	 4	Li = индуктивность

Одобрения  действительны при подключении 
через барьер безопасности с шутнирующими 
стабилитронами, отвечающий следующим 
требованиям:
Система типа 1:  расчетные данные одинарного поля-

ризованного канала: 28 .5 В Макс . 
300 Ом Мин .

Система типа 2:  расчетные данные двойного поляри-
зованного канала: 28 .5 В Макс . 300 Ом 
Мин . и 28Вдиодный возврат на канал

Система типа 3:  расчетные данные двойного поляри-
зованного канала: 28 .5 В Макс . 300 Ом 
Мин . и 10В Макс . 50 Oм Мин .

Параметры преобразователя
Umax1	=	28	Вт	 Pi3	=	0.7	В	
Imax2	=	100	мА	 Ci4	=	0	

Li5	=	0
1	Umax = макс. напряжение 3	Pi = макс. мощность
2	Imax = макс. ток 4	Ci = емкость

5	Li = индуктивность

Параметры преобразователя
Umax1	=	28	Вт	 Pi3	=	0.7	В	
Imax2	=	100	мА	 Ci4	=	0	

Li5	=	0
1	Umax = макс. напряжение 3	Pi = макс. мощность
2	Imax = макс. ток 4	Ci = емкость

5	Li = индуктивность

Аттестация ATEX 
(директивы еС, 
описывающие тре-

бования к обору-

дованию и работе 
в потенциально 
взрывоопасной 
среде)
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Монтажные комплекты Информация по каталогу

Установка
Для	инструкций	по	установке,	обращайтесь	к	руководству	
"Установка взрывобезопасных электропневматических 
преобразователей Fairchild стандартного диапазона серии 
TXI7850"	IS-5TXI7850.

Для	инструкций	по	эксплуатации	и	техническому	обслужива-

нию,	обращайтесь	к	руководству	"Эксплуатация и техниче-
ское обслуживание взрывобезопасных электропневматиче-
ских преобразователей Fairchild стандартного диапазона 
серии TXI7850",	OM-5TXI7850.

2 13/64

56.0

Наборы и принадлежности 
к преобразователю модели ТXI7850 
Кронштейны	......................19021-1:	TCXI7850,	TFXI7850

(по	отдельному	заказу)
19021-2:	TEXI7850	

(по	отдельному	заказу)

Электропневматический I/P, E/P преобразователь TXI7850

1	Не аттестовано на искробезопасность.
2	Необходимо использовать резьбовой cбросной порт.
3	Доступно только для ATEX. НЕ доступно для опции “N”.
4	Стандартный кабель длиной 10 футов. В наличие есть кабели большей 

длины. Свяжитесь с представителями фирмы для уточнения подробно-
стей и наличия товара.

4Номер для заказа T X I 7 8 5 

Приписываемая группа
Канадский стандарт  CSA  .  .  .  C
ATEX  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . E 
Внутризаводской   FM  .  .  .  .  . F

Температурный диапазон
От -40 °F до +160 °F  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Входные данные
4-20 мА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Выходное давление 
3-15 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 01

3-27 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  02

6-30 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  03

0-30 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04

0-60 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05

0-120 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06

[0 .2-1 .0 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11

[0 .2-1 .8 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12

[0 .4-2 .0 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

[0-2 .0 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

[0-4 .0 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15

[0-8 .0 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16

(20-100 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21

(20-180 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

(40-200 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23

(0-200 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24

(0-400 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25

(0-800 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26

Опции
Резьбовой cбросной порт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . E

Аттестация среды природного газа, газы группы D4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  N

   (Включает в себя ниппель; исключительноTCXI, TEXI, TFXI)1,2

Резьба BSPT3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . U

Кабель длиной 20 футов4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

Кабель длиной 50 футов4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

Кабель длиной 100 футов4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0

Конфигурация монтажа 
для 2" трубы

Конфигурация  
панельного/настен-
ного монтажа
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Модели	серии	T8000	созданы	для	
точных	приложений,	обеспечива-

ющих	максимальную	универсаль-

ность.	Модульная	конструкция	
позволяет	использовать	любую	
базовую	единицу	продукции	как	во	
взрывобезопасной,	так	и	в	настен-

ной,	трубной,	стоечной,	панельной,	
DIN-rail,	конфигурациях,	а	также	
с	манифольдами	на	3,	5,	10,	15		
посадочных	мест.	

Характеристики
• Функция	реверсирования	обеспечивает
выход,	обратно	пропорциональный	вход-

ному	сигналу.
• RFI/EMI	Защита	устраняет	восприимчи-

вость	к	электромагнитным	и	радио	поме-

хам.
• Выходы	на	4-20	мА	и	10-50	мА	охватыва-

ют	стандартные	выходные	значения	зам-

кнутых	систем
• Семь	различных	диапазонов	входного	сиг-
нала	охватывают	все	стандартные	вход-

ные	значения
• Компактный	размер	для	использования
в	ограниченном	пространстве.

• Взрывобезопасные	корпуса	NEMA	4X,
тип	4,	и	IP65	доступны	для	внутренних
и	наружных	установок.

• Входной	и	выходной	порты	как	на	перед-

ней,	так	и	на	задней	стороне	корпуса,
упрощают	монтаж	пневматических	соеди-

нений.
• Разъем	кабелепровода,	колодка	зажимов
или	разъемы	стандарта	DIN	обеспечивают
легкий	монтаж	проводки	изделий

• Различные	установочные	конфигурации
обеспечивают	гибкость	установки	для
использования	в	большинстве	примене-

ний.

Принципы работы
Стандартный диапазон
Преобразователь	T8000	–	это	миниатюрное	
двухпроводную	устройство,	которое	преоб-

разует	пневматического	входной	сигнала	
в	линейно	пропорциональный	выходной	
ток.
Печатная	плата	содержит	Пьезоресистив-

ный	датчик	давления,	подключенный	в	кон-

фигурации	моста	Уитстона.	Входное	давле-

ние	воздуха	на	датчик	давления	вызывает	
пьезорезистивное	изменение,	которое	при-

водит	к	дисбалансу	моста.	Как	результат,	
дифференциальный	сигнал	отправляется	
на	схему	формирования	токового	выходно-

го	сигнала.
Установки	нуля	и	амплитуды	производятся	
очень	просто	благодаря	удобному	доступу	к	
настроечным	винтам	с	передней	части	при-

бора.	Устройства	серии	T8000	могут	быть	
сконфигурированы	как	в	качестве	одно-

канального,	так	и	двухканального	преобра-

зователя.	Двухканальный	преобразователь	
состоит	из	двух	печатных	плат,	встроенных	
в	общий	корпус	и	функционирующих	неза-

висимо	друг	от	друга.	Такой	преобразова-

тель	может	быть	использован	в	любом	из	
семи	стандартных	входных	сигналов	давле-

ния	в	любой	комбинации.

Взрывобезопасность
Преобразователь	TX8000	состоит	из	преоб-

разователя	TT8000	,	заключенного	во	взры-

вобезопасный	корпус	/NEMA	4X	(IP65).

TA8000	Взрывобезопасный

B
Модель 
T8000

Плата с печат-
ным монтажом 
(канал 1)

Фик-
сатор 
панели

Регулировка  
амплитуды и нуля

Плата с печат-
ным монтажом 
(канал 2)

Резьбовые 

монтажные 

отверстия

Сбросной 
порт
(keep clear)

Порты (typical)

Порты (typical)
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TТ8000	Стандартного	диапазона

TD8000	Стандартного	диапазона

TR8000	Стандартного	диапазона

Технические характеристики:
Преобразователи Т8000 стандартного диапазона

  psig, [бар], (кПа)

 0-5 3-15 3-27 6-30 0-30 0-60 1-120

 [0-0.3] [0.2-1.0] [0.2-1.8] [0.4-2.0] [0-2.0] [0-4.0] [0-8.0]

(0-35) (20-100) (20-180) (40-200) (0-200) (0-400) (0-800)

Выходные      4-20 мА или 10-50 мА 
значения 
тока 

Напряжение         12-50 VDC для 4-20 мА 

питания       12-30 VDC для 10-50 мА

Минимальная 4 12 23 23 23 38 75 
выходная [0 .28] [0 .8] [1 .45] [1 .45] [1 .45] [2 .6] [5 .0]
амплитуда (28) (80) (145) (145) (145) (260) (500)

Максимальная 10 30 60 60 60 100 200 
выходная [0 .7] [2 .0] [4 .0] [4 .0] [4 .0] [7 .0] [14 .0] 
амплитуда (70) (200) (400) (400) (400) (700) (1400)

Независимая	линейность
±0.15%	предела	шкалы
Гистерезис и повторяемость
Менее	0.1%	полной	шкалы
Разрешение
Неограничено
Окружающая среда
Рабочая	температура:		 от	-40	°Fдо	176	°F	(от	-40	°Cдо	80	°C)
Влажность:		 95	%	Относительная	влажность
Нагрузка - Mаксимум
1900	Oм	при	20	мA
360	Oмпри	50	мA
Стабильность
Компенсируемый	
диапазон:	 от	32	°F	дo	122	°F	(от	0	°Cдo	50	°C)
Термокомпенсация:

Ноль	 ±1%	полной	шкалы	от	-32	°Fдо	122	°F		
(от	0	°C	дo	50	°C)	

Амплитуда	 ±0.5%	полной	шкалы	от	-32	°Fдo	122	°F	
(от	0	°Cдo	50	°C)	

Отклонение	 менее	0.25%	полной	шкалы/30	дней
Калибровка:

Ноль	 от	-66	дo	125%	полной	шкалы
Амплитуда	 от	-25	дo	200%
Время	отклика	 	менее	10	миллисекунд	при	изменении	

входного	давления	от	10	дo		 90%	шкалы
Защита	от	обратной	полярности:

Пульсация		
на	выходе	 полная	амплитуда	менее	5	мВ
Демпфирование	 	в	течении	7	секунд	при	изменении	от	10%	

дo	90%	полной	шкалы,	выбирается	пере-

мычкой
Механические свойства
Расчетное	давление:	 		Тройное	значение	максимального	вход
на	прочность	 ного	давления	или	200	psig,	[15	бар],	

(1500	кПа),	в	зависимости	от	того,	какое	
значение	меньше.	20	psig,	[1.5	бар],		 	
(150	кПа)	для	диапазона	5	psig,	[0.35		 	
бар],	(35	кПа)	.

Давление	на	входе,	
после	которого	
требуется	перекалибровка:	 двойное	верхнее	давление	

диапазона
Вибрация:	 	эффект	отсутствует	при	10-200	Гц	@	2-10	G
RFI/EMI 
Менее	0.1%	амплитуды	при	10	в/м	класса	2	в	полосе	ABC	(20-
1000	мГц)	по	SAMAPMC	33.1	1978	и	менее	0.5%	амплитуды	при	
10	в/м	уровне	3,	в	полосе	27-500	мГц	по	стандарту	МЭК801-3	
1984	(провод	в	канале).	EMC	директива	89/336	EEC	европейские	
нормы	EN	50081-2	&EN	50082-2.
Материалы
Корпус	и	крышка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Алюминий
Внутренние	части	(трим)	. . . . . . . . . Нержавеющая	сталь,	латунь,	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. оцинкованная	сталь
Материалы,	контактирующие	
с	измеряемой	средой . . . . . . . . . . . . . Алюминий,	стекло,	керамика,		
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. делрин,	нитрил,	кремний,	Никель,	RTV
Совместимость	материалов	. . . . . совместимость	жидкостей	и	газов		
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.с	материалами,	контактирующими		
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	с	измеряемой	средой

TA8000	Стандартного	диапазона

ПРИМеЧАНИе: Преобразователь	TR8000	сконструирован	
для	использования	с	монтажной	стойкой	TR.	Физически		
он	представляет	собой	аналог	TT8000,	за	исключением	
того,	что	терминальный	блок	в	нем	повернут	в	тыл.

Диапазон 
пневматиче-
ских входных 
значений

Входной порт 2 
(2) (типичный)

Входной порт1 
(2) (типичный)

Используйте 
два 10-32 
винта для 
монтажа

Входной 
порт (2) 
(канал 1)

Входной 
порт (2) 
(канал 1)

Выходной 
порт (2) 

(канал 2)

Входной 
порт (2) 

(канал 2)

Изменение  
положений 
на 90°

Входной 
порт (2) 
(канал 1)

Входной 
порт (2) 

(канал 2)
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Технические характеристики опасной зоны
Взрывобезопасный Искробезопасный

Внутризаводская Класс	I,	Разряд	1,	Группы	B,	CиD; TAFI8001, TFXI8001
аттестация	 Класс	II,	Разряд	1,	ГруппыE,	F,	иG;	 Класс	I,	Разряд	1,	Группы	A,	B,	C,	иD;

Корпус	NEMA	4Х.	 	 Класс	II,	Разряд	1,	ГруппыE,	F,	иG;
Класс	III,	Разряд	1,
Корпус	NEMA4Х;	

	 	 Антивоспламеняющийся	 Температурный	кодT5.

TAFI8001 TDFI8001, TTFI8001, TRFI8001
Класс	I,	Разряд2,	Группы	A,	B,	C,	иD;	 Класс	I,	Разряд	1,	Группы	A,	B,	C,	иD;
Корпус	NEMA	4Х.	 	 Класс	II,	Разряд	1,	ГруппыE,	F,	иG.

Класс	III,	Разряд	1;
Температурный	кодT5.	

TDFI8001, TTFI8001,TRFI8001
Класс	I,	Разряд2,	Группы	A,	B,	C,	иD.

Взрывобезопасный Искробезопасный
Аттестация Класс	I,	Разряд	1,	Группы	B,	CиD;	 TACI8001, TCXI8001
Канадской Класс	II,	Разряд	1,	ГруппыE,	F,	иG;	 Класс	I,	Разряд	1,	Группы	A,	B,	C,	иD;
Ассоциации	 Корпус	типа4;	 Класс	II,	Разряд	1,	ГруппыE,	F,	иG;
Стандартов (CSA)	 Расчетные	данные:	4-20	мA,	или	10-50	мА,	 Корпус	типа	4;

30VDC	(Вольт	постоянного	тока)	Максимум;		 Расчетные	данные:	4-20	мA,;	
Максимальная	температура	окружающей	 30VDC	(Вольт	постоянного	тока)	Максимум;	
среды	65	°C.	 Температурный	код	T4.

Разряд 2
TACI8001 TDCI8001, TTCI8001, TRCI8001
Класс	I,	Разряд	2,	Группы	A,	B,	C,	иD;	 Класс	I,	Разряд	1,	Группы	A,	B,	C,	иD;	
Класс	II,	Разряд2,	ГруппыE,	F,	и	G;	 Расчетные	данные:	4-20	мA,	30VDC	(Вольт	
Type	4	Enclosure;	 	 постоянного	тока)	Максимум;		
Расчетные	данные:	4-20	мA,	30VDC	(Вольт	 Температурный	код	T5.	
постоянного	тока)	Максимум;	
Температурный	код	T3	C.

TDCI8001, TTCI8001, TRCI8001
Класс	I,	Разряд	2,	Группы	A,	B,	C,	иD;	
Расчетные	данные:	4-20	мA,	30VDC(Вольт	
постоянного	тока)	Максимум;	
Температурный	код	T3	C.	

Одобрения  действительны при подключении 
через барьер безопасности с шутнирующими 
стабилитронами, отвечающий следующим 
требованиям:

Система	типа	1	 расчетные	данные	одинарного	
и	4:	 поляризованного	канала:	

28В	Максимум	300	Oм	Мин.

Система	типа	2	 расчетные	данные	двойного	
и	5:	 поляризованного	канала:		

28В	Максимум	300	Oм	Мин.

	Система	типа	3:	 a.		28В	Максимум	300	Oм	Мини-

мум	и	10В	Максимум	50	Oм
Минимум	возврат

b.		28.5В	Максимум	300	Oм
Минимум	и	9В	Максимум	50
Oм	Минимум	возврат.

Параметры по категории защиты
Vmax1	=	30	VDC	 Ci3	=	0.0132	µF	
(Вольт	постоянного	тока)
Imax2	=	100	мА	 Li4	=	0	мГн
1	Vmax = макс. напряжение 3	Ci = емкость
2	Imax = макс. ток	 4	Li = индуктивность
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Монтажные комплекты Информация по каталогу

Наборы и принадлежности  
к преобразователю модели Т5200 
Кронштейны	. . . . . . . . . .	

16799-1	(поставляется	в	комплекте)

16893-1	(поставляется	в	комплекте)
	9254-1	(по	отдельному	заказу)
	18187-1	(по	отдельному	заказу)

Кронштейн : 19254-1

Кронштейн : 18187-1

Кронштейн : 16799-1

Кронштейн : 16893-1

1	Требуется указанная аттестация
2	Включает в себя аттестацию второго разряда

Номер для заказа  T 8 0 0 1 

Электрическиесоединения

1/2 NPT кабелепровод  .  .  A
         Соединение с корот- 

ким выводом

Соединение DIN43650 .  .  .  D

Крепление в стойке  .  .  .  . R 
Клеммная коробка  .  .  .  .  . T 
(оставьте пустым в случае 
взрывобезопасности)  .  .  .

Сертификация

Канадский стандарт  CSA  .  .  .  . C

Внутризаводской  FM  .  .  .  .  .  .  .  F

Класс аттестации

Взрывобезопасный   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  X

   NEMA 4X (IP65)

Искробезопасный2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . I

Пневматический входной канал 1
(выберите соответствующий диапазон – psig, [бар], или (кПа))

0-5 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 00

3-15 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  01

3-27 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  02

6-30 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  03

0-30 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04

0-60 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05

0-120 psig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06

[0-0 .35 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

[0 .2-1 .0 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11

[0 .2-1 .8 бар] .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12

[0 .4-2 .0 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

[0-2 .0 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

[0-4 .0 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15

[0-8 .0 бар]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16

(0-35 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20

(20-100 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21

(20-180 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

(40-200 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23

(0-200 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24

(0-400 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25

(0-800 кПа)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Канал выходного тока 1

4-20 мА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1

10-50 мА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

В случае, если второй канал не используется  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  00 0
  В случае использования второго канала, выберите  

соответствующий диапазон – psig, [бар], или (кПа)  
из диапазонов входного канала 1, указанных выше  .  .  .  .  .  .

Канал выходного тока 2

4-20 мА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1

10-50 мА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

Опции

Рельба BSPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  U

Используйте 
два винта 
для монтажа 
(не включено 
в монтажный 
набор)

Монтажная конфи-
гурация Din-рейка
показано на модели 
TD 8000

Конфигурация мон-
тажа для 2" трубы
показано на взрыво-
устойчивой модели

Конфигурация мон-
тажа для 2" трубы
показано на модели 
TT8000

Конфигурация 
панельного/настен-
ного монтажа
показано на модели 
TA 8000
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Характеристики

Общие  свойства продуктов семейства T9000 
• Клавиатура	и	дисплей
• ЖКИ	с	подсветкой
• Индикация	выходного	давления	в	psig,	BAR,
kPa,	или	пользовательских	единицах

• Независимая	настройка	коэфициентов	ПИД-
контроллера
• Возможность	реверсирования	сигналов	ана-

логового	входа	и	выхода	
• Режим	аналоговых	сигналов	(ток	или	напря-

жение)	выбирается	с	помощью	клавиш
• Радио-	и	электромагнитная	защита	от	влия-

ния	внешних	помех.

Принципы работы
Контроллеры	давления	семейства	T9000	
имеют	замнкутую	интегрированную	микро-

процессорную	систему	управления,	которая	
регулирует	выходное	давление.		Выход	моде-

ли	Т9000	может	управляться	как	с	клавиа-

туры,	так	и	входным	аналоговым	сигналом.		
Модель	Т9000D	управляется	либо	с	клавиа-

туры,	либо	по	цифровой	сети	DeviceNet	TM	.

Соленоидные	клапаны	подачи	и	сброса	воз-
духа	управляют	давлением	в	сигнальной	
камере	бустерной	секции.	Выходное	давле-

ние	контролируется	датчиком,	которые	фор-

мирует	сигнал	обратной	связи	для	электрон-

ной	схемы.	Любое	отклонение	выходного	
давления	от	уставки	активирует	соленоидные	
клапаны	подачи	и	сброса	для	корректировки	
давления.		

B
Модель 
T9000

T9000

T9020

T9040

T9060

T9080
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B
Модель 
T5200

Модель 
T9000

T9000

T9020

T9040

T9040

Пропускная способность (SCFM)	
110	(187	м3/ч)	при	питании	150	psig,	[10	бар],	(1000	кПа)	

Пропускная способность на сброс (SCFM)	 	
55	(94	м3/ч)	при	выходном	давлении	60	psig	[4	бар],	(400	
кПа)

T9020

Пропускная способность (SCFM)	
90(153	м3/ч)	при	питании	150	psig,	[10	бар],	(1000	кПа)

Пропускная способность на сброс (SCFM)
45	(77	м3/ч)	при	выходном	давлении	60	psig	[4	бар],	(400	
кПа)	

T9000

Пропускная способность (SCFM)	
1	(1.7	м3/ч)	при	питании	150	psig,	[10	бар],	(1000	кПа)	

монтажн. отв. 1/4"-20x0,д" глуб.

Светодиоды

Разъем
ответный угло-

вой разъем

Дисплей
Фильтр

Порт подклю-
чения внешней 
линии давлениямонтажный 

кронштейн
ЕА-19634-1

Вход
Выход

Выход

Сброс

монтажн. отв. 1/4"-20x0,д" глуб.

Све-
тоди-
оды

Разъем

ответный угло-
вой разъем

Порт подклю-
чения внешней 
линии давления

монтажный 
кронштейн
ЕА-19634-1

Фильтр

Дисплей

Сброс

Вход

Выход

Порт манометра (2)

Сбросной порт 
с резьбой

М
о

н
т
а
ж

[мм]

дюймы

М
о

н
т
а
ж

 с
 р

е
з
ь

б
. 

с
б

р
о

с
н

. 
п

о
р

т
о

м

Р
а
з
м

е
р

 с
 р

е
з
ь

б
. 

с
б

р
о

с
н

. 
п

о
р

т
о

м

Р
а
з
м

е
р

 с
 р

е
з
ь

б
. 

с
б

р
о

с
н

. 
п

о
р

т
о

м

[мм]

дюймы

Дисплей

[мм]

дюймы

Выход

Сбросной порт (2)

Вход

ответный угло-
вой разъем

Порт подключения 
внешней линии дав-
ления монтажный 

кронштейн
ЕА-19634-1

порт манометра (2)

монтажн. отв. 1/4"-20x0,д" глуб.

Светодиоды

6 PIN
Разъем

Расходная характеристика

преобразователя  T9040-4074N4FJT

Давление питания 150 psig

Уставка 120 psig

Уставка 90 psig

Уставка 60 psig

Уставка 30 psig

Расход воздуха , SCFM

В
ы

х
о

д
н

о
е
 д

а
в

л
е
н

и
е
, 
P

S
IG

Расходная характеристика

Расход воздуха , SCFM

В
ы

х
о

д
н

о
е
 д

а
в

л
е
н

и
е
, 
P

S
IG

преобразователя  T9020-4072N4NFS

Давление питания 150 psig

Уставка 120 psig

Уставка 90 psig

Уставка 60 psig

Уставка 30 psig

Фильтр

Сбросной порт 
с резьбой

Электропневматический преобразователь (контрорллер давления)  T9000
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B
Модель 
T5200

Модель 
T9000

Пропускная способность (SCFM)	
220	(375	м3/ч)	при	питании	150	psig,	[10	бар],	(1000	кПа)	

Пропускная способность на сброс (SCFM)
110	(187м3/ч)	при	выходном	давлении	60	psig	[4	бар],	(400	кПа)	

Пропускная способность (SCFM)
700	(1190	м3/ч)	при	питании	150	psig,	[10	бар],	(1000	кПа)	

Пропускная способность на сброс (SCFM)
350	(600	м3/ч)	при	выходном	давлении	60	psig	[4	бар],	(400	
кПа)	

T9060 T9080

Расходная характеристика

Расход воздуха , SCFM

В
ы

х
о

д
н

о
е
 д

а
в

л
е
н

и
е
, 
P

S
IG

Давление питания 150 psig

Уставка 120 psig

Уставка 90 psig

Уставка 60 psig

Уставка 30 psig

преобразователя  T9060-4074N4FNT

Расход воздуха , SCFM

Расходная характеристика

преобразователя  T9080-4078N4FNT

В
ы

х
о

д
н

о
е
 д

а
в

л
е
н

и
е
, 
P

S
IG

Сбросной порт 
с резьбой

ответный угло-
вой разъем

6 PIN
Разъем

Дисплей

монтажный 
кронштейн
ЕА-19634-1

Вход Выход

[мм]

дюймы

Сбросной порт пилота

порт 
маноме-

тра

Рзмер "вход / выход"

ответный угло-
вой разъем

6 PIN
Разъем

ВыходВход

Сброс

Вход пилота

м
онтаж

н. отв.

[мм]

дюймы

Размеры:

Давление питания 150 psig

Уставка 90 psig

Уставка 60 psig

Уставка 30 psig

Электропневматический преобразователь (контрорллер давления)  T9000
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B
Модель 
T9000

Информация по каталогуСпецификации
Давление питания1	
200	psig,	[14	бар],	(1400	кПа)	макс.
Пневмовыход psig: 0-30	 0-75	 0-150	

[бар]:	 [0-2]	 [0-5]	 [0-10]	
(кПа): (0-200)	 (0-500)	 (0-1000)

       Мин. размах psig: 12	 30	 60	
[бар]:	 [0.8]	 [2.0]	 [4.0]	
(кПа): (80)	 (200)	 (400)

Входной сигнал	
4-20	мА,	0-10	В	пост.	тока
Пропускная способность		1-500	SCFM	(выберете	конфи-

гурацию)
Пропускная способность на сброс 1-250	SCFM	(выбе-

рете	конфигурацию)
Потребление воздуха 
0	@	в	установившимся	режиме	при	зоне	нечувсвительно-

сти	1	%	полного	диапазона
Влияние изменений давления питания	
Нет	видимого	эффекта
Электропитание
24	VDC	±	10	%
Энергпотребление	
Не	более	5	Вт
Аналоговый выход / импеданс	
4-20	мА/500	Ом	макс.,		0-10	VDC/400	Ом	макс.
Зона нечувсвительности (ISA S51.1)	
Настраивается	от	0	до	10	%	полного	диапазона
точность (ISA S51.1)	
Не	хуже	0.5	%	выходного	диапазона
Частотная характеристика	
-3	db	при	1	Гц	по	ISA	S26.4.3.1	конфигурация	нагрузки	А	
(типично,	но	зависит	от	конфигурации		T9000)
Влияние вибрации	
Менее	1	%	от	диапазона	при	следующих	условиях:	5	-	15	
Гц	@	0.8	дюйма	постоянного	смещения,	15-500	Гц	@	10	G
Влияние радиочастотных и электромагнитных помех	
Менее	0.5%.		EMC	Directive	89/336/EEC	European	Norms	
EN	50081-2	&	EN	50082-2.
температурный диапазон	
0°	F	...	+	160°	F,			(-18°	C	...	+	71°	C)
Конструкционные материалы
Корпус	.............................. Хроматированный	алюминий
Трим	................................................Оцинкованная	сталь
Эластомеры	.................Нитрил,	фторуглерод,,	силикон
Покрытие	....................................................... эпоксидное
1 Давление питания должно быть как минимум на  5 psig, [0.35 бар], (35 кПа) 

выше максимального выходного давления.

Заказной номер T9000

Пропускн.вспособн.
1вSCF)в(базовый).....вввв00
90вSCF)в…………......ввв20
110вSCF)вв……….......ввв70
220вSCF)………........ввв60
700вSCF)в……….......ввв80

Вход
0-10вVDCв . . . . . . . . . . . . . . . . .0
7-20вmAв . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
DeviceNetвT)в . . . . . . . . . . . . . . D

Выход
0-30вpsig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07
0-75вpsig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05
0-150вpsig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07

[0-2.0вBAR] . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
[0-5.0вBAR] . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
[0-10.0вBAR] . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

(0-200вkPa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
(0-500вkPa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
(0-1000вkPa) . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Размервпорта
1/7"вNPTв(T9000,20,70вonly) . . . . . . . . 02
3/8"вNPTв(T9020,70вonly)в. . . . . . . . . . 03
1/2”вNPTв(T9020,70вonly)в. . . . . . . . . . 07
3/7”вNPTв(T9060,80вonly)в. . . . . . . . . . 06
1”вNPTв(T9080вonly) . . . . . . . . . . . . . . 08

Резьбавпортов
NPTFв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N
BSPTв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U
BSPPв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H

Опциявобратнойвсвязи
Нет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .N
0-10вVDCваналог.ввыходв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
7-20в)Aваналог.ввыход . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
0-10вVDCввходвв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
7-20в)Aввход . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Эластомер
Фторуглеродв(Витон)в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J

Состояниевпривпропаданиивпитания
Блокировкав(поддерджаниевуставки)в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в вF

Сброснойвпорт
Резьбовой.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.в.ввввввT

Установка
Инструкции	по	эксплуатации	приведены	в	соответствующих	
руководствах	по	эксплуатации	и	обслуживанию	электроп-

невматических	преобразователей	Fairchild Model T9000: 
OM-500T90FI,	OM-500T90AB,	OM-500T90AO,	OM-500T90DB,	
OM-500T90DI,	OM-500T90DO.

Инструкции	по	монтажу	приведены	в	руководстве	по	уста-

новке	электропневматических	преобразователей	Fairchild 
Model T9000 :		II-500T9000.

Кабели и соединители для T9000 (по отдельному заказу)

Заказной номер	 Описание
032-IPI-018								Прямой	6	PIN	экранированный	разъем

				032-IPI-019								Угловой	6	PIN	экранированный	разъем
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C
Модель 
20

Характеристики
• Пневматический	объемный	бустер	высокой
производительности	 модели	 20	 исполь-

зует	 пневматический	 входной	 сигнал	 для
точной	регулировки	выходного	давления

• Сбалансированный	 подающий	 клапан
минимизирует	 влияние	 изменений
входного	давления	на	выходное

• Соединительная	 трубка	 компенсирует
спад	 характеристики	 давления	 ниже	 по
потоку	при	изменениях	расхода

• Опция	 регулируемого	 обходного	 игольча-

того	 клапана,	 включающая	 сбросной	 кла-

пан	 с	 газоплотным	 уплотнением,	 делает
возможной	 точную	 настройку	 для	 дости-

жения	оптимального	динамического	откли-

ка	 (только	 для	 соотношения	 1:1)	 а	 также
непрерывную	 работу	 с	 позиционерами
пневмоприводной	арматуры

• Опционально	фиксированное	 отрицатель-

ное	 смещение	для	 устройств	 с	 пневмати-

ческим	 сигналом,	 которое	 нельзя	 настро-

ить	на	нулевой	сигнал	давления
• Отдельная	управляющая	камера	отделяет
диафрагму	 от	 основного	 потока	 с	 целью
предотвращения	колебаний	и	шума

• Конструкция	 блока	 позволяет	 выполнять
техническое	обслуживание	без	демонтажа

• Имеется	монтажный	кронштейн
• Сертификация	 CRN	 для	 всех	 территорий
и	провинций	Канады

Принцип работы
Бустер	модели	20	представляет	собой	пнев-

матическое	 устройство	 с	 большой	 пропуск-
ной	 способностью	 в	 обоих	 направлени-

ях.	 Данное	 устройство	 использует	 силовую	
балансировочную	 систему	 для	 управления	
перемещением	подающего	и	сбросного	кла-

панов.
В	точке	уставки	усилие,	вызванное	сигналь-

ным	 давлением,	 действующим	 на	 верхнюю	
часть	верхней	диафрагмы,	уравновешивает-
ся	усилием,	вызванным	выходным	давлени-

ем,	действующим	на	нижнюю	часть	нижней	
диафрагмы.	

Модель 20 Комплект 
монтажного кронштейна
Номер	детали	09921	(оцинкованная	
сталь)	
(по	отдельному	заказу)

ЀЀЀЀ. 11/32 (2) 

ЀЀЀЀ. 7/32 (3) 

Ѐ ЀЀ 
ЀЀЀЀЀ

Прецизионный пневматический бустер модель 20

Обходной 
клапан

Верхняя 
диафрагма

Нижняя 
диафрагма

Сбросной 
клапан

Узел внутренних 
клапанов

Подающий клапан

Выходной 
сорт

Вход-
ной 
сорт

Обходной класан
Только для  
соотношения 1:1

Габаритные  
размеры для:

соотношений 1:4, 
1:5, 1:6, 4:1 и 5:1

Габаритные  
размеры для:

соотношений 1:1, 
1:2, 1:3, 2:1 и 3:1

1/4 NPT
Резьбовой  

сбросной сорт
Только для соотноше-

ний 1:1, 1:2, 1:3, 2:1 и 3:1

Обходной  
клапан открыт

Сигнальный  
порт 1/2 NPT

Входной порт 
1/4 NPT 
(типовой)

Измеритель-
ный порт 
1/4 NPT  
(типовой)

Выходной 
порт  
1/4 NPT 
(типовой)

Обходной  
клапан закрыт
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C
Модель 
20

Прецизионный пневматический бустер модель 20

Техническая информация Информация по каталогу
Номер для заказа 208  –

Соотношение
1:1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1

1:2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   2

1:3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   3

2:1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4

3:1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   5

1:4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   6

4:1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   7

1:5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   8

5:1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   9

1:6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   10

Размер портов
1/4" NPT 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

3/8" NPT 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Опции
Силиконовые эластомеры2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  A 

Резьбовой сбросной порт1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  E 

BSPP (параллельн .)5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . H

Обходной клапан4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . I

Эластомеры Viton  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . J

Без сброса1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . N

BSPT (с резьбой)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . U

Отрицательное смещение1,3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Y

Технические характеристики   ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ: ВЫХОД

Соотношение 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 2:1 3:1 4:1 5:1

Максимальное фунт/кв. дюйм (изб.) 150 150 150 150 150 150 75 50 37 .5 30

выходное [бар] [10 .0] [10 .0] [10 .0] [10 .0] [10 .0] [10 .0] [5 .0] [3 .5] [2 .6] [2 .0]
давление (кПа) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (500) (350) (260) (200)

Максимальное фунт/кв. дюйм (изб.) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
входное  [бар] [17 .0] [17 .0] [17 .0] [17 .0] [17 .0] [17 .0] [17 .0] [17 .0] [17 .0] [17 .0]
давление (кПа) (1700) (1700) (1700) (1700) (1700) (1700) (1700) (1700) (1700) (1700)

Пропускная способность, станд. куб. фут / мин, (м3/ч)
100 фунт/кв . дюйм (изб .), [7 .0 бар], 
(700 кПа) входное давление, 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
20 фунт/кв . дюйм (изб .), [1 .5 бар], (76 .5) (76 .5) (76 .5) (76 .5) (76 .5) (76 .5) (76 .5) (76 .5) (76 .5) (76 .5) 

 (150 кПа) на выходе 

Пропускная способность на всброс, станд. куб. фут / мин, (м3/ч)
Давление на выходе на 5 фунт/кв . дюйм (изб .),  11 11 11 7 .5 7 .5 7 .5 11 11 7 .5 7 .5 
[0 .35 бар], 7 .5 (35 кПа) выше уставки  (18 .7) (18 .7) (18 .7) (12 .8) (12 .8) (12 .8) (18 .7) (18 .7) (12 .8) (12 .8) 
выходного давления (12 .8), соотв .  
20 фунт/кв . дюйм (изб .), [1 .5 бар], (150 кПа) 

Чувствительность 1/4" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
(вод. ст.) (0 .64 см) (1 .27 см) (1 .9 см) (2 .54 см) (3 .18 см) (3 .8 см) (1 .27 см) (1 .27 см) (1 .9 см) (1 .9 см)

Точность соотношения
% от выходного диапазона 100 фунт/кв . дюйм,   1 .0 1 .0 1 .0 2 .0 2 .0 2 .0 - - - - 
[7 .0 бар], (700 кПа)
% от выходного диапазона при входном диапазоне, - - - - - - 2 .0 2 .0 2 .0 2 .0 
100 фунт/кв . дюйм, [7 .0 бар], (700 кПа)

Влияние изменений входного давления  
на выходное фунт/кв. дюйм (изб.) 0 .10 0 .20 0 .30 0 .40 0 .50 0 .60 0 .10 0 .10 0 .10 0 .10 

для изменения на 100 фунт/кв . дюйм (изб .)  [бар] [0 .007] [0 .014] [0 .021] [0 .028] [0 .034] [0 .041] [0 .007] [0 .007] [0 .007] [0 .007]
[7 .0 бар], (700 кПа) . (кПа) (0 .7) (1 .4) (2 .1) (2 .8) (3 .4) (4 .1) (0 .7) (0 .7) (0 .7) (0 .7)

Окружающая температура °F от -40 от -40 от -40 от -40 от -40 от -40 от -40 от -40 от -40 до -40
до 200 до 200 до 200 до 200 до 200 до 200 до 200 до 200 до 200 до 200

°C от -40 от -40 от -40 от -40 от -40 от -40 от -40 от -40 от -40 до -40 
до 93 .3 до 93 .3 до 93 .3 до 93 .3 до 93 .3 до 93 .3 до 93 .3 до 93 .3 до 93 .3 до 93 .3

Материалы конструкции Корпус и крышка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Алюминий 
Внутренние части   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Сталь с цинковым покрытием, латунь
Диафрагма  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Нитрил или дакрон

Опасные зоны Допускается применение в зонах 1 и 2 в средах с наличием газа; группы IIA и IIB, и в зонах 21 и 22  
в средах с наличием пыли . 

Установка
Инструкции	по	установке	см.	в	Руководстве по уста-

новке, эксплуатации и техническому обслуживанию 
объемного бустера с высокой производительно-

стью Fairchild модели 20,	IS-20000020.
1	 Только для соотношений 1:1, 1:2 и 2:1.
2	 Максимальное входное давление – 75 фунт/кв. дюйм (изб.), 

[5.0 бар], (500 кПа).Только для соотношения 1:1.
3 Фиксированное отрицательное смещение при 3.5 фунт/кв. 

дюйм (изб.) + 0.5 фунт/кв. дюйм (изб.).
4	 Не доступно для опции Y.Только для соотношения 1:1.
5	 Резьба BSPP только для входного, выходного портов, 

а также для отверстия в крышке и сбросного порта. Для 
остальных портов резьба BSPT.

Расходная характеристика
Fairchild модель 20812

Входное давление =  
80 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка =  
15 фунт/кв.  
дюйм (изб.)

Уставка = 9 фунт/кв.  
дюйм (изб.)

Уставка = 3 фунт/кв.  
дюйм (изб.)

Расход воздуха, станд. куб. фут / мин
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C
Модель 
20BP

Пневматический прецизионный бустер «до себя» модели 20BP

Характеристики
• Пневматический	 бустер	 «до	 себя»	 высо-

кой	 производительности	 модели	 20BP
использует	 пневматический	 входной	 сиг-
нал	 для	 точной	 регулировки	 выходного
давления

• Соединительная	 трубка	 компенсирует
спад	характеристики	давления	при	изме-

нениях	потока
• Отдельная	управляющая	камера	отделяет
диафрагму	 от	 основного	 потока	 с	 целью
предотвращения	колебаний	и	шума

• Конструкция	 блока	 позволяет	 выполнять
техническое	обслуживание	без	демонтажа

• Имеется	монтажный	кронштейн

Принцип работы
Бустер	 «до	 себя»	 модели	 20BP	 представ-

ляет	 собой	 пневматическое	 устройство	 с	
высокой	пропускной	способностью.	Данное	
устройство	использует	силовую	балансиро-

вочную	 систему	 для	 открывания	 перепуск-
ного	 клапана	 и	 сброса	 давления	 системы	
при	превышении	значения	уставки.
При	 увеличении	 давления	 в	 системе	 уси-

лие	 на	 нижнюю	 часть	 узла	 диафрагм	 уве-

личивается	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 достигнет	
значения	уставки.	Если	давление	в	системе	
выходит	за	пределы	значения	уставки,	узел	
перемещается	 вверх,	 поднимая	 сбросной	
клапан	из	его	седла,	что	приводит	к	сбросу	
воздуха	в	системе.
Если	давление	в	системе	становится	мень-

ше	 значения	 уставки,	 узел	 перемещается	
вниз,	сбросной	клапан.	

ЀЀЀЀ. 11/32 (2) 

ЀЀЀЀ. 7/32 (3) 

Ѐ ЀЀ 
ЀЀЀЀЀ

Модель 20 
Комплект монтажного кронштейна
Номер	детали	09921	(оцинкованная	
сталь)	
(по	отдельному	заказу)

КРЫШКА

УЗЕЛ  

ДИАФРАГМ СИГНАЛЬ-

НАЯ ДИА-

ФРАГМА

УПРАВЛЯЮ-

ЩАЯ ДИА-

ФРАГМА

УПЛОТНИ-

ТЕЛЬНАЯ 

ПЛАСТИНА

СЕДЛО 

КЛАПАНА
КЛАПАН

СОЕДИНИ-

ТЕЛЬНАЯ 

ТРУБКА
ВЫХОДНОЙ  
ПОРТ

ВХОДНОЙ 
ПОРТ

1/4 NPT
Сигнальный порт

1/4 NPT
Выходной порт 

(типовой) 1/4 NPT

Измеритель-

ный порт 

(типовой)

1/4 NPT

Входной порт 

(типовой)
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C
Модель 
20BP

Технические характеристики	 	
СИГНАЛ: ВЫХОДНОЙ        (СООтНОшеНИе 1:1)

Опасные зоны 

Допускается применение в зонах 1 и 2 в средах с наличием газа; 
группы IIA и IIB, и в зонах 21 и 22 в средах с наличием пыли . 

Материалы конструкции 

Корпус и крышка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Алюминий
Внутренние части  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Сталь оцинкованная, латунь
Диафрагма  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Нитрил или дакрон

Пневматический прецизионный бустер «до себя» модели 20BP

Техническая информация Информация по каталогу

Установка
Инструкции	по	установке	см.	в	Руководстве по уста-

новке, эксплуатации и техническому обслуживанию 
Fairchild.

1  Максимальное давление – 75 фунт/кв. дюйм (изб.), [5.0 
бар], (500 кПа).

2 Резьба BSPP только для входного, выходного портов, 
а также для отверстия в крышке и сбросного порта.
Для остальных портов резьба BSPT.

Номер для заказа    208 BP

Соотношение
1:1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1

Размер портов
1/4" NPT 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

3/8" NPT 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

1/2" NPT 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 4

Опции
Силиконовые эластомеры1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  A 

BSPP (параллельн .)2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . H

Эластомеры Viton  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . J

BSPT (с резьбой)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . U

Максимальное сигнальное дав-
ление

150 фунт/кв . дюйм (изб .) [10 .0 бар] 
1000 кПа

Максимальное давление в 
системе

250 фунт/кв . дюйм (изб .) [17 .0 бар] 
1700 кПа

Пропускная способность, станд. 
куб. фут / мин, при давлении 
в системе 100 фунт/кв . дюйм, 
[7 .0 бар], (700 кПа)

60 станд . куб . фут / мин (101 .9 м3/ч)

Чувствительность

(вод. ст.)

1/4"

(0 .64 см)

Точность соотношения
% от входного диапазона 
100 фунт/кв . дюйм, [7 .0 бар], 
(700 кПа)

1 .0

Окружающая температура От -40 °F до 200 °F  
(от -40 °C до 93 .3 °C)

Расходная характеристика
Fairchild модель 20812BP

Уставка = 145 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка = 115 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка = 90 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка = 60 фунт/кв. дюйм (изб.)

Расход воздуха, станд. куб. фут / мин
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200

4

Пневматический объемный бустер, модель 200

Пневматический	 объемный	 бустер	
модели	200	воспроизводит	пневма-

тический	сигнал	в	соотношении	1:1.	
Он	идеально	 подходит	 для	 систем,	
требующих	наличия	изоляции	вход-

ного	 порта	 или	 увеличенной	 про-

пускной	 способности	 в	 прямом	
направлении.

Характеристики
• Чувствительность	 системы	 управления	 до
1"	вод.	ст.

• Большие	 подающий	 и	 сбросной	 клапаны
обеспечивают	 высокую	 скорость	 входного
и	выходного	потоков.

• Сбалансированный	 подающий	 клапан
минимизирует	 влияние	 изменений	 входно-

го	давления	на	выходное.
• Соединительная	трубка	минимизирует	спад
характеристики	 давления	 ниже	 по	 потоку
при	изменениях	расхода.

• Отдельная	 управляющая	 камера	 отделя-

ет	диафрагму	от	основного	потока	с	целью
предотвращения	колебаний	и	шума.

• Дополнительная	 конфигурация	 с	 повы-

шенной	 чувствительностью	 с	 увеличен-

ной	 управляющей	 диафрагмой	 для	 более
точной	 регулировки	 при	 низких	 значениях
уставок.

• Конструкция	 блока	 позволяет	 обслуживать
модель	 200,	 не	 прибегая	 к	 демонтажу	 из
технологической	линии.

• Имеется	монтажный	кронштейн

Принцип работы
Как	 только	 сигнальное	 давление	 в	 верхней	
части	 сигнальной	 диафрагмы	 создает	 уси-

лие,	направленное	вниз,	на	узел	диафрагм,	
подающий	 клапан	 открывается.	 Выходной	
поток	проходит	через	выходной	порт	и	сое-

динительную	 трубку	 в	 управляющую	 каме-

ру,	и	создает	направленное	вверх	усилие	на	
нижнюю	 часть	 управляющей	 диафрагмы.	
При	 достижении	 значения	 уставки	 направ-

ленное	вниз	усилие,	вызванное	сигнальным	
давлением,	действующим	на	верхнюю	часть	
сигнальной	 диафрагмы,	 уравновешивается	
направленным	 вверх	 усилием,	 вызванным	
выходным	 давлением,	 действующим	 на	
нижнюю	часть	управляющей	диафрагмы.	
При	увеличении	выходного	давления	до	зна-

чений,	превышающих	сигнальное	давление,	
узел	диафрагм	перемещается	вверх,	закры-

вая	подающий	клапан	и	открывая	сбросной	
клапан.	 Чрезмерное	 выходное	 давление	
сбрасывается	через	сбросные	порты	в	боко-

вой	части	блока,	до	тех	пор,	пока	не	достиг-
нет	значения	уставки.

Модель	200,	стандартный	блок

4

Модель	200	с	опцией		
повышенной	чувствительности	(L)

Сиональная 
диафраома

Управляющая 
диафрагма

Сбросная 
трубка

Узел  
диафрагм

Соедини-
тельная 
трубка

Подающий 
клапан

Выходной 
сорт

Входной 
сорт

Сбросной 
порт с резь-
бой 3/8" NPT 
(опция)

Сигналь-
ный порт 
1/4" NPT

Сбросн. отв. 
(4) (держать 
свободны-
ми)

ьходной порт
1 или 1-1/2 NPT

ьыходной порт
1 или 1-1/2 NPT

Порт манометра 
1/4 NPT (4)

ьыходной порт
1 или 1-1/2 NPT

Порт манометра 
1/4 NPT (4)

Сбросн. отв. 
(4) (держать 
свободны-
ми)

Сбросной 
порт с резь-
бой 3/8" NPT 
(опция)

Сигналь-
ный порт 
1/4" NPT

ьходной порт
1 или 1-1/2 NPT
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200

Пневматический объемный бустер, модель 200

Техническая информация Информация по каталогу

Комплект для технического 
обслуживания
Инструкции	по	установке	см.	в	Руководстве по установке, 
эксплуатации и техническому обслуживанию пневматиче-

ского объемного бустера Fairchild модели 200,	IS-20000200.

Технические характеристики
Максимальное входное давление	
250	фунт/кв.	дюйм,	[17.0	бар],	(1700	кПа)

Пропускная способность	
1800	станд.	куб.	фут	/	мин	(3058	м3/ч)	при	значении	
входного	давления	150	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[10.0	бар],	
(1000	кПа),	и	значении	уставки	20	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	
[1.5	бар],	(150	кПа)

Пропускная способность на выходе	
65	станд.	куб.	фут	/	мин	(110.5	м3/ч)	при	значении	
выходного	давления	5	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.35	бар],	
(35	кПа),	и	значении	уставки	более	20	фунт/кв.	дюйм	
(изб.),	[1.5	бар],	(150	кПа)

Максимальное сигнальное или выходное давление	
150	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[10	бар],	(1000	кПа)

Влияние изменений входного давления  
на выходное	
Менее	0.5	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[.035	бар],	(3.5	кПа)	для	
изменения	входного	давления	100	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	
[7.0	бар],	(700	кПа)

Чувствительность	
1”	(2.54	см)	вод.	ст.

Окружающая температура	
От	–40	°F	до	+200	°F,	(от	–40	°C	до	93.3	°C)

Материалы конструкции
Корпус	и	крышка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Алюминий
Внутренние	части . . . . Алюминий,	нержавеющая	сталь,	

сталь	оцинкованная,	латунь
Диафрагмы	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Нитрил	или	дакрон

Диам. 13/64 (4)

к ОЛ 

блока

Диам. 9/32 (2)

Монтажный кронштейн: 10311

Комплекты и вспомогательное  
оборудование для бустера модели 200
Комплект монтажного кронштейна	..................... 10311		
....................................................... (по	отдельному	заказу)

Номер для заказа     2  0  0  1

Размер порта

1” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 08

1 1/2” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Опции

Резьбовой сбросной порт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . E 

Повышенная чувствительность (для более точной  .  . L  

 регулировки при низких значениях уставок)

Без сброса  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . N

Эластомеры Viton  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . J

BSPP (параллельн .)1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . H

1 Резьба BSPP только для входного и выходного портов. 
Для остальных портов резьба BSPT.
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XLR

Пневматический объемный бустер, модель 200XLR

Характеристики
• Пневматический	 объемный	 бустер	 модели
200XLR	 производит	 пневматический	 сиг-
нал	в	соотношении	1:1,	и	идеально	подхо-

дит	 для	 систем	 с	 изоляцией	 сигнального
порта.

• Чувствительность	 системы	 управления	 до	 1"
вод.	ст.	отклонения	(опция	с	повышенной	чув-

ствительностью	 (“L”)	 для	 более	 точной	 регу-
лировки	при	низких	значениях	уставок.)

• Большие	 подающий	 и	 сбросной	 клапаны
обеспечивают	 высокую	 скорость	 входного
и	выходного	потоков.

• Соединительная	трубка	минимизирует	спад
характеристики	 давления	 ниже	 по	 потоку
при	изменениях	потока.

• Отдельная	 управляющая	 камера	 отделя-

ет	диафрагму	от	основного	потока	с	целью
предотвращения	колебаний	и	шума.

• Опция	 регулируемого	 обходного	 игольчато-

го	 клапана,	 включающая	 сбросной	 клапан
с	 газоплотным	 уплотнением,	 делает	 воз-
можной	 точную	 настройку	 для	 достиже-

ния	 оптимального	 динамического	 отклика,
а	 также	 непрерывную	 работу	 с	 позиционе-

рами	пневмоприводной	арматуры

Принцип работы
Как	 только	 сигнальное	 давление	 в	 верхней	
части	 сигнальной	 диафрагмы	 создает	 уси-

лие,	 направленное	 вниз,	 на	 узел	 диафрагм,	
подающий	 клапан	 открывается.	 Выходной	
поток	проходит	через	выходной	порт	и	соеди-

нительную	 трубку	 в	 управляющую	 камеру,	 и	
создает	 направленное	 вверх	 усилие	 на	 ниж-

нюю	 часть	 управляющей	 диафрагмы.	 	 При	
достижении	 значения	 уставки	 направленное	
вниз	 усилие,	 вызванное	 сигнальным	 давле-

нием,	 действующим	 на	 верхнюю	 часть	 сиг-
нальной	 диафрагмы,	 уравновешивается	
направленным	 вверх	 усилием,	 вызванным	
выходным	давлением,	действующим	на	ниж-

нюю	часть	управляющей	диафрагмы.	
При	увеличении	выходного	давления	до	зна-

чений,	 превышающих	 сигнальное	 давление,	
узел	 диафрагм	 перемещается	 вверх,	 закры-

вая	 подающий	 клапан	 и	 открывая	 сброс-

ной	 клапан.	Чрезмерное	 выходное	давление	
сбрасывается	 через	 сбросной	 порт	 до	 тех	
пор,	пока	не	достигнет	значения	уставки.

Показано	с	опцией	повышенной	чувствительности	(L)

Сбросной клапан

Сигнальная  
диафрагма

Узел  
диафрагм

Управляющая 
диафрагма

Подающий 
клапан

Соединительная 
трубка

Выходной 
сорт

Входной сорт

Сбросной 
порт

Сброс  
(держать 
свободным)

Сброс (4) 
(держать 
свободными)

Сигнальный 
порт 1/4 NPT

Сбросной 
порт  

1 1/2 NPT

Входной 
порт 

1 1/2 NPT

Измерительные 
порты (4) (типо-
вые) 1/4 NPT

Выходной 
порт 
1 1/2 NPT

Сигналь-
ный порт 
1/4 NPT

Сбросной 
порт
1 1/2 NPT

Выходной 
порт 
1 1/2 NPT

Входной 
порт 
1 1/2 NPT

Измеритель-
ные порты (4) 
(типовые) 
1/4 NPT
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Пневматический объемный бустер, модель 200XLR

Технические характеристики
Пропускная способность (станд. куб. фут / мин)	
При	превышении	значения	1500	(2550	м3/ч)	при		
значении	входного	давления	100	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	
[7.0	бар],	(700	кПа),	и	значении	уставки	20	фунт/кв.	
дюйм	(изб.),	[1.5	бар],	(1500	кПа)

Пропускная способность на сброс  
(станд. куб. фут / мин)
325	(552.5	м3/ч)	при	значении	выходного	давления	на	
5	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.35	бар],	(35	кПа)	выше	устав-

ки	20	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[1.5	бар],	(150	кПа)

Входное давление
Максимум	250	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[17.0	бар],	
(1700	кПа)

Влияние изменений входного давления  
на выходное
Менее	0.5	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.03	бар],	(3,4	кПа)	для	
изменения	входного	давления	100	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	
[7.0	бар],	(700	кПа)

Сигнальное или выходное давление	
Максимум	150	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[10.0	бар],	(1000	кПа)

Чувствительность	
1”	(2.54	см)	вод.	ст.

Окружающая температура	
От	–40	°F	до	+200	°F,	(от	–40	°C	до	+93	°C)

Материалы конструкции
Корпус	и	крышка 	. . . .Алюминий,	литье	под	давлением
Внутренние	части 	. . . . . . .Нержавеющая	сталь,	латунь,	

алюминий	и	сталь		
оцинкованная

Диафрагмы	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Нитрил	или	дакрон

Информация по каталогу

Установка
Инструкции	по	установке	см.	в	Руководстве по установ-

ке, эксплуатации и техническому обслуживанию пневма-

тического объемного бустера Fairchild модели 200XLR, 
IS-20200XLR.

Номер для заказа 2001 XLR

Размер портов

1 1/2" NPT   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   12

Опции

Обхедней клапан .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . I

Эластемеры из фтереуглереда (Viton)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  J

Певышенная чувствительнесть (для более точной  .  .  .  .  .  .  .  L 
 регулировки при низких значениях уставок))

Модель 
200

XLR



132

Square

C
Модель 
2000

Пневматический объемный бустер, модель 2000

Характеристики
• Пневматический	 объемный	 бустер	 моде-

ли	2000	преобразует	входной	сигнал	мало-

го	 расхода	 в	 выход	 высокой	 пропускной
способности.	 Он	 идеально	 подходит	 для
множества	 применений,	 включая	 работу
воздушных	 систем,	 требующих	 быстрого
действия	клапана	или	цилиндра.

• Сбалансированный	 подающий	 клапан
минимизирует	влияние	изменений	входного
давления	на	выходное.

• Соединительная	трубка	минимизирует	спад
характеристики	 давления	 ниже	 по	 потоку
при	изменениях	расхода.

• Большие	 подающий	 и	 сбросной	 клапаны
обеспечивают	 высокую	 скорость	 входного
и	выходного	потоков.

• Мягкие	 седла	 подающего	 и	 сбросного	 кла-

панов	минимизируют	потребление	воздуха.
• Малый	 объем	 сигнальной	 камеры	 обеспе-

чивает	 быстрый	 отклик	 на	 изменение	 дав-

ления.
• Отдельная	 управляющая	 камера	 отделя-

ет	диафрагму	от	основного	потока	с	целью
предотвращения	колебаний	и	шума.

• Конструкция	 блока	 позволяет	 выполнять
техническое	 обслуживание,	 не	 прибегая	 к
демонтажу	из	технологической	линии.

Принцип работы
Как	 только	 сигнальное	 давление	 в	 верхней	
части	 сигнальной	 диафрагмы	 создает	 уси-

лие,	направленное	вниз,	на	узел	диафрагм,	
подающий	 клапан	 открывается.	 Выходной	
поток	 проходит	 через	 выходной	порт	и	 сое-

динительную	 трубку	 в	 управляющую	 каме-

ру,	 и	 создает	 направленное	 вверх	 усилие	
на	 нижнюю	 часть	 управляющей	 диафраг-
мы.	 При	 достижении	 значения	 уставки	 уси-

лие,	 вызванное	 сигнальным	 давлением,	
действующим	на	верхнюю	часть	сигнальной	
диафрагмы,	 уравновешивается	 усилием,	
вызванным	 выходным	 давлением,	 действу-

ющим	 на	 нижнюю	 часть	 управляющей	 диа-

фрагмы,	что	приводит	к	закрыванию	подаю-

щего	клапана.	
При	увеличении	выходного	давления	до	зна-

чений,	превышающих	сигнальное	давление,	
узел	диафрагм	перемещается	вверх,	закры-

вая	подающий	 клапан	и	открывая	сбросной	
клапан.	Так	 как	 тарельчатый	клапан	закрыт,	
поток	 проходит	 вниз	 по	 соединительной	
трубке	в	нижнюю	часть	диафрагмы	привода	
клапана.	 Давление	 этого	 потока	 поддержи-

вает	 подающий	 клапан	 в	 плотно	 закрытом	
состоянии,	 пока	 система	находится	 в	 режи-

ме	 сброса.	 Тарельчатый	 клапан	 открывает-
ся,	 и	 чрезмерное	 выходное	 давление	 сбра-

сывается	 через	 сбросной	 порт	 в	 боковой	
части	 блока,	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 достигнет	
значения	уставки.

Диафрагма  
привода клапана

Узел  
диафрагм

яодающий клапан

Соединительная 
трубка

Соединительная 
трубка

Сигнальная диафрагма

Тарельчатый клапан

Управляющая диафрагма

Сбросной клапан

Выходной порт

Входной порт

Сброс

Сигнальный 
порт 1/4 NPT

Сбросные порты (2) 
(держать  
свободными)

Входной  
порт  
(типовой) 
1/4 NPT

Измери- 
тельные порты 
(2) (типовые)  
1/4 NPT

Выход-
ной порт 
(типовой) 
1/4 NPT
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Модель 
2000

Пневматический объемный бустер, модель 2000

Техническая информация Информация по каталогу

Установка
Инструкции	по	установке	см.	в	Руководстве по уста-

новке, эксплуатации и техническому обслуживанию 
пневматического объемного бустера Fairchild модели 
2000,	IS-20002000.
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 Pressure =  100 psigSupply

Технические характеристики
Максимальное входное давление 	
250	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[17.0	бар],	(1700	кПа)

Пропускная способность (станд. куб. фут / мин)	
40	(68	м3/ч)	при	значении	входного	давления		
100	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[7.0	бар],	(700	кПа),	и	значе-

нии	уставки	20	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[1.5	бар],	(150	кПа)

Пропускная способность на сброс  
(станд. куб. фут / мин)	
16	(27.2	м3/ч)	при	значении	выходного	давления		
5	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.35	бар],	(35	кПа),	и	значении	
уставки	более	20	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[1.5	бар],	(150	кПа)

Максимальное сигнальное или выходное давление	
150	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[10.0	бар],	(1000	кПа)

Влияние изменений входного давления  
на выходное	
Менее	0.1	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.007	бар],	(0.7	кПа)	
для	изменения	входного	давления	100	фунт/кв.	дюйм	
(изб.),	[7.0	бар],	(700	кПа)

Чувствительность	
Менее	1”	(2.54	см)	вод.	ст.

Окружающая температура	
От	–40	°F	до	+200	°F,	(от	–40	°C	до	+93	°C)

Материалы конструкции
Корпус	и	крышка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Цинк	
Диафрагмы	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Нитрил	или	дакрон

Номер для заказа 2 0 

Соотношение
				1:1	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .			1
				1:1.6 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .			0

Размер портов
1/4"	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2
3/8"		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .			3

Опции
     Резьба BSPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     U

Расходная характеристика

Расход воздуха, ст. куб. футов / мин
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Входное давление = 100 фут/кв. дюйм (изб.)
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Модель 
4500A

Пневматический объемный бустер модель 4500А

Характеристики
• Пять	 различных	 соотношений	 сигнала
к	выходному	значению	отвечают	большин-

ству	 требований	 к	 управляющим	 элемен-

там.
• Чувствительность	 системы	 управления	 до
1"	вод.	ст.	позволяют	использовать	устрой-

ство	 в	 применениях,	 требующих	 высокой
точности.

• 	Большие	 подающий	 и	 сбросной	 клапаны
обеспечивают	 высокую	 скорость	 входного
и	сбросного	потоков.

• Мягкие	 седла	 подающего	 и	 сбросного	 кла-

панов	минимизируют	потребление	воздуха.
• Сбалансированный	 подающий	 клапан
минимизирует	 влияние	 изменений	 входно-

го	давления	на	выходное.
• Соединительная	трубка	компенсирует	спад
характеристики	 давления	 ниже	 по	 потоку
при	изменениях	потока.

• Отдельная	 управляющая	 камера	 отделя-

ет	диафрагму	от	основного	потока	с	целью
предотвращения	колебаний	и	шума.

• Дополнительный	 порт	 дистанционной
обратной	 связи	 минимизирует	 спад	 харак-
теристики	давления	в	конечных	элементах
управления	при	изменениях	расхода.

• Опция	 регулируемого	 обходного	 игольча-

того	 клапана,	 включающая	 сбросной	 кла-

пан	 с	 газоплотным	 уплотнением,	 делает
возможной	 точную	 настройку	 для	 дости-

жения	оптимального	динамического	откли-

ка	 (только	 для	 соотношения	 1:1)	 а	 также
непрерывную	 работу	 с	 позиционерами
пневмоприводной	арматуры.

• Конструкция	 блока	 позволяет	 выполнять
техническое	 обслуживание	 модели	 4500А,
не	прибегая	к	демонтажу	блока	из	техноло-

гической	линии.

Принцип работы
Как	 только	 сигнальное	 давление	 в	 верхней	
части	 сигнальной	 диафрагмы	 создает	 уси-

лие,	 направленное	 вниз,	 на	 узел	 диафрагм,	
подающий	 клапан	 открывается.	 Выходной	
поток	 проходит	 через	 выходной	 порт	 и	 сое-

динительную	 трубку	 в	 управляющую	 каме-

ру,	 и	 создает	 направленное	 вверх	 усилие	
на	 нижнюю	 часть	 управляющей	 диафраг-
мы.	 	При	достижении	 значения	 уставки	 уси-

лие,	вызванное	сигнальным	давлением,	дей-

ствующим	 на	 верхнюю	 часть	 сигнальной	
диафрагмы,	 уравновешивается	 усилием,	
вызванным	 выходным	 давлением,	 действу-
ющим	 на	 нижнюю	 часть	 управляющей	 диа-

фрагмы,	что	приводит	 к	 закрыванию	подаю-

щего	клапана.	
При	увеличении	выходного	давления	до	зна-

чений,	 превышающих	 сигнальное	 давление,	
узел	 диафрагм	 перемещается	 вверх,	 закры-

вая	 подающий	 клапан	 и	 открывая	 сбросной	
клапан.	 Так	 как	 тарельчатый	 клапан	 закрыт,	
поток	 проходит	 вниз	 по	 соединительной	
трубке	 в	 нижнюю	 часть	 диафрагмы	 приво-

да	 клапана.	 Давление	 этого	 потока	 поддер-

живает	подающий	клапан	в	плотно	закрытом	
состоянии,	 пока	 система	 находится	 в	 режи-

ме	сброса.	Тарельчатый	клапан	открывается,	
и	 чрезмерное	 выходное	 давление	 сбрасы-

вается	через	сбросной	порт	в	боковой	части	
блока,	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 достигнет	 значе-

ния	уставки.

Узел  
диафрагм

Обходной 
клапан 
(опция)

Сигнальная 
диафрагма
Тарельчатый 
клапан

Управляющая 
диафрагма

Соединитель-
ная трубка

Соединитель-
ная трубка

Подающий клапан

Диафрагма привода 
клапана

Сбросной клапан

Выходной 
порт

Входной 
порт

Обходной кла-
пан, только для 
соотношения 
1:1 (дополн.)

Обходной  
клапан открыт

Обходной  
клапан  
закрыт

Сбросные 
порты (8) 
(держать 
свободными)

Удаленный 
порт для 
обратной связи 
(дополн.) 
1/8 NPT

Выходной порт 
(типовой) 
3/8 NPT

Измеритель-
ные порты (2) 
(типовые) 
1/4 NPT

Резьбовой 
сбросной порт 
(типовой) 
1/2 NPT

шестигр.

Входной порт 
3/8 NPT

Размер 
лицевой 
стороны

(типовой)

Сигнальный 
порт 1/4 NPT
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Модель 
4500A

Пневматический объемный бустер модель 4500А

Техническая информация Информация по каталогу

Установка
Инструкции	по	установке	см.	в	соответствующем	Руковод-

стве по установке, эксплуатации и техническому обслужи-

ванию пневматического объемного бустера Fairchild моде-

ли 4500А, IS-2004500A.

помер дли заказа 4  5 A

Соотношение

1:1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

1:2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

1:3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

2:1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

3:1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Размер портов

3/8” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

1/2” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

3/4” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6    

Опции

Резьбовой сбросной порт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . E

Обходной клапан1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . I

Обратная связь  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P

BSPT (с резьбой) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . U

BSPP (параллельн .)2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . H

Эластомеры Viton3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . J

1 Только для соотношения 1:1

2 Резьба BSPP только для входного, выходного портов, а также отверстия в крышке. 
Для остальных портов резьба BSPT

3 Доступно только для соотношений 1:1, 1:2 и 2:1

Технические характеристики

Окружающая температура 
От –40 °F до 200 °F, (от –40 °C до 93 .3 °C)

Опасные зоны 
Допускается применение в зонах 1 и 2 в средах с наличием газа; группы 
IIA и IIB, и в зонах 21 и 22 в средах с наличием пыли . 

Материалы конструкции
Корпус и крышка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Алюминий
Внутренние части  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Сталь оцинкованная, латунь
Диафрагма  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Нитрил или дакрон

Модель 4500A 
Комплект монтажного кронштейна  
Номер детали 20555-1,	оцинкованная	сталь	(по	
отдельному	заказу)

СООтНОшеНИе 1:1 1:2 1:3 2:1 3:1
Максимальное фунт/дюйм2 (изб.)

выходное [бар]

давление (кПа)

150

[10 .0]

(1000)

150

[10 .0]

(1000)

150

[10 .0]

(1000)

75

[5 .0]

(500)

50 

[3 .5]

(350)

Максимальное фунт/дюйм2 (изб.)

входное [бар]

давление (кПа)

250

[17 .0]

(1700)

250

[17 .0]

(1700)

250

[17 .0]

(1700)

250

[17 .0]

(1700)

250

[17 .0]

(1700)

Пропускная способность

При давлении в системе  

100 фунт/кв . дюйм, [7 .0 бар], 

(700 кПа), станд. куб. фут/мин

Уставка 20 фунт/кв . дюйм (изб .), 

[1 .5 бар], (150 кПа), м3/ч

150

(255)

150

(255)

150

(255)

150

(255)

150

(255)

Пропускная способность на выходе

Значение выходного давления  

5 фунт/дюйм2 (изб .), [0 .35 бар], 

(35 кПа), станд. куб. фут/мин

значение уставки более  

20 фунт/дюйм2 (изб .), [1 .5 бар], 

(150 кПа), м3/ч

40

(65 .2)

40

(65 .2)

40

(65 .2)

40

(65 .2)

40

(65 .2)

Уставка

Вод . ст . (см)

1”

(2 .54)

2”

(5 .08)

3”

(7 .62)

2”

(5 .08)

2”

(5 .08)

Точность соотношения

% от выходного диапазона  

100 фунт/кв . дюйм, [7 .0 бар], 

(700 кПа)

3 .0 3 .0 3 .0

% от выходного диапазона при  

входном диапазоне 100 фунт/кв . 

дюйм, [7 .0 бар], (700 кПа) 

3 .0 3 .0

Влияние 

изменений фунт/дюйм2 (изб.)

входного давления [бар]

на выходное (кПа)

0 .10

[ .007]

(0 .7)

0 .20

[ .014]

(1 .4)

0 .30

[ .021]

(2 .1)

0 .10

[ .007]

(0 .7)

0 .10

[ .007]

(0 .7)

Расходные характеристики для входного и выходного потоков
Fairchild модел5 4514A

Pa = 100 фунт/кв. дюйм (изб.)
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Q, станд. куб. фут / мин
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Пневматический бустер «до себя» модели 4500ABP

Характеристики
• Чувствительность	 системы	 управления	 до
1"	 вод.	 ст.	 отклонения	 позволяют	 исполь-

зовать	устройство	в	применениях,	 требую-

щих	высокой	точности.
• Большой	 сбросной	 клапан	 обеспечивает
высокую	скорость	выходного	потока.

• Соединительная	 трубка	 компенсирует	 спад
характеристики	 давления	 при	 изменениях
расхода.

• Отдельная	 управляющая	 камера	 отделя-

ет	диафрагму	от	основного	потока	с	целью
предотвращения	колебаний	и	шума.

• Конструкция	 блока	 позволяет	 выпол-

нять	 техническое	 обслуживание	 модели
4500АBP,	 не	 прибегая	 к	 демонтажу	 блока
из	технологической	линии.

Принцип работы
Бустер	 «до	 себя»	 модели	 4500АBP	 пред-

ставляет	 собой	 пневматическое	 устройство	
с	 высокой	 пропускной	 способностью.	 Дан-

ное	 устройство	 использует	 силовую	 балан-

сировочную	систему	для	открывания	сброс-

ного	 клапана	 и	 сброса	 давления	 системы	
при	 превышении	 значения	 уставки.	 Если	
давление	 в	 системе	 увеличивается,	 усилие	
на	нижнюю	часть	узла	диафрагм	выходит	за	
пределы	значения	уставки,	узел	перемеща-

ется	 вверх,	 поднимая	 сбросной	 клапан	 из	
его	 седла,	 что	 приводит	 к	 сбросу	 давления	
в	системе.
Если	давление	в	системе	становится	мень-

ше	 значения	 уставки,	 узел	 перемещается	
вниз,	закрывая	сбросной	клапан.	

КРЫШКА СДГНАЛЬНЫЙ ПОРТ

УЗЕЛ  
ДДАФРАГМ

СДГНАЛЬ-
НАЯ ДДА-
ФРАГМА

УПРАВЛЯЮ-
ЩАЯ ДДА-
ФРАГМА

СОЕДДНД-
ТЕЛЬНАЯ 
ТРУБКА

КЛАПАН

СЕДЛО КЛАПАНА

УПЛОТНД-
ТЕЛЬНАЯ 
ПЛАСТДНА

ВЫХОДНОЙ  
ПОРТ

ВХОДНОЙ 
ПОРТ

Модель 
4500ABP

1/4 NPT
Сигнальный 

порт

3/8 NPT Выходной порт 
(типовой) монтажная 
длина 3-1/2 " (88,9 мм) 
(типовая)

3/8 NPT
Входной порт 
(типовой)

1/4 NPT
Дзмерительный 
порт (типовой)
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Модель 
4500ABP

Пневматический бустер «до себя» модели 4500ABP

Техническая информация Информация по каталогу

Установка
Инструкции	по	установке	см.	в	соответствующем	Руковод-

стве по установке, эксплуатации и техническому обслужи-

ванию пневматического объемного бустера Fairchild моде-

ли 4500АBP.

Технические характеристики

Окружающая температура 
От –40 °F до 200 °F, (от –40 °C до 93 .3 °C)

Опасные зоны 
Допускается применение в зонах 1 и 2 в средах с наличием газа; группы 
IIA и IIB, и в зонах 21 и 22 в средах с наличием пыли . 

Материалы конструкции
Корпус и крышка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Алюминий
Внутренние части  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Сталь оцинкованная, латунь
Диафрагма  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Нитрил или дакрон

Модель 4500ABP 
Комплект монтажного кронштейна 
Номер детали 20555-1,	с	цинковым	
покрытием	(по	отдельному	заказу)

Номер для заказа      45  ABP

Соотношение

1:1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

Размер портов

3/8” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

1/2” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

3/4” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6    

Опции

BSPT (с резьбой) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          U

BSPP (параллельн .)1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          H

Эластомеры Viton  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          J

1 Резьба BSPP полько для входного, входного порпов, а пакже опверспия в крышке. 
Для оспальных порпов резьба BSPT

СООтНОшеНИе 1:1
Максимальное фунт/дюйм2 (изб.)

сигнальное [бар]

давление (кПа)

150

[10 .0]

(1000)

Максимальное фунт/дюйм2 (изб.)

давление [бар]

в системе (кПа)

250

[17 .0]

(1700)

Пропускная способность

При давлении в системе 100 фунт/

кв . дюйм, [7 .0 бар], (700 кПа) 

станд. куб. фут/мин 

м3/ч

150

(255)

Уставка

Вод . ст . (см)

1”

(2 .54)

Точность соотношения

% от выходного диапазона  

100 фунт/кв . дюйм, [7 .0 бар], 

(700 кПа)

3 .0

Расходная характеристика

Расход воздуха, ст. куб. футов / мин

С
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Уставка = 100 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка = 80 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка = 60 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка = 40 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка = 20 фунт/кв. дюйм (изб.)
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Модель 
4800A

Пневматический объемный бустер, модель 4800А

Объемный	 бустер	 Fairchild	 моде-

ли	 4800	 специально	 разработан	
для	эксплуатации	с	позиционерами	
больших	 регулирующих	 клапанов,	
для	 обеспечения	 более	 быстро-

го	 отклика,	 чем	при	использовании	
только	 позиционера	 в	 отдельно-

сти.	 Зона	 нечувствительности	 при	
работе	объемного	бустера	позволя-

ет	 позиционеру	 выполнять	 неболь-

шие	 пошаговые	 изменения	 поло-

жения	клапана	с	высокой	степенью	
стабильности	без	активации	клапа-

нов	 объемного	 бустера.	 Встроен-

ный	 байпасный	 клапан	 позволяет	
настраивать	 реакцию	 бустера	 для	
различных	 типоразмеров	 позицио-

неров	и	приводов	клапана.

Характеристики
Объемный	 бустер	 модели	 4800	 представ-

ляет	собой	компактный	прецизионный	при-

бор,	 основные	 характеристики	 которого	
обеспечивают	 надежную,	 эффективную	
и	стабильную	эксплуатацию.	Характеристи-

ки	включают:
• Фиксированная	 полоса	 нечувствительно-

сти	 между	 работой	 подающего	 клапана
и	 сбросного	 клапана	 обеспечивает	 точ-

ность	 и	 стабильность	 окончательного
позиционирования	клапана.

• Встроенный	 обходной	 игольчатый	 клапан
для	оптимизации	времени	отклика	и	ста-

бильности.
• Мягкие	 седла	 подающего	 и	 сбросного
клапанов	 обеспечивают	 эффективную
эксплуатацию	без	утечек	и	предотвраща-

ют	колебания	при	использовании	с	совре-

менными	 электронными	 позиционерами
типа	feed	&	bleed		(подача-сброс)

• Подающий	 клапан	 со	 сбалансированным
давлением	 сохраняет	 заданную	 полосу
нечувствительности,	предотвращая	изме-

нения	 управляющих	 характеристик	 при
изменении	входного	давления.

• Демпфирующая	 камера	 управляю-

щей	 диафрагмы	 защищает	 клапаны	 от
повреждений,	 вызванных	 колебаниями,
при	больших	скоростях	потока.

• Два	 вспомогательных	 порта,	 соединен-

ных	 с	 выходной	 камерой,	 обеспечивают
необходимый	 доступ	 для	 дополнитель-

ных	устройств	управления	и	мониторинга
давления.

• Резьбовой	сбросной	порт	для	сбора	выхо-

дящего	воздуха	или	для	установки	глуши-

теля.

Принцип работы
Как	 только	 сигнальное	 давление	 в	 верхней	
части	сигнальной	диафрагмы	создает	усилие,	
направленное	вниз,	 на	 узел	диафрагм,	 пода-

ющий	 клапан	 открывается.	 Выходной	 поток	
проходит	через	выходной	порт	и	соединитель-

ную	трубку	в	управляющую	камеру,	и	создает	
направленное	вверх	усилие	на	нижнюю	часть	
управляющей	 диафрагмы.	 При	 достижении	
значения	уставки	усилие,	вызванное	сигналь-

ным	 давлением,	 действующим	 на	 верхнюю	
часть	сигнальной	диафрагмы,	уравновешива-

ется	усилием,	вызванным	выходным	давлени-

ем,	 действующим	на	 нижнюю	часть	 управля-

ющей	диафрагмы,	что	приводит	к	закрыванию	
подающего	клапана.	
При	 увеличении	 выходного	 давления	 до	 зна-

чений,	 превышающих	 сигнальное	 давление,	
узел	 диафрагм	 перемещается	 вверх,	 закры-

вая	 подающий	 клапан	 и	 открывая	 сбросной	
клапан.	 Так	 как	 тарельчатый	 клапан	 закрыт,	
поток	проходит	вниз	по	соединительной	труб-

ке	 в	 нижнюю	 часть	 диафрагмы	 привода	 кла-

панов.	 Давление	 этого	 потока	 поддерживает	
подающий	клапан	в	плотно	закрытом	состоя-

нии,	 пока	 система	находится	 в	 режиме	 сбро-

са.	 Тарельчатый	 клапан	 открывается,	 и	 чрез-
мерное	 выходное	 давление	 сбрасывается	
через	 сбросной	 порт	 в	 боковой	 части	 блока,	
до	тех	пор,	пока	не	достигнет	значения	устав-

ки.

Сигнальный порт 

с резьбой  

1/4 NPT, BSPT 

или BSPP

Входной и выходной 

резьбовые порты 

3/4 или 1”, NPT, 

BSPT или BSPP

Порт для обратной 

связи с резьбой  

1/4 NPT, опция P

Вход/выход

1.00 шестигр.

Измерительные 

порты 4.94

Резьбовой  

сбросной порт  

3/4 NPT, BSPT 

или BSPP

Измерительные 

порты 2 x 1/4 NPTСброс
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Модель 
4800A

помер дли заказа 48  A

Соотношение
1:1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Размер портов
3/4"  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Резьба порта

NPTF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

BSPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

BSPP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Эластомер
Фтороуглерод .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .   .  . 
Нитрил .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Удаленный датчик давления
Порт для обратной связи отсутствует  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Порт для обратной связи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Внутренние части
Нержавеющая сталь  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Сталь оцинкованная   .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Пневматический объемный бустер, модель 4800А

Техническая информация Информация по каталогу

Технические характеристики 
(Соотношение 1:1)

Опасные зоны 
Допускается применение в зонах 1 и 2 в средах с наличием газа; группы 
IIA и IIB, и в зонах 21 и 22 в средах с наличием пыли . 

Материалы конструкции
Корпус и крышка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Алюминий
Внутренние части  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Сталь оцинкованная, латунь
Диафрагма  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Нитрил или дакрон
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Расходная характеристика,
Fairchild модель 4818ANNNF

Входное давление = 100 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка 80 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка 60 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка 40 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка 20 фунт/кв. дюйм (изб.)
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Расход воздуха, станд. куб. фут / мин

Максимальное выходное давление 150 фунт/кв . дюйм (изб .)
[10 .0 бар]
1000 кПа

Максимальное входное давление 250 фунт/кв . дюйм (изб .)
[17 .0 бар]
1700 кПа

Cv 9 (подача)    9 (сброс)

Пропускная способность
при входном давлении 100 фунт/кв . 
дюйм (изб .), [7 .0 бар], (700 кПа),
и значении уставки 20 фунт/кв . дюйм 
(изб .), [1 .5 бар], (150 кПа) .

500 станд . куб . фут / мин,

850 м3/ч

Пропускная способность на сброс
при значении выходного давления 
5 фунт/кв . дюйм (изб .), [0 .35 бар], 
(35 кПа),
и значении уставки более 20 фунт/кв . 
дюйм (изб .), [1 .5 бар], (150 кПа) .

100 станд . куб . фут / мин,

170 м3/ч

Точность соотношения
% от выходного диапазона 
100 фунт/кв . дюйм .

0 .5%

Влияние изменений входного давления
на выходное, для изменения  
входного давления 100 фунт/кв . дюйм 
[7 бар] 700 кПа

0 .10 фунт/кв . дюйм,
[0 .007 бар],

(0 .7 кПа)

Окружающая температура От –40 °F до 200 °F,  
(от –40 °C до 93 .3 °C)

Привод одинарного
действия

Питание

Питание

Питание

Объемный бустер

Объемный бустер

Привод двойного 
дейсвия

Питание

Выход 1

Выход 1

Выход 2

Позицио-
нер

Позицио-
нер

Сигнал

Сигнал

Типовой объемный бустер с отдельным  
позиционером и мембранным приводом

Типовой объемный бустер с позиционером и при-
водов двойного действия
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Модель 
4900A

Пневматический объемный бустер, модель 4900А

Объемный	бустер	Fairchild	моде-

ли	 4900A	 представляет	 собой	
прецизионный	 пневматический	
клапан,	 рассчитан	 на	 сложные	
применения,	 требующие	 мак-
симальной	 чувствительности,	
точности	 и	 пропускной	 способ-

ности.	 	 Конструкция	 бустера	
предусматривает	 очень	 низкую	
зону	 нечувствительности	 между	
работой	 подающего	 клапана	 и	
сбросного	 клапана,	 что	 обеспе-

чивает	 прекрасные	 характери-

стики	 контроля	давления	между	
входным	 и	 выходным	 потока-

ми.	 Высокопроизводительный	
сбросной	клапан	необходим	для	
применений	 с	 двумя	 направ-

лениями	 потока,	 для	 создания	
обратного	потока	с	высокой	ско-

ростью.

Характеристики
• Очень	 низкая	 зона	 нечувствительности
между	работой	подающего	клапана	и	сброс-

ного	 клапана	 обеспечивает	 превосходный
контроль	давления.

• Высокопроизводительный	 сбросной	 клапан
обеспечивает	точность	динамических	харак-
теристик	обратного	потока.

• Диафрагмы	 большой	 площади	 обеспечи-

вают	 высокую	 точность,	 чувствительность
и	превосходные	характеристики	при	низком
давлении.

• Мягкие	 седла	 подающего	 и	 сбросного	 кла-

панов	 обеспечивают	 отсутствие	 утечек	 при
работе	клапанов.

• Сбалансированный	 подающий	 клапан	 пре-

дотвращает	изменения	управляющих	харак-
теристик	при	изменении	входного	давления.

• Демпфирующая	 камера	 управляющей	 диа-

фрагмы	 обеспечивает	 стабильность	 рабо-

ты	 и	 защищает	 клапаны	 от	 повреждений,
вызванных	 колебаниями	 при	 больших	 ско-

ростях	потока.
• Два	 вспомогательных	 порта,	 соединенных
с	выходной	камерой,	обеспечивают	необхо-

димый	доступ	для	дополнительных	устройств
управления	и	мониторинга	давления.

• Резьбовой	сбросной	порт	для	сбора	выходя-

щего	воздуха	или	для	установки	глушителя.

Принцип работы
Как	 только	 сигнальное	 давление	 в	 верхней	
части	 сигнальной	 диафрагмы	 создает	 уси-

лие,	 направленное	 вниз,	 на	 узел	 диафрагм,	
подающий	 клапан	 открывается.	 Выходной	
поток	проходит	через	выходной	порт	и	соеди-

нительную	 трубку	 в	 управляющую	 камеру,	 и	
создает	 направленное	 вверх	 усилие	 на	 ниж-

нюю	 часть	 управляющей	 диафрагмы.	 	 При	
достижении	значения	уставки	усилие,	вызван-

ное	сигнальным	давлением,	действующим	на	
верхнюю	часть	сигнальной	диафрагмы,	урав-

новешивается	 усилием,	 вызванным	 выход-

ным	 давлением,	 действующим	 на	 нижнюю	
часть	управляющей	диафрагмы,	что	приводит	
к	закрыванию	подающего	клапана.	
При	 увеличении	 выходного	давления	до	 зна-

чений,	 превышающих	 сигнальное	 давление,	
узел	 диафрагм	 перемещается	 вверх,	 закры-

вая	 подающий	 клапан	 и	 открывая	 сбросной	
клапан.	 Так	 как	 тарельчатый	 клапан	 закрыт,	
поток	проходит	вниз	по	соединительной	труб-

ке	 в	 нижнюю	 часть	 диафрагмы	 привода	 кла-

пана.	 Давление	 этого	 потока	 поддерживает	
подающий	клапан	в	плотно	закрытом	состоя-

нии,	 пока	 система	находится	в	режиме	сбро-

са.	Тарельчатый	 клапан	открывается,	 и	 чрез-
мерное	 выходное	 давление	 сбрасывается	
через	 сбросной	 порт	 в	 боковой	 части	 блока,	
до	тех	пор,	пока	не	достигнет	значения	устав-

ки.

СОЕДИНИТЕЛЬ-
НАЯ ТРУБКА

ТАРЕЛЬЧАТЫЙ 
КЛАПАН

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
ДИАФРАГМА

СБРОСНОЙ 
КЛАПАН

ПОДАЮЩИЙ 
КЛАПАН

СИГНАЛЬНАЯ 
ДИАФРАГМА

ВЫХОДНОЙ  
ПОРТ

ВХОДНОЙ 
ПОРТ

УЗЕЛ  
ДИАФРАГМ

УПЛОТНИ-
ТЕЛЬНАЯ 
ПЛАСТИНА

Сигнальный порт с 
резьбой  
1/4 NPT, BSPT или 
BSPP

Входной и выходной 
резьбовые порты 3/4 

или 1”, NPT, BSPT или 
BSPP

Порт для обратной связи 
с резьбой  
1/4 NPT, опция P

Вход/выход

1.00 шестигр.

Измеритель-
ные порты 4.94

Резьбовой  
сбросной порт  
3/4 NPT, BSPT 

или BSPP

Измерительные 
порты 2 x 1/4 
NPTСброс
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C
Модель 
4900A

помер дли заказа  49   A

Соотношение
1:1  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Размер портов
3/4"  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        

1”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Резьба порта

NPTF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .

BSPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

BSPP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Эластомер
Фтороуглерод   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Нитрил  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Удаленный датчик давления
Порт для обратной связи отсутствует  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Порт для обратной связи   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Внутренние части
Нержавеющая сталь  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Сталь с цинковым покрытием  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Пневматический объемный бустер, модель 4900А

Техническая информация Информация по каталогу

Установка
Инструкции	по	установке	см.	в	соответствующем	Руковод-

стве по установке, эксплуатации и техническому обслужи-

ванию пневматического объемного бустера Fairchild моде-

ли 4900А, IS-2004900A.
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20 to 80 psi Setpoints

0 to 10 psi Setpoints

Расходная характеристика,
Fairchild модель 4918ANNNF

Входное давление = 100 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставки от 20 до 80 фунт/кв . дюйм

Уставка 80 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка 60 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка 40 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка 20 фунт/кв. дюйм (изб.)
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Преобразователь

Контроллер

Глушитель

Датчик 

Давление

Бустер модели 4900A

Камера

Контроль давления в камере

Расход воздуха, станд. куб. фут / мин

Входное давление = 100 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка 10 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка 5 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка 2 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка 1 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка 0.50 фунт/кв. дюйм (изб.)
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Расход воздуха, станд. куб. фут / мин

Уставки от 0 до 10 фунт/кв . дюйм

Расходная характеристика,
Fairchild модель 4918ANNNF

Технические характеристики 
(Соотношение 1:1)

Опасные зоны 
Допускается применение в зонах 1 и 2 в средах с наличием газа; группы 
IIA и IIB, и в зонах 21 и 22 в средах с наличием пыли .

Материалы конструкции
Корпус и крышка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Алюминий
Внутренние части  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Сталь оцинкованная, латунь
Диафрагма  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Нитрил или дакрон

Максимальное выходное давление 150 фунт/кв . дюйм (изб .)
[10 .0 бар]
1000 кПа

Максимальное входное давление 250 фунт/кв . дюйм (изб .)
[17 .0 бар]
1700 кПа

Cv 9 (подача)    9 (выход)

Пропускная способность
при входном давлении 100 фунт/кв . 
дюйм (изб .), [7 .0 бар], (700 кПа),
и значении уставки 20 фунт/кв . дюйм 
(изб .), [1 .5 бар], (150 кПа) .

500 станд . куб . фут / мин,

850 м3/ч

Пропускная способность на сброс
при значении выходного давления 
5 фунт/кв . дюйм (изб .), [0 .35 бар], 
(35 кПа),
и значении уставки более 20 фунт/кв . 
дюйм (изб .), [1 .5 бар], (150 кПа) .

100 станд . куб . фут / мин,

170 м3/ч

Точность соотношения
% от выходного диапазона 
100 фунт/кв . дюйм .

0 .5%

Влияние изменений входного давления
на выходное, для изменения  
входного давления 100 фунт/кв . дюйм 
[7 бар] 700 кПа

0 .10 фунт/кв . дюйм,
[0 .007 бар],

(0 .7 кПа)

Окружающая температура От –40 °F до 200 °F,  
(от –40 °C до 93 .3 °C)
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Модель 

14

Реле положительного и отрицательного смещения, модель 14

Реле	 положительного	 и	 отрица-

тельного	 смещения	 модели	 14	
сконструировано	 для	 приложе-

ний,	 выходное	 давление	 в	 кото-

рых	 представляет	 собой	 сумму	
контролируемого	входного	сигна-

ла	плюс	или	минус	фиксирован-

ное	смещение.

Характеристики
• Чувствительность	 системы	 управления
до	 1/2"	 вод.	 ст.	 позволяют	 использовать
устройство	 в	 применениях,	 требующих
высокой	точности.

• Сбалансированный	 подающий	 клапан
минимизирует	влияние	изменений	входно-

го	давления	на	выходное.
• Соединительная	трубка	минимизирует	спад
характеристики	 давления	 ниже	 по	 потоку
при	изменениях	расхода.

• Отдельная	 управляющая	 камера	 отделя-

ет	диафрагму	от	основного	потока	с	целью
предотвращения	колебаний	и	шума.

• Имеется	монтажный	кронштейн

Принцип работы
Выходной	 сигнал	 реле	 представляет	 собой	
сумму	 смещения	 пружин,	 устанавливаемо-

го	 с	 помощью	 настроечного	 винта,	 сложен-

ную	 с	 пневматическим	 входным	 сигналом.	
(Po	 =	 Ps	 ±	 K);	 где	 Po	 представляет	 собой	
выходное	давление,	Ps	–	сигнальное	давле-

ние,	 K	 –	 комбинированная	 постоянная	 пру-
жины.	Сигнальное	давление	создает	усилие,	
направленное	на	верхнюю	часть	сигнальной	
диафрагмы,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 создает	
направленное	вниз	усилие	на	узел	диафрагм	
и	 открывает	 подающий	 клапан.	 Выходной	
поток	 проходит	 через	 выходной	 порт	 и	 сое-

динительную	 трубку	 в	 управляющую	 каме-

ру,	и	создает	направленное	вверх	усилие	на	
нижнюю	часть	управляющей	диафрагмы.
При	 достижении	 значения	 уставки	 усилие,	
действующее	 на	 нижнюю	 часть	 управляю-

щей	 диафрагмы,	 уравновешивается	 усили-

ями,	 действующими	 на	 верхнюю	 и	 нижнюю	
части	сигнальной	диафрагмы.
При	 увеличении	 выходногог	 давления	 до	
значений,	 превышающих	 уставку,	 величи-

на	 превышения	 передается	 через	 соедини-

тельную	 трубку	 на	 управляющую	 диафраг-
му.	Увеличенное	давление,	 действующее	на	
управляющую	 диафрагму,	 перемещает	 узел	
диафрагм	вверх,	закрывая	подающий	клапан	
и	 открывая	 сбросной	 клапан,	 и	 направляет	
поток	 выходного	 воздуха	 через	 отверстие	 в	
кольцевой	вставке.

Сигнальный 
порт

Сигнальная 
диафрагма

Управляющая 
диафрагма

Пружина 
ограничения 
диапазона

Пружина 
отрица-
тельного 
смещения

Внутренний 
клапан

Выходной порт

Входной порт

Констручция 
с защитным 
чолпаччом

(2) монтажн. 
отверст. 
1/4-20 x 0,5 
глуб. (типовые)

Сигнальный 
порт (типовой) 
1/4 NPT

Измеритель-
ные порты  
(2) (типовые)  
1/4 NPT

Выходной 
порт  
(типовой)  
1/4 NPT

Входной 
порт  
(типовой) 
1/4 NPT

Сброс

Стандартн.
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Реле положительного и отрицательного смещения, модель 14

Техническая информация Информация по каталогу
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Flow Characteristics
Fairchild Model 14253

Монтажныйхкронштейн: 09921

Технические характеристики
Входное давление	
Максимум	250	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[17.0	бар],	(1700	кПа)

Пропускная способность (станд. куб. фут / мин)	
40	станд.	куб.	фут	/	мин	(68	м3/ч)	при	значении	входного	дав-

ления	100	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[7.0	бар],	(700	кПа),	и	значе-

нии	уставки	20	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[1.5	бар],	(150	кПа)

Пропускная способность на сброс (станд. куб. фут / мин)
5.5	станд.	куб.	фут	/	мин	(9.35	м3/ч)	при	значении	выходного	
давления	на	5	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.35	бар],	(35	кПа),	выше		
уставки		20	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[1.5	бар],	(150	кПа)

Сигнальное или выходное давление	
Максимум	150	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[10.0	бар],	(1000	кПа)

Влияние изменений входного давления на выходное	 	
Менее	0.1	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.007	бар],	(0.7	кПа)		
при	изменении	входного	давления	на	100	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	
[7.0	бар],	(700	кПа)

Чувствительность	
Менее	1/2”	(1.27	см)	вод.	ст.

Окружающая температура	
От	–40	°F	до	+200	°F,	(от	–40	°C	до	93.3	°C)

Опасные зоны	
Допускается	применение	в	зонах	1	и	2	в	средах	с	наличием	газа;	
группы	IIA	и	IIB,	и	в	зонах	21	и	22	в	средах	с	наличием	пыли.	

Материалы конструкции	
Корпус	и	крышка	........................................................Алюминий
Внутренние	части	......................Нержавеющая	сталь,	латунь,	
.................................................................... сталь	оцинкованная
Диафрагмы	..................................................Нитрил	или	дакрон

Комплекты и вспомогательное  
оборудование для реле модели 14
Комплект монтажного кронштейна	..................... 09921		
(продается	отдельно)	.........................................................

помер дли заказа           1  4   2 

Диапазон давления
фунт/кв.  [бар] (кПа) 
дюйм (изб.)
от -18 до 2 [от -1 .2 до  .15]  (от -120 дo 15) 1

от -18 дo 10 [от -1 .2 до  .7] (от -120 до 70) 2

от -18 до 30 [от -1 .2 до 2] (от -120 до 200) 3

от -18 до 100 [от -1 .2 до 7] (от -120 до 700) 5

Размер портов

1/4” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

3/8” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

1/2” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

Опции

Силиконовые эластомеры1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A

Резьбовой сбросной порт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . E

Эластомеры из фтороуглерода  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . J

Без сброса  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . N

Конструкция с защитным колпачком  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . T

Резьба BSPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . U

1 Максимальное входное давление составляет 75 фунт/кв. дю)м (изб.), 
[5.0 бар], (500 кПа)

Комплект для технического 
обслуживания
Имеется	комплект	для	технического	обслуживания	
модели	14,	см.	Руководство по установке, эксплуата-

ции и техническому обслуживанию реле положитель-

ного / отрицательного смещения Fairchild модели 14,  
IS-30000014.

Расходная характеристика
Fairchild модель 13253

Входное давление = 150 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка 100 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка 20 фунт/кв. дюйм (изб.)
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Расход воздуха, станд. куб. фут / мин

Конфигура-
ция настен-

ного монтажа 
показана для 

модели 14

к ОЛ 
блока

Диам. 7/32 (3)

Диам. 11/32 (2)
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Модель 

15

Реле положительного смещения, модель 15

Реле	 положительного	 смещения	
модели	 15	 сконструировано	 для	
приложений,	выходное	давление	
в	 которых	 представляет	 собой	
сумму	контролируемого	входного	
сигнала	 и	 фиксированного	 сме-

щения.

Характеристики
• Реле	 модели	 15	 чувствительно	 к	 измене-

нию	 давления	 на	 величину	 1/4"	 вод.	 ст.,
что	 позволяет	 использовать	 его	 в	 прило-

жениях,	требующих	высокой	точности.
• 	Сбалансированный	 подающий	 клапан
минимизирует	 влияние	 изменений	 входно-

го	давления	на	выходное.
• 	Соединительная	трубка	минимизирует	спад
характеристики	 давления	 ниже	 по	 потоку
при	изменениях	потока.

• 	Расход	до	40	станд.	куб.	фут/мин	при	вход-

ном	давлении	 100	фунт/кв.	 дюйм	и	 значе-

нии	уставки	20	фунт/кв.	дюйм	(изб.)	позво-

ляет	 использовать	 реле	 в	 приложениях,
требующих	 высокой	 пропускной	 способно-

сти.
• 	Отдельная	 управляющая	 камера	 отделя-

ет	диафрагму	от	основного	потока	с	целью
предотвращения	колебаний	и	шума.

• 	Имеется	монтажный	кронштейн

Принцип работы
Реле	 положительного	 смещения	 модели	 15	
обеспечивает	 выходное	 давление,	 пред-

ставляющее	собой	сумму	входного	сигналь-

ного	давления	и	заданного	смещения.	Мате-

матически	 соотношение	 имеет	 вид	 Po	 =	
Ps	 ±	 K;	 где	 Po	 представляет	 собой	 выход-

ное	 давление,	 Ps	 –	 сигнальное	 давление,	
K	–	постоянная	пружины.	Данный	блок,	име-

ющий	несколько	 конфигураций	с	различны-

ми	 диапазонами	 смещения,	 отвечает	 раз-
личным	 требованиям	 к	 выходному	 сигналу,	
и	 обеспечивает	 превосходную	 чувствитель-

ность	и	пропускную	способность	при	малом	
объеме.
Блок	подходит	для	целого	ряда	приложений,	
в	том	числе	для	переключения	диапазонов,	
контроля	натяжения	и	контроля	давления,	с	
возможностью	удаленного	управления.

Сигнальный 
порт

Сигнальная 
диафрагма

Пружина 
ограниче-
ния диа-
пазона

Выходной 
порт

Входной 
порт

Управляю-
щая диа-
фрагма

Констручция 
с защитным 
чолпаччом

1/4-20 x .5” 
глуб. (2) мон-
тажные отвер-
стия (типовые)

Сигнальный 
порт (типовой) 
1/4 NPT

Измеритель-
ный порт  
(2) (типовой)  
1/4 NPT

Выходной 
порт  
(типовой)  
1/4 NPT

Диам. 13/64
Сброс (4)
(держать 
свободным)

1/4 NPT
Дополнитель-
ный резьбо-
вой сбросной 
порт

Входной 
порт  
(типовой) 
1/4 NPT

Сброс

Стандартн.
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Реле положительного смещения, модель 15

Техническая информация Информация по каталогу

Технические характеристики
Входное давление	
Максимум	250	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[17.0	бар],	(1700	кПа)
Пропускная способность (станд. куб. фут / мин)	
40	станд.	куб.	фут	/	мин	(68	м3/ч)	при	значении	входного	дав-

ления	100	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[7.0	бар],	(700	кПа),	и	значе-

нии	уставки	20	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[1.5	бар],	(150	кПа)
Пропускная способность на сброс (станд. куб. фут / мин)
5-1/2	станд.	куб.	фут	/	мин	(9.4	м3/ч)	при	значении	выходного	
давления	5	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.35	бар],	(35	кПа),	и	значе-

нии	уставки	более	20	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[1.5	бар],	(150	кПа)
Сигнальное или выходное давление	
Максимум	150	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[10.0	бар],	(1000	кПа)
Влияние изменений входного давления на выходное	 	
Менее	0.1	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.007	бар],	(0.7	кПа)		
для	изменения	входного	давления	100	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	
[7.0	бар],	(700	кПа)
Чувствительность	
Менее	1/4”	(.64	см)	вод.	ст.
Монтаж	
На	трубопроводе	или	панели
Окружающая температура	
От	–40	°F	до	+200	°F,	(от	–40	°C	до	93.3	°C)
Опасные зоны	
Допускается	применение	в	зонах	1	и	2	в	средах	с	наличием	газа;	
группы	IIA	и	IIB,	и	в	зонах	21	и	22	в	средах	с	наличием	пыли.
Материалы конструкции	
Корпус	и	крышка	.............................................Сплав	алюминия
Внутренние	части	......................Нержавеющая	сталь,	латунь,	
.................................................................... сталь	оцинкованная
Диафрагмы	.......................................................Buna	A	и	дакрон

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Sutpoint = 20 psig

Sutpoint = 100 psig

Supply Prussuru = 150 psig

Air Flow, SCFM

O
u
tp

u
t 
P

ru
s
s
u
ru

, 
P

S
IG

Flow Characturistics
Fairchild modul 15462

Комплект для технического 
обслуживания
Имеется	комплект	для	технического	обслуживания	
модели	15,	см.	соответствующее	Руководство по уста-

новке, эксплуатации и техническому обслуживанию 
реле положительного смещения Fairchild модели 15,  
IS-300000015.

Монтажный кронштейн: 09921

Комплекты и вспомогательное 
оборудование для реле модели 15
Комплект монтажного кронштейна	..................... 09921		
(по	отдельному	заказу)	.......................................................

помер дли заказа 1  5   4 

Диапазон давления
фунт/кв.  [бар] (кПа) 
дюйм (изб.)
0-10 [0-0 .7]  (0-70)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

0 .5-30 [0 .03-2] (3-200)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

1-60 [0 .1-4] (10-400)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

2-150 [0 .15-10] (15-1000) .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Размер портов

1/4” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

3/8” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

1/2” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

Опции

Силиконовые эластомеры1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  A

Резьбовой сбросной порт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  E 

Эластомеры из фтороуглерода (Viton)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  J

Резьба BSPP (параллельн .)2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  H

Конструкция с защитным колпачком  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  T

Резьба BSPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  U

1 Максимальное входное давление составляет -75 фунт/кв. дюйм (изб.), 
[5.0 бар], (500 кПа)

2 Резьба BSPP только для входного и выходного портов. Для остальных 
портов резьба BSPT.

Расходная характеристика
Fairchild модель 15462

Входное давление = 150 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка 100 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка 20 фунт/кв. дюйм (изб.)
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Расход воздуха, станд. куб. фут / мин

Конфигура-
ция настен-

ного монтажа 
показана для 

модели 15

к ОЛ 
блока

Диам. 7/32 (3)

Диам. 11/32 (2)
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Реле с настраиваемым соотношением, модель 21

8  1/2

7  13/32

MOUNTING �

SURFACE

MOUNTING HOLES

Характеристики
• Соединительный	 канал	 с	 трубкой	 Венту-
ри	 компенсирует	 потери	 выходного	 дав-

ления
• Дополнительное	 смещение	 входного
и	выходного	сигналов	обеспечивает	уни-

версальность	применения	блока
• Возможна	настройка	от	соотношения	30:1
(для	 деления)	 до	 1:30	 (для	 умножения),
что	 обеспечивает	 неограниченные	 воз-
можности	регулировки	напряжения

• Плавающее	уплотнительное	кольцо	изо-

лирует	 управляющую	 камеру,	 что	 при-

водит	 к	 улучшению	 стабильности	 путем
снижения	 влияния	 высокой	 скорости
потока.

• Монтаж	на	панели	или	в	технологической
линии

Принцип работы
Модель	 21	 состоит	 из	 рычага	 сигнальной	
камеры,	 корпуса	 сбросного	 клапана	моде-

ли	20	и	шарнирной	сборки	для	регулировки	
рычага.	Соотношение	выходного	давления	
и	 сигнального	 давления	 может	 регулиро-

ваться	 без	 ограничений.	 Диапазон	 регули-

ровки	 позволяет	 усиление	 сигнала	 в	 соот-
ношении	 1:30	 или	 ослабление	 сигнала	
в	соотношении	30:1	путем	вращения	руко-

ятки	для	регулировки	соотношения.
Сигнальное	 давление,	 действующее	 на	
диафрагму	 сигнальной	 камеры,	 передает	
усилие	через	рычаг	на	управляющую	диа-

фрагму,	 таким	 образом	 регулируя	 выход-

ное	давление.	Точка	вращения	рычага	под-

дается	регулировке.
Выходное	 давление	 является	 функцией	
сигнального	 давления,	 умноженного	 на	
соотношение	 длин	 рычагов	 с	 каждой	 сто-

роны	от	точки	вращения.		Смещение	может	
быть	установлено	с	помощью	регулировоч-

ных	винтов.
В	 модели	 21D	 возможна	 регулировка	 как	
входного,	так	и	выходного	смещения.	Мак-
симальное	 входное	 смещение	 составля-

ет	 3	 фунт/кв.	 дюйм	 (изб.),	 максимальное	
выходное	 смещение	 составляет	 9	 фунт/
кв.	дюйм	 (изб.).	Основная	математическая	
формула	для	расчета	смещения	в	данном	
реле	имеет	вид:

Po	=	(Ps	–	K1)	R	+	K2,	где	
Po	=	выходное	давление	
Ps	=	входной	сигнал	
R	=	соотношение	настройки	
K1=	входное	смещение,	только	(–)	
K2	=	выходное	смещение,	только	(+)

("D" OPTION ONLY)

("D" OPTION �

ONLY)

�

KNOB 

ASSEMBLY

OUTPUT BIAS

SPRING

SUPPLY OUTLET

OUTPUT

BOOSTER

SIGNAL 

CHAMBER

DIAPHRAGM

PIVOT 

ASSEMBLYLEVER ARM FULCRUM
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21

Реле с настраиваемым соотношением, модель 21

Техническая информация Информация по каталогу

Установка
Имеется	комплект	для	технического	обслуживания	
модели	21.	См.	Руководство по установке, эксплуа-

тации и техническому обслуживанию реле Fairchild 
модели 21, IS-10000021.

Технические характеристики
Пропускная способность	
40	станд.	куб.	фут	/	мин	(68	м3/ч)	при	значении	входного	
давления	100	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[7.0	бар],	(700	кПа),	
и	значении	уставки	20	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[1.5	бар],	
(150	кПа)

Пропускная способность на сброс	
5.5	станд.	куб.	фут	/	мин	(9.4	м3/ч)	(выходное	давление	
на	5	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.35	бар],	(35	кПа)	превыша-

ет	уставку)

Входное давление	
Максимум	250	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[1.7	бар],	(1700	кПа)

Влияние изменений входного давления на выходное
Менее	0.1	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.007	бар],	(0.7	кПа)	
для	изменения	на	100	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[7.0	бар],	
(700	кПа)

Сигнальное или выходное давление	
Максимум	150	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[1.0	бар],	(1000	кПа)

Диапазон соотношений	
От	30:1	до	1:30	(сигнальное	давление	:	выходное	дав-

ление)

Рабочее давление (минимум)	
0.5	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.03	бар],	(3.5	кПа)

Чувствительность	
0.5”	(1.27	см)	вод.	ст.

Пределы окружающей температуры	
От	–40	°F	до	+200	°F,	(от	–40	°C	до	+93.3	°C)

Материалы конструкции
Корпус	и	крышка	................................................Алюминий
Внутренние	части	.............. Нержавеющая	сталь,	латунь,		
.............................................................сталь	оцинкованная
Диафрагмы	...............................................Buna	N	и	дакрон
Рычаг	и	шарнир	.................................... Закаленная	сталь

Номер для заказа  2  1  3  1

Размер портов

1/4" NPT 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

3/8" NPT 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Опции

Смещение1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . D

Элаутомеры из фтороуглерода  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . J 

Конутрукция у защитным колпачком   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . T

Резьба BSPT   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . U

1 Максимальное входное смещение: -3 фунт/кв. дюйм (изб.), 
[-0.2 бар], (-20 кПа)

2 Максимальное выходное смещение: 9.0 фунт/кв. дюйм (изб.), 
[0.6 бар], (60 кПа)

Расходная характеристика
Fairchild модель 21312

Входное давление = 150 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка 100 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка 20 фунт/кв. дюйм (изб.)
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Расход воздуха, станд. куб. фут / мин
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Модель 
22

Вычислительное реле, модель 22

Характеристики
• Небольшое	 стравливание	 через	 седло
перепускного	 клапана	 обеспечивает
быстрый	 отклик	 для	 небольших	 значений
сигналов

• Наличие	 множества	 входов	 обеспечивает
универсальность	 контроля	 технологиче-

ского	процесса
• Регулируемый	 диапазон	 смещений	 от
-18	до	+15	фунт/кв.	дюйм	(изб.)	обеспечи-

вает	 возможность	 изменения	 выходного
сигнала

• Два	 измерительных	 порта,	 расположенных
под	углом	90°	к	входному	и	выходному	пор-

там,	 обеспечивают	 универсальность	 уста-

новки
• Монтаж	 в	 технологической	 линии	 или	 на
панели

Принцип работы
Пневматическое	вычислительное	реле	моде-

ли	 22	 представляет	 собой	 универсальный	
управляющий	 клапан,	 сконструированный	
для	 выполнения	 ряда	 специальных	 функ-
ций,	включая	усреднение,	вычитание,	инвер-

сию	 и	 суммирование.	 Этот	 высокоточный	
прибор,	 оснащенный	 входами	 в	 количестве	
до	 четырех	 штук,	 а	 также	 возможностью	
положительного	 и	 отрицательного	 смеще-

ния	 в	широком	диапазоне,	 имеет	 несколько	
конфигураций	и	отвечает	требованиям	боль-

шинства	приложений.
Сочетание	 большого	 числа	 конфигураций	
и	 точных	 характеристик	 отклика	 делают	
модель	 22	 идеальной	 для	 множества	 при-

ложений	 со	 специфическими	 требования-

ми	 к	 входному/выходному	 сигналу,	 такими	
как	 ручная	 настройка	 или	многоэлементное	
управление,	или	в	качестве	двухпозиционно-

го	клапана.

Для моделей: 22112, 22113, 22212, 
22213, 22222, 22223, 22312

Для моделей: 22142 и 22422

Модель 22  
Комплект монтажного крон-

штейна	
Номер	детали	09921	–	сталь	с	
цинковым	покрытием	(по	отдель-

ному	заказу)

ПРУЖИНА ПОЛО-
ЖИТЕЛЬНОГО 
СМЕЩЕНИЯ

УЗЕЛ  
ДИАФРАГМ

ДИАФРАГМА 
ПОЛОЖИТЕЛЬ-
НОГО СИГНАЛА 

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
ДИАФРАГМА

ПРУЖИНА ОТРИЦА-
ТЕЛЬНОГО СМЕЩЕНИЯ

ПРУЖИНА ПОДАЮЩЕГО 
КЛАПАНА

ВХОДНОЙ 
ПОРТ

СБРОСНОЙ КЛАПАН

ПОДАЮЩИЙ КЛАПАН

ШТИФТ

ВЫХОДНОЙ 
ПОРТ

СИГНАЛ D

(2) МОНТАЖН . 
ОТВЕРСТ . 
1/4-20x0 .50 ГЛУБ .(2) МОНТАЖН . 

ОТВЕРСТ .  
1/4-20x0 .50 ГЛУБ .

0 .125 СБРОС, 
ДЕРЖАТЬ  
СВОБОДНЫМ

0 .125 СБРОС, 
ДЕРЖАТЬ  
СВОБОДНЫМ

(2) 11/32  
МОНТАЖН . ОТВЕРСТ .

(2) 11/32  
МОНТАЖН . ОТВЕРСТ .

КРОНШТЕЙН

КРОНШТЕЙН

СИГНАЛ А

СИГНАЛ А

СИГНАЛ С
СИГНАЛ С

ВЫХОД

ВЫХОД
ВХОД

ВХОД

СИГНАЛ В
СИГНАЛ В

Комплект для настен-
ного монтажа, показан 

с моделью 14
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Вычислительное реле, модель 22

Поперечное сечение

P=A+B+C+D	±	K	(не	показано)
P=A+B–C+D	±	K	(не	показано)

На	схемах	показаны	некоторые	типовые	функции	и	режи-

мы	работы	модели	22.	В	формуле,	относящейся	к	схемам,	
P=выходное	давление,	A,	B	и	C=сигнальные	давления.	
K,	постоянная,	зависит	от	пружин	смещения,	и	настраивает-
ся	в	диапазоне	от	–18	фунт/кв.	дюйм	(изб.)	до	+30	фунт/кв.	
дюйм	(изб.).	S=входное	давление

При	использовании	в	качестве	двухпозиционного	реле-

модель	 22	 может	 замыкать	 или	 размыкать	 пневма-

тическую	 цепь,	 с	 резким	 перемещением	 в	 полностью	
открытое	 или	 полностью	 закрытое	 положение	 при	
отклонении	сигнальных	давлений	от	значений	уставок.	
В	 полностью	 открытом	 положении	 клапан	 пропускает	
полное	 входное	 давление	 без	 модуляции	 или	 регули-

ровки.	 Данная	функция	 реализуется	 при	 подключении	
выходного	давления	к	сигнальной	камере	A.	Соедине-

ние	формирует	 петлю	обратной	 связи	 таким	образом,	
что	 при	 начале	 движения	 потока	 клапан	 переводится	
в	полностью	открытое	положение.	Если	условия	совпа-

дают	с	условиями,	показанными	на	схемах,	реле	всег-
да	 находится	 в	 полностью	 открытом	 или	 полностью	
закрытом	положении.

ПРИМЕЧАНИЕ:	
Реле	с	функциями,	обозначенными	префиксами	223,	224,	225	
и	 226,	 не	 указаны	в	 каталоге.	Эти	блоки	 оснащены	дополни-

тельными	 диафрагмами,	 что	 позволяет	 использовать	 допол-

нительные	сигнальные	входы.

НАПОРНЫЕ КАМЕРЫ

ПРУЖИНА СМЕЩЕНИЯ

ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ

ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ

СУММИРОВАНИЕ

ВЫЧИТАНИЕ 

С УСИЛЕНИЕМ

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ 

С СУММИРОВАНИЕМ

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ

ДВУХПОЗИЦИОННОЕ РЕЛЕ

P=S, если B+K>C
P=0, если B+K<C

P=S, если B+K>0
P=0, если B+K<0

P=S, если K>C
P=0, если K<C

ПРЯМОЕ

ДВУХПОЗИЦИОННОЕ РЕЛЕ

РЕВЕРСИВНОЕ

ДВУХПОЗИЦИОННОЕ РЕЛЕ

ВЫЧИТАНИЕ

УСРЕДНЕНИЕ

ОСЛАБЛЕНИЕ

УСИЛЕНИЕ

СООТНОШЕНИЕ 1:1

ИНВЕРСИЯ

D
Модель 
22
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Номер для заказа 2   2  

Функция

D
Модель 
22

Вычислительное реле, модель 22

Техническая информация Информация по каталогу

Информация о техническом 
обслуживании
Имеются	запасные	детали	для	технического	обслуживания	
модели	22.	См.	Руководство по установке, эксплуатации 
и техническому обслуживанию реле Fairchild модели 22,	
IS-30000022.

Технические характеристики
Входное и выходное давление	
3-15	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.2-1.0	бар],	(20-100	кПа)
Нормальное входное давление	
20	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[1.5	бар],	(150	кПа)
Максимальное рабочее давление

Сигнальное и выходное давление:  
50	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[3.5	бар],	(350	кПа)
Подача: 150	фунт/кв.	 дюйм	 (изб.),	 [10.0	 бар],	 (1000	 кПа)

Максимальное избыточное давление
Любое соединение: 100	фунт/кв.	дюйм	(изб.),		
[7.0	бар],	(700	кПа)
только соединение подающей линии:  
250	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[17.0	бар],	(1700	кПа)

Минимальное выходное давление 	
0	фунт/кв.	дюйм	(изб.)	при	любом	входном	давлении
Линейность выходного давления 	
в	пределах	0.4%	от	полного	диапазона
Влияние изменений входного давления на выходное
Изменение	входного	давления	на	5	фунт/кв.	дюйм	(изб.)	
[0.35	бар],	(35	кПа)	не	приводит	к	изменению	выходного	
давления	
Потребление воздуха (баланс при работе на заглушку) 

максимум	0.06	станд.	куб.	фут	/	мин	(0.102	м3/ч)		
15	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[1.0	бар],	(100	кПа)	на	выходе
Воспроизводимость	
При	отсутствии	баланса	в	пределах	диапазона	нормально-

го	рабочего	давления	выходное	давление	повторяет	свое	
предыдущее	значение	в	пределах	0.5%	от	полного	диапа-

зона
Пропускная способность на выходе (середина шкалы 
выходного давления)	
Входное	давление	20	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[1.5	бар],		
(150	кПа)	Поток	на	входе	величиной	2	станд.	куб.	фут/мин	
(3.4	м3/ч)	не	приводит	к	спаду	характеристики	выходного	
давления	более	3%	от	полного	диапазона
Пределы окружающей температуры	
От	–40	°F	до	200	°F,	(от	–40	°C	до	93.3	°C)
Материалы конструкции
Клапан	и	крышка	 . . . . . . Алюминий,	литье	под	давлением
Диафрагма	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Buna	A
Винты	регулировки	диапазона	и	фиксаторы	. . . . . . . Сталь		
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.оцинкованная

Суммирование
Дифференцирование
Усиление
Инверсия
Дифференцирование 
с суммированием
Дифференцирование 
с усилением
Соотношение 1:1

Дифференцирование, 
двухпозиционнкй  
клапан
Обратнкй, двухпози-
ционнкй клапан
Прямой, двухпозици-
оннкй клапан

Ослабление

Усреднение

Суммирование

Суммирование

Дифференцирование 
с суммированием

ОБОЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ
A, B, C, D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сигнальное давление

K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± смещение пружинк

P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Вкходное давление

S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Входное давление

(P = A+B±K) 11
(P = B–C±K)
(P = 2A±K)
(P =  –C±K)

(P = A+B–C±K)

(P = 2A–C±K)
(P = A±K)

21
(P = S если B±K>C) или
(P = O если B±K<C)
(P = S если K>C) or
(P = O если K<C)
(P = S если B+K>O) или
(P = O если B    +K<O)

(P  =  B±K) 22
2

(P  =  A+B±K) 
2

(P = A+B+C±K) 311

(P = A+B+C+D±K) 411

(P = A+B–C+D±K) 421

Комплекты и вспомогательное 
оборудование для реле модели 22
Комплект монтажного кронштейна	......................09921		
(поставляется	отдельно)	.....................................................

Размер портов
1/4" NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

3/8" NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Опции

Эластомерк из фтороуглерода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J

1 Диаметр трубопровода только 1/4” NPT

Fairchild модель 22112

Входное давление = 50 фунт/кв. дюйм (изб.)
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Реле мгновенного переключения, модель 24

Характеристики
• Почти	 нулевое	 дросселирование	 и	 пилот-
ная	 ступень	 обеспечивают	 действительно
мгновенное	действие	реле.

• Расход	14	станд.	куб.	фут/мин	отвечает	тре-

бованиям	 приложений	 с	 высокой	 пропуск-
ной	 способностью	 в	 прямом	 и	 обратном
направлении.

• Наличие	 пневматических	 и	 механических
уставок	 обеспечивает	 возможность	 дистан-

ционной	работы.
• Нормально	открытое	и	нормально	закрытое
исполнение	для	 соответствия	 требованиям
систем.

Принцип работы
Реле	мгновенного	действия	модели	24	пред-

ставляет	 собой	 высокоточное	 дифференци-

альное	 реле	 с	функцией	 мгновенного	 пере-

ключения.	 Выходное	 давление	 устройства	
становится	 равным	 входному	 давлению,	
если	 сигнал	 равен	 или	 превышает	 значе-

ние	уставки.	Для	возврата	к	нулевому	значе-

нию	выходного	давления	сигнальное	давле-

ние	должно	находиться	в	пределах	значений	
уставки.

На	 рис. 1 показана	 конфигурация	
с	использованием	пневматического	сиг-
нала,	 в	 котором	 может	 использовать-

ся	 или	 не	 использоваться	 настройка	
смещения	 с	 помощью	 регулировочно-

го	 винта.	 В	 этом	 случае	 регулировка	
накладывается	 на	 пневматический	 сиг-
нал.	 При	 необходимости	 переключе-

ния	 уставки	 и	 рабочего	 сигнала,	 регу-

лировка	смещения	будет	вычитаться	из	
уставки	 сигнала.	 Для	 того	 чтобы	 опре-

делить,	требуется	ли	нормально	откры-

тый	 или	 нормально	 закрытый	 клапан,	
необходимо	 учитывать,	 что	 если	 поло-

жительное	смещение	 "B"	пружины	пре-

вышает	 значение	 сигнала	 отверстия	
"A",	нормально	открытый	клапан	имеет	
выходной	 сигнал,	 а	 нормально	 закры-

тый	не	имеет.
На	 рис. 2 блок	 показан	 с	 опци-

ей	 отдельной	 подающей	 линии	 (SS),	
чтобы	указать	на	использование	блока,	
когда	 входное	 давление	 представляет	
собой	 управляющий	 сигнал,	 например	
3-15	 фунт/кв.	 дюйм	 (изб.),	 или	 любое	
давление	 меньше	 10	 фунт/кв.	 дюйм	
(изб.).

(TYPICAL)

SEPARATE

SUPPLY

OPTION (1/4" NPT)

SUPPLY

10-120 PSIG

[.7-8.0 BAR]

(70-800 kPa)

2" (5.08 cm)

H20 -

120 PSIG

[8.0 BAR]

(800 kPa) 

SIGNAL

DO NOT PLUG

BIAS ADJUSTMEN

KEEP  
VENT  
CLEAR

SETPOINT 

SIGNAL

OPERATING

SIGNAL

SUPPLY

10-120 PSIG

[.7-8.0 BAR]

(70-800 kPa)

SUPPLY- 

20 PSIG,  

[1.3 BAR],  

(130 kPa)

Схема 1

ИЗМеНеНИе СИГНАЛА 
ДИАПАЗОН ДЛЯ СРАБАтЫВАНИЯ

фунт/кв. [бар] (кПа) фунт/кв. [бар] (кПа) 
 дюйм (изб.) дюйм (изб.)

2”	W.C.	-	10	 [2”	W.C.	-	0.7]	 (2”	W.C.	-	70)	 0.2”	W.	C.

0.5-30	 [.03-2.0]	 (3-200)	 0.1	 [.007]	 (.7)

1.0-60	 [0.1-4.0]	 (10-400)	 0.2	 [.014]	 (1.4)

2.0-120	 [.15-8.0]	 (15-800)	 0.5	 [.03]	 (3)

Figure 1 Figure 2

Не здглушдть

сигндл

питдние
вход выход

ндстройкд 
смещения

вент. отв.
держдть 
свободн-
ным

вент. отв.
держдть 
свободн-
ным

питдние

вход выход
питдние

Сигндл 
устдвки

Рдбочий 
сигндл

отдельное питдние
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Реле мгновенного действия, модель 24

Техническая информация Информация по каталогу

Технические характеристики
Максимальное входное давление	
120	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[8.0	бар],	(800	кПа)
Минимальное входное давление	
10	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.7	бар],	(70	кПа)	(используйте	
отдельную	подающую	линию,	если	входное	давление	менее	
10	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.7	бар],	(70	кПа)
Пропускная способность (станд. куб. фут / мин)	
14	станд.	куб.	фут	/	мин	(23.8	м3/ч)	при	входном	давлении	
100	фунт/кв.	дюйм,	[7.0	бар],	(700	кПа)
Пропускная способность на сброс (станд. куб. фут / мин)
14	станд.	куб.	фут	/	мин	(23.8	м3/ч)	при	спаде	характеристики	
давления	100	фунт/кв.	дюйм,	[7.0	бар],	(700	кПа)
Диапазон сигнала	
2”	(5	см)	W.C.	при	давлении	120	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	
[8.0	бар],	(800	кПа)
Изменение сигнала для срабатывания	
См.	схему	1.
Воспроизводимость	
0.2”	(.5	см)	вод.	ст.
Коэффициент расхода Cv	
0.23
Монтаж	
На	трубопроводе	или	панели
Потребление воздуха	
Менее	0.015	станд.	куб.	фут	/	мин	(.03	м3/ч)	при	входном	дав-

лении	100	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[7.0	бар],	(700	кПа)
Окружающая температура	
От	–40	°F	до	+200	°F,	(от	–40	°C	до	93.3	°C)
Материалы конструкции	
Корпус	и	крышка	............................................. Алюминий,	литье
Внутренние	части	.....................................Нержавеющая	сталь,		
......................................................................сталь	оцинкованная
Диафрагмы	........................................................Buna	N	и	дакрон
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Flow Characteristics
Fairchild Model 244132

Монтажный кронштейн: 09921

Комплекты и вспомогательное 
оборудование для реле модели 24
Комплект монтажного кронштейна	..................... 09921		
(по	отдельному	заказу)	.......................................................

помер дли заказа     2  4  4 

Положение переключения
Нормально открытый  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

Нормально закрытый  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Диапазон давления
фунт/кв.  [бар] (кПа) 
дюйм (изб.)

2” W .C . -10 [0 .006-0 .7]  (0 .63-70) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

0 .5-30 [0 .03-2] (3-200)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

1-60 [0 .1-4] (10-400)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

2-120 [0 .15-8] (15-800)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Размер портов

1/4” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

3/8” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

1/2” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

Опции

Резьбовой сбросной порт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . E

Эластомеры из фтороуглерода  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . J 

Настроечный винт с маховиком  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . K

Конструкция с защитным колпачком  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . T

Резьба BSPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . U

Отдельная подающая линии для пилотной ступени  .  .  .  .  .  .  .  .  .  SS

Расходная характеристика
Fairchild модель 244132

Входное давление = 100 фунт/кв. дюйм (изб.)

Входное давление = 50 фунт/кв. дюйм (изб.)

Входное давление = 20 фунт/кв. дюйм (изб.)
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Расход воздуха, станд. куб. фут / мин
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Реверсирующее реле, модель 25

Реверсирующее	реле	модели	25	
создает	выходной	сигнал,	который	
будет	уменьшаться	прямо	пропор-

ционально	увеличению	входного	
давления.

Характеристики
• Чувствительность	 системы	 управления
до	1/8"	вод.	ст.	для	применений,	требую-

щих	высокой	точности.
• Сбалансированный	 подающий	 клапан
минимизирует	влияние	изменений	вход-

ного	давления	на	выходное.
• Соединительная	 трубка	 компенсирует
спад	 характеристики	 выходного	 давле-

ния	при	изменениях	потока.
• Отдельная	 управляющая	 камера	 отде-

ляет	 диафрагму	 от	 основного	 пото-

ка	 с	 целью	 предотвращения	 колебаний
и	шума.

• Конструкция	блока	позволяет	выполнять
техническое	обслуживание,	не	прибегая
к	демонтажу	из	воздушной	линии.

Принцип работы
Реверсирующее	 реле	 модели	 25	 скон-

струировано	для	 приложений,	 требующих	
наличия	 выходного	 сигнала,	 представля-

ющего	 собой	 разность	 вручную	 установ-

ленной	 нагрузки	 пружины	 и	 переменного	
сигнального	давления.	Этот	высокоточный	
прибор	 сочетает	 превосходную	 чувстви-

тельность	 с	 нестандартно	 высокой	 про-

пускной	способностью.
Реле	 модели	 25	 идеально	 подходит	 для	
ряда	 приложений,	 требующих	 высокоточ-

ного	 управления,	 включая	 преобразова-

ние	 клапана	 прямого	 действия	 в	 клапан	
обратного	действия,	управление	клапана-

ми	обратного	действия	с	помощью	отдель-

ного	преобразователя,	а	также	демпфиро-

вание	нагрузок	цилиндра.
Основная	 математическая	 формула	 для	
модели	 25	 имеет	 вид	 PO	 =	 K	 –	 PS,	 где	
PO	 представляет	 собой	 выходное	 давле-

ние,	PS	–	сигнальное	давление,	K	–	посто-

янная	пружины.

D
Модель 
25

Пружина 
положи-
тельного 
смещения

Сигналь-
ный порт

Входной 
порт

Выходной 
порт

Диафраг-
ма отри-
цательно-
го сигнала

Диафраг-
ма поло-
жительно-
го сигнала
Управляю-
щая диа-
фрагма

МОНТАЖНЫЕ  
ОТВЕРСТИЯ

СБРОСНЫЕ 
сОРТЫ

РЕЗЬБОВОЕ 

ОТВЕРСТИЕ

СИГНАЛ

ВХОД

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ сОРТ S(2)

ВЫХОД

СТАНДАРТ: 1/4"-18 NPT
ОсЦИИ U и H: 1/4"-19 BSPT



156

D
Модель 
25

Реверсирующее реле, модель 25

Техническая информация Информация по каталогу

Комплект для технического 
обслуживания
Имеется	комплект	для	технического	обслуживания	ревер-

сирующего	реле	модели	25,	см.	Руководство по установ-

ке, эксплуатации и техническому обслуживанию Fairchild,	
IS-30000025.
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Flow Characturistics
Fairchild Modul 25462

25

Монтажный кронштейн:  09921 

Комплекты и вспомогательное  
оборудование для реле модели 25
Комплект монтажного кронштейна	.....................09921		
(поставляется	отдельно)	....................................................

Технические характеристики
Максимальное входное давление	
250	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[17.5	бар],	(1750	кПа)
Пропускная способность	
40	станд.	куб.	фут	/	мин	(68	м3/ч)	при	значении	входного	
давления	100	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[7.0	бар],		
(700	кПа),	и	значении	уставки	20	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	
[1.5	бар],	(150	кПа)
Пропускная способность на сброс	
11	станд.	куб.	фут	/	мин	(18.7	м3/ч),	где	выходное	давле-

ние	на	5	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.35	бар],	(35	кПа)	пре-

вышает	значение	уставки
Сигнальное или выходное давление	
Максимум	150	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[10	бар],	(1000	кПа)
Влияние изменений входного давления на выходное
Менее	0.1	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.007	бар],	(0.7	кПа)	
для	изменения	входного	давления	100	фунт/кв.	дюйм	
(изб.),	[7.0	бар],	(700	кПа)
Чувствительность	
Менее	1/8”	(3.2	мм)	вод.	ст.
Монтаж	
На	трубопроводе	или	панели

Пределы окружающей температуры	
От	–40	°F	до	+200	°F,	(от	–40	°C	до	93.3	°C)

Материалы конструкции
Корпус	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Алюминий
Внутренние	части . . . . . . . . . .Алюминий,	нержавеющая	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. сталь,	латунь
Диафрагмы	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buna	N	и	дакрон

помер дли заказа     2   5  4

Диапазон давления
фунт/кв. [бар] (кПа) 
дюйм (изб.)

0-10 [0-0 .7]  (0-70)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

0 .5-30 [0 .03-2] (3-200)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

1-60 [0 .1-4] (10-400)  .  .  .  .  .  .  .  .  4

2-150 [0 .15-10] (15-1000)  .  .  .  .  .  .  . 6

Размер портов
1/4” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

3/8” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

1/2” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

Опции
Резьбовой сбросной порт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  E 

Резьба BSPP (параллельн .)1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  H

Эластомеры из фтороуглерода  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  J

Резьба BSPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  U

1 Резьба BSPP только для входного и выходного портов. Для остальных 
портов резьба BSPT.

Расходная характеристика
Fairchild модель 25462

Входное давление = 150 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка = 100 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка = 20 фунт/кв. дюйм (изб.)
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D
Модель 

85D

Многоступенчатое смещающее реле, модель 85D

Характеристики
• 2-ступенчатая	 пилотная	 конструкция	 обе-

спечивает	 точный	 контроль	 значений
уставок.

• Пропускная	 способность	 14	 станд.	 куб.
фут/мин	при	малых	размерах	блока.

• Низкое	потребление	воздуха	способствует
экономии	воздуха	и	других	газов.

• Компактные	 размеры	 позволяют	 устанав-

ливать	блок	в	ограниченном	пространстве.
• Выпускается	с	портами	1/8”,	1/4”	и	3/8”.

Принцип работы
Многоступенчатое	 смещающее	 реле	 моде-

ли	 85D	 представляет	 собой	 прецизионное	
устройство	 управления,	 сочетающее	 чув-

ствительность	 прецизионного	 регулятора	
давления	 с	 возможностью	 положительно-

го	смещения.	Это	компактное,	управляемое	
оператором	 устройства	 обладает	 нестан-

дартно	 высокой	 пропускной	 способностью	
на	 выходе	 при	 минимальном	 потребле-

нии	 воздуха,	 и	 обеспечивает	 превосходную	
защиту	 от	 колебаний	 давления	 на	 входе	
и	на	выходе.
Универсальное	 реле	 модели	 85D	 рекомен-

дуется	использовать	в	 системах,	 где	 требу-

ется	 точность	 контроля	 давления	 и	 смеще-

ния,	а	также	для	систем	с	заглушками	и	для	
панелей	КИП.	
Основная	 математическая	 формула	 для	
модели	 85D	 имеет	 вид	 PO	 =	 PS	 +	 K,	 где	
PO	представляет	собой	выходное	давление,	
PS	–	сигнальное	давление,	K	–	постоянная	
пружины.

Пружина 
положи-
тельного 
смещения

содающий 
клапан

Пружина 
подающего 
клапана

Диафраг-
ма пилот-
ной сту-
пени

Управля-
ющая диа-
фрагма

Входной 
порт

Выходной 
порт
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D
Модель 

85D

Многоступенчатое смещающее реле, модель 85D

Информация по каталогу

Комплект для технического 
обслуживания
Имеется	комплект	для	технического	обслуживания	многосту-

пенчатого	смещающего	реле	модели	85D,	см.	Руководство 
по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию,	
IS-3000085D.

Технические характеристики
Максимальное входное давление	
250	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[17.5	бар],	(1750	кПа)

Рекомендуемое рабочее входное давление	
150	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[10	бар],	(1000	кПа)

Максимальное сигнальное или выходное давление
150	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[10	бар],	(1000	кПа)

Пропускная способность	
14	станд.	куб.	фут	/	мин	(23.8	м3/ч)	при	значении	вход-

ного	давления	100	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[7.0	бар],		
(700	кПа),	и	значении	уставки	20	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	
[1.5	бар],	(150	кПа)

Пропускная способность на сброс	
2.5	станд.	куб.	фут	/	мин	(4.25	м3/ч),	где	выходное	дав-

ление	на	5	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.35	бар],	(35	кПа)	
превышает	значение	уставки

Влияние изменений входного давления на выходное
Менее	0.2	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.014	бар],	(1.4	кПа)	
для	изменения	входного	давления	100	фунт/кв.	дюйм	
(изб.),	[7.0	бар],	(700	кПа)

Изменение давления при изменениях потока	 	
Менее	0.1	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.007	бар],	(0.7	кПа)	
при	изменении	расхода	от	нулевого	(работа	на	заглуш-

ку)	до	10	станд.	куб.	фут	/мин	(17	м3/ч)

(Заданное	давление	10	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.7	бар],	
(70	кПа),	входное	давление	100	фунт/кв.	дюйм,		
[7.0	бар],	(700	кПа)

Потребление воздуха	
Менее	0.1	станд.	куб.	фут	/	мин	(0.17	м3/ч)	

Пределы окружающей температуры	
От	–40	°F	до	+200	°F,	(от	–40	°С	до	93.3	°С)

Материалы конструкции
Корпус	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Алюминий
Внутренние	части . . . . . . . . . .Алюминий,	нержавеющая		
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. сталь,	латунь
Диафрагмы	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Вunа	N	и	дакрон

помер дли заказа     8   5  6

Диапазон давления

фунт/кв. [бар] (кПа) 
дюйм (изб.)

0-20 [0-1 .5]  (0-150)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 

1-60 [0 .07-4] (7-400)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 

1-100 [0 .07-7] (7-700)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 

Размер портов

1/8” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1

1/4” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

3/8” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

Опции

Резьбовой сбросной порт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . E 

Крепление за крышку .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P

Конструкция с защитным колпачком  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . T

Резьба ВSРТ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . U
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D
Модель 
90 и 91

Селекторные реле меньшего / большего давления, модели 90 и 91

Характеристики
• Небольшой,	компактный	прибор,	подхо-

дит	для	установки	в	ограниченном	про-

странстве.
• Конструкция	 мягкого	 седла	 обеспечи-

вает	гарантированное	перекрытие.
• Малый	 селективный	 перепад	 обеспе-

чивает	 точность	 контроля	 переключе-

ния.
• Быстрый	отклик	обеспечивает	возмож-

ность	управления	критически	важными
контурами.

• Автоматическое	 переключение	 устра-

няет	 необходимость	 ручного	 контроля
сигнального	давления.

Принцип работы
Конструкция	 селекторного	 реле	 низ-
кого	 давления	 модели	 90	 предполага-

ет	выбор	меньшего	из	двух	сигнальных	
давлений	 для	 обеспечения	 непрерыв-

ной	 подачи	 выходного	 давления	 на	
управляющее	 устройство.	 Модель	 90	
рекомендуется	 использовать	 в	 систе-

мах	 с	 заглушкой	 или	 низкой	 пропуск-
ной	способностью	в	критически	важных	
приложениях,	таких	как	контроль	конту-

ров,	 где	 требуется	 точный	 автоматиче-

ский	мониторинг	сигнальных	давлений.
Конструкция	 селекторного	 реле	 высо-

кого	 давления	 модели	 91	 предполага-

ет	выбор	большего	из	двух	сигнальных	
давлений	 для	 обеспечения	 непрерыв-

ной	 подачи	 выходного	 давления	 (или	
диапазона	 давлений)	 на	 управляющее	
устройство.	 Возможность	 точного	 кон-

троля	 переключения	 и	 мониторинга	
давления	 делают	 модель	 91	 логичным	
выбором	для	приложений	с	заглушками	
или	 низкой	 пропускной	 способностью,	
например	 для	 прецизионного	 контроля	
контуров.

Модель	91

Модель	90
Колпачок

Сборка корпуса  
и уплотнения

Сборка седла  
и уплотнения

Стопорная гайка

Сборка корпуса 
и уплотнения

Кольцевые 
уплотнения

Кольцевое 
уплотнение

Узел  
диафрагм

Узел  
диафрагм

ВЫХОД

ВЫХОД

ВХОД

ВХОД

ВХОД

ВХОД

Винт
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А
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С
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D
Модель 
90 и 91

Селекторные реле меньшего / большего давления, модели 90 и 91

Техническая информация Информация по каталогу

Установка
Имеются	комплекты	для	технического	обслуживания	моде-

лей	90	и	91.	См.	Руководство по установке, эксплуатации 
и техническому обслуживанию моделей 90 и 91 Fаirсhild,	
IS-30009091.
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Комплекты и вспомогательное  
оборудование для реле моделей 90/91
Комплект монтажного кронштейна	..................... 09921		
(по	отдельному	заказу)	.......................................................

Технические характеристики
Максимальное сигнальное давление 	
200	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[14.0	бар],	(1400	кПа)

Дифференцирование с минимальным  
переключением	
Менее	0.1	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.007	бар],	(0.7	кПа)

Максимальный перепад между сигналами	
100	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[7.0	бар],	(700	кПа)

Диапазон окружающей температуры	
От	–40	°F	до	+200	°F,	(от	–40	°С	до	+93.3	°С)

Материалы конструкции
Корпус	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Алюминиевый	сплав
Диафрагма	. . . . . . . . . . . . . . Покрытие	Fаirрrеnе	Duроnt
Внутренние	части 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Латунь

Монтажный кронштейн: 09921

Номер для заказа 9           05

Модели

90, селектор меньшего давления .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0

91, селектор большего давления  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1

Размер портов
1/4” NPT   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Опции
Эластомеры из фтороуглерода  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . J

Резьба ВSРТ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  U

Расходная характеристика
Fairchild модель 90 и 91 

Входное давление = 100 фунт/кв. дюйм (изб.)

Входное давление = 20 фунт/кв. дюйм (изб.)
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Расход воздуха, станд. куб. фут / мин

Диам. 7/32 (3)
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Реле положительного смещения, модель 1500А

Характеристики
• Чувствительность	 системы	 управления
до	 1"	 вод.	 ст.	 позволяют	 использовать
устройство	 в	 применениях,	 требующих
высокой	точности.

• Большие	подающий	и	сбросной	клапаны
обеспечивают	высокую	скорость	входно-

го	и	выходного	потоков.
• Мягкие	 седла	 подающего	 и	 сбросного
клапанов	 минимизируют	 потребление
воздуха.

• Сбалансированный	 подающий	 клапан
минимизирует	 влияние	 изменений	 вход-

ного	давления	на	выходное.
• Соединительная	 трубка	 компенсирует
спад	 характеристики	 выходного	 давле-

ния	при	изменениях	расхода.
• Отдельная	 управляющая	 камера	 отде-

ляет	 диафрагму	 от	 основного	 потока
с	 целью	 предотвращения	 колебаний	 и
шума.

• Конструкция	 блока	 позволяет	 обслужи-

вать	модель	1500А,	не	прибегая	к	демон-

тажу	из	технологической	линии.

Принцип работы
Выходной	 сигнал	 реле	 представляет	
собой	 сумму	 смещений	 пружины,	 уста-

навливаемой	 с	 помощью	 винта	 ограни-

чения	 диапазона,	 сложенную	 с	 пневма-

тическим	 входным	 сигналом.	 (Ро	 =	 Рs	 +	
К);	 где	 Ро	 представляет	 собой	 выходное	
давление,	 Рs	 –	 сигнальное	 давление,	 К	
– постоянная	 пружины,	 устанавливаемая
с	 помощью	 винта	 ограничения	 диапазо-

на.	Сигнальное	давление	создает	усилие,	
направленное	на	 верхнюю	часть	 сигналь-

ной	диафрагмы,	что,	в	свою	очередь,	соз-
дает	 направленное	 вниз	 усилие	 на	 узел	
диафрагм	и	открывает	подающий	 клапан.	
Выходной	поток	проходит	через	выходной	
порт	 и	 соединительную	 трубку	 в	 управ-

ляющую	 камеру,	 и	 создает	 направленное	
вверх	усилие	на	нижнюю	часть	управляю-

щей	диафрагмы.		
При	 достижении	 значения	 уставки	 уси-

лия,	 вызванные	 сигнальным	 давлением	
и	 пружиной	 ограничения	 диапазона,	 дей-

ствующими	на	верхнюю	часть	сигнальной	
диафрагмы,	 уравновешиваются	 усилием,	
вызванным	 выходным	 давлением,	 дей-

ствующим	на	нижнюю	часть	управляющей	
диафрагмы,	 что	 приводит	 к	 закрыванию	
подающего	клапана.
При	 увеличении	 выходного	 давления	 до	
значений,	 превышающих	 значение	 устав-

ки,	 узел	 диафрагм	 перемещается	 вверх,	
закрывая	 подающий	 клапан	 и	 открывая	
сбросной	клапан.	Так	как	тарельчатый	кла-

пан	закрыт,	поток	проходит	вниз	по	трубке	
системы	управления	в	нижнюю	часть	диа-

фрагмы	двигателя.	Давление	этого	потока	
поддерживает	подающий	клапан	в	плотно	
закрытом	 состоянии,	 пока	 система	 нахо-

дится	в	режиме	сброса.	Тарельчатый	кла-

пан	 открывается,	 и	 чрезмерное	 выходное	
давление	 сбрасывается	 через	 сбросной	
порт	 в	 боковой	 части	 блока,	 до	 тех	 пор,	
пока	не	достигнет	значения	уставки.

D
Модель 
1500A

Виут ограуиче-
уия диапазоуа

Пружиуа 
ограуичеуия 
диапазоуа

Сигуальуая 
диафрагма

Управляющая 
диафрагма

Перепускуой 
клапау

Узел  
диафрагм

Соедиуительуая 
трубка

Соедиуительуая 
трубка

Подающий клапау

Диафрагма двигателя

Выходной порт

Входной порт

Диам. 1 7/8 3/4 шестигр.
Станд.

Констр. с защитн.  
колпачком

(2) моутажу. 
отверст. полу. 
резьба 
1/4-20 x 50 глуб.

Сигуальуый 
порт 1/4 
NPT

Входуой  
порт  
(типовой) 
3/8 NPT

Выходуой  
порт  
(типовой) 
3/8 NPT

Сбросные 
порты (8) 
(держать 
свобод-
ными)

Сбросной 
порт (дополн.) 
1/2 NPT

Измери-
тельуые 
порты (2) 
(типовые) 
1/4 NPT
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D
Модель 
1500A

Реле положительного смещения, модель 1500А

Техническая информация Информация по каталогу

Установка
Инструкции	по	установке	см.	в	Руководстве по установке, 
эксплуатации и техническому обслуживанию реле положи-

тельного смещения Fаirсhild модели 1500А,	IS-3001500A.

Технические характеристики
Входное давление 
Максимум	250	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[17.0	бар],	(1700	кПа)

Пропускная способность (станд. куб. фут / мин)	
150	(255	м3/ч)	при	значении	входного	давления		
100	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[7.0	бар],	(700	кПа),	и	значе-

нии	уставки	20	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[1.5	бар],	(150	кПа)

Пропускная способность на сброс  
(станд. куб. фут/мин)	
40	(68	м3/ч)	при	значении	выходного	давления		
5	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.35	бар],	(35	кПа),	и	значении	
уставки	более	20	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[1.5	бар],		
(150	кПа)

Сигнальное или выходное давление	
Максимум	150	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[10.0	бар],	
(1000	кПа)

Влияние изменений входного давления на выходное
Менее	0.1	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.007	бар],	(0.7	кПа)	
для	изменения	входного	давления	100	фунт/кв.	дюйм	
(изб.),	[7.0	бар],	(700	кПа)

Чувствительность	
1”	(2.54	см)	вод.	ст.

Окружающая температура	
От	–40	°F	до	+200	°F,	(от	–40	°С	до	+93	°С)

Материалы конструкции
Корпус	и	крышка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Алюминий
Диафрагмы	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Нитрил	или	дакрон
Внутренние	части . . . . . . Сталь	оцинкованная,	латунь

Номер для заказа 1 5 A

Диапазон давления
фунт/кв. [бар] (кПа) 
дюйм (изб.)
0-10	 [0-0.7]	 (0-70) . . . . . . . . . 	 2
0.5-30	 [0.03-2]	 (3-200) . . . . . . . . 	 3
1-60	 [1-4.0]	 (10-400) . . . . . . . 	 4
2-150	 [0.15-10]	 (15-1000) . . . . . . 	 6

Размер портов
3/8"	NPT		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 3
1/2"	NPT		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 4
3/4"	NPT		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 6

Опции
Резьбовой	сбросной	порт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 E
Конструкция	с	защитным	колпачком. . . . . . . . . . . . . . . . . 	 T
Резьба	ВSРТ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 	 U

Модель 1500А 
Комплект монтажного кронштейна 
Номер детали 20555-1,	оцинкованная	
сталь	(по	отдельному	заказу)

Расходная характеристика
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Расход воздуха, станд. куб. фут / мин

Входное давление = 100 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка = 90 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка = 60 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка = 30 фунт/кв. дюйм (изб.)

Уставка = 10 фунт/кв. дюйм (изб.)
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Реверсирующее реле смещения, модель 2500А

Характеристики
• Чувствительность	 системы	 управления
до	 1"	 вод.	 ст.	 позволяют	 использовать
устройство	 в	 применениях,	 требующих
высокой	точности

• Большие	подающий	и	сбросной	клапаны
обеспечивают	 высокую	 скорость	 потока
в	обоих	направлениях

• Мягкие	 седла	 подающего	 и	 сбросного
клапанов	 минимизируют	 потребление
воздуха

• Сбалансированный	 подающий	 клапан
минимизирует	 влияние	 изменений	 вход-

ного	давления	на	выходное
• Соединительная	 трубка	 компенсирует
спад	характеристики	выходного	давления
при	изменениях	расхода

• Отдельная	 управляющая	 камера	 отде-

ляет	 диафрагму	 от	 основного	 потока
с	 целью	 предотвращения	 колебаний	 и
шума

• Конструкция	 блока	 позволяет	 обслужи-

вать	модель	2500А,	не	прибегая	к	демон-

тажу	из	технологической	линии

Принцип работы
При	 регулировке	 настроечного	 винта	
до	 заданного	 значения	 уставки	 пружи-

на	 ограничения	 диапазона	 создает	 уси-

лие,	 направленное	 на	 верхнюю	 часть	
узла	диафрагм.	Растущий	входной	сигнал	
действует	 на	 узел	 диафрагм	 в	 направ-

лении,	 противоположном	 действию	 пру-

жины	 ограничения	 диапазона,	 и	 закры-

вает	 подающий	 клапан,	 что	 приводит	 к	
снижению	 выходного	 давления.	 (Ро	 =	 К	
– Рs);	 где	Ро	 представляет	 собой	 выход-

ное	 давление,	 К	 –	 постоянная	 пружины,	
устанавливаемая	 с	 помощью	 винта,	 Рs	
– сигнальное	 давление.	 Выходной	 поток
проходит	 через	 выходной	 порт	 и	 вытяж-

ную	трубку	в	управляющую	камеру,	и	соз-
дает	направленное	вверх	усилие	на	ниж-

нюю	часть	управляющей	диафрагмы.	
При	 достижении	 значения	 устав -

ки	 направленное	 вниз	 усилие,	 вызван-

ное	 узлом	 диафрагм,	 уравновешивается	
направленным	 вверх	 усилием,	 вызван-

ным	выходным	давлением,	действующим	
на	нижнюю	часть	управляющей	диафраг-
мы,	что	приводит	к	закрыванию	подающе-

го	клапана.
При	 увеличении	 выходного	 давления	 до	
значений,	превышающих	значение	устав-

ки,	 узел	 диафрагм	 перемещается	 вверх,	
закрывая	 подающий	 клапан	 и	 откры-

вая	 сбросной	 клапан.	 Так	 как	 тарельча-

тый	 клапан	 закрыт,	 поток	 проходит	 вниз	
по	трубке	системы	управления	в	нижнюю	
часть	 диафрагмы	 двигателя.	 Давление	
этого	 потока	 поддерживает	 подающий	
клапан	 в	 плотно	 закрытом	 состоянии,	
пока	система	находится	в	режиме	сброса.	
Тарельчатый	клапан	открывается,	и	чрез-
мерное	 выходное	 давление	 сбрасывает-
ся	 через	 сбросной	 порт	 в	 боковой	 части	
блока,	до	тех	пор,	пока	не	достигнет	зна-

чения	уставки.

Реверсирующее	реле	смещения	
модели	2500А	создает	выходное	
давление,	которое	будет	умень-

шаться	прямо	пропорционально	
увеличению	входного	давления.

Номер для заказа 1 5 

Диапазон давления
фунт/кв. [бар] (кПа) 
дюйм (изб.)
0-10	 [0-0.7]	 (0-70) . . . . . . . . . 	 2
0.5-30	 [0.03-2]	 (3-200) . . . . . . . . 	 3
1-60	 [1-4.0]	 (10-400) . . . . . . . 	 4
2-150	 [0.15-10]	 (15-1000) . . . . . . 	 6

Размер портов
3/8"	NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 3
1/2"	NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 4
3/4"	NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 6

Опции
Резьбовой	сбросной	порт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 E
Конструкция	с	защитным	колпачком. . . . . . . . . . . . . . . . . 	 T
Резьба	ВSРТ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 	 U

D
Модель 
2500A

Диам. 3/4

Сбросной 
порт едополн.) 
1/2 NPT

(2) монтажн. 
отверст. полн. 
резьба 
1/4-20 x 50 глуб.

Сигналь-
ный порт 
1/4 NPT

Измеритель-
ные порты (2) 
(типовые) 
1/4 NPT

Входной порт 
(типовой)  
3/8 NPT

Выходной 
порт 
(типовой) 
3/8 NPT

Сброс  
едержать  
свободным)

Сбросные 
порты е8)  
едержать  
свободными)

Винт ограниче-
ния диапазона

Пружина огра-
ничения диа-
пазона

Тарельчатый 
клапан

Узел  
диафрагм

Сбросной  
клапан

Соединитель-
ная трубка

Соединитель-
ная трубка

Подающий 
клапан

Диафрагма привода 
клапана

Выходной 
порт

Входной порт
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Модель 
2500A

Техническая информация
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Flow Characteristics

Fairchild Model 2564A

Реверсирующее реле смещения, модель 2500А

Информация по каталогу

Установка
Инструкции	по	установке	см.	в	Руководстве по установке, 
эксплуатации и техническому обслуживанию многоступен-

чатого реле Fаirсhild модели 2500А,	IS-3002500A.

Технические характеристики
Максимальное входное давление 	
250	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[17.0	бар],	(1700	кПа)

Максимальное сигнальное или выходное давление	
150	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[10	бар],	(1000	кПа)

Пропускная способность	
150	станд.	куб.	фут	/	мин	(255	м3/ч)	при	значении	вход-

ного	давления	100	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[7.0	бар],		
(700	кПа),	и	значении	уставки	20	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	
[1.5	бар],	(150	кПа)

Пропускная способность на выходе  
(станд. куб. фут/мин)	
40	станд.	куб.	фут	/	мин	(68	м3/ч)	при	значении		
выходного	давления	на	5	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.35	
бар],	(35	кПа),	выше	уставки	20	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	
[1.5	бар],	(150	кПа)

Влияние изменений входного давления  
на выходное	
Менее	0.1	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.007	бар],	(0.7	кПа)	
для	изменения	входного	давления	100	фунт/кв.	дюйм	
(изб.),	[7.0	бар],	(700	кПа)

Чувствительность	
1”	(2.54	см)	вод.	ст.

Окружающая температура	
От	–40	°F	до	+200	°F,	(от	–40	°С	до	93.3	°С)

Материалы конструкции
Корпус	и	крышка Алюминий
Внутренние	части	 Сталь	оцинкованная,															
латунь
Диафрагмы Нитрил	или	дакрон

помер дли заказа 2   5 A 

Диапазон давления

фунт/кв. [бар] (кПа) 
дюйм (изб.)

0 .5-10 [0 .03-0 .7]  (3-0 .7)   .  .  .  .  .  .  .  .  2

0 .5-30 [0 .03-2] (3-200)  .  .  .  .  .  .  .  .  3

1-60 [0 .1-4] (10-400)  .  .  .  .  .  .  .  4

2-150 [0 .15-10] (15-1000)  .  .  .  .  .  .  6

Размер портов

3/8” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

1/2” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

3/4” NPT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Опции

Резьбовой сбросной порт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . E 

Модель 2500A 
Комплект монтажного кронштейна 
Номер детали 20555-1,	с	цинковым		
покрытием	(по	отдельному	заказу)

Расходная характеристика
Fаirсhild модель 2564А

Входное давление = 100 фунт/кв. дюйм (изб.)
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Расход воздуха, станд. куб. фут / мин
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E
Модели 
T6000

T7800 
T7950

T8000

Комплект манифольда и стойки

Модель	T6000
Модель	T7800
Модель	T7950
Модель	T8000

Общая информация

КОМПЛЕКТЫ МАНИФОЛЬДА
Преобразователи Т6000, Т7800 и Т7950 
Преобразование	ток-давление	(I/Р	или	Е/Р)	
Комплекты	 манифольдов	 для	 преобразователей	 серии	 Т6000,	 Т7800	 и	 Т7950	
доступны	 для	 установки	 3,	 5,	 10	 или	 15	 преобразователей.	 Эти	 манифольды	
имеют	общий	входной	порт	для	всех	преобразователей.	Внутренние	обратные	
клапаны	на	входных	и	выходных	портах	разрешают	установку	и	замену	отдель-

ного	 преобразователя	 без	 влияния	 на	 другие	 преобразователи	 данного	 мани-

фольда.
Входные	порты	расположены	в	торце	и	на	задней	стороне	манифольда.	Выход-

ные	 порты	 расположены	 на	 задней	 стороне	 и	 в	 нижней	 части	 манифоль-

да.	 Имеются	 монтажные	 кронштейны	 для	 установки	 манифольдов	 вплотную	
к	стене	и	на	расстоянии	от	стены.	Эти	опции	позволяют	пользователю	выбрать	
необходимую	комбинацию	входных	и	выходных	портов	и	конфигурации	монта-

жа	для	максимально	удобного	использования	доступного	пространства.

Преобразователи серии Т8000 
Преобразование	давление-ток	(Р/I)
Комплекты	 манифольдов	 для	 преобразователей	 серии	 Т8000	 также	 доступ-

ны	для	установки	3,	5,	10	или	15	преобразователей.	Все	входные	порты	мани-

фольда	снабжены	внутренними	обратными	клапанами,	 запирающими	входной	
сигнал	при	удалении	преобразователя	с	манифольда.
Так	как	 каждый	корпус	преобразователя	может	содержать	два	отдельных	пре-

образователя,	 количество	 преобразователей	 Р/l	 на	 манифольде	 может	 быть	
удвоено.	 Расположенные	 сзади	 и	 снизу	 входные	 порты,	 а	 также	 короткие	
и	удлиненные	монтажные	кронштейны	позволяют	пользователю	выбрать	необ-

ходимую	 комбинацию	 для	 максимально	 удобного	 использования	 доступного	
пространства.	

КОМПЛЕКТЫ СТОЕК
Преобразователи Т6000, Т7800 и Т8000
Для	 всех	 комплектов	 стоек	 для	 преобразователей	 Т6000,	 Т7800	 и	 Т8000	
используются	 описанные	 выше	 манифольды	 на	 10	 преобразователей.	 Ком-

плект	 стойки	 включает	 дополнительное	 оборудование,	 что	 позволяет	 устанав-

ливать	преобразователи	в	стандартную	19"	стойку.
Предполагается,	что	для	установки	в	комплект	стойки	будут	использованы	пре-

образователи	 типа	 "R".	 Повернутый	 назад	 разъем	 электрической	 клеммной	
колодки	позволяет	выполнить	подсоединение	этого	преобразователя	на	задней	
стороне	стойки.



167

E
Модели 
T6000

T7800 
T7950

T8000

Комплект манифольда и стойки

Электропневматические преобразователи Модели т6000, т7950 и т7800

Комплекты манифольда

Комплект	манифольда,	рассчи-

танный	на	установку	10	преобра-

зователей,	показан	вместе	с	пре-

образователем	модели	ТТ6000

Вход (тип.)

Вход (тип.)

Деталь А –	Блок	расширенного	
диапазона	показан	вместе	с	корот-
ким	монтажным	кронштейном.

Деталь B –	Блок	стандартного	
диапазона	показан	вместе	с	удли-

ненным	монтажным	кронштейном.

Технические характеристики
Число устанавливаемых блоков	
3,	5,	10	или	15
Обратные клапаны (внутренние)	
Входные	и	выходные	порты
Входные порты	
3/4"	NРТ	на	концах	манифольда	(2)	3/8"	NРТ	на	задней	стороне
Выходные порты	
1/8"	NРТ	вертикально	в	нижней	части	манифольда,	1/8"	NРТ	
горизонтально	на	задней	стороне

Модель т8000, преобразование давление-ток 

Комплект	манифольда,	рассчи-

танный	на	установку	10	преобра-

зователей,	показан	вместе	с	пре-

образователем	модели	ТТ8000

Технические характеристики
Число устанавливаемых блоков	
3,	5,	10	или	15
Обратные клапаны (внутренние)	
Входные	порты
Входные порты	
1/8"	NРТ	вертикально	в	нижней	части	манифольда,	
1/8"	NРТ	горизонтально	на	задней	стороне

Деталь А –	Блок	стандартного	
диапазона	показан	вместе	с	корот-
ким	монтажным	кронштейном.

Деталь B –	Блок	стандартного	
диапазона	показан	вместе	с	удли-

ненным	монтажным	кронштейном.

Удлиненный соедини-
тельный кронштейн

Стандартный соедини-
тельный кронштейн

Стандартный соедини-
тельный кронштейн

Заглушка  
1/8 NPT

Вилка  
1/8 NPT

Настенный  
монтаж  
заподлицо

Настенный  
монтаж  
заподлицо

* Комплект 
переходников

* Комплект 
переходников

Вилка  
3/4 NPT

Вид сзади

Вид сзади

Вид спереди

Вид спереди

ДЕТАЛЬ

ДЕТАЛЬ

ДЕТАЛЬ

ДЕТАЛЬ

Вид снизу

Вид снизу

Настенный  
монтаж 

с удлиненным 
кронштейном

Настенный  
монтаж 

с удлиненным 
кронштейном
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Модели 
T6000

T7800 
T7950

T8000

Комплект манифольда и стойки

Модели т6000 и т7800, преобразование ток-давление

Комплекты стойки: Размеры

Комплект	стойки	19"	показан	вме-

сте	с	дополнительным	преобразо-

вателем	серии	ТR6000.

Вход (тип.)

Деталь А –	Передняя	панель	
стандартного	диапазона	показана	
вместе	с	монтажными	кронштей-

нами	стандартного	диапазона

Деталь B –	Передняя	панель	
расширенного	диапазона	показана	
вместе	с	монтажными	кронштей-

нами	расширенного	диапазона

Технические характеристики
Число устанавливаемых блоков	
До	10
Обратные клапаны (внутренние)	
Входные	и	выходные	порты
Входные порты	
3/4"	NРТ	на	концах	манифольда,	(2)	3/8"	NРТ	на	задней	стороне
Выходные порты
1/8"	NРТ	вертикально	в	нижней	части	манифольда,	1/8"	NРТ	
горизонтально	на	задней	стороне

Модель т8000, преобразование давление-ток 

Комплект	стойки	19"	пока-

зан	вместе	с	дополни-

тельным	преобразовате-

лем	серии	ТR8000.

Деталь А –	Передняя	панель	
стандартного	диапазона	показана	
вместе	с	монтажными	кронштей-

нами	стандартного	диапазона

Технические характеристики
Число устанавливаемых блоков	
До	10
Обратные клапаны (внутренние)	
Входные	порты
Входные порты	
1/8"	NРТ	вертикально	в	нижней	части	манифольда,	
1/8"	NРТ	горизонтально	на	задней	стороне

Вход (тип.)

Стандартные монтажные 
кронштейны

Вилка  
1/8 NPT

Вилка  
1/8 NPT

Стандартная 
передняя панель

Стандартные 
монтажные 
кронштейны

Удлиненная 
передняя  
панель

Стандартная 
передняя 
панель

* Комплект 
переходников

* Комплект 
переходников

Вилка  
3/4 NPT

Вид сзади

Вид сзади

Вид спереди

Вид спереди

ДЕТАЛЬ

ДЕТАЛЬ

ДЕТАЛЬ

Удлиненные 
монтажные 
кронштейны
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Модели 
T6000

T7800 
T7950

T8000

1 19/32
40.5

Supply Port
3/8" NPT (2 places)

17/64 x 1/2
  6.7      12.7 

Mounting
Slots (4)

Outlet Ports
with Plugs
1/8" NPT (typ.)

Check Valves
Inlet & Outlet
Ports (typ.)

1 9/16
39.7

Front View

Rear View

2 1/4
57.2

6 31/32
177

1 1/2
38.1

5 7/32
132.6

4 
101.6

15 31/32
405.6

18 3/8
466.7

2 23/64
59.9

1 19/32
40.5

Standard

Extended

Комплект манифольда и стойки

Модели т6000, т7950 и т7800, преобразование ток-давление

Модель т8000, преобразование давление-ток 

Модели т6000 и т7800, преобразование ток-давление

Модель т8000, преобразование давление-ток 

Комплекты манифольда: Размеры Комплекты стойки: Размеры

Вид спереди

Вид 
спереди

Вид сзади

Вид сзади

Вид снизу

Вид спереди

Вид сзади

Входные сорты  
(тис.) обратного 
класана

Входные сорты 
(тис.) обратного 
класана

Входные сорты 
с заглушками  
1/8" NPT (тис.)

Входные сорты 
с заглушками  
1/8" NPT (тис.)

Настенный 
монтаж с 
удлиненным 
кронштейном

Настенный 
монтаж 

засодлицо

Входные сорты 
с вилками 
1/8" NPT (тис.)

Монтажные 
разъемы (4)

Монтаж-
ные разъ-
емы (4)

Позиции
Длина “A”

Дюймы / мм
Длина “В”

Дюймы / мм

Позиции Длина “A”
Дюймы / мм

Длина “В”
Дюймы / мм

Обратные кла-
саны на входных 
и выходных сор-
тах (тис)

Монтаж-
ные сро-
рези (4)

Вид 
спереди

Вид 
снизу

Вид сзади

Выходные сорты 
с заглушками  
1/8" NPT (тис.)

Выходные сорты 
с заглушками  
1/8" NPT (тис.)

Обратные кла-
саны на входных 
и выходных сор-
тах (тис)

Удлиненный

Стандартный

Удлиненный

кроншетйн 

настенного 

монтажа

Порты ситания 
3/8" NPT (2)

Выходные сорты 
с заглушками  
1/8" NPT (тис.)

Порты ситания 
3/8" NPT (2)

Монтаж-
ные сро-
рези (4)

Настенный 
монтаж 

засодлицо
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Модели 
T6000

T7800 
T7950

T8000

Установка
Инструкции	по	установке	см.	в	Руководстве по установке, экс-

плуатации и техническому обслуживанию комплекта мани-

фольда и переходников серии Т6000/Т7800,	 IS-400MFLD6,	
в	 Руководстве по установке, эксплуатации и техническо-

му обслуживанию комплекта стойки I/Р, Е/Р серии Т6000,	
IS-400RACK6,	 в	 Руководстве по установке, эксплуатации 
и техническому обслуживанию комплекта манифольда и 
переходников серии Т8000,	 IS-400MFLD8	 и	 в	 Руководстве 
по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 
комплекта стойки I/Р, Е/Р серии Т8000,	IS-400RACK8.

Технические характеристики
Материалы конструкции
Манифольд	и	кронштейны	................................. Алюминий
Винты	.................................................Сталь		оцинкованная
Обратные	клапаны	................................................... Латунь
Эластомеры	..............................................................Buna	N

Информация по каталогу

* В наличии комплекты переходников для преобразователей.

КОМПЛЕКТ МАНИФОЛЬДА 
для модели Т8000

Номер комплекта манифольда *1833 -   
Тип настенного монтажа
Заподлицо  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

На расстоянии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Число преобразователей
4ри  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

Пять  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

Десять  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

Пятнадцать  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15

Номер комплекта манифольда *1853 -   
Тип настенного монтажа
Заподлицо  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

На расстоянии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Число преобразователей
4ри  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

Пять  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

Десять  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

Пятнадцать  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15

КОМПЛЕКТ МАНИФОЛЬДА  
для моделей Т6000, Т7950 и Т7800

В комплекте кронштейны для проводов для преобразователей 

стандартного и расширенного диапазона .

В комплекте кронштейны для проводов для преобразователей 

стандартного и расширенного диапазона .

Номер комплекта стойки

Тип диапазона
Стандартный  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   * 18340-1

Расширенный (только для модели 46000)  .  .  .  .   * 18368-1

КОМПЛЕКТ СТОЙКИ  
для моделей Т6000 и Т7800

Тип диапазона
Стандартный  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   * 18536-1

КОМПЛЕКТ СТОЙКИ 
для модели Т8000

Комплект манифольда и стойки
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Модели 
MPL-70 
MPLT-70

Миниатюрные панельные нагрузочные станции МРL-70, МРLТ-70

Характеристики
• Низкое	 потребление	 воздуха	 снижает
затраты	на	его	использование.

• Возможно	 горизонтальное	 или	 вертикаль-

ное	 расположение	 измерительных	 прибо-

ров	 в	 зависимости	 от	 схемы	 расположе-

ния	главной	панели.
• Для	 легкой	 установки	 на	 главной	 панели
имеются	монтажные	кронштейны.

Принцип работы
Миниатюрные	панельные	нагрузочные	стан-

ции	 моделей	 МРL-70	 и	 МРLТ-70	 передают	
и	 контролируют	 сигнал	давления	для	 пнев-

матических	 КИП.	 Эти	 нагрузочные	 станции	
идеально	подходят	для	приложений	с	огра-

ниченным	 пространством.	 Модель	 МРL-70	
включает	 сверхминиатюрный	 пневматиче-

ский	регулятор	модели	70В	и	миниатюрный	
манометр	с	линейной	шкалой	для	установки	
и	считывания	показаний	давления	на	пане-

ли.	
Модель	 МРLТ-70,	 оснащенная	 функци-

ей	 передачи,	 включает	 сверхминиатюр-

ный	 пневматический	 регулятор	 модели	
70В,	 	 переключатель	 "ручной	 /	 автомат",	 и	
дополнительный	 миниатюрный	 манометр	 с	
линейной	 шкалой	 для	 контроля	 процесса	
в	 автоматическом	 режиме	 или	 изменения	
настроек	давления	в	ручном	режиме.
Поверните	 регулировочную	 рукоятку	 на	
нагрузочной	панели	в	направлении	по	часо-

вой	стрелке	для	увеличения	выходного	дав-

ления	 или	 в	 направлении	 против	 часовой	
стрелки	 для	 уменьшения	 выходного	 давле-

ния.

3 7/8"

47.63
1 3/64"

26.7

1/8"

3.2

MPL-70

MPLT-70

• Модель	МРL	подходит	для	размера	порта
7/8"	(+1/8,	-0)	х	3-3/8"	(+1/8,	-0)

• Модель	МРLТ	подходит	для	размера
квадр.	порта	2-1/2"	(+1/2,	-0),	в	соотв.
со	стандартом	SАМА	RС	12-3-1962

Входные	и	выходные	соединения	пред-

ставляют	собой	штуцеры	для	гибкой	трубки	
с	внутр.	диам.	1/8".
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Модели 
MPL-70 
MPLT-70

Миниатюрные панельные нагрузочные станции МРL-70, МРLТ-70

Технические характеристики Информация по каталогу
Минимальное входное давление 
50	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[3.5	бар],	(350	кПа)

Максимальное рабочее входное давление 
250	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[17	бар],	(1700	кПа)

Пропускная способность 
2.5	станд.	куб.	фут	/	мин	(4.25	м3/ч)	при	значении	вход-

ного	давления	100	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[7.0	бар],		
(700	кПа),	и	значении	уставки	30	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	
[2.0	бар],	(200	кПа)

Влияние изменений входного давления на выходное
Изменение	выходного	давления	0.05	фунт/кв.	дюйм	
(изб.),	[0.003	бар],	(0.35	кПа)	при	изменении	входного	
давления	на	5	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.35	бар],	(35	кПа)

Потребление воздуха
0.05	станд.	куб.	фут	/	мин	(0.085	м3/ч)	для	систем	
с	заглушками;	при	значении	входного	давления		
20	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[1.5	бар],	(150	кПа),	и	значении	
выходного	давления	9	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[0.6	бар],		
(60	кПа)

Окружающая температура 
От	–40	°F	до	+160	°F,	(от	–40	°С	до	71	°С)

Материалы конструкции
Регулятор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Латунь,	Vitоn	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(фтороуглерод),	стекловолокно
Трехходовой	клапан . . . . . . . . . . . . . . . . . . Латунь,	сталь
Манометр. . . . . . . . . . . . . . Сталь	оцинкованная,	латунь
Шланг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Пластик

помер дли заказа 

Панель

С функцией переключения MPLT1

Без функции переключения MPL

Рефулитор

Модель 70  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70

Тип манометра

Одиночный (только для модели МРLТ)  .  . S

Сдвоенный (только для модели МРLТ) .  . D

Оставить незаполненным для МРL  .  .  .  .  . 

Тип манометра

Плоский вертикальный .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  PV

Плоский горизонтальный .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  PH

Вертикальный приемник2 
(градуированный 0-100%)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  RV

Горизонтальный приемник2 
(градуированный 0-100%)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  RH

Диапазон рефулитора3

 фунт/кв. [бар] (кПа) 
 дюйм (изб.)

15 1 .0 100  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15

30 2 .0  200  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30

60 4 .0 400   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60

100 7 .0 700  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100

Диапазон манометра
 фунт/кв. [бар] (кПа) 
 дюйм (изб.)

15 1 .0 100  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

30 2 .0  200  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

60 4 .0 400  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60

100 7 .0 700  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100

1 Для модели МРLТ доступны только диапазоны 15 фунт/кв. дюйм (изб.), 
[1 бар], (100 кПа) и 30 фунт/кв. дюйм (изб.), [2 бар], (200 кПа).

2 Шкала 0-100% для диапазона 3-15 фунт/кв. дюйм (изб.), [0.2-1.0 бар], 
(20-100 кПа).

3 Чтобы избежать повреждения манометра, диапазон регулятора должен быть 
равен или меньше диапазона манометра. Информация о техническом 

обслуживании
Имеется	комплект	для	технического	обслуживания	
регулятора	модели	70В,	см.	Руководство по установке, 
эксплуатации и техническому обслуживанию 
модели 70В Fаirсhild,	IS-1000070B.

Схема панельной нагрузочной станции 
модели МРLт-70 с функцией переключения

КОНТРОЛЛЕР

РЕГУЛЯТОР 
ВХОДНОГО 
ДАВЛЕНИЯ

РЕГУЛЯТОР

МАНОМЕТР

МАНОМЕТР

АВТОМАТИЧЕ-
СКИЙ РЕЖИМ

РУЧНОЙ 
РЕЖИМ

КЛАПАН

3-ХОДОВЫЙ 
СЕЛЕКТОРНЫЙ 
КЛАПАН
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E
Модели 

PL-5 
PLT-8

Панельные нагрузочные станции, модели РL-5, РLТ-8

Характеристики
• Панельные	 нагрузочные	 станции	 имеют
пять	различных	диапазонов	давления

• Высокая	пропускная	способность	на	выхо-

де	 подходит	 для	 большинства	 операций
управления

• Функция	 автоматического	 сброса	 давле-

ния	позволяет	не	контролировать	процесс
вручную

• Прецизионный	 регулятор	 соответствует
большинству	промышленных	требований

Принцип работы
Панельные	 загрузочные	 станции	 моделей	
РL-5	и	РLТ-8	поддерживают	и	контролируют	
выходное	давление	для	систем	пневматиче-

ских	КИП.	
Модель 	 РL -5 	 в к лючает 	 ре г улятор	
(модель	 10,	 модель	 30,	 модель	 64/65А	 или	
модель	 81)	 и	 стандартный	 манометр,	 что	
позволяет	 оператору	 устанавливать	 и	 счи-

тывать	давление	на	панели.	
Модель	 РLТ-8	 включает	 регулятор	
(модель	 10,	 модель	 30,	 модель	 64/65А	
или	 модель	 81)	 и	 трехходовой	 клапан,	 что	
позволяет	 оператору	 контролировать	 дав-

ление	в	ручном	и	автоматическом	режимах.	
В	 ручном	 режиме	 оператор	может	 устанав-

ливать	и	контролировать	давление	на	пане-

ли.	 В	 автоматическом	 режиме	 оператор	
может	устанавливать	давление	с	удаленно-

го	 устройства	 и	 контролировать	 давление	
на	панели.

5"

2.5"

4 -9/16 MIN.
Panel Opening

1- 1/2

2-23/64

3-1/8

5-1/2

2-1/4 Model 30

3" Diameter  Model 10 & 81

3" Square Model 64A & 65A

4-1/8 Min.
Panel Mounting

1/4-20 

UNC x 

1-1/4 LG.

TYP. (4) 

PLACES

3/4 

TYP.

13/16 TYP.

1 -11/16
Model 30

INLET

INLET

INLET

INLET

REGULATOR

2-11/32

1-1/2

1/4 NPT13/32 

TYP

(4) PL

13/32 

TYP

(4) PL

2-11/16

1-27/64

SEE NOTE 1

2-7/32

PLT-8

PL-5

Примечание	1
Глубина панели зависит 
от используемого  
регулятора:
Модель	10	 -	4-13/16”	

(122.2	мм)
Модель	30	 -	3-13/16”	

(96.8	мм)
Модель	64A	-	5-3/32”	

(129.4	мм)
Модель	65A	-	7-13/32”	

(188.1	мм)
Модель	81	 -	4-3/4”	

(120.7	мм)

Вырез в панели

Вырез в панели

СХЕМА Удаленный сигнал

Выход

АВТО

РЕГУЛЯТОР

РУЧНОЙ

Манометр

Питание

Манометр

3-ходовой
кран

АВТО

Вырез в 
панели

Питание
регулятораРУЧНОЙ

Удаленный сигнал
к тройнику 1/4" NPT

Выход о крана
 1/4" NPT

Вход

Вход

Вход

Удаленный 
сигнал
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E
Модели 

PL-5 
PLT-8

Панельные загрузочные станции, модели РL-5, РLТ-8

Технические характеристики Информация по каталогу

точность манометра
Нижняя	треть	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	±	3%
Середина	шкалы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	±	2%
Верхняя	треть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	±	3%

Окружающая температура
10,	30,	81 . . . . . 	От	-40	°F	до	200	°F	(от	-40	°С	до	93.2	°С)
64A,	65A. . . . . . 	От	-40	°F	до	180	°F	(от	-40	°С	до	82.2	°С)	

Отверстие в панели*
Модель (ширина х высота)

PL5	 4-1/8”	x	4-9/16”	 105	мм	x	116	мм
PLT8	 8”	x	8”	 203	мм	x	203	мм

* Все	размеры	+	1/8”,	-0	(+.3	мм	-	0)	РL5	соответствуют	стан-

дартным	портам	ISА	RРС
Входные	и	выходные	соединения	“А	и	В”	имеют	резьбу	
1/4”	NРТ

Информация о техническом обслуживании
Инструкции	по	установке	см.	в	Руководстве по установ-

ке, эксплуатации и техническому обслуживанию панель-

ных загрузочных станций моделей РL-5, РLТ-8,	IS-4PL5PLT8.	
Дополнительную	информацию	см.	в	Руководстве	по	установ-

ке,	эксплуатации	и	техническому	обслуживанию	для	соответ-
ствующего	регулятора:

• Модель	10	-	IS-10000010
• Модель	30	-	IS-10000030
• Модель	64A,65A	-	IS-1064A65A
• Модель	81	(только	PL-5)	-	IS-10000081

Номер дли заказа              

Панель

С функцией передачи  .  .  .  . PLT8

Без функции передачи  .  .  .  PL5

Рефулитор

Модель 10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Модель 30  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Модель 64A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  64

Модель 65A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65

Модель 81  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81

Тип манометра

Одиночный плоский  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P

Сдвоенный плоский (только для РLТ8)  .  .  .  DP

Одиночный приемник1  
(градуированный 0-100%)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  R 

Сдвоенный приемник (только для РLТ8)  .  .  DR 

Диапазон рефулитора2

 фунт/кв. [бар] (кПа) 
 дюйм (изб.)

203 [1 .5] (150)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

304 [2 .0]  (200)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

605 [4 .0] (400)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60

1006 [7 .0] (700)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100

1507 [10 .0] (1000)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150

Диапазон манометра
 фунт/кв. [бар] (кПа) 
 дюйм (изб.)

15 [1 .0] (100)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15

30 [2 .0]  (200)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30

60 [4 .0] (400)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60

100 [7 .0] (700)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100

160 [11 .0] (1100)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  160

1 Шкала 0-100% для диапазона 3-15 фунт/кв. дюй) (изб.), [0.2-1.0 бар], 
(20-100 кПа).

2 Чтобы избежать повреждения )ано)етра, диапазон регулятора должен быть 
равен или )еньше диапазона )ано)етра. 

3 Только для )оделей 10 и 81.
4 Только для )оделей 10, 30, 64А и 65А.
5 Для )оделей 10, 30, 64А, 65А и 81.
6 Для )оделей 30, 64А, 65А и 81.
7 Только для )одели 10.

Мо- 
дель 

№

Диапазон Поток
Чувстви-

тельность

фунт/
кв. дюйм 

(изб.)
[бар] (кПа)

станд. 
куб. фут/

мин
(м3/ч) W.С. см

10 0-20 

 .5-30

1-60

2-150

[0-1 .5]

[0 .03-2 .0]

[0 .1-4 .0]

[0 .15-10 .0]

(0-150)

(3 .0-200)

(10-400)

(15-1000)

40 (68) 0 .125  .31

30  .5-30

1-60

2-100

[0 .03-2 .0]

[0 .1-4 .0]

[0 .15-7 .0]

(3 .0-200)

(10-400)

(15-700)

30 (51) 0 .250  .63

64A  .5-30

1-60

2-200

[0 .03-2 .0]

[0 .1-4 .0]

[0 .15-14 .0]

(3 .0-200)

(10-400)

(15-1400)

22 (37 .4) 1 .0 2 .54

65A  .5-30

1-60

2-100

[0 .03-2 .0]

[0 .1-4 .0]

[0 .15-7 .0]

(3 .0-200)

(10-400)

(15-700)

22 (37 .4) 1 .0 2 .54

81 0-20

 .5-60

 .5-100

[0-1 .5]

[0 .03-4 .0]

[0 .03-7 .0]

(0-150)

(3 .0-400)

(3 .0-700)

50 (85) менее 

0 .1

 .25
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4

Манометры

Характеристики
• Круглые	 манометры	 имеют	 7	 диапазонов
давления,	 при	 этом	максимум	 составляет
400	фунт/кв.	дюйм	(изб.).

• Миниатюрные	манометры	с	линейной	шка-

лой	 имеют	 4	 диапазона	 давления,	 при
этом	 максимум	 составляет	 100	 фунт/кв.
дюйм	(изб.).

• Манометры-приемники	 градуированы	 от
0	 до	 100%	 для	 диапазона	 передачи	 от
3	до	15	фунт/кв.	дюйм.

• Манометры	 размером	 1	 1/2"	 имеют	 цен-

тральное	 соединение	 на	 задней	 стороне
с	резьбой	1/8"	NРТ.

• Манометры	 размером	 2"	 и	 3	 1/2"	 имеют
центральное	соединение	на	задней	сторо-

не	с	резьбой	1/4"	NРТ.
• Миниатюрные	 манометры	 размером	 1/2"
с	 линейной	 шкалой	 имеют	 соединение
в	виде	штуцера	1/8".

Принцип работы
Линейка	манометров	Fаirсhild	с	диаметрами	
1	 1/2",	 2"	 и	 3	 1/2"	 разработана	 для	 общего	
применения	в	приложениях,	где	использует-
ся	 газ	 или	жидкость,	 совместимая	 с	 компо-

нентами	из	медных	сплавов	в	манометре.
Миниатюрные	 манометры	 с	 линейной	 шка-

лой	разработаны	для	использования	в	при-

ложениях	 с	 малым	 свободным	 простран-

ством	 для	 настенного	 монтажа.	 Оба	 типа	
манометров	 включают	 конфигурацию	 при-

емника,	разработанную	для	пневматической	
передачи	технологических	переменных.

Диаметр 2"

Диаметр 3 1/2”Миниатюрный манометр с линейной шкалой

Диаметр 1 1/2”

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры отверстия в панели – 

диам . 3-23/32

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры отверстия в панели – 

диам . 1 .87 х  .515

7/16 кв .

9/16 кв .

9/16 кв .

Диам . 5/32

Диам .  .690
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Манометры

Технические характеристики Информация по каталогу
Точность манометра

Круглые манометры
Нижняя	треть	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	±	3%
Середина	шкалы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	±	2%
Верхняя	треть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	±	3%
Миниатюрные	манометры	
с	линейной	шкалой. . . . . . . . . . . . 	5%	от	полной	шкалы

Стандартные манометры
Диаметр	 1-1/2”	 2”	 3-1/2”
Соединение 1/8”	NPT	 1/4”	NPT	 1/4”	NPT

Монтаж Прямой	 Прямой	 Панель

Миниатюрные манометры с линейной шкалой
Соединение 1/8”	Шланг	
Монтаж Панель	(вертикальн.	или	горизонт.)

Материалы конструкции
Стандартные	манометры	. . . . . . . . Алюминий,	бронза	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	и	нержавеющая	сталь
Миниатюрные	манометры	
с	линейной	шкалой	. . . . . . . . . . . . . Сталь	с	цинковым	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	покрытием,	латунь

ОСтОРОЖНО:
С	целью	снижения	риска	получения	травм	или	повреж-

дений	 в	 результате	 неправильного	 обращения	 или	
применения	 газов	под	давлением,	лица,	 выбирающие	
и	 устанавливающие	 эти	 устройства,	 должны	 ознако-

миться	со	стандартом	АNSI	В40,	который	можно	полу-

чить	 в	 организации	 АSМЕ	 (Американское	 общество	
инженеров-механиков).	 При	 выборе	 манометра	 необ-

ходимо	учитывать	следующие	факторы:
1. ДАВЛеНИе	 -	 Диапазон	 манометра	 должен	 состав-

лять	приблизительно	два	значения	требуемого	рабо-

чего	давления.	Не	прикладывайте	давление,	превы-

шающее	верхнее	значение	шкалы.
2. ВИБРАЦИЯ -	 Необходимо	 изолировать	 манометр
от	 чрезмерной	 вибрации,	 которая	 может	 привести
к	износу	деталей	и	потере	точности.

3. ПУЛЬСАЦИЯ -	 Необходимо	 наличие	 устройства
гашения	 пульсаций	 или	 заполненного	 жидкостью
манометра	 для	 защиты	 от	 выхода	 из	 строя	 вслед-

ствие	износа	элемента,	находящегося	под	давлени-

ем,	или	быстрого	износа	движущихся	деталей.
4. теМПеРАтУРА -	 Нельзя	 располагать	 манометр
рядом	 с	 источниками	 тепла	 с	 чрезмерно	 высокой
температурой,	так	как	это	может	привести	к	появле-

нию	деформации	сварных	стыков,	вызванной	долго-

временной	нагрузкой,	и	непредвиденному	выходу	из
строя.

5. ПРОЦеСС -	Материалы	и	детали,	находящиеся	под
давлением,	 должны	 быть	 защищены	 от	 технологи-

ческой	 жидкости.	 Для	 этого	 может	 потребоваться
уплотнение	для	диафрагм	или	другой	материал	эле-

мента,	находящегося	под	давлением.
Учитывайте	 рекомендации	 стандарта	 АNSI	 В40	 при	
выборе	 манометров	 для	 газа	 с	 высоким	 давлением	
или	 для	 использования	 в	 потенциально	 опасных	 сре-

дах,	например	в	среде	кислорода.	В	среде	воздуха	или	
масла	используйте	только	алюминиевые	карманы	для	
манометра.

G

1 Доступно для манометров 1-1/2”.
2 Доступно для манометров 2”.
3 Доступно для манометров 3-1/2”.
4 Доступно только для значений 15 фунт/кв. дюйм (изб.), [1.0 бар], (100 кПа).

GS10Номер дли заказа 

Миниатюрный, с линейной шкалой  GS10

Диапазон давления

psig BAR (кПа)

0-15  [0-1 .0] (0-100) .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

0-130  [0-2 .0] (0-200) .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

0-60  [0-4 .0]  (0-400) .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

0-100  [0-7 .0]  (0-700) .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

Соединение

Шланг 1/8” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

Тип манометра

Плоский вертикальный .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  PV

Плоский горизонтальный .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  PH

Вертикальный приемник1 (градуированный 0-100%)  .  .  .  .  .  .  .  RV

Горизонтальный приемник1 (градуированный 0-100%)  .  .  .  .  .  RH

1 Доступно только для значений 15 фунт/кв. дюйм (изб.), [1.0 бар], (100 кПа).

Номер для заказа    

Диаметр 1-1/2”, 2”, 3-1/2”  .  .  . G

Размер манометра

1-1/2”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

2”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

3-1/2”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35

Диапазон давления
 фунт/кв. [бар] (кПа) 
 дюйм (изб.)

0-151,2,3 [0-1 .0] (0-100) .  .  .  .  .  .  .  .  2

0-301,2,3 [0-2 .0]  (0-200) .  .  .  .  .  .  .  .  3

0-601,2,3 [0-4 .0] (0-400) .  .  .  .  .  .  .  .  4

0-1001,2,3  [0-7 .0] (0-700) .  .  .  .  .  .  .  .  5

0-1602,3 [0-11 .0] (0-1100) .  .  .  .  .  .  .  6

0-3002 [0-21 .0] (0-2100) .  .  .  .  .  .  .  7

0-4002 [0-28 .0] (0-2800) .  .  .  .  .  .  .  8

Диаметр трубопровода

1/8” NPT 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

1/4” NPT 2, 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 

Тип манометра

Приемник3,4 (градуированный 0-100%)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  R
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Фильтры с автоматическим дренированием FGF, FGМ, FGD

Характеристики
Автоматические	 дренажные	 фильтры	
Fаirсhild	 разработаны	 для	 использования	
в	 системах,	 где	 требуется	 наличие	 чисто-

го,	свободного	от	масла	воздуха.	Эта	серия	
состоит	 из	 фильтра	 улавливания	 частиц	
и	двух	фильтров	улавливания	масла	и	авто-

матического	 дренирования.	 Все	 элементы	
фильтра	можно	легко	заменить.
Автоматические	 дренажные	 фильтры	
высокоэффективны	 при	 удалении	 масла	
и	 частиц	взвесей.	Эти	приборы	рекомендо-

ваны	 для	 очистки	 лабораторного	 воздуха	
и	 инертных	 газов,	 в	 управлении	 процесса-

ми,	в	системах	инструментального	и	сжато-

го	воздуха.	
Автоматические	 дренажные	фильтры	 обла-

дают	следующими	характеристиками:
• Предварительные	фильтры	удаляют	из	воз-
душных	линий	воду	и	частицы	загрязнений
размером	свыше	5	микрон.

• Коалесцирующие	фильтры	удаляют	загряз-
нения	 с	 размерами	от	0.3	до	0.01	микрон,
а	также	99.9%	масляных	паров.

• Максимальное	рабочее	давление	составля-

ет	150	фунт/кв.	дюйм	(изб.).
• Автоматическое	 дренирование	 за	 счет
разницы	 давлений	 возможно	 при	 нали-

чии	порта	1/4"	и	предварительного	филь-

тра	на	5	микрон.	Автоматическое	дрени-

рование	плавающего	 типа	возможно	для
всех	других	типов	портов	и	фильтров.

• Легкая	 замена	 фильтрующих	 элементов
сокращает	время	на	обслуживание.

• Корпуса	из	алюминия,	выполненные	литьем
под	 давлением,	 или	 из	 цинка,	 с	 чашей	 из
поликарбоната	 и	 металлической	 защитой,
обеспечивают	надежность	и	продолжитель-

ный	срок	службы.

FGM, FGD 1/4" & FGF, FGM, FGD 3/8"

FGF, FGM, FGD 1/2"

FGF 1/4"

Дренирование за счет 
разницы давлений Поплавковый тип

Принцип работы
Дренирование за счет разницы давлений
До	поступления	воздуха	в	фильтр	поршень	будет	оставать-

ся	 рядом	 с	 седлом	 клапана.	 Когда	 давление	 подаваемого	
в	 фильтр	 воздуха	 превысит	 15	 фунт/кв.	 дюйм	 (изб.),	 дав-

ление	воздуха	в	верхней	камере	воздействует	на	поршень,	
который	 подводит	 седло	 клапана	 к	 клапану.	 Когда	 воздух	
выходит	из	фильтра,	давление	в	верхней	камере	понижает-
ся,	что	создает	разницу	между	давлениями	в	верхней	и	ниж-

ней	камерах.	Поршень	перемещается	вверх,	открывая	кла-

пан,	и	начинается	процесс	дренажа	накопленной	жидкости.	
После	 дренирования	 жидкости	 давление	 в	 нижней	 камере	
уменьшается.	 Более	 высокое	 давление	 в	 верхней	 камере	
воздействует	 на	 поршень,	 который	 закрывает	 клапан	 дре-

нажа.	При	 постоянной	 подаче	 воздуха	 давление	 в	 верхней	
и	нижней	камерах	одинаковое,	и	клапан	постоянно	закрыт.
Поплавковый тип
До	 поступления	 воздуха	 в	 фильтр	 поршень	 будет	 дер-

жать	 дренажное	 отверстие	 открытым	 за	 счет	 усилия	 пру-

жины.	 Поплавок	 будет	 находиться	 в	 нижнем	 положении,	
перекрывая	 клапан.	 Когда	 воздух	 подается	 в	 фильтр,	 уси-

лие,	вызванное	давлением	воздуха,	 воздействующее	снизу	
на	 поршень,	 преодолевает	 усилие	 пружины	 и	 дренажное	
отверстие	 закрывается.	При	 накоплении	жидкости	 в	 резер-

вуаре	поплавок	поднимается	и	открывает	клапан.	Давление	
воздуха,	 воздействующее	 сверху	 на	 поршень,	 будет	 созда-

вать	 усилие,	 превышающее	 усилие	 от	 воздействия	 давле-

ния	 на	 поршень	 снизу.	 Это	 усилие	 толкает	 поршень	 вниз,	
открывает	дренажное	отверстие,	и	жидкость	сливается.

Фильтр

Поплавок

Пружина

или

ВХОД ВХОДВЫХОД ВЫХОД

Поршень

Поршень

Гнездо 
клапана

Клапан

Клапан

Чаша

Верхняя 
камера

Нижняя 
камера
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Фильтры с автоматическим дренированием FGF, FGМ, FGD

Установка
Инструкции	 по	 установке	 см.	 в	 Руководстве по установке, 
эксплуатации и техническому обслуживанию автоматиче-

ских дренажных фильтров Fаirсhild,	IS-40GFGMGD.

Расходная характеристика Информация по каталогу
FGF 3/8" Port

Flow - SCFM
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Flow - SCFM
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Номер для заказа F  00

Тип
Фильтр, 510 микрон1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GF

Сепаратор пара, 013 микрон1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GM

Сепаратор микро-пара, 0101 микрон 1 1 1 1 1 1 1 GD

Размер порта
1/4”1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

3/8”1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

1/2”1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

Тип резьбы
NPT1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1

Вспомогательное оборудование 
для моделей FGF, FGМ и FGD
Монтажный кронштейн1111111111111111111119462-2 (продается отдельно) 

19462-3 (продается отдельно) 

19462-4 (продается отдельно)

FGM, FGD 1/4" & FGF, FGM, FGD 3/8"

FGF, FGM, FGD 1/2"

FGF 1/4"

Монтажный кронштейн: 19462-2

Монтажный кронштейн: 19462-3

Монтажный кронштейн: 19462-4

Технические характеристики
FGF FGM  FGD

Минимальное  115	фунт/кв.	дюйм	(изб.), 
рабочее  [1.0	бар],	(100	кПа)	
давление  
Максимальное  150	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	
рабочее 	 	 [10	бар],	(1000	кПа)		
давление
тип автоматичес- Разница	   Плавающий	тип	
кого дренирования	 давлений1 
Окружающая От	23	°F	до	140	°F 
температура (от	-5	°С	до	60	°С)

Фильтрация 510 микрон 013 микрон  0101 микрон

Степень удаления NA	 >		99.9%	
масляного пара
Материалы Корпус Цинк, литье  Алюминий, 

конструкции под давлением2  литье под давлением

Чаша Поликарбонат с металлической защитой

Фильтрующий элемент            Синтетическое волокно и полиуретановая пена

1	 Только FGF 1/4”, все остальные размеры, плавающий тип
2	 Только FGF 1/4”, все остальные размеры, алюминий, литье 

под давлением

ПРИМеЧАНИЯ:
1) Не подходит	для	потока	менее	3.5	станд.	куб.	фут/мин
2) Чаши	 из	 поликарбоната	 могут	 быть	 повреждены	 и	 могут

выйти	из	строя	при	попадании	в	среду	с	содержанием	син-

тетических	 масел,	 ненасыщенных	 растворов,	 трихлорэти-

лена,	 керосина	или	других	ароматических	углеводородов.
Эти	 фильтры	 предназначены	 для	 использования	 только
в	 среде	 промышленного	 сжатого	 воздуха	 или	 в	 системах
инертного	газа.

3) Фильтрующий	 элемент	 должен	 быть	 заменен	 через	 1	 год
или	после	того,	как	спад	характеристики	давления	составит
15	фунт/кв.	дюйм	(изб.),	[1.0	бар],	(100	кПа).

Диам1 3/16 (2)

Диам1 3/16 (2)

Диам1 7/32 (2)




