
Компания Classic Filters Ltd., основанная в 2001 году, производит 

высококачественные микроволокнистые фильтры и корпуса для них, 

предназначенные как для жидкостей, так и для газов.

Благодаря команде наших многоопытных инженеров мы разработали серию 
из самых эффективных и недорогих фильтров, не имеющих себе равных по 
скорости потока и с чрезвычайно низкими потерями давления.

Если Вам нужен фильтрующий элемент, но имеется корпус от другого 
производителя, или Вы не нашли необходимый продукт в нашем каталоге, мы 
готовы сделать его на заказ.

Более того, мы готовы его быстро доставить.

Мы прекрасно осознаём то неудобство, которое возникает при необходимости 
заменить тот или иной фильтр. Поэтому мы стараемся организовать 
производство и доставку товара в кратчайшие сроки для минимизации потерь 
для Вашего бизнеса.

Также мы предлагаем индивидуальное техническое обслуживание и поддержку, 
гарантирующие наилучшую работу вашей фильтрационной системы.

Почему Classic Filters?

Мы предлагаем все виды стандартных промышленных размеров и сортов

Однако наш сервис не имеет ничего общего со словом «стандартный»

Взгляните на 

широчайший выбор 

нашей продукции. Вы 

обязательно найдёте всё 

необходимое.

А если нет, то обатитесь 

к нам, и мы сделаем 

изделие под любые 

Ваши требования.
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  Информация и Применение
CF/2.0/006
CF/2.0/007
CF/2.0/008
CF/2.0/009
CF/2.0/010
CF/2.0/011
CF/2.0/012
CF/2.0/013
CF/2.0/014
CF/2.0/015
CF/2.0/016
CF/2.0/017
CF/2.0/018
CF/2.0/019

Преимущества Корпусов
Механическая и Коалесцирующая Очистка
Байпасная Фильтрация
Применение Мембран из PTFE
Центробежные Байпасные Корпуса
Улавливающие и Барботажные Устройства
Осушители для Коалесцирующей Очистки
Автоматический Поплавковый Осушитель для Коалесцирующей Очистки
Серия Корпусов SBF под Фланцы
Теплонагруженные Корпуса для Отбора Горячего Газа
Корпуса с Клапаном для Автоматической Отсечки Потока
Корпуса Серий SiS и SeS с Индикатором Перепада Давления (ИПД)
Уплотнения, Монтажные Скобы, Армирующие Сердечники
Как Правильно Выбрать Корпус Фильтра

  Корпуса из Нержавеющей Стали: соединения от 1/8" до 1/2" 

CF/2.0/060
CF/2.0/061
CF/2.0/062
CF/2.0/063
CF/2.0/064
CF/2.0/065
CF/2.0/066
CF/2.0/067
CF/2.0/068
CF/2.0/069
CF/2.0/070
CF/2.0/071
CF/2.0/072
CF/2.0/073
CF/2.0/074
CF/2.0/075
CF/2.0/076
CF/2.0/077

Тип Корпуса

SG111 & SS112 Series
SS117 Series
SV117 Series - Перевёрнутого Типа
SS119 Series
SG121 & SS122 Series
SS127 Series
SV127 Series - Перевёрнутого Типа
SS129 Series
SG211 & SS212 Series
SS215 Series
SiS215 Series с ИПД
SV215 Series - Перевёрнутого Типа
SS216 Series
SiS216 Series с ИПД
SS218 Series
SiS218 Series с ИПД
SS219 Series
SiS219 Series с ИПД

Материал

316L SS & Pyrex
316L SS
316L SS
316L SS

316L SS & Pyrex
316L SS
316L SS
316L SS

316L SS & Pyrex
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS

Соединение

1/8"  & 1/4"
1/8"  & 1/4"
1/8"  & 1/4"
1/8"  & 1/4"
1/8"  & 1/4"
1/8"  & 1/4"
1/8"  & 1/4"
1/8"  & 1/4"
1/4"  & 1/2"
1/4"  & 1/2"
1/4"  & 1/2"
1/4"  & 1/2"
1/4"  & 1/2"
1/4"  & 1/2"
1/4"  & 1/2"
1/4"  & 1/2"
1/4"  & 1/2"
1/4"  & 1/2"

Давление (бар)

7 & 10
350
350
700

7 & 10
350
350
700
100
100
100
100
200
200
400
400
700
700

Размер ФЭ

12.32
12.32
12.32
12.32
12.57
12.57
12.57
12.57
25.64
25.64
25.64
25.64
25.64
25.64
25.64
25.64
25.64
25.64

  Характеристики Фильтрующих Элементов (ФЭ)
CF/2.0/021
CF/2.0/022
CF/2.0/023
CF/2.0/024
CF/2.0/031
CF/2.0/032
CF/2.0/033
CF/2.0/034

Одноразовые ФЭ - Связующее

ФЭ из PTFE и PE

 Характеристики Мембраны из PTFE
CF/2.0/040
CF/2.0/041

  Одноразовые Проточные Фильтры, Адсорберы и Картриджи
CF/2.0/050
CF/2.0/051
CF/2.0/052

Одноразовые Проточные Фильтры
Одноразовые Проточные Адсорберы
Адсорбирующие Картриджи для Корпусов

  Корпуса из Нержавеющей Стали: Соединение SP76 Modular

CF/2.0/057
CF/2.0/058
CF/2.0/059

Тип Корпуса

SH017 Series
SH027 Series
SM015 Series - Мембрана PTFE

Материал

316L SS
316L SS
316L SS

Соединение

SP76 Modular
SP76 Modular
SP76 Modular

Давление (бар)

350
350
100

Размер ФЭ

10.32
10.57
MT.19
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Содержание: 2

  Корпуса Из Нержавеющей Стали: Соединения от 1/8" до 1/2" 

CF/2.0/078
CF/2.0/079
CF/2.0/080
CF/2.0/081
CF/2.0/082
CF/2.0/083
CF/2.0/084
CF/2.0/085
CF/2.0/086
CF/2.0/087

Тип Корпуса

SG231 & SS232 Series
SS225 Series
SiS235 Series с ИПД
SV235 Series - Перевёрнутого Типа
SS236 Series
SiS236 Series с ИПД
SS238 Series
SiS238 Series с ИПД
SS239 Series
SiS239 Series с ИПД

Материал

316L SS & Pyrex
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS

Соединение

1/4"  & 1/2"
1/4"  & 1/2"
1/4"  & 1/2"
1/4"  & 1/2"
1/4"  & 1/2"
1/4"  & 1/2"
1/4"  & 1/2"
1/4"  & 1/2"
1/4"  & 1/2"
1/4"  & 1/2"

Давление (Бар)

7 & 10
100
100
100
200
200
400
400
700
700

Размер ФЭ

25.178
25.178
25.178
25.178
25.178
25.178
25.178
25.178
25.178
25.178

  Корпуса Из Нержавеющей Стали: Соединения от 3/4" до 1" 

CF/2.0/088
CF/2.0/089
CF/2.0/090
CF/2.0/091
CF/2.0/092
CF/2.0/093

Тип Корпуса

SS325 Series
SiS325 Series с ИПД
SS326 Series
SiS326 Series с ИПД
SS328 Series
SiS328 Series с ИПД

Материал

316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS

Соединение

3/4"  & 1"
3/4"  & 1"
3/4"  & 1"
3/4"  & 1"
3/4"  & 1"
3/4"  & 1"

Давление (Бар)

100
100
200
200
400
400

Размер ФЭ

38.152
38.152
38.152
38.152
38.152
38.152

  Корпуса Из Нержавеющей Стали: Соединения от 3/4" до 2" 

CF/2.0/094
CF/2.0/095
CF/2.0/096
CF/2.0/097
CF/2.0/098
CF/2.0/099
CF/2.0/100
CF/2.0/101
CF/2.0/102

Тип Корпуса

SG421
SS424 Series
SS425 & SHS425 Series
SS426 & SHS426 Series
SS428 & SHS428 Series
SS434 Series
SS435 & SHS435 Series
SS436 & SHS436 Series
SS438 & SHS438 Series

Материал

316L SS & Pyrex
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS

Соединение

3/4" & 1"
3/4" & 1"

1" to 2"
1" to 2"
1" to 2"

3/4" & 1"
1" to 2"
1" to 2"
1" to 2"

Давление (Бар)

7
34

100
200
400

34
100
200
400

Размер ФЭ

51.230
51.230 
51.230 
51.230
51.230
51.476
51.476
51.476
51.476

Теплонагруженные Корпуса из Нержавеющей Стали

CF/2.0/110
CF/2.0/111
CF/2.0/112
CF/2.0/113

Тип Корпуса

HST Series
HRT Series
HSS Series
HRS Series

Материал

316L SS
316L SS
316L SS
316L SS

Соединение

1/8" & 1/4"
1/4"
1/4"
1/4"

Давление (Бар)

7
7
7
7

Размер ФЭ

от 12.32 до 25.178
25.64 и 25.178
25.64 и 25.178
25.64 и 25.178

 Корпуса из Нержавеющей Стали для Байпасного, Замыкающего и Проточного Фильтров

CF/2.0/115
CF/2.0/116
CF/2.0/117
CF/2.0/118

Тип Корпуса

SF Series - Байпасный
SL Series - Проточный
SE Series - Замыкающий
SO Series - Замыкающий

Материал

316L SS & Pyrex
316L SS
316L SS
316L SS

Соединение

1/4"  & 1/2"
1/4"  & 1/2"
1/4"  & 1/2"
1/4"  & 1/2"

Давление (Бар)

100 & 350
100 & 350 

-
-   

Размер ФЭ

12.32 to 25.178
12.32 to 25.178

12.32 to 25.64
12.32 to 25.178

  Автоматический Осушитель из Нержавеющей Стали

CF/2.0/120
CF/2.0/121

Тип Корпуса

DN103 Series
DF105 Series

Материал

316L SS & PA
316L SS

Соединение

1/8" & 1/4"
1/8" to 1/2"

Давление (Бар)

16
100

Осушители из Нержавеющей Стали

CF/2.0/130
CF/2.0/131
CF/2.0/132
CF/2.0/133
CF/2.0/134
CF/2.0/135

Тип Корпуса

DG111 & DS112 Series
DG121 & DS122 Series
DG211 &  DS212 Series
DS215 Series
DG231 & DS232 Series
DS235 Series

Материал

316L SS & Pyrex
316L SS & Pyrex
316L SS & Pyrex

316L SS
316L SS  & Pyrex

316L SS

Соединение

1/8" & 1/4"
1/8" & 1/4"
1/8" & 1/4"
1/4" & 1/2"
1/8" & 1/4"
1/4" & 1/2"

Давление (Бар)

7 & 10
7 & 10
7 & 10

100
7 & 10

100
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Содержание: 3

Алюминиевые Корпуса: Соединения от 1/8" до 1/2"

CF/2.0/200
CF/2.0/201
CF/2.0/202
CF/2.0/203
CF/2.0/204
CF/2.0/205
CF/2.0/206
CF/2.0/207
CF/2.0/208
CF/2.0/209
CF/2.0/210
CF/2.0/211
CF/2.0/212

Тип Корпуса

AN112 Series
AA113 Series
AN122 Series
AA123 Series
AN212 Series
AiN212 Series
AA213 Series
AiA213 Series
AA214 Series
AN232 Series
AiN232 Series
AA233 Series
AiA233 Series 

Материал

AL & PA
AL & PA
AL & PA
AL & PA
AL & PA
AL & PA
AL & PA
AL & PA
AL & PA
AL & PA
AL & PA
AL & PA
AL & PA

Соединение

1/8" & 1/4"
1/8" & 1/4"
1/8" & 1/4"
1/8" & 1/4"
1/4" & 1/2"
1/4" & 1/2"
1/4" & 1/2"
1/4" & 1/2"
1/8" & 1/4"
1/4" & 1/2"
1/8" & 1/4"
1/4" & 1/2"
1/4" & 1/2"

Давление (Бар)

10
16
10
16
10
10
16
16
34
10
10
16
16

Мембрана

12.32
12.32
12.57
12.57
25.64
25.64
25.64
25.64
25.64

25.178
25.178
25.178
25.178

  Корпуса для Фильтров из PTFE

CF/2.0/300
CF/2.0/301
CF/2.0/302
CF/2.0/303
CF/2.0/304
CF/2.0/305

Тип Корпуса

FF111 Series
FF121 Series
FG121 Series
FF211 Series
FG211 Series
FF231 Series

Материал

PTFE
PTFE

PTFE & Pyrex
PTFE

PTFE & Pyrex
 Pyrex

Соединение

1/8" & 1/4"
1/8" & 1/4"
1/8" & 1/4"
1/4" & 1/2"
1/4" & 1/2"
1/4" & 1/2"

Давление (Бар)

7
7
7
7
7
7

Размер ФЭ

12.32
12.57
12.57
25.64
25.64

25.178

Алюминиевый Корпус Замыкающего Типа

CF/2.0/220
CF/2.0/221

Тип Корпуса

AE Series
AO Series

Материал

AL 
AL

Соединение

1/8" to 1/2"
1/8" to 1/2"

Размер ФЭ

12.32 to 25.64
12.32 to 25.178

  Корпуса из Полиамида (Нейлона)

CF/2.0/310
CF/2.0/311
CF/2.0/312
CF/2.0/313
CF/2.0/314
CF/2.0/315
CF/2.0/316
CF/2.0/317

Тип Корпуса

NN112 Series
NN122 Series
NL121 Series
NL141 Series
NT Series
NNS Series
NN212 Series
NN232 Series

Материал

PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

Соединение

1/8" & 1/4"
1/8" & 1/4"
1/8" & 1/4"
1/8" & 1/4"
1/8" & 1/4"
1/8" & 1/4"
1/4" & 1/2"
1/4" & 1/2"

Давление (Бар)

10
10

7
7
7
7

10
10

Размер ФЭ

12.32
12.57
12.57

12.32 & 12.35
12.32  & 12.57
25.30 & 25.35

25.64
25.178

  Корпуса из Полипропилена

CF/2.0/320
CF/2.0/321
CF/2.0/322
CF/2.0/323

Тип Корпуса

PP111 Series
PP121 Series
PP211 Series
PP231 Series

Материал

PP
PP
PP
PP

Соединение

1/8" & 1/4"
1/8" & 1/4"
1/4" & 1/2"
1/4" & 1/2"

Давление (Бар)

7
7
7
7

Размер ФЭ

12.32
12.57
25.64

25.178

CF/2.0/330
CF/2.0/331
CF/2.0/332

Тип Корпуса

KK121 Series
KK211 Series
KK231 Series

Материал

PVDF
PVDF
PVDF

Соединение

1/8" & 1/4"
1/4" & 1/2"
1/4" & 1/2"

Давление (Бар)

7
7
7

Размер ФЭ

12.57
25.64

25.178

Корпуса из PVDF

  Корпуса из Нержавеющей Стали для Мембран из PTFE: Соединения от 1/8" до 1/2"

CF/2.0/150
CF/2.0/151
CF/2.0/152
CF/2.0/153
CF/2.0/154
CF/2.0/155
CF/2.0/156
CF/2.0/157
CF/2.0/158
CF/2.0/160
CF/2.0/161
CF/2.0/163
CF/2.0/164
CF/2.0/165
CF/2.0/166

Тип Корпуса

SM015 Series
SM106 Series
STM105 Series
SM202 Series
SM206 Series
SMD206 Series
SML206 Series
SW205 Series
SM304 Series
SML304 Series 
STML304 Series
SM115 Series - Комбинированный
SM125 Series - Комбинированный
SM215 Series - Комбинированный
SM235 Series - Комбинированный

Материал

316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS
316L SS

Соединение

1/16"  & 1/8"
1/8" & 1/4"
1/8" & 1/4"
1/4" & 1/2"
1/4" & 1/2"
1/4" & 1/2"
1/4" & 1/2"
1/4" & 1/2"
1/8" & 1/4"
1/4" & 1/2"
1/4" & 1/2"
1/8" & 1/4"
1/8" & 1/4"
1/4" & 1/2"
1/4" & 1/2"

Давление (Бар)

100
200
100

10
200
200
200
100

34
34
34

100
100
100
100

Мембрана

MT.19
MT.33

2x MT.47
MT61
MT61
MT61
MT.61
FD.64
MT.89
MT.89

2x MT.89
12.32 и MT.33
12.57 и MT.33
25.64 и MT.61

25.178 и MT.61
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Почему вы выбираете традиционные 

фильтры?  
Наши высококачественные фильтры позволяют произвести 

эффективную очистку жидкостей и газов от любых загрязнителей. Мы 

гарантируем непревзойдённую по качеству работу наших устройств, 

будь то механические или коалесционные фильтры.

Выбор Фильтрующих Элементов

необходимое решение.

Мы предлагаем фильтры, изготовленные из самых различных материалов, 
чтобы Вы могли найти среди них именно то, что Вам нужно. Применяемые 
материалы:

316L Нерж. Сталь Алюминий PTFE  

Нейлон Полипропилен PVDF 

Хастелой Монель Титан  

Латунь Дуплекс Инконель

Продукция на заказ

решить проблему любой сложности по Вашему заказу. Обращайтесь к нам 
за бесплатной консультацией.

Особые материалы  Благодаря изобилию конструкционных материалов 
от самых экзотических металлов до стандартных алюминиевых сплавов и 
обычного нейлона мы можем сделать любой подходящий для Вас фильтр. 
Мы специализируемся на таких материалах, как Хастелой, Монель, Титан.

Особые соединения Мы изготовим любые фланцевые и резьбовые 
соединения по Вашему запросу, чтобы готовое изделие легко вписалось в 
вашу конструктивную схему.

Фиксатор и 
анкерный болт 
позволяют 
использовать 
уплотняющийся 
фильтр

Корпус может быть 
выполнен как со 
сливной пробкой, 
так и без неё

Специальное 
кольцевое 
уплотнение

Одноразовый
из микроволокнаPTFEАдсорберы

Нерж.
сталь 316L

Преимущества Корпусов



CF/2.0/007

Типы Фильтрации  
Наши высококачественные фильтры позволяют произвести 

эффективную очистку жидкостей и газов от любых загрязнителей. Мы 

гарантируем непревзойдённую по качеству работу наших устройств, 

будь то механические или коалесцирующие фильтры.

Механическая Очистка
Если Вам необходим фильтр этого типа, мы можем предложить огромное 
количество решений, которые не только будут отвечать, но и превосходить 
Ваши требования.

Благодаря превосходному дизайну и продуманной конструкции срок 
службы наших фильтрующих элементов максимален, поэтому Вы можете 
быть уверены, что выбрали наиболее выгодное и долговечное изделие.

В фильтре механической очистки загрязняющие вещества удаляются из 
жидкости или газа благодаря использованию двухпортового корпуса и 
фильтрующего элемента, изготовленного специально под эти нужды.

В случае применения одноразового фильтра для очистки жидкости должен 
быть использован армирующий сердечник.

Коалесцирующая Очистка
Коалесцирующий фильтр используется в тех случаях, когда необходимо 
очистить газ от жидких аэрозолей и влаги.

Этот тип фильтрующего элемента состоит из двух слоёв: внутреннего 
коалесцирующего и внешнего для дренажа.

Все жидкие аэрозоли и капли задерживаются в тканях внутреннего 

Предлагая SV серию коалесцирующих корпусов, мы гарантируем высокую 
производительность наших фильтров наравне с преимуществами 

нет необходимости снимать сливную пробку.

Наряду со стандартными моделями корпусов мы можем изготовить 

любое изделие по Вашему заказу.

Дренаж

Вход Чистый 
выход

Вид 
спереди

Вид 
сбоку

Механическая и Коалесцирующая Очистка

Коалесцирующие фильтры являются 
многофункциональными, т.к. могут очищать 
среду от загрязняющих частиц столь же 
эффективно, как и убирать из неё жидкость. 
Таким образом, если Вам нужна фильтрация 
двух вышеописанных типов, коалесцирующий 
фильтр является идеальным решением.

Дренаж

Вход Чистый 
выход

Поток из 
внутренней 
полости ФЭ 
попадает во 
внешнюю

Вход Чистый 
выход

Поток попадает 
с наружной 
стороны ФЭ во 
внутреннюю

Механическая
Очистка

Коалесцирующая
Очистка
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Данные фильтры идеально подходят для сильно загрязнённых 

сред, поскольку через фильтрующий элемент проходит вещество с 

большим массовым расходом.

Главный акцент сделан на показателях «цена-качество» и «срок 

службы» фильтрующего элемента, поэтому в данном случае 

фильтрацию проходит небольшое количество вещества для анализа 

его состава.

Традиционная Байпасная Фильтрация 

Т-оразных трёхпортовых фильтров. Их преимущество заключается в том, 
что ФЭ находится под постоянным воздействием загрязнённого потока. 
Уменьшенный объём корпуса позволяет снизить время реакции.

Если для Вас принципиально использование обычного Т-образного 
фильтра, то мы можем предложить и эти стандартные изделия. 

Наряду со стандартными моделями корпусов мы можем изготовить 

любое изделие по Вашему заказу.

Fast Loop и Байпасная Фильтрация

Байпасный Выход

Вход

Чистый 
выход

Выход
байпасный

Вход
Чистый 
выход

Fast Loop 
Очистка

Традиционная
Байпасная

Очистка
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Мембраны из PTFE – одни из самых инновационных вариантов 

фильтрации.  Они прекрасно подходят для разделения молекул 

жидкостей и газа, позволяя получить чистый образец газа. Более того, 

возможно разделение двух жидких фаз.

Мембрана из PTFE удерживается с внешней стороны диском из 

нержавеющей стали, полученным методом порошковой металлургии.

 

 
 
 

Комбинированный 
Метод Очистки 
При совместном использовании 
мембраны и ФЭ срок службы 
мембраны многократно 
увеличивается, поскольку 
основная масса жидкости до 
неё не доходит, а удаляется 
фильтрующим элементом

 Задайте нам свой вопрос 
по поводу использования 
комбинированных фильтров.

Наряду со стандартными 

моделями корпусов мы можем 

изготовить любое изделие по 

Вашему заказу.

Применение Мембраны из PTFE

Ч и с т ы й 
выход

Вход

Байпас/Дренаж

Чистый выход

Дренаж

Вход

Применяемые высокотехнологичные 
материалы позволяют уловить 100% жидкости 
в проходящем через мембрану потоке, 
пропуская только чистый газ. Вся собранная 
жидкость устраняется через сливное 
отверстие, что может быть использовано в 
байпасной системе.

Мы также предлагаем мембраны, 
предназначенные для разделения двух 
жидких фаз, в том числе для удаления воды и 
масел из газовой струи.

Принцип 
Работы

Мембраны

Комбинированный
Корпус
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Наши центробежные байпасные фильтры являются одними из самых 

инновационных, требующих минимум технического обслуживания.

Вещество поступает внутрь под определённым углом и начинает 

двигаться по окружности, в результате чего чистый газ проходит 

через расположенную в крышке мембрану, а загрязняющие 

вещества удаляются с периферии через байпасное отверстие за счёт 

действующей на них центробежной силы.

 
 

Фильтрующие Диски из Нерж. Стали

являются очень надёжным способом фильтрации, особенно в случае 
использования в жидкой среде. Фильтр образован серией спечённых 
между собой крупно- и мелкоячеистых сеток, что делает его достаточно 
прочным при хороших показателях фильтрации.

Фильтрующие диски бывают со следующими размерами пор: 2, 5, 10, 20, 40, 
100 и 200 мкм.

Наряду со стандартными корпусами мы можем изготовить любое 

изделие на заказ.

Центробежные Байпасные Фильтры

Чистый 
выходВход

Байпас

Благодаря эффекту центробежных сил 
фильтрующий диск долгое время остаётся 
чистым, что увеличивает интервалы 
межсервисного обслуживания. 

В случае окончания срока службы 
фильтрующего диска его замена происходит 
довольно быстро благодаря резьбовому 
соединению крышки и корпуса. Для 
получения доступа к диску достаточно 
открутить крышку.

Принцип
работы

фильтра



Улавливатели

Данное устройство идеально подходит для сильно загрязнённых сред. Оно 
позволяет решить распространённую среди коалесцирующих фильтров 
проблему переполнения в случае присутствия большого количества 
жидкости.

Суть работы данного изделия заключается в том, что оно улавливает 
большую часть влаги до того, как она успеет достигнуть фильтрующего 
элемента. Отсюда происходит и название устройства «улавливатель».

Мы можем модифицировать любой выбранный вами корпус для 
размещения в нём камеры улавливателя или создать совершенно новое 
устройство этого типа по Вашим эскизам.

Информация для заказа 

в конце в обозначении корпуса суффикс .CP, например: SS127.221.CP 
или AA213.461.CP

Барботёры

Барботажные устройства являются ещё одной разновидностью 
дополнительного оборудования, которое мы предлагаем для решения 
Ваших задач.

В данном изделии газ проходит через толщу жидкости. Таким образом 
решается задача повышения влажности газа до необходимой степени.

Информация для заказа 

просто добавьте в конце в обозначении корпуса суффикс .BB, 
например: SS127.201.BB или AA213.461.BB

Наряду со стандартными корпусами мы можем изготовить любое 

изделие на заказ.

CF/2.0/011

Улавливающие и Барботажные Устройства

ВыходВход

Дренаж

ВыходВход

Корпус 
Улавливателя

Корпус
Барботёра
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В системах отбора газа с низким и отрицательным давлением 

может возникнуть проблема удаления жидкости из полости 

коалесцирующего фильтра. В данной ситуации демонтаж корпуса 

фильтра может привести к временной нехватке давления в системе.

Вот почему мы предлагаем специально сконструированные осушители, 
устанавливаемые в большинство наших корпусов.

Эти устройства изолируют влагу, исключая какое-либо негативное влияние 
на систему в целом.

Осушители также находят применение в случае необходимости увеличить 
объём ненужной жидкости, которую могут удерживать корпуса, тем самым 
увеличивая интервал между сервисным обслуживанием фильтров.

 
Если Вы столкнулись с подобной проблемой в системах с высоким 

давлением, мы можем изготовить осушители и для таких условий 

работы. Обращайтесь.

Наряду со стандартными корпусами мы можем изготовить любое 

изделие на заказ.

Осушители

Чистый 
выход

Вход

Нормально 
открытый
клапан

Нормально 
закрытый
клапан

Дренаж

Фильтр
коалесцирующий

Осушитель
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Для решения задачи автоматического удаления воды из системы с 

положительным давлением у нас есть два решения -

В серии автоматических поплавковых осушителей DF105 используется 
уникальный клапан, полностью изготовленный из нержавеющей стали 316L 
для работы в коррозионно-активной среде.  

фильтра. Когда её уровень превышает допустимое значение, открывается 
специальный сливной клапан, и через который происходит удаление 
жидкости. В результате поплавок возвращается в исходную позицию, и 
клапан закрывается.

В случае небольшого давления и коррозионно-безопасной среды мы 
предлагаем серию поплавковых осушителей DN103, в которой используется 
пластиковый поплавковый механизм, работающий по тому же принципу, 
что и DF105.

Наряду со стандартными корпусами мы можем изготовить любое 

изделие на заказ.

Автоматический Поплавковый Осушитель

DN103 and DF105 Automatic Float Drains
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Корпуса под фланцы используются при невозможности применить 

сварку. Их головная часть выполнена из нержавеющей стали очень 

высокой твёрдости.

Без сварки отпадает необходимость в дополнительной сопроводительной 
документации и получении соответствующих разрешений.

Мы предлагаем корпуса с широким выбором типов фланцев, допускаемых 
величин давлений и размеров от 1/2" до 2”.

Корпуса под Фланцы Серии SBF

SBF Series Housing

У нас в наличии имеются несколько типовых 
фланцев со стандартными размерами, 
выполненных на основе серии корпусов SS

Особая Конструкция

Нужен нестандартный фильтрующий 

элемент или корпус? 

Никаких проблем.

Наши опытные инженеры и дизайнеры 

сделают всё необходимое, чтобы решить 

проблему любой сложности по Вашему 

заказу. Обращайтесь к нам за бесплатной 

консультацией.

Среди имеющихся видов фланцев -

ASME/ANSI B16.5 - 1996 - фланцы для труб и фитингов 

British Standard BS 4504 - Section 3.1:1989 - круглые фланцы для для труб, клапанов и фитингов

SAE J 518 C - стандартные фланцы SAE
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Данный тип корпусов разработан специально для анализа горячего 

газа. В частности, у продуктов сгорания дизельного топлива очень 

высокая точка росы. Для предотвращения конденсации во время 

анализа, этот газ необходимо нагреть.

По существу корпуса этого типа выполнены столь же качественно, 
как и все остальные, только предназначены для более специфических 
функций.

Используемые в данных корпусах фильтрующие элементы могут быть 
легко и быстро заменены благодаря быстросъёмному соединению. Таким 
образом, минимизируется перерыв в работе.

Всевозможные конфигурации включают в себя армирующий сердечник, 
анкерный болт и держатель фильтрующего элемента.

Для теплонагруженных корпусов идеально подходят одноразовые 
фильтрующие элементы типа S.

Наряду со стандартными корпусами мы можем изготовить любое 

изделие на заказ. Просто дайте нам знать, что Вам нужно.

Теплонагруженные Корпуса

Теплонагруженные 
корпуса доступны в 
широком диапазоне 
размеров

Возможны различные варианты конфигурации 
портов и внутренних частей. Все корпуса в базе идут 
с резьбовыми отверстиями под монтажные скобы

Быстроразъёмное байонетное соединение
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Этот тип устройств используется для предотвращения попадания 

жидкости в систему, когда необходимо сделать отбор газа для 

анализа. Обычно данное изделие используется при совместной 

работе с коалесцирующим фильтром в качестве предохранительного 

устройства.

Корпуса с Клапаном

 

Информация для заказа 
Мы поставляем корпуса двух размеров: маленького объёма NN122 и 
большого NN212.

корпуса, например, NN122.161.F или NN212.261.F

Наряду со стандартными корпусами мы можем изготовить любое 

изделие на заказ. Просто дайте нам знать, что Вам нужно.

В ы х о д 
образца

Вход

При 
нормальной 
работе 
клапан 
открыт

Когда 
уровень 
воды 
повышается,
клапан
закрывается

Как это работает:

камере, запирает газ в полости поплавка, 
который, в свою очередь, начинает 
подниматься.

Поднимаясь, поплавковая система закрывает 
клапан и прекращает поступление среды 
в анализатор, после чего срабатывает 
сигнализатор.

При отсутствии данного устройства в системе 
в анализатор может попасть жидкость, что 
приведёт к его поломке и последующему 
дорогостоящему ремонту.
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С помощью корпусов данного типа можно определить перепад 

давления в фильтрующем элементе. Используемый метод позволяет 

постоянно следить за состоянием фильтра и предотвратить отказ 

системы из-за несвоевременного технического обслуживания.

В серии SiS используется визуальный контроль. В головной части корпуса 
установлен изолированный кольцевым уплотнением подпружиненный 
поршень. Когда перепад давления равен нулю, поршень находится в 
исходном положении.

При повышении давления поршень начинает сжимать пружину. В то же 
время начинает своё движение индикаторная пластина. При перепаде 

В серии SeS используется та же механическая схема, что и в SiS, только в 
ней задействованы два реле, выдающих электрический сигнал.

Наряду со стандартными корпусами, мы можем изготовить любое 

изделие по Вашему желанию.

Индикаторы Перепада Давления

Большинство корпусов из 
нержавеющей стали могут быть 
оборудованы индикатором 
перепада давления

Визуальный индикатор есть у всех корпусов SiS

Корпуса серии SeS выдают электрический сигнал
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Уплотнения

В большинстве случаев корпуса комплектуются стандартными 
кольцевыми уплотнениями из Витона. Мы предлагаем и другие 
уплотнения в качестве опции.

SS127.221 c уплотнением из EPDM, добавьте к названию .E (получим 
SS127.221.E). При стандартном уплотнении суффикс указывать не надо.

перейдите на страницу с характеристиками корпусов.

Если у Вас имеются какие-либо специфические требования к 
уплотнениям, обращайтесь к нам за консультацией.

Монтажные Скобы

Для упрощения и ускорения процесса установки фильтров мы 
предлагаем ряд специальных монтажных скоб. Все скобы идут в 
комплекте с крепежом для корпусов. Вам необходимо только решить 
вопрос крепления скобы к несущей поверхности.

Монтажные скобы позволяют снизить нагрузку на фитинги и трубы.

Все монтажные скобы изготовлены из высококачественной нержавеющей 
стали, что даёт возможность их использования в помещениях с 
повышенной влажностью.

Армирующие Сердченики

Армирующие сердечники используются для увеличения прочности 
одноразовых фильтрующих элементов в случае их использования в 
жидкой среде.

У пластиковых и алюминиевых корпусов есть встроенная опора. Однако в 
корпусах из нержавеющей стали необходимы дополнительные меры для 
укрепления фильтрующего элемента.

Армирующие сердечники серии SC изготовлены из высококачественной 
нержавеющей стали 316L.

Уплотнения
и другие комплектующие

Виды Уплотнений

Суффикс Название Тип Температурный диапазон

.V Viton Flourocarbon от - 15oC до +200 oC

.C Chemraz Perfluorelastomer от - 18oC дo +324oC

.T PTFE от - 60oC дo +200 oC

.K Kalrez Perfluorelastomer от - 50oC дo +316oC

.S Silicone Silicone от - 60oC дo +230oC

.R Neoprene от - 45oC дo +100oC

.E EPDM от - 55oC дo +150oC

.N Nitrile Buna N-Nitrile от - 35oC дo +110oC
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Как  правильно выбрать корпус для фильтра -

Огромный выбор различных комбинаций корпусов и фильтрующих 
элементов позволяет нам предложить идеально подходящее решение 
для любых Ваших задач.

Для правильного выбора фильтрующего элемента и корпуса необходимо 
иметь следующие данные -

1, 2 и 3 пункты определяют тип материала корпуса, фильтрующего 

может быть изготовлен корпус, позволяет подобрать нужный вариант 
для решения самых специфических задач. В то же время мы предлагаем 
немалый список и совершенно экзотических материалов.

4 пункт определяет конфигурацию корпуса, количество входов и 
выходов.

5, 6, 7, 8 и 9 пункты определяют подходящий размер фильтра. Как 
правило, это компромисс между различными факторами. Фильтр малых 
размеров обеспечивает быстрое время реагирования, наименьшие 
габариты, меньшую стоимость и минимальное снижение адсорбции. 
Фильтр больших размеров позволяет добиться большего межсервисного 
интервала и меньших потерей давления. Поэтому окончательный выбор 
должен быть сделан в пользу наиболее важного параметра в конкретной 
ситуации.

 

Как Правильно Выбрать Корпус

Помощь 
Благодаря огромному опыту наши 
представители помогут Вам подобрать 
наилучший вариант решения любой вашей 
проблемы, связанной с фильтрацией.

Также у нас имеется специальная Форма, 
заполнив которую, Вы предоставляете всю 
исчерпывающую информацию по Вашему 
вопросу. А мы, основываясь на ней, помогаем 
Вам сделать правильный выбор.

Межсервисный Интервал 
Одноразовый фильтрующий элемент из 
микроволокна выполняет свои функции с 
исходной эффективностью на протяжении 
всего срока эксплуатации. Его время 
работы ограничивается увеличением 
гидравлического сопротивления из-за 
накопившихся загрязнений. Элемент требует 
замены, когда течение среды через него 
сильно ухудшается, а потери давления 
становятся слишком высокими. В любом 
случае, необходимо произвести замену, когда 
потери давления достигнут 0.7 бар. Очистить 
фильтрующий элемент из микроволокна 
не представляется возможным, поскольку 
загрязняющие вещества накапливаются 
внутри, а не на поверхности.

 

Установка 
Учитывая тот факт, что корпус фильтра 
находится под давлением, любые 
соединения и приспособления должны быть 
герметичными.

Поэтому следует использовать хорошую 
изоляционную ленту (из PTFE, например) 
для подсоединения фитингов и других 
изделий. Подобная мера облегчит разборку 
соединения, когда это станет необходимым.

1 Максимальное давление

2 Максимальная температура

3 Физико-химический состав среды

4

5 Состав загрязняющих веществ

6 Максимальный расход

7 Тип и размер соединений

8 Требуемый уровень очистки

9 Стоимостные и качественные характеристики



Фильтрующие Элементы
Одноразового Применения

Одноразовые фильтрующие элементы изготавливаются из 

высококачественного сырья на основе боросиликатного 

стекловолокна. Эти элементы обеспечивают исключительную 

эффективность, а высокая пористость (90% объёма – воздух) 

многократно увеличивает срок службы. 

Связующее вещество обеспечивает высокую прочность элемента и 
препятствует его расслоению. Его состав может отличаться в зависимости 
от области применения фильтра. Одноразовые фильтры являются 
самоуплотняющимися, поскольку они зажимаются в корпусе с двух 
сторон. 

 

Коалесцирующая и Механическая Очистка 

Существует два типа фильтрующих элементов: механические 
и коалесцирующие. В первом случае используется один слой 
фильтрующего материала, а во втором два: слой тонкой очистки и грубый 
дренирующий слой.

Выбор уровня тонкости очистки зависит от поставленной задачи, в то 
же время, являясь одним из основных показателей экономичности  
изделия, он напрямую связан со сроком службы фильтрующего элемента. 
Одноразовые фильтры из микроволокна могут быть использованы как 
для жидких, так и для газовых сред. 

CF/2.0/021

Внутренний слой тонкой очи

Дренирующий наружный сл

Стекловолокно

Типы Связующего Вещества

Механическая Очистка

E Эпоксидная смола является универсальным связующим 
веществом ФЭ, работающего в коррозионно-безопасной среде

K Связующее из PVDF обладает высокой химической стойкостью 
к коррозионно-активным средам и низким уровнем адсорбции

S При использовании силиката в качестве связующего 
получается полностью неорганический ФЭ, который 
применяется для очистки растворов при высокой температуре

L Гидрофобный силикон предотвращает забивание пор ФЭ 
конденсатом и применяется при температурах до 200ºC

Коалесцирующая Очистка

CE Эпоксидная смола является универсальным связующим 
веществом для механической и коалесцирующей очистки. 
Используется в коррозионно-безопасной среде

CK Связующее из PVDF обладает высокой химической стойкостью 
к коррозионно-активным газам и низким уровнем адсорбции

CR Связующее вещество из PVDF с добавлением во внутреннюю 
структуру армирующей сетки

CS Благодаря силикату получается полностью неорганический 
ФЭ, который применяется для очистки растворов при высокой 
температуре

W Гидрофобный силикон предотвращает забивание пор ФЭ 
конденсатом и применяется при температурах до 200ºC

Коалесцирующий ФЭ



Фильтрующие Элементы
Виды и Размеры Одноразовых ФЭ

Все одноразовые ФЭ имеют своё обозначение, которое состоит из трёх частей, например: 25.64.7K

Первая цифра обозначает внутренний диаметр в миллиметрах, вторая – общую длину в миллиметрах, а третья 

часть определяет категорию и состав связующего вещества.

CF/2.0/022

Мы предлагаем ФЭ в широком диапазоне стандартных размеров длин и диаметров, которые обычно используются в 
промышленности. Поэтому наши изделия могут быть использованы в оборудовании сторонних производителей

12.32.��   12.57.�    25.64.��   25.127.��   25.178.����38.58.�    38.152.�     45.127.�    51.230.�    51.89.�    51.476.�    63.762.�
      

Замените � обозначением категории, выбранным из таблицы снизу. Более подробную информацию о связующих веществах 
ищите на странице  CF/2.0/021.

Эффективность 
Широкий ассортимент нашей продукции включает в себя все виды фильтрующих элементов от очень грубой очистки до 
полного удаления частиц размером в десятую долю микрона. 

Нестандартные Размеры
Мы также можем изготовить ФЭ любого диаметра или длины из широкого диапазона размеров.

Диапазон внутренних диаметров: от 7 до 150 мм

Длина: от 9 до 1000 мм

Пожалуйста, обращайтесь с любыми вашими пожеланиями.

Стандартные Размеры

В Таблице Ниже Приведены Стандартные Категории

Механическая Очистка Газа

% Удаления часиц 0.1 мкм

Связующее Max. Темп. +99.99998% +99.9999% +99.99% +99.5% +95% +75%

E Epoxy Ester 150oC 3E 3K 5E 6E 7E 8E

K PVDF Flourocarbon 150oC 3K 4K 5K 6K 7K 8K

S Silica Inorganic 500oC 3S 4S 5S 6S 7S 8S

L Silicone 200oC 4L 6L

Коалесцирующая Очистка Газа

% Удаления часиц 0.1 мкм и аэрозолей

Связующее Max. Темп. +99.99% +99.5% +95% +75%

CE Epoxy Ester 150oC 5CE 6CE 7CE 8CE

CK PVDF Flourocarbon 150oC 5CK 6CK 7CK 8CK

CR PVDF Flourocarbon 150oC 5CR 6CR 7CR 8CR

CS Silica Inorganic 500oC 5CS 6CS 7CS 8CS

W Silicone 200oC 5W 6W 7W 8W

Механическая Очистка Жидкости

+98% Удаление частиц определённого размера

Связующее Max. Темп. 0.3 мкм 1 мкм 2 мкм 8 мкм 25 мкм 75 мкм

E Epoxy Ester 150oC 3E 4E 5E 6E 7E 8E

K PVDF Flourocarbon 150oC 3K 4K 5K 6K 7K 8K

S Silica Inorganic 500oC 3S 4S 5S 6S 7S 8S



Фильтрующие Элементы
из нержавеющей стали

CF/2.0/023

5-слойные Элементы из Нержавеющей Стали

Данные изделия изготавливаются методом спекания пяти слоёв сетки из нержавеющей 
стали 316L, в результате чего получается пористая структура. Находящаяся посередине 
сетка сделана очень мелкой, т.к. определяет уровень фильтрации. Она покрывается слоями 
с более крупными ячейками, которые придают ей необходимую прочность.  

Фильтрующие Элементы из Плетёной Сетки

Эти изделия состоят из одного слоя сетки, сотканной из прутка нержавеющей стали. 
Идеально подходят в тех случаях, когда нужна недорогая альтернатива из стали.

Вследствие особенностей конструкции, данные ФЭ не требуют уплотнения.

.

ФЭ, полученные спеканием
Получаются спеканием порошка из нержавеющей стали 316L. Данная технология позволяет 
получить изделия широкого диапазона длин и диаметров.

Обращайтесь к нам с любыми просьбами.

Однослойная Сетка из  
Нержавеющей Стали

5 Слоев Сетки из 
Нержавеющей СталиКатегории 5-слойных ФЭ из Нержавеющей Стали

Уплотн. Max.  

Tемп.

1 

мкм

2 

мкм

5 

мкм

10  

мкм

20 

мкм

40 

мкм

100 

мкм

200 

мкм

Viton 200oC S1V S2V S5V S10V S20V S40V S100V S200V

PTFE 200oC S1T S2T S5T S10T S20T S40T S100T S200T

Медь 480oC S1H S2H S5H S10H S20H S40H S100H S200H

Категории ФЭ из Плетёной Сетки

25 м-6 50 м-6 75 м-6 100м-6 150м-6 200м-6 250м-6 300м-6 350м-6 400м-6

SS25 SS50 SS75 SS100 SS150 SS200 SS250 SS300 SS300 SS400

Мы предлагаем ФЭ в широком диапазоне стандартных размеров длин и диаметров, которые обычно используются в 
промышленности. Поэтому наши изделия могут быть использованы в оборудовании сторонних производителей.

10.57.��12.32.��   12.57.�    25.64.��   25.178.����38.58.�    38.152.�     45.127.�    51.89.�    51.230.�    51.476.�    63.762.�
      

Замените � обозначением категории, выбранным из таблицы сверху.

Стандартные Размеры

Стальные ФЭ применяются в сильно 
загрязнённых средах, а также в качестве 
предустановленных фильтров в системе с 
одноразовыми фильтрующими элементами 
тонкой очистки. При использовании 
стальных фильтров необходимо применять 
специальные уплотнения из Витона, PTFE или 
медного сплава в случае высоких температур.

Средняя сетка определяет 
тонкость очистки. Она покрывается 
сверху и снизу армирующими 
крупноячеистыми слоями



Фильтрующие Элементы
из PTFE и PE 

CF/2.0/024

ФЭ из PTFE

Эти изделия изготавливаются методом спекания гранул PTFE, никаких 
других веществ в состав не входит. Используются в тех случаях, когда 
нужен ФЭ, на 100% состоящий только из PTFE. Предпочтительнее 
использовать одноразовые фильтры типа «К», поскольку они превосходят 
аналоги из PTFE, обладая меньшим перепадом давления и большим 
сроком службы.

К преимуществам ФЭ из PTFE стоит отнести более высокую рабочую 
температуру, до 200°C, а также лучшую химическую стойкость по 
отношению к определённым средам. Фильтры из PTFE могут быть 
очищены ультразвуком.

Размер пор ФЭ из PTFE варьируется от 2 до 20 микрон.

Спеченные гранулы PTFE

ФЭ из PE

Эти изделия изготавливаются методом спекания гранул из полиэтилена. 
Максимально допустимая рабочая температура 1500С.

Идеально подходят в качестве недорогих пластиковых фильтров. 
Вследствие особенностей конструкции, данные фильтрующие элементы 
не требуют дополнительного уплотнения.

Размер пор фильтрующих элементов из полиэтилена выбирается из 
следующего ряда – 2, 10, 20, 40 и 100 микрон.

Нестандартные Размеры

Мы также можем изготовить ФЭ любого нестандартного диаметра или длины.

Пожалуйста, обращайтесь с любыми вашими требованиями.

Гранулы PE

Мы предлагаем ФЭ в широком диапазоне стандартных размеров длин и диаметров, которые обычно используются в 
промышленности. Поэтому наши изделия могут быть использованы в оборудовании сторонних производителей.

   10.57.��12.32.��    12.57.�     25.64.���   25.178.����38.58.�     38.152.�      45.127.�     51.89.�     51.230.�     51.476.�    
  

Замените ���������	
�����
	���������������������

Мы предлагаем ФЭ в широком диапазоне стандартных размеров длин и диаметров, которые обычно используются в 
промышленности. Поэтому наши изделия могут быть использованы в оборудовании сторонних производителей.

    10.57.���12.32.��    12.57.�     25.64.���   25.178.����38.58.�     38.152.�      45.127.�     51.89.�     51.230.�     51.476.�    
  

Замените � в обозначении категорией PE2, PE10, PE20, PE40, PE100

Стандартные Размеры

Стандартные Размеры



Таблица Расходов Воздуха
Одноразовые ФЭ

CF/2.0/031

Таблица расходов воздуха в Нм³/ч при определённом давлении с перепадом в 0.1 бар

Уровень массового расхода будет зависеть от типа ФЭ, установленного в корпусе. Сначала проверьте размеры ФЭ по данным из перечня 
стандартных размеров корпусов. Потом в приведённой ниже таблице найдите число, определяющее количество необходимого массового 
расхода при заданном давлении. Таким образом, вы определите категорию ФЭ. Она указана в левом столбце. После чего замените  � 
обозначением выбранной категории. Например, в обозначении 12.32.7K цифра 7 обозначает категорию, полученную из таблицы внизу.

Максимальный массовый расход также зависит объёма внутренней полости корпуса. Обращайтесь, если Вам нужен меньший размер портов.

Замеч. (1) Выше представлен массовый расход для воздуха при темп. 200С. Массовый расход для другого газа может быть получен через относительную вязкость.
                (2) Массовый расход прямо пропорционален перепаду давления. Если допускается перепад в 0.2 бар, то массовый расход может быть увеличен вдвое.

4

5

6

7

8

  12.32.�
1.6

Давление воздуха (Бар), порт 1/4" 

    Категория 2 7 101 16 34 100 200 350 7004

7.1
6.3
5.5
3.2

2.6

11.8
10.5
9.2
5.3

3.7

16.5
14.7
12.9
7.4

5.3

23.6
21.0
18.4
10.5

6.3

28.4
25.2
22.1
12.6

7.9

35.4
31.5
27.6
15.8

11.8

53.2
47.3
41.3
23.6

18.4

82.7
73.5
64.3
36.8

28.9

129.9
115.5
101.1
57.8

36.8

165.4
147.0
128.6
73.5

52.5

236.3
210.0
183.8
105.0

4

5

6

7

8

  12.57.�
2.6

Давление воздуха (Бар), порт 1/4" 

    Категория 2 7 101 16 34 100 200 350 7004

11.5
10.2
8.9
5.1

4.3

19.1
17.0
14.9
8.5

6.0

26.8
23.8
20.8
11.9

8.5

38.3
34.0
29.8
17.0

10.2

45.9
40.8
35.7
20.4

12.8

57.4
51.0
44.6
25.5

19.1

86.1
76.5
66.9
38.3

29.8

133.9
119.0
104.1
59.5

46.8

210.4
187.0
163.6
93.5

59.5

267.8
238.0
208.3
119.0

85.0

382.5
340.0
297.5
170.0

4

5

6

7

8

  25.64.�
5.6

Давление воздуха (Бар), порт 1/2" 

    Категория 2 7 101 16 34 100 200 400 7004

25.0
22.2
19.4
11.1

9.3

41.6
37.0
32.4
18.5

13.0

58.3
51.8
45.3
25.9

18.5

83.3
74.0
64.8
37.0

22.2

99.9
88.8
77.7
44.4

27.8

124.9
111.0
97.1
55.5

41.6

187.3
166.5
145.7
83.3

64.8

291.4
259.0
226.6
129.5

101.8

457.9
407.0
356.1
203.5

138.8

624.4
555.0
485.6
277.5

185.0

832.5
740.0
647.5
370.0

4

5

6

7

8

  25.178.�
15.8

Давление воздуха (Бар), порт 3/4" 

    Категория 2 7 101 16 34 100 200 400 7004

70.9
63.0
55.1
31.5

26.3

118.1
105.0
91.9
52.5

36.8

165.4
147.0
128.6
73.5

52.5

236.3
210.0
183.8
105.0

63.0

283.5
252.0
220.5
126.0

78.8

354.4
315.0
275.6
157.5

118.1

531.6
472.5
413.4
236.3

183.8

826.9
735.0
643.1
367.5

288.8

1299.4
1155.0
1010.6
577.5

393.8

1771.9
1575.0
1378.1
787.5

525.0

2362.5
2100.0
1837.5
1050.0

4

5

6

7

8

  38.152.�
20.3

Давление воздуха (Бар), порт 1" 

    Категория 2 7 101 16 34 100 200 4004

91.1
81.0
70.9
40.5

33.8

151.9
135.0
118.1
67.5

47.3

212.6
189.0
165.4
94.5

67.5

303.8
270.0
236.3
135.0

81.0

364.5
324.0
283.5
162.0

101.3

455.6
405.0
354.4
202.5

151.9

683.4
607.5
531.6
303.8

236.3

1063.1
945.0
826.9
472.5

371.3

1670.6
1485.0
1299.4
742.5

506.3

2278.1
2025.0
1771.9
1012.5

4

5

6

7

8

  51.230.�
41.9

Давление воздуха (Бар), порт 2" 

    Категория 2 7 101 16 34 100 200 4004

188.3
167.4
146.5
83.7

69.8

313.9
279.0
244.1
139.5

97.7

439.4
390.6
341.8
195.3

139.5

627.8
558.0
488.3
279.0

167.4

753.3
669.6
585.9
334.8

209.3

941.6
837.0
732.4
418.5

313.9

1412.4
1255.5
1098.6
627.8

488.3

2197.1
1953.0
1708.9
976.5

767.3

3452.6
3069.0
2685.4
1534.5

1046.3

4708.1
4185.0
3661.9
2092.5

4

5

6

7

8

  51.476.�
86.9

Давление воздуха (Бар), порт 2" 

    Категория 2 7 101 16 34 100 200 4004

390.8
347.4
304.0
173.7

144.8

651.4
579.0
506.6
289.5

202.7

911.9
810.6
709.3
405.3

289.5

1302.8
1158.0
1013.3
579.0

347.4

1563.3
1389.6
1215.9
694.8

434.3

1954.1
1737.0
1519.9
868.5

651.4

2931.2
2605.5
2279.8
1302.8

1013.3

4559.6
4053.0
3546.4
2026.5

1592.3

7165.1
6369.0
5572.9
3184.5

2171.3

9770.6
8685.0
7599.4
4342.5



Давление воздуха, (Бар), порт 2" 

S1

S2

S10

S20

S40

13.5

Давление воздуха, (Бар), порт 2" 

        Категория 2 7 101 16 34 100 200 4004

84.2
76.5
63.0
27.0

22.5

140.3
127.5
105.0
45.0

31.5

196.4
178.5
147.0
63.0

45.0

280.5
255.0
210.0
90.0

54.0

396.0
306.0
252.0
108.0

67.5

420.8
382.5
315.0
135.0

101.3

631.1
573.8
472.5
202.5

157.5

981.8
892.5
735.0
315.0

247.5

1542.8
1402.5
1155.0
495.0

337.5

2475.0
1912.5
1575.0
675.0

S100

S200 172.1
130.1

286.9
216.8

401.6
303.5

573.8
433.5

810.0
612.0

860.6
650.3

1290.9
975.4

2008.1
1517.3

3155.6
2384.3

5062.5
3825.0

  51.230.�

Таблица Расходов Воздуха
ФЭ из Нержавеющей Стали

CF/2.0/032

Таблица расходов воздуха в Нм³/ч при определённом давлении с перепадом в 0.1 бар

Сначала проверьте размеры ФЭ по данным из перечня стандартных размеров корпусов. Потом в приведённой ниже таблице найдите число, 
определяющее массовый расход при заданном давлении. Таким образом, вы определите категорию фильтрующего элемента. Она указана в 
левом столбце. После чего замените  � обозначением выбранной категории. Например, в обозначении 12.57.S2V «S2» обозначает категорию, 
полученную из таблицы. Максимальный уровень массового расхода также зависит объёма внутренней полости корпуса. Обращайтесь к нам в 
случае, если Вам нужен меньший размер соединений корпуса.

Замеч. (1) Выше представлен массовый расход для воздуха при темп. 200С. Массовый расход для другого газа может быть получен через относительную вязкость.
                (2) Массовый расход прямо пропорционален перепаду давления. Если допускается перепад в 0.2 бар, то массовый расход может быть увеличен вдвое.

S1

S2

S10

S20

S40

0.5

Давление воздуха, (Бар), порт 1/4" 

        Категория 2 7 101 16 34 100 200 350 7004

2.8
2.6
2.1
0.9

0.8

4.7
4.3
3.5
1.5

1.1

6.5
6.0
4.9
2.1

1.5

9.4
8.5
7.0
3.0

1.8

13.2
10.2
8.4
3.6

2.3

14.0
12.8
10.5
4.5

3.4

21.0
19.1
15.8
6.8

5.3

32.7
29.8
24.5
10.5

8.3

51.4
46.8
38.5
16.5

10.5

77.0
59.5
49.0
21.0

15.0

110.0
85.0
70.0
30.0

S100

S200 5.7
4.3

9.6
7.2

13.4
10.1

19.1
14.5

27.0
20.4

28.7
21.7

43.0
32.5

66.9
50.6

105.2
79.5

157.5
119.0

225.0
170.0

  12.32.�

S1

S2

S10

S20

S40

0.8

Давление воздуха, (Бар), порт 1/4" 

        Категория 2 7 101 16 34 100 200 350 7004

4.8
4.3
3.6
1.5

1.3

7.9
7.2
6.0
2.6

1.8

11.1
10.1
8.3
3.6

2.6

15.9
14.5
11.9
5.1

3.1

22.4
17.3
14.3
6.1

3.8

23.8
21.7
17.9
7.7

5.7

35.8
32.5
26.8
11.5

8.9

55.6
50.6
41.7
17.9

14.0

87.4
79.5
65.5
28.1

17.9

130.9
101.2
83.3
35.7

25.5

187.0
144.5
119.0
51.0

S100

S200 9.8
7.4

16.3
12.3

22.8
17.2

32.5
24.6

45.9
34.7

48.8
36.8

73.2
55.3

113.8
86.0

178.8
135.1

267.8
202.3

382.5
289.0

  12.57.�

S1

S2

S10

S20

S40

1.8

Давление воздуха, (Бар), порт 1/2" 

        Категория 2 7 101 16 34 100 200 400 7004

10.9
9.9
8.2
3.5

2.9

18.2
16.6
13.7
5.9

4.1

39.4
25.5
23.2
8.2

5.9

36.5
33.2
27.3
11.7

7.0

51.5
39.8
32.8
14.0

8.8

54.7
49.7
41.0
17.6

13.2

82.0
74.6
61.4
26.3

20.5

127.6
116.0
95.6
41.0

32.2

200.6
182.3
150.2
64.4

43.9

321.8
248.6
204.8
87.8

58.5

429.0
331.5
273.0
117.0

S100

S200 22.4
16.9

37.3
28.2

52.2
39.4

74.6
56.4

105.3
79.6

111.9
84.5

167.8
126.8

261.1
197.2

410.2
310.0

658.1
497.3

877.5
663.0

  25.64.�

S1

S2

S10

S20

S40

5.2

Давление воздуха, (Бар), порт 3/4" 

        Категория 2 7 101 16 34 100 200 400 7004

32.3
29.3
24.2
10.4

8.6

53.8
48.9
40.3
17.3

12.1

75.3
68.4
56.4
24.2

17.3

107.5
97.8
80.5
34.5

20.7

151.8
117.3
96.6
41.4

25.9

161.3
146.6
120.8
51.8

38.8

241.9
219.9
181.1
77.6

60.4

376.3
342.1
281.8
120.8

94.9

591.4
537.6
442.8
189.8

129.4

948.8
733.1
603.8
258.8

172.5

1265.0
977.5
805.0
345.0

S100

S200 66.0
49.9

110.0
83.1

154.0
116.3

219.9
166.2

310.5
234.6

329.9
249.3

494.9
373.9

769.8
581.6

1209.7
914.0

1940.6
1466.3

2587.5
1955.0

  25.178.�

S1

S2

S10

S20

S40

6.8

Давление воздуха, (Бар), порт 1" 

        Категория 2 7 101 16 34 100 200 4004

38.3
31.5
15.8

11.3

63.8
52.5
26.3

15.8

89.3
73.5
36.8

22.5

127.5
105.0
52.5

27.0

153.0
126.0
63.0

33.8

191.3
157.5
78.8

50.6

286.9
236.3
118.1

78.8

446.3
367.5
183.8

123.8

701.3
577.5
288.8

168.8

956.3
787.5
393.8

86.1 143.4 200.8 286.9 405.0 430.3 645.5 1004.1 1577.8 2531.3
S100

S200

65.0
42.1

108.4
70.1

151.7
98.2

216.8
140.3

306.0
198.0

325.1
210.4

487.7
315.6

758.6
490.9

1192.1
771.4

1912.5
1237.5

  38.152.�

S1

S2

S10

S20

S40

28.4
        Категория 2 7 101 16 34 100 200 4004

176.7
160.7
132.3
56.7

47.3

294.5
267.8
220.5
94.5

66.2

412.3
374.9
308.7
132.3

94.5

589.1
535.5
441.0
189.0

113.4

831.6
642.6
529.2
226.8

141.8

883.6
803.3
661.5
283.5

212.6

1325.4
1204.9
992.3
425.3

330.8

2061.7
1874.3
1543.5
661.5

519.8

3239.8
2945.3
2425.5
1039.5

708.8

5197.5
4016.3
3307.5
1417.5

S100

S200 361.5
273.1

602.4
455.2

843.4
637.2

1204.9
910.4

1701.0
1285.2

1807.3
1365.5

2711.0
2048.3

4217.1
3186.2

6626.8
5006.9

10631.3
8032.5

  51.476.�



T2 PE2

PE10

T20 PE20

PE40

PE100

  51.476.�
9.3

Давление воздуха, (Бар), порт 2" 

        Категория 2 7 101 16 34 100 200 4004

69.8
60.5
27.9
27.9

15.5

116.3
100.8
69.8
46.5

21.7

162.8
141.1
97.7
65.1

31.0

232.5
201.5
139.5
93.0

37.2

279.0
241.8
167.4
111.6

46.5

348.8
302.3
209.3
139.5

69.8

523.1
453.4
313.9
209.3

108.5

813.8
705.3
488.3
325.5

170.5

1278.8
1108.3
767.3
511.5

232.5

1743.8
1511.3
1046.3
697.5

T2 PE2

PE10

T20 PE20

PE40

PE100

  51.230.�
4.5

Давление воздуха, (Бар), порт 2" 

        Категория 2 7 101 16 34 100 200 4004

33.8
29.3
20.3
13.5

7.5

56.3
48.8
33.8
22.5

10.5

78.8
68.3
47.3
31.5

15.0

112.5
97.5
67.5
45.0

18.0

135.0
117.0
81.0
54.0

22.5

168.8
146.3
101.3
67.5

33.8

253.1
219.4
151.9
101.3

52.5

393.8
341.3
236.3
157.5

82.5

618.8
536.3
371.3
247.5

112.5

843.8
731.3
506.3
337.5

Таблица Расходов Воздуха
ФЭ из PTFE и PE

CF/2.0/033

Таблица расходов воздуха в Нм³/ч при определённом давлении с перепадом в 0.1 бар

Сначала проверьте размеры ФЭ по данным из перечня стандартных размеров корпусов. Потом в приведённой ниже таблице найдите число, 
определяющее массовый расход при заданном давлении. Таким образом, вы определите категорию фильтрующего элемента. Она указана в 
левом столбце. После чего замените  � обозначением выбранной категории. Например, в обозначении 12.57.T20 «T20» обозначает категорию, 
полученную из таблицы. Максимальный уровень массового расхода также зависит объёма внутренней полости корпуса. Обращайтесь к нам в 
случае, если Вам нужен меньший размер соединений корпуса.

Замеч. (1) Выше представлен массовый расход для воздуха при темп. 200С. Массовый расход для другого газа может быть получен через относительную вязкость.
                (2) Массовый расход прямо пропорционален перепаду давления. Если допускается перепад в 0.2 бар, то массовый расход может быть увеличен вдвое.

T2 PE2

PE10

T20 PE20

PE40

PE100

  12.32.�
0.2

Давление воздуха, (Бар), порт 1/4" 

        Категория 2 7 101 16 34 100 200 400 7004

1.1
1.0
0.7
0.5

0.3

1.9
1.6
1.1
0.8

0.4

2.6
2.3
1.6
1.1

0.5

3.8
3.3
2.3
1.5

0.6

4.5
3.9
2.7
1.8

0.8

5.6
4.9
3.4
2.3

1.1

8.4
7.3
5.1
3.4

1.8

13.1
11.4
7.9
5.3

2.8

20.6
17.9
12.4
8.3

3.5

26.3
22.8
15.8
10.5

5.0

37.5
32.5
22.5
15.0

T2 PE2

PE10

T20 PE20

PE40

PE100

  12.57.�
0.3

Давление воздуха, (Бар), порт 1/4" 

        Категория 2 7 101 16 34 100 200 400 7004

2.0
1.8
1.2
0.8

0.5

3.4
2.9
2.0
1.4

0.6

4.7
4.1
2.8
1.9

0.9

6.8
5.9
4.1
2.7

1.1

8.1
7.0
4.9
3.2

1.4

10.1
8.8
6.1
4.1

2.0

15.2
13.2
9.1
6.1

3.2

23.6
20.5
14.2
9.5

5.0

37.1
32.2
22.3
14.9

6.3

47.3
41.0
28.4
18.9

9.0

67.5
58.5
40.5
27.0

T2 PE2

PE10

T20 PE20

PE40

PE100

  25.64.�
0.6

Давление воздуха, (Бар), порт 1/2" 

        Категория 2 7 101 16 34 100 200 400 7004

4.5
3.9
2.7
1.8

1.0

7.5
6.5
4.5
3.0

1.4

10.5
9.1
6.3
4.2

2.0

15.0
13.0
9.0
6.0

2.4

18.0
15.6
10.8
7.2

3.0

22.5
19.5
13.5
9.0

4.5

33.8
29.3
20.3
13.5

7.0

52.5
45.5
31.5
21.0

11.0

82.5
71.5
49.5
33.0

15.0

112.5
97.5
67.5
45.0

20.0

150.0
130.0
90.0
60.0

T2 PE2

PE10

T20 PE20

PE40

PE100

  25.178.�
1.7

Давление воздуха, (Бар), порт, 3/4" 

        Категория 2 7 101 16 34 100 200 400 7004

13.1
11.3
7.8
5.2

2.9

21.8
18.9
13.1
8.7

4.1

30.5
26.4
18.3
12.2

5.8

43.5
37.7
26.1
17.4

7.0

52.2
45.2
31.3
20.9

8.7

65.3
56.6
39.2
26.1

13.1

97.9
84.8
58.7
39.2

20.3

152.3
132.0
91.4
60.9

31.9

239.3
207.4
143.6
95.7

43.5

326.3
282.8
195.8
130.5

58.0

435.0
377.0
261.0
174.0

T2 PE2

PE10

T20 PE20

PE40

PE100

  38.152.�
2.3

Давление воздуха, (Бар), порт 1" 

        Категория 2 7 101 16 34 100 200 4004

16.9
14.6
10.1
6.8

3.8

28.1
24.4
16.9
11.3

5.3

39.4
34.1
23.6
15.8

7.5

56.3
48.8
33.8
22.5

9.0

67.5
58.5
40.5
27.0

11.3

84.4
73.1
50.6
33.8

16.9

126.6
109.7
75.9
50.6

26.3

196.9
170.6
118.1
78.8

41.3

309.4
268.1
185.6
123.8

56.3

421.9
365.6
253.1
168.8



Замечания   

(1) Выше представлены расходы для воды и масла при температуре 200С. Массовый расход для другой жидкости может быть получен через относительную вязкость.
(2) Обычно массовый расход прямо пропорционален перепаду давления. Если допускается перепад в 0.2 бар, то массовый расход может быть увеличен вдвое.
(3) Как правило, массовый расход жидкости обратно пропорционален её вязкости.
(4) Вязкость воды равна 1 сантипуазу. В случае большей вязкости, расход необходимо разделить на число, соответствующее вязкости данной жидкости в сантипуазах.
(5) Массовый расход ограничен размерами соединений. Если Вам нужен больший размер, обращайтесь за консультацией.

Таблица Расходов Жидкости
ФЭ из Нержавеющей Стали

CF/2.0/034

Таблица массовых расходов жидкости в л/ч с перепадом в 0.15 бар.

Сначала проверьте размеры ФЭ по данным из перечня стандартных размеров корпусов. Потом в приведённой ниже таблице найдите число, 
определяющее массовый расход при заданном давлении. Таким образом, вы определите категорию фильтрующего элемента. Она указана в 
левом столбце. После чего замените  � обозначением выбранной категории. Например, 12.57.S20V.

Приведённые в таблице значения основаны на вязкости воды и масла (32cSt). Для других жидкостей смотрите (4). 

Вода

  Масло (32 cSt)

  12.57.�
6

Расход в л/ч, порт 1/4"

S2 S10 S20S1 S40 S100 S200S5

0.2
12
0.4

31
1.1

61
2.2

122
4.4

183
6.6

244
8.8

489
17.5

Вода

  Масло (32 cSt)

  12.32.�
3.0

Расход в л/ч, порт 1/8"

S2 S10 S20S1 S40 S100 S200S5

0.1
7.0
0.2

16
0.6

33
1.2

66
2.4

98
3.5

131
4.7

262
9.4

Вода

  Масло (32 cSt)

  25.178.�
41

Расход в л/ч, порт 1/2"

S2 S10 S20S1 S40 S100 S200S5

1.5
82
3.0

206
7.4

412
14.8

825
29.6

  1080(5)

   38.7(5)

  1080(5)

   38.7(5)

  1080(5)

   38.7(5)

Вода

  Масло (32 cSt)

  25.64.�
14

Расход в л/ч, порт 1/4" 

S2 S10 S20S1 S40 S100 S200S5

0.5
29
1.0

72
2.6

144
5.2

287
10.3

481
15.5

575
20.6

  720(5)

  25.8(5)

Вода

  Масло (32 cSt)

  51.230.�
109

Расход в л/ч, порт 1"

S2 S10 S20S1 S40 S100 S200S5

3.9
218
7.8

546
19.6

1091
39.1

2182
78.2

3273
117.3

4364
156.4

  6840(5)

  245.1(5)

Вода

  Масло (32 cSt)

  38.152.�
53

Расход в л/ч, порт 3/4"

S2 S10 S20S1 S40 S100 S200S5

1.9
107
3.8

267
9.6

534
16.1

1067
38.2

1601
57.4

2135
76.5

4269
153.0

Вода

  Масло (32 cSt)

  51.476.�
227

Расход в л/ч, порт 2"

S2 S10 S20S1 S40 S100 S200S5

8.1
455
16.3

1137
40.7

2274
81.5

4547
163.0

6821
224.4

9094
325.9

18188
651.8



Мембраны из PTFE
Категории и Размеры

Изготавливаются из чистого PTFE. При высоком запасе прочности они 

являются достаточно гибкими, что облегчает их установку. Мембраны 

из PTFE исключительно инертны по отношению к среде и обладают 

очень низким уровнем абсорбции.

CF/2.0/040

Нестандартные Размеры

Для Разделения Двух Жидкостей

Чистый
Выход

Вход

Байпас/Дренаж

Чистый 
Выход

Вход

Байпас/Дренаж

Линия
Тока
Жидкости

Газ легко проходит через микроскопические поры мембраны, однако 
жидкость по причине большого поверхностного натяжения скапливается 
в капли, которые превышают размер пор. Таким образом происходит 
разделение двух фаз проходящего потока.

Принцип работы этих мембран тот же, что и в случае с газовой средой – за 
счёт большего поверхностного натяжения молекулы воды образуют капли, 
которые из-за своих размеров не могут пройти через поры.

У мембраны М8 с тыльной стороны имеется дополнительный несущий слой, 
позволяющий изделию работать при большем перепаде давления.

Чтобы вода гарантированно удалялась из любого потока углеводородов, 
необходимо увеличить время контакта среды с поверхностью мембраны. 
С этой целью мы рекомендуем применять корпуса серии SML, у которых 
подвод устроен специальным образом.

Мы также можем изготовить мембраны любых других 
диаметров по вашему заказу.

Обращайтесь к нам с любыми вопросами.

Мембрана из PTFEАссортимент представляет собой широкий выбор стандартных диаметров и 
обусловлен, наиболее часто используемыми в промышленности размерами. 
Это позволяет ставить мембраны в оборудование от сторонних поставщиков.

    MT.19.��    MT.33.�      MT.47.���    MT.61.���   MT.89.�����MT.101.� 
     

Замените � обозначением категории, выбранным из таблицы внизу.

Стандартные Размеры

Рабочая среда - газ

Категория Тип Размер пор Толщина

M1 Гидрофобная 0.1 мкм 50 мкм

M2 Гидрофобная 0.8 мкм 50 мкм

M3 Гидрофобная и Олеофобная 0.1 мкм 50 мкм

M4 Гидрофобная и Олеофобная 0.8 мкм 50 мкм

Разделение жидкостей

Категория Тип Размер пор Толщина

M8 Гидрофобная с несущим слоем 0.8 мкм 150 мкм



 Расход Воздуха

Таблица Расходов
Через Мембрану PTFE

CF/2.0/041

Расход газа и жидкости в л/ч при перепаде давления 0.1 Бар

Массовый расход будет зависеть от категории мембраны, установленной в корпусе. Сначала проверьте размеры фильтрующего элемента 

по данным из перечня стандартных размеров корпусов. Затем в таблице снизу найдите значение массового расхода для данной категории. 

Замените  � выбранной категорией в обозначении мембраны, например MT.33.M2

Если в корпусе предусмотрена установка двух мембран, то значения массовых расходов необходимо удвоить.

Замечания

(1) Расход обычно прямо пропорционален перепаду давления. Если допускается перепад в 0.2 бар, то массовый расход может быть увеличен вдвое.
              

 MT.33.�
15

    Категория Воздух

480
15

480
     M1

     M4

     M3

     M2

 MT.19.�
9

    Категория Воздух

275
9

275
     M1

     M4

     M3

     M2

 MT.47.�
22

    Категория Воздух

685
22

685
     M1

     M4

     M3

     M2

 MT.61.�
29

    Категория    Категория БензинВоздух Керосин Дизель

890
29

890
    M8 79 34 29     M1

     M4

     M3

     M2

 MT.89.�
42

    Категория    Категория БензинВоздух Керосин Дизель

1290
42

1290
    M8 115 49 42     M1

     M4

     M3

     M2

 MT.101.�
48

    Категория Воздух

1450
48

1450
     M1

     M4

     M3

     M2

 Расход Жидкости

   Категория Бензин Kerosene Diesel

    M8 24.6 10.6 9.0

   Категория Бензин Керосин Дизель

    M8 42.7 18.4 15.7

   Категория Бензин Керосин Дизель

    M8 60 26 22

   Категория Бензин Керосин Дизель

    M8 130 56 48



Одноразовые
Проточные Фильтры

Материалы Polyamide и PVDF

Давление 8 Бар

Порты Втулка 1/4” или 1/2” 

ФЭ  12.32.��и 25.64.�

Одноразовые проточные фильтры состоят из наглухо 
заваренных корпусов с размещённым внутри 
фильтрующим элементом (ФЭ) из микроволокна. 
Это изделие идеально подходит для компактных 
анализаторов и других систем анализа, требующих 
прочного и легкосъёмного фильтра.

Выбор материала корпуса обуславливает применение 
фильтра для сред различного химического состава. 
Представленные на этой странице изделия 
предназначены для механической очистки газа или 
жидкости. ФЭ категории K является стандартным, 
однако также могут быть использованы и другие ФЭ.

Необходимо заменить  � обозначением категории, 
например DIF.N5K

Технические Характеристики

Модель корпуса (1)�

Размер портов

Макс. температура, oC

При 0 бар

При макс. давлении,

Материал (1) 

Корпус

Размер ФЭ

Тип ФЭ в базе  

Основные габариты в мм

Диаметр 

Длина корпуса

Длина втулки

Объём, куб. см

Замечания

(1) Замените � обозначением категории, например DIF.N5K

(2) Аббревиатуры, PA = Polyamide, PVDF = Polyvinylidenediflouride

CF/2.0/050

DIF.N�

Ø 1/4" Втулка

110

50

PA

12.32

K Type

25

96.5

20

11

DIF.K�

Ø 1/4" Втулка

120

50

PVDF

12.32

K Type

25

96.5

20

11

DIF.LN�

Ø 1/2" Втулка

110

50

PA

25.64

K Type

51

79

24

110

DIF.LN�.201

1/4" NPT(M)

120

50

PA

25.64

K Type

51

79

24

110

DIF.LK�

Ø 1/4" Втулка

110

50

PVDF

25.64

K Type

51

79

24

110

DIF.LK�.201

1/4" NPT(M)

120

50

PVDF

25.64

K Type

51

79

24

110

DIF.N� DIF.LK�



Одноразовые
Проточные Адсорберы

Материалы Polyamide и PVDF

Давление 8 Бар

Порты Втулка 1/4” или 1/2” 

ФЭ  Различные

Одноразовые проточные адсорберы представляют 
собой корпус из полиамида или PVDF, наполненный 
гранулированным абсорбентом с двумя 
фильтрующими прокладками на входе и выходе. Мы 
предлагаем корпуса двух размеров, в которых может 
находиться либо 11, либо 110 см3 адсорбента.

Величина массового расхода среды через этот фильтр 
сопоставима с 5 категорией одноразовых ФЭ для 
данного корпуса. Однако в случае использования 
адсорбера массовый расход может разниться в 
зависимости от объёма адсорбента и времени его 
контакта со средой.

Ниже представлен список доступных адсорбентов. 
Замените � обозначением категории.

Технические Характеристики

Модель корпуса (1)�

Размер портов

Макс. температура, oC

При 0 бар

При макс. давлении,

Материалы (1) 

Корпус

Адсорбент (см. таблицу ниже) 

Основные габариты в мм

Диаметр

Длина корпуса

Длина втулки

Объём, куб. см

Замечания

(1) Замените � обозначением требуемого адсорбента, например, DIA.N01

(2) Аббревиатуры, PA = Polyamide, PVDF = Polyvinylidenediflouride, УВ = углеводороды

CF/2.0/051

DIA.N�

Ø 1/4" Втулка

80

50

PA

25

96.5

20

11

DIA.K�

Ø 1/4" Втулка

80

50

PVDF

25

96.5

20

11

DIA.LN�

Ø 1/2" Втулка

80

50

PA

51

79

24

110

DIA.LN�.201

1/4" NPT(M)

80

50

PA

51

79

24

110

DIA.LK�

Ø 1/4" Втулка

80

50

PVDF

51

79

24

110

DIA.LK�.201

1/4" NPT(M)

80

50

PVDF

51

79

24

110

DIA.N� DIA.LN�

Grade

01

02

03

04

05

06

07

08

Adsorber

Гранулы из актив. угля

Ткань из актив. угля

Молекулярная решётка 4А

Молекулярная решётка 13Х

Силикагель

Натровая известь

Перманганат калия

Гопкалит

Principle Uses

Удаление углеводородов и других органических испарений

Удаление углеводородов и других органических испарений

Удаление CO2, NH3, H2S, SOx

Удаление of CO2, NH3, H2S, SOx, ароматических УВ, аминов

Удаление водяных паров

Удаление кислотных газов,  CO2, SOX, NOX, HCl

Удаление SOX и других кислотных газов

Удаление CO за счёт окисления до CO2



Картриджи
для Корпусов

Технические Характеристики

Модель корпуса (1)�

Макс. температура, oC

Материал (1) 

Корпус

Крышки корпуса

Вкладыши для ФЭ

Адсорбент (см. ниже)

Замечания

(1) Замените� типом адсорбента, например, 12.57.AS01

CF/2.0/052

�.AD

50

Фильтр из микроволокна

PA

-

�.AT

50

Акрил

PA

PE

�.AD

50

Акрил

PA

PE

AD

Grade

01

02

03

04

05

06

07

08

Adsorber

Гранулы из актив. угля

Ткань из актив. угля

Молекулярная решётка 4А

Молекулярная решётка 13Х

Силикагель

Натровая известь

Перманганат калия

Гопкалит

Principle Uses

Удаление углеводородов и других органических испарений

Удаление углеводородов и других органических испарений

Удаление CO2, NH3, H2S, SOx

Удаление of CO2, NH3, H2S, SOx, ароматических УВ, аминов

Удаление водяных паров

Удаление кислотных газов,  CO2, SOX, NOX, HCl

Удаление SOX и других кислотных газов

Удаление CO за счёт окисления до CO2

Типы Картриджей

Мы предлагаем три вида картриджей. Каждый из них 
предназначен для определённого вида корпуса.

Картриджи AD и AT могут быть установлены в 
стандартные корпуса. Картридж AS предназначен для 
маленьких корпусов из нерж. стали, в этом случае 
придётся убрать анкерный болт.

Чтобы выбрать правильный размер и тип картриджа, 
посмотрите страницы с параметрами корпусов.

Адсорбция Испарений 

Коалесцирующие фильтры удаляют только жидкие 
аэрозоли и капли. Если необходимо избавиться от 
жидкости в виде пара, следует применять адсорберы 
в картриджах в качестве финальной стадии очистки.
 
Адсорбирующие картриджи также могут быть 
использованы для удаления различных газов 
(например, кислотных). Варианты адсорберов 
представлены ниже.

Стандартные Размеры

12.32. �        12.57. �        25.64. �         25.178. �         32.152. �        51.230. �        51.476. �

AT AS



SH017
Корпуса с Соединением SP76

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 340 Бар

Порты SP76 и 1/8”

ФЭ  10.32.�

Корпуса серии SH027 предназначены для 
систем,совместимых с соединением SP76. Они 
могут бытьиспользованы для механической и 
коалесцирующей очистки. У последних имеется 
дренажное отверстие под 1/8".

Корпуса коалесцирующих фильтров должны быть 
закреплены на ровной горизонтальной поверхности 
так, чтобы дренажное отверстие находилось в точке 
ниже уровня входа и выхода.

Особый дизайн корпуса способствует быстройзамене 
ФЭ, поскольку все соединения устроены внутри 
корпуса.

Корпуса не требуют сварки, соответсвтуют 
стандартуNACE MR-01-75, имеют маркировку CE в 
соответствиис PED 97/23/EC.

Технические Характеристики

Модель Корпуса

Вход/Выход

Дренаж

Макс. давление, Бар

Макс. Температура, oC (1)

Движение потока

Опорная плоскость

Вход

Выход

Материалы(2) 

Головка, камера, внутренние части 

Уплотнения (3) 

Обозначение ФЭ (4) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры.

(2) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(3) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SH017.R01.T )

(4) Замените � требуемой категорией, например: 10.32.5CK 

SH017.L01

SP76

-

340

200

Слева направо

Любая

Отв. 1

Отв. 2

316L SS

Viton

10.32.�

38

82

15

0.3

CF/2.0/057

SH017.R01

SP76

-

340

200

Справа налево

Любая

Отв. 3

Отв. 2

316L SS

Viton

10.32.�

38

82

15

0.3

SH017.L11

SP76

1/8" NPT

340

200

Слева направо

Горизонтальная

Отв. 2

Отв. 3

316L SS

Viton

10.32.�

38

82

15

0.3

SH017.R11

SP76

1/8" NPT

340

200

Справа налево

Горизонтальная

Отв. 2

Отв. 1

316L SS

Viton

10.32.�

38

82

15

0.3



SH027
Корпуса с Соединением SP76

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 340 Бар

Порты SP76 и 1/8”

ФЭ  10.57.�

Корпуса серии SH027 предназначены для систем, 
совместимых с соединением SP76. Они могут быть 
использованы для механической и коалесцирующей 
очистки. У последних имеется дренажное отверстие 
под 1/8''.

Корпуса коалесцирующих фильтров должны быть 
закреплены на ровной горизонтальной поверхности 
так, чтобы дренажное отверстие находилось в точке 
ниже уровня входа и выхода.

Особый дизайн корпуса способствует быстрой замене 
ФЭ, поскольку все соединения устроены внутри 
корпуса.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Технические Характеристики

Модель Корпуса

Вход/Выход

Дренаж

Макс. давление, Бар

Макс. Температура, oC (1)

Движение потока

Опорная плоскость

Вход

Выход

Материалы(2) 

Головка, камера, внутренние части 

Уплотнения (3) 

Обозначение ФЭ (4) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры.

(2) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(3) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SH027.R11.T )

(4) Замените � требуемой категорией, например: 10.57.5CK 

SH027.L01

SP76

-

340

200

Слева направо

Любая

Отв. 1

Отв. 2

316L SS

Viton

10.57.�

38

107

15

0.35

CF/2.0/058

SH027.R01

SP76

-

340

200

Справа налево

Любая

Отв. 3

Отв. 2

316L SS

Viton

10.57.�

38

107

15

0.35

SH027.L11

SP76

1/8" NPT

340

200

Слева направо

Горизонтальная

Отв. 2

Отв. 3

316L SS

Viton

10.57.�

38

107

15

0.35

SH027.R11

SP76

1/8" NPT

340

200

Справа налево

Горизонтальная

Отв. 2

Отв. 1

316L SS

Viton

10.57.�

38

107

15

0.35



SM015
Корпус для Мембраны с SP76

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 100 Бар

Порты SP76 и 1/8”

ФЭ  MT.19.�

Корпуса серии SM015 предназначены для систем, 
совместимых с соединением SP76. Здесь используются 
пористые мембраны из PTFE, укрепленные с помощью 
пористого стального диска с наружной стороны.

Вся жидкость отводится через дренажное отверстие 
1/8'' c резьбой  NPT. Корпуса должны быть закреплены 
на ровной горизонтальной поверхности так, чтобы 
дренажное отверстие находилось в точке ниже 
уровня входа и выхода.

Конструкция позволяет быстро заменить мембрану, 
т.к. все соединения устроены внутри, а крышка легко 
снимается благодаря резьбовому соединению.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Технические Характеристики

Модель Корпуса

Вход/Выход

Дренаж

Макс. давление, Бар

Макс. Температура, oC (1)

Движение потока

Опорная плоскость

Вход

Выход

Материалы(2) 

Головка, камера, внутренние части 

Уплотнения (3) 

Код мембраны (4) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры.

(2) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(3) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SM015.R11.T )

(4) Замените � требуемой категорией, например: MT.19.M2

SM015.L11

SP76

1/8" NPT

100

150

Слева направо

Горизонтальная

Отв. 2

Отв. 3

316L SS

Viton

MT.19.�

38

48.5

5

0.3

CF/2.0/059

SM015.R11

SP76

1/8" NPT

100

150

Справа налево

Горизонтальная

Отв. 2

Отв. 1

316L SS

Viton

MT.19.�

38

48.5

5

0.3



SG111 и SS112
Корпус

Материал 316L и Пирекс

Давление 7 и 10 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

ФЭ  12.32.�

Корпуса серий SG111 и SS112 идеально подходят 
для магистралей низкого давления 1/8’’ или 1/4’’. 
Если давление превышает 10 бар, необходимо 
использовать корпуса серии SS117.

Изготавливаются из нержавеющей стали 316L. Стакан 
может быть выполнен как из стали, так и из Пирекса. 
Стакан из Пирекса поставляется со встроенной 
защитной оболочкой, которая не показана на рисунке.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Стакан 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры (не для типа SG).

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SG111.221.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 12.32.5CK, 12.32.S20V, 12.32.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 12.32.AD01

SG111.111

1/8" NPT

1/8" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

12.32.�
12.32.AD�

40

93

25

0.4

SCSS11

MBSS11

CF/2.0/060

SG111.211

1/4" NPT

1/8" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

12.32.�
12.32.AD�

40

93

25

0.4

SCSS11

MBSS11

SG111.221

1/4" NPT

1/4" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

12.32.�
12.32.AD�

40

93

25

0.4

SCSS11

MBSS11

SS112.111

1/8" NPT

1/8" NPT

10

200

316L SS

316L SS

Viton

12.32.�
12.32.AD�

40

93

25

0.4

SCSS11

MBSS11

SS112.211

1/4" NPT

1/8" NPT

10

200

316L SS

316L SS

Viton

12.32.�
12.32.AD�

40

93

25

0.4

SCSS11

MBSS11

SS112.221

1/4" NPT

1/4" NPT

10

200

316L SS

316L SS

Viton

12.32.�
12.32.AD�

40

93

25

0.4

SCSS11

MBSS11

Защитная оболочка не показана



SS117
Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 350 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

ФЭ  12.32.�

Корпуса серии SS117 используются в магистралях 1/8’’ 
и 1/4’’, когда необходимо минимальное время отклика. 
Если требуется больший массовый расход или среда 
сильно загрязнена, следует выбрать корпус серии 
SS127.

Имеются варианты корпусов для большего давления, 
например, серия SS119 выдерживает давление до 700 
бар.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры.

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SS117.221.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 12.32.5CK, 12.32.S20V, 12.32.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 12.32.AD01

SS117.101

1/8" NPT

-

350

200

316L SS

Viton

12.32.�
12.32.AS�

36

78.5

25

0.38

SCSS11

MBSS11

CF/2.0/061

SS117.111

1/8" NPT

1/8" NPT

350

200

316L SS

Viton

12.32.�
12.32.AS�

36

78.5

25

0.38

SCSS11

MBSS11

SS117.201

1/4" NPT

-

350

200

316L SS

Viton

12.32.�
12.32.AS�

36

78.5

25

0.38

SCSS11

MBSS11

SS117.221

1/4" NPT

1/4" NPT

350

200

316L SS

Viton

12.32.�
12.32.AS�

36

78.5

25

0.38

SCSS11

MBSS11



SV117
Корпус Перевернутого Типа

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 350 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

ФЭ  12.32.�

Корпуса серии SV117 применяются для 
коалесцирующей очистки в магистралях 1/8’’ и 1/4’’. 
Данные изделия спроектированы таким образом, что 
все порты, включая дренаж, выполнены в головной 
части. Это даёт возможность заменить фильтрующий 
элемент, не трогая дренажную магистраль. В то 
же время, фильтрующий элемент расположен в 
вертикальной плоскости, что является необходимым 
условием его корректной работы.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры. 

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SV117.221.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 12.32.5CK.

CF/2.0/062

SV117.111

1/8" NPT

1/8" NPT

350

200

316L SS

Viton

12.32.�

44

80.5

25

0.55

MBSV117

SV117.221

1/4" NPT

1/4" NPT

350

200

316L SS

Viton

12.32.�

44

80.5

25

0.55

MBSV117



SS119
Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 700 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

ФЭ  12.32.�

Корпуса серии SS119 используются в магистралях 1/8’’ 
и 1/4’’ при давлении до 700 бар, когда необходимо 
минимальное время отклика. Если требуется больший 
массовый расход или среда сильно загрязнена, а 
также, если желательно максимально увеличить 
интервал между сервисным обслуживанием, следует 
выбрать корпус серии SS129. При давлении ниже 340 
бар следует выбрать корпус серии SS117.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры. 

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SS119.221.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 12.32.5CK, 12.32.S20V, 12.32.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 12.32.AS01

SS119.101

1/8" NPT

-

700

200

316L SS

Viton

12.32.�
12.32.AS�

65

110

30

2.4

SCSS11

MBSS21

CF/2.0/063

SS119.111

1/8" NPT

1/8" NPT

700

200

316L SS

Viton

12.32.�
12.32.AS�

65

110

30

2.4

SCSS11

MBSS21

SS119.201

1/4" NPT

-

700

200

316L SS

Viton

12.32.�
12.32.AS�

65

110

30

2.4

SCSS11

MBSS21

SS119.221

1/4" NPT

1/4" NPT

700

200

316L SS

Viton

12.32.�
12.32.AS�

65

110

30

2.4

SCSS11

MBSS21



SG121 и SS122
Корпус

Материал 316L и Пирекс

Давление 7 и 10 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

ФЭ  12.57.�

Корпуса серий SG121 и SS122 идеально подходят для 
магистралей низкого давления диаметром 1/8’’ или 
1/4’’. Если давление превышает 10 бар, необходимо 
использовать корпуса серии SS127. Корпуса 
изготавливаются из нержавеющей стали 316L. Стакан 
может быть выполнен как из стали, так и из Пирекса. 
Стакан из Пирекса поставляется со встроенной 
защитной оболочкой, которая не показана на рисунке.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны варианты резьбы BSPT 
или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Тахнические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Стакан 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры (не для типа SG).

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SG111.221.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 12.32.5CK, 12.32.S20V, 12.32.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 12.32.AD01

SG121.111

1/8" NPT

1/8" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

12.57.�
12.57.AD�

40

118.5

45

0.4

SCSS12

MBSS11

CF/2.0/064

SG121.211

1/4" NPT

1/8" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

12.57.�
12.57.AD�

40

118.5

45

0.4

SCSS12

MBSS11

SG121.221

1/4" NPT

1/4" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

12.57.�
12.57.AD�

40

118.5

45

0.4

SCSS12

MBSS11

SS122.111

1/8" NPT

1/8" NPT

10

200

316L SS

316L SS

Viton

12.57.�
12.57.AD�

40

118.5

45

0.4

SCSS12

MBSS11

SS122.211

1/4" NPT

1/8" NPT

10

200

316L SS

316L SS

Viton

12.57.�
12.57.AD�

40

118.5

45

0.4

SCSS12

MBSS11

SS122.221

1/4" NPT

1/4" NPT

10

200

316L SS

316L SS

Viton

12.57.�
12.57.AD�

40

118.5

45

0.4

SCSS12

MBSS11

Защитная оболочка не показана



SS127
Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 350 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

ФЭ  12.57.�

Корпуса серии SS127 используются для наиболее 
общего применения в магистралях 1/8’’ и 1/4’’. Если 
требуется минимальное время отклика, следует 
использовать корпус серии SS117. В том случае, если 
требуется большее давление, необходимо выбрать 
корпус серии SS129, работающий до 700 бар.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Technical Specifications

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры.

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SS127.221.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 12.57.5CK, 12.57.S20V, 12.57.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 12.57.AS01

SS127.101

1/8" NPT

-

350

200

316L SS

Viton

12.57.�
12.57.AS�

36

103.5

35

0.5

SCSS12

MBSS11

CF/2.0/065

SS127.111

1/8" NPT

1/8" NPT

350

200

316L SS

Viton

12.57.�
12.57.AS�

36

103.5

35

0.5

SCSS12

MBSS11

SS127.201

1/4" NPT

-

350

200

316L SS

Viton

12.57.�
12.57.AS�

36

103.5

35

0.5

SCSS12

MBSS11

SS127.221

1/4" NPT

1/4" NPT

350

200

316L SS

Viton

12.57.�
12.57.AS�

36

103.5

35

0.5

SCSS12

MBSS11



SV127
Корпус Перевернутого Типа

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 350 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

ФЭ  12.57.�

Корпуса серии SV127 применяются для 
коалесцирующей очистки в магистралях 1/8’’ и 1/4’’. 
Данные изделия спроектированы таким образом, что 
все порты, включая дренаж, выполнены в головной 
части. Это даёт возможность заменить фильтрующий 
элемент, не трогая дренажную магистраль. В то 
же время, фильтрующий элемент расположен в 
вертикальной плоскости, что является необходимым 
условием его корректной работы.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры. 

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SV127.221.E )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 12.57.5CK.

CF/2.0/066

SV127.111

1/8" NPT

1/8" NPT

350

200

316L SS

Viton

12.57.�

44

105.5

25

0.65

MBSV117

SV127.221

1/4" NPT

1/4" NPT

350

200

316L SS

Viton

12.57.�

44

105.5

25

0.65

MBSV117



SS129
Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 700 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

ФЭ  12.57.�

Корпуса серии SS129 используются в магистралях 
1/8’’ и 1/4’’ при давлении до 700 бар, когда 
требуется большой массовый расход или среда 
сильно загрязнена, а также, если желательно 
максимально увеличить интервал между сервисным 
обслуживанием. Если определяющим фактором 
является минимальное время отклика, следует 
выбрать корпус серии SS119. Если рабочее давление 
ниже 340 бар, то ваш выбор – корпус серии SS127.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SS129.221.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 12.57.5CK, 12.57.S20V, 12.57.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 12.57.AS01

SS129.101

1/8" NPT

-

700

200

316L SS

Viton

12.57.�
12.57.AS�

65

135

40

2.75

SCSS21

MBSS21

CF/2.0/067

SS129.111

1/8" NPT

1/8" NPT

700

200

316L SS

Viton

12.57.�
12.57.AS�

65

135

40

2.75

SCSS21

MBSS21

SS129.201

1/4" NPT

-

700

200

316L SS

Viton

12.57.�
12.57.AS�

65

135

40

2.75

SCSS21

MBSS21

SS129.221

1/4" NPT

1/4" NPT

700

200

316L SS

Viton

12.57.�
12.57.AS�

65

135

40

2.75

SCSS21

MBSS21



SG211 и SS212
Корпус

Материал 316L и Пирекс

Давление 7 и 10 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  24.64.�

Корпуса серий SG211 и SS212 идеально подходят для 
магистралей низкого давления диаметром 1/8’’ или 
1/4’’. Если давление превышает 10 бар, необходимо 
использовать корпуса серии SS215.
Корпуса изготавливаются из нержавеющей стали 
316L. Стакан может быть выполнен как из стали, 
так и из Пирекса. Стакан из Пирекса поставляется 
со встроенной защитной оболочкой, которая не 
показана на рисунке.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Стакан 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры (не для SG)

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SG211.211.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 25.64.5CK, 25.64.S20V, 25.64.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 25.64.AD01

SG211.211

1/4" NPT

1/8" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

25.64.�
25.64.AD�

56

132.5

70

1.1

SCSS21

MBSS21

CF/2.0/068

SG211.221

1/4" NPT

1/4" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

25.64.�
25.64.AD�

56

132.5

70

1.1

SCSS21

MBSS21

SG211.411

1/2" NPT

1/8" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

25.64.�
25.64.AD�

56

132.5

70

1.1

SCSS21

MBSS21

SG211.421

1/2" NPT

1/4" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

25.64.�
25.64.AD�

56

132.5

70

1.1

SCSS21

MBSS21

SS212.211

1/4" NPT

1/8" NPT

10

200

316L SS

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

56

132.5

70

1.2

SCSS21

MBSS21

SS212.221

1/4" NPT

1/4" NPT

10

200

316L SS

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

56

132.5

70

1.2

SCSS21

MBSS21

SS212.411

1/2" NPT

1/8" NPT

10

200

316L SS

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

56

132.5

70

1.2

SCSS21

MBSS21

SS212.421

1/2" NPT

1/4" NPT

10

200

316L SS

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

56

132.5

70

1.2

SCSS21

MBSS21

Защитная оболочка не показана



SS215
Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 100 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.64.�

Корпуса серии SS215 используются в магистралях 1/4’’ 
и 1/2’’, когда необходимо минимальное время отклика. 
Если требуется больший массовый расход или среда 
сильно загрязнена, следует выбрать корпус серии 
SS235. Имеются варианты корпусов для давления 
больше 100 бар, например, серия SS216 и SS218.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SS215.221.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 25.64.5CK, 25.64.S20V, 25.64.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 25.64.AD01

SS215.201

1/4" NPT

-

100

200

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

60

128.5

115

1.45

SCSS21

MBSS21

CF/2.0/069

SS215.221

1/4" NPT

1/4" NPT

100

200

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

60

128.5

115

1.45

SCSS21

MBSS21

SS215.401

1/2" NPT

-

100

200

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

60

128.5

115

1.45

SCSS21

MBSS21

SS215.421

1/2" NPT

1/4" NPT

100

200

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

60

128.5

115

1.45

SCSS21

MBSS21

SS215.441

1/2" NPT

1/2" NPT

100

200

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

60

128.5

115

1.45

SCSS21

MBSS21



SiS215
Корпус с ИПД

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 100 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.64.�

Корпуса серии SiS215 с индикатором перепада 
давления (ИПД) применяются в магистралях 1/4’’ или 
1/2’’, когда необходимо минимальное время отклика. 
Если требуется большой массовый расход или среда 
сильно загрязнена, а также в целях увеличения 
интервалов межсервисного обслуживания 
используют корпуса серии SiS235. Имеются варианты 
корпусов для давления больше 100 бар, например, 
серия SiS216 и SiS218.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса (1)

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) Замените обозначение на SeS215 для версии корпуса с электрическим сигналом

(2) Макс. температура 1000С из-за наличия индикатора перепада давления

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SiS215.221.E )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 25.64.5CK, 25.64.S20V, 25.64.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 25.64.AD01

SiS215.201

1/4" NPT

-

100

100

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

60

168

115

1.8

SCSS21

MBSiS21

CF/2.0/070

SiS215.221

1/4" NPT

1/4" NPT

100

100

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

60

168

115

1.8

SCSS21

MBSiS21

SiS215.401

1/2" NPT

-

100

100

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

60

168

115

1.8

SCSS21

MBSiS21

SiS215.421

1/2" NPT

1/4" NPT

100

100

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

60

168

115

1.8

SCSS21

MBSiS21

SiS215.441

1/2" NPT

1/2" NPT

100

100

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

60

168

115

1.8

SCSS21

MBSiS21



SV215
Корпус Перевернутого Типа

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 100 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.64.�

Корпуса серии SV215 применяются для 
коалесцирующей очистки в магистралях 1/4’’ и 1/2’’. 
Данные изделия спроектированы таким образом, что 
все порты, включая дренаж, выполнены в головной 
части. Это даёт возможность заменить фильтрующий 
элемент, не трогая дренажную магистраль. В то 
же время, фильтрующий элемент расположен в 
вертикальной плоскости, что является необходимым 
условием его корректной работы.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SV215.221.E )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 25.64.5CK.

CF/2.0/071

SV215.221

1/4" NPT

1/4" NPT

100

200

316L SS

Viton

25.64.�

63

128

115

1.65

MBSV215

SV215.421

1/2" NPT

1/4" NPT

100

200

316L SS

Viton

25.64.�

63

128

115

1.65

MBSV215



SS216
Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 200 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.64.�

Корпуса серии SS216 используются в магистралях 
1/4’’ при давлении до 200 бар и в магистралях 1/2’’, 
когда необходимо минимальное время отклика. 
Если требуется больший массовый расход или среда 
сильно загрязнена, следует выбрать корпус серии 
SS236. Имеются варианты корпусов для давления 
менее 100 бар (серия SS215) и более 200 бар (серия 
SS218).

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SS216.221.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 25.64.5CK, 25.64.S20V, 25.64.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 25.64.AD01

SS216.201

1/4" NPT

-

200

200

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

64

134.5

120

2.1

SCSS21

MBSS21

CF/2.0/072

SS216.221

1/4" NPT

1/4" NPT

200

200

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

64

134.5

120

2.1

SCSS21

MBSS21

SS216.401

1/2" NPT

-

200

200

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

64

134.5

120

2.1

SCSS21

MBSS21

SS216.421

1/2" NPT

1/4" NPT

200

200

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

64

134.5

120

2.1

SCSS21

MBSS21

SS216.441

1/2" NPT

1/2" NPT

200

200

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

64

134.5

120

2.1

SCSS21

MBSS21



SiS216
Корпус с ИПД

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 200 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.64.�

Корпуса серии SiS216 с индикатором перепада 
давления (ИПД) применяются в магистралях 1/4’’ 
при давлении до 200 бар или в магистралях 1/2’’, 
когда необходимо минимальное время отклика. 
Если требуется большой массовый расход или среда 
сильно загрязнена, а также в целях увеличения 
интервалов межсервисного обслуживания 
используют корпуса серии SiS236. 

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса (1)

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) Замените обозначение на SeS216 для версии корпуса с электрическим сигналом

(2) Макс. температура 1000С из-за наличия индикатора перепада давления

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SiS216.221.E )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 25.64.5CK, 25.64.S20V, 25.64.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 25.64.AD01

SiS216.201

1/4" NPT

-

200

100

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

64

173.5

120

2.6

SCSS21

MBSiS21

CF/2.0/073

SiS216.221

1/4" NPT

1/4" NPT

200

100

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

64

173.5

120

2.6

SCSS21

MBSiS21

SiS216.401

1/2" NPT

-

200

100

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

64

173.5

120

2.6

SCSS21

MBSiS21

SiS216.421

1/2" NPT

1/4" NPT

200

100

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

64

173.5

120

2.6

SCSS21

MBSiS21

SiS216.441

1/2" NPT

1/2" NPT

200

100

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

64

173.5

120

2.6

SCSS21

MBSiS21



SS218
Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 400 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.64.�

Корпуса серии SS218 используются в магистралях 
1/4’’ при давлении до 400 бар и в магистралях 1/2’’, 
когда необходимо минимальное время отклика. 
Если требуется больший массовый расход или среда 
сильно загрязнена, следует выбрать корпус серии 
SS238. Имеются варианты корпусов для давления 
менее менее 200 бар (серия SS216).

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SS218.221.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 25.64.5CK, 25.64.S20V, 25.64.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 25.64.AD01

SS218.201

1/4" NPT

-

400

200

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

85

147

160

2.55

SCSS21

MBSS218

CF/2.0/074

SS218.221

1/4" NPT

1/4" NPT

400

200

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

85

147

160

2.55

SCSS21

MBSS218

SS218.401

1/2" NPT

-

400

200

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

85

147

160

2.55

SCSS21

MBSS218

SS218.421

1/2" NPT

1/4" NPT

400

200

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

85

147

160

2.55

SCSS21

MBSS218

SS218.441

1/2" NPT

1/2" NPT

400

200

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

85

147

160

2.55

SCSS21

MBSS218



SiS218
Корпус с ИПД

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 400 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.64.�

Корпуса серии SiS218 с индикатором перепада 
давления применяются в магистралях 1/4’’ при 
давлении до 400 бар или в магистралях 1/2’’, когда 
необходимо минимальное время отклика. Если 
требуется большой массовый расход или среда 
сильно загрязнена, а также в целях увеличения 
интервалов межсервисного обслуживания 
используют корпуса серии SiS238. 

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса (1)

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) Замените обозначение на SeS218 для версии корпуса с электрическим сигналом

(2) Макс. температура 1000С из-за наличия индикатора перепада давления

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SiS218.221.E )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 25.64.5CK, 25.64.S20V, 25.64.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 25.64.AD01

SiS218.201

1/4" NPT

-

400

100

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

85

180

160

4.7

SCSS21

MBSiS218

CF/2.0/075

SiS218.221

1/4" NPT

1/4" NPT

400

100

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

85

180

160

4.7

SCSS21

MBSiS218

SiS218.401

1/2" NPT

-

400

100

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

85

180

160

4.7

SCSS21

MBSiS218

SiS218.421

1/2" NPT

1/4" NPT

400

100

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

85

180

160

4.7

SCSS21

MBSiS218

SiS218.441

1/2" NPT

1/2" NPT

400

100

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

85

180

160

4.7

SCSS21

MBSiS218



SS219
Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 700 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.64.�

Корпуса серии SS219 используются в магистралях 1/4’’ 
до 700 бар и в магистралях 1/2’’, когда необходимо 
минимальное время отклика. Если требуется большой 
массовый расход или среда сильно загрязнена, а 
также, если желательно максимально увеличить 
интервал между сервисным обслуживанием, следует 
выбрать корпус серии SS239. В случае меньшего 
давления обратите внимание на корпуса серий SS215, 
SS216 и SS218.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SS219.221.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 25.64.5CK, 25.64.S20V, 25.64.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 25.64.AD01

SS219.201

1/4" NPT

-

700

200

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

140

186.5

175

16.2

SCSS21

MBSS219

CF/2.0/076

SS219.221

1/4" NPT

1/4" NPT

700

200

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

140

186.5

175

16.2

SCSS21

MBSS219

SS219.401

1/2" NPT

-

700

200

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

140

186.5

175

16.2

SCSS21

MBSS219

SS219.421

1/2" NPT

1/4" NPT

700

200

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

140

186.5

175

16.2

SCSS21

MBSS219

SS219.441

1/2" NPT

1/2" NPT

700

200

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

140

186.5

175

16.2

SCSS21

MBSS219



SiS219
Корпус с ИПД

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 700 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.64.�

Корпуса серии SiS219 с индикатором перепада 
давления (ИПД) применяются в магистралях 1/4’’ 
при давлении до 700 бар или в магистралях 1/2’’, 
когда необходимо минимальное время отклика. 
Если требуется большой массовый расход или среда 
сильно загрязнена, а также в целях увеличения 
интервалов межсервисного обслуживания 
используют корпуса серии SiS239. 

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса (1)

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) Замените обозначение на SeS219 для версии корпуса с электрическим сигналом

(2) Макс. температура 1000С из-за наличия индикатора перепада давления

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SiS219.221.E )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 25.64.5CK, 25.64.S20V, 25.64.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 25.64.AD01

SiS219.201

1/4" NPT

-

700

100

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

140

208.5

175

16.2

SCSS21

MBSiS219

CF/2.0/077

SiS219.221

1/4" NPT

1/4" NPT

700

100

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

140

201.5

175

16.2

SCSS21

MBSiS219

SiS219.401

1/2" NPT

-

700

100

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

140

201.5

175

16.2

SCSS21

MBSiS219

SiS219.421

1/2" NPT

1/4" NPT

700

100

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

140

201.5

175

16.2

SCSS21

MBSiS219

SiS21.441

1/2" NPT

1/2" NPT

700

100

316L SS

Viton

25.64.�
25.64.AD�

140

201.5

175

16.2

SCSS21

MBSiS219



SG231 и SS232
Корпус

Материал 316L и Пирекс

Давление 7 и 10 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.178.�

Корпуса серий SG231 и SS232 идеально подходят для 
магистралей низкого давления диаметром 1/4’’ или 
1/2’’. Если давление превышает 10 бар, необходимо 
использовать корпуса серии SS235.
Корпуса изготавливаются из нержавеющей стали 
316L. Стакан может быть выполнен как из стали, 
так и из Пирекса. Стакан из Пирекса поставляется 
со встроенной защитной оболочкой, которая не 
показана на рисунке.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Стакан 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры (не для SG)

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SG231.221.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 25.178.5CK, 25.178.S20V, 25.178.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 25.178.AD01

SG231.211

1/4" NPT

1/8" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

25.178.�
25.178.AD�

56

245

250

1.25

SCSS23

MBSS21

CF/2.0/078

SG231.221

1/4" NPT

1/4" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

25.178.�
25.178.AD�

56

245

250

1.25

SCSS23

MBSS21

SG231.411

1/2" NPT

1/8" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

25.178.�
25.178.AD�

56

245

250

1.25

SCSS23

MBSS21

SG231.421

1/2" NPT

1/4" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

25.178.�
25.178.AD�

56

245

250

1.25

SCSS23

MBSS21

SS232.211

1/4" NPT

1/8" NPT

10

200

316L SS

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

56

245

250

1.3

SCSS23

MBSS21

SS232.221

1/4" NPT

1/4" NPT

10

200

316L SS

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

56

245

250

1.3

SCSS23

MBSS21

SS232.411

1/2" NPT

1/8" NPT

10

200

316L SS

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

56

245

250

1.3

SCSS23

MBSS21

SS232.421

1/2" NPT

1/4" NPT

10

200

316L SS

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

56

245

250

1.3

SCSS23

MBSS21

Защитная оболочка не показана



SS235
Корпус 

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 100 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.178.�

Корпуса серии SS235 предназначены для магистралей 
1/4’’ или 1/2’’ с высоким уровнем загрязнения среды и 
большим массовым расходом. Если требуется вариант 
корпуса для большего давления, мы предлагаем 
серии SS236 и SS238. Серия SS215 обладает более 
компактными размерами при меньшем массовом 
расходе.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SS235.221.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 25.178.5CK, 25.178.S20V, 25.178.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 25.178.AD01

SS235.201

1/4" NPT

-

100

200

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

60

241.5

265

1.95

SCSS23

MBSS21

CF/2.0/079

SS235.221

1/4" NPT

1/4" NPT

100

200

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

60

241.5

265

1.95

SCSS23

MBSS21

SS235.401

1/2" NPT

-

100

200

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

60

241.5

265

1.95

SCSS23

MBSS21

SS235.421

1/2" NPT

1/4" NPT

100

200

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

60

241.5

265

1.95

SCSS23

MBSS21

SS235.441

1/2" NPT

1/2" NPT

100

200

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

60

241.5

265

1.95

SCSS23

MBSS21

SS235.501

3/4" NPT

-

100

200

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

70

255.5

270

2.95

SCSS23

MBSS21

SS235.521

3/4" NPT

1/4" NPT

100

200

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

70

255.5

270

2.95

SCSS23

MBSS21

SS235.541

3/4" NPT

1/2" NPT

100

200

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

70

255.5

270

2.95

SCSS23

MBSS21



SiS235
Корпус с ИПД

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 100 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.178.�

Корпуса серии SiS235 с индикатором перепада 
давления (ИПД) предназначены для магистралей 1/4’’ 
или 1/2’’ с высоким уровнем загрязнения среды и 
большим массовым расходом. Если требуется вариант 
корпуса для большего давления, мы предлагаем 
серии SiS236 и SiS238. Серия SiS215 обладает более 
компактными размерами при меньшем массовом 
расходе.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса (1)

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) Замените обозначение на SeS235 для версии корпуса с электрическим сигналом

(2) Макс. температура 1000С из-за наличия индикатора перепада давления

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SiS235.221.E )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 25.178.5CK, 25.178.S20V, 25.178.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 25.178.AD01

SiS235.201

1/4" NPT

-

100

100

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

60

281

265

2.4

SCSS23

MBSiS21

CF/2.0/080

SiS235.221

1/4" NPT

1/4" NPT

100

100

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

60

281

265

2.4

SCSS23

MBSiS21

SiS235.401

1/2" NPT

-

100

100

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

60

281

265

2.4

SCSS23

MBSiS21

SiS235.421

1/2" NPT

1/4" NPT

100

100

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

60

281

265

2.4

SCSS23

MBSiS21

SiS235.441

1/2" NPT

1/2" NPT

100

100

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

60

281

265

2.4

SCSS23

MBSiS21

SiS235.501

3/4" NPT

-

100

100

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

70

295

270

4.0

SCSS23

MBSiS21

SiS235.521

3/4" NPT

1/4" NPT

100

100

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

70

295

270

4.0

SCSS23

MBSiS21

SiS235.541

3/4" NPT

1/2" NPT

100

100

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

70

295

270

4.0

SCSS23

MBSiS21



SV235
Корпус Перевернутого Типа

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 100 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.178.�

Корпуса серии SV235 применяются для 
коалесцирующей очистки в магистралях 1/4’’ и 1/2’’. 
Данные изделия спроектированы таким образом, что 
все порты, включая дренаж, выполнены в головной 
части. Это даёт возможность заменить фильтрующий 
элемент, не трогая дренажную магистраль. В то 
же время, фильтрующий элемент расположен в 
вертикальной плоскости, что является необходимым 
условием его корректной работы.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SV235.221.E )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 25.178.5CK.

CF/2.0/081

SV235.221

1/4" NPT

1/4" NPT

100

200

316L SS

Viton

25.178.�

63

241

265

2.05

MBSV215

SV235.421

1/2" NPT

1/4" NPT

100

200

316L SS

Viton

25.178.�

63

241

265

2.05

MBSV215



SS236
Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 200 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.178.�

Корпуса серии SS236 предназначены для магистралей 
1/4’’ с давлением до 200 бар или 1/2’’ с высоким 
уровнем загрязнения среды или большим массовым 
расходом или при необходимости максимально 
увеличить межсервисный интервал. Если требуется 
вариант корпуса для давления  менее 100 бар, мы 
предлагаем серию SS235. В случае, если рабочее 
давление превышает 200 бар, необходимо выбрать 
серию SS238.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SS236.221.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 25.178.5CK, 25.178.S20V, 25.178.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 25.178.AD01

SS236.201

1/4" NPT

-

200

200

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

64

248.5

285

3.05

SCSS23

MBSS21

CF/2.0/082

SS236.221

1/4" NPT

1/4" NPT

200

200

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

64

248.5

285

3.05

SCSS23

MBSS21

SS236.401

1/2" NPT

-

200

200

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

64

248.5

285

3.05

SCSS23

MBSS21

SS236.421

1/2" NPT

1/4" NPT

200

200

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

64

248.5

285

3.05

SCSS23

MBSS21

SS236.441

1/2" NPT

1/2" NPT

200

200

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

64

248.5

285

3.05

SCSS23

MBSS21



SiS236
Корпус с ИПД

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 200 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.178.�

Корпуса серии SiS236 предназначены для магистралей 
1/4’’ или 1/2’’ с высоким уровнем загрязнения среды 
и большим массовым расходом. Они также идеально 
подходят в случае, если необходимо максимально 
увеличить межсервисный интервал. Если требуется 
вариант корпуса для давления до 100 бар, мы 
предлагаем серию SiS235,  больше 200 бар - SiS238. 

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса (1)

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) Замените обозначение на SeS236 для версии корпуса с электрическим сигналом

(2) Макс. температура 1000С из-за наличия индикатора перепада давления

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SiS236.221.E )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 25.178.5CK, 25.178.S20V, 25.178.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 25.178.AD01

SiS236.201

1/4" NPT

-

200

100

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

64

287.5

285

3.6

SCSS23

MBSiS21

CF/2.0/083

SiS236.221

1/4" NPT

1/4" NPT

200

100

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

64

287.5

285

3.6

SCSS23

MBSiS21

SiS236.401

1/2" NPT

-

200

100

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

64

287.5

285

3.6

SCSS23

MBSiS21

SiS236.421

1/2" NPT

1/4" NPT

200

100

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

64

287.5

285

3.6

SCSS23

MBSiS21

SiS236.441

1/2" NPT

1/2" NPT

200

100

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

64

287.5

285

3.6

SCSS23

MBSiS21



SS238
Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 400 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.178.�

Корпуса серии SS238 предназначены для магистралей 
1/4’’ с давлением до 400 бар или 1/2’’ с высоким 
уровнем загрязнения среды или большим массовым 
расходом или при необходимости максимально 
увеличить межсервисный интервал. Если требуется 
вариант корпуса для давления  менее 100 бар, мы 
предлагаем серию SS235, до 200 бар – серию SS238. 
Серия SS218 обладает более компактными размерами 
при меньшем массовом расходе.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SS238.221.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 25.178.5CK, 25.178.S20V, 25.178.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 25.178.AD01

SS238.201

1/4" NPT

-

400

200

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

85

264

320

3.75

SCSS23

MBSS218

CF/2.0/084

SS238.221

1/4" NPT

1/4" NPT

400

200

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

85

264

320

3.75

SCSS23

MBSS218

SS238.401

1/2" NPT

-

400

200

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

85

264

320

3.75

SCSS23

MBSS218

SS238.421

1/2" NPT

1/4" NPT

400

200

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

85

264

320

3.75

SCSS23

MBSS218

SS238.441

1/2" NPT

1/2" NPT

400

200

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

85

264

320

3.75

SCSS23

MBSS218



SiS238
Корпус с ИПД

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 400 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.178.�

Корпуса серии SiS238 с индикатором перепада 
давления предназначены для магистралей 1/4’’ или 
1/2’’ с высоким уровнем загрязнения среды и большим 
массовым расходом при давлении до 400 бар. Они 
также идеально подходят в случае, если необходимо 
максимально увеличить межсервисный интервал. 
Если требуется вариант корпуса для давления до 100 
бар, мы предлагаем серию SiS235,  до 200 бар - SiS236. 

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса (1)

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) Замените обозначение на SeS238 для версии корпуса с электрическим сигналом

(2) Макс. температура 1000С из-за наличия индикатора перепада давления

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SiS238.221.E )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 25.178.5CK, 25.178.S20V, 25.178.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 25.178.AD01

SiS238.201

1/4" NPT

-

400

100

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

85

297

320

6.4

SCSS23

MBSiS218

CF/2.0/085

SiS238.221

1/4" NPT

1/4" NPT

400

100

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

85

297

320

6.4

SCSS23

MBSiS218

SiS238.401

1/2" NPT

-

400

100

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

85

297

320

6.4

SCSS23

MBSiS218

SiS238.421

1/2" NPT

1/4" NPT

400

100

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

85

297

320

6.4

SCSS23

MBSiS218

SiS238.441

1/2" NPT

1/2" NPT

400

100

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

85

297

320

6.4

SCSS23

MBSiS218



SS239
Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 700 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.178.�

Корпуса серии SS239 используются в магистралях 
1/4’’ до 700 бар и в магистралях 1/2’’, когда 
необходим большой массовый расход или среда 
сильно загрязнена, а также, если желательно 
максимально увеличить интервал между сервисным 
обслуживанием. В случае меньшего давления 
обратите внимание на корпуса серий SS215, SS216 
и SS218. Корпус серии SS219 обладает более 
компактными размерами при меньшем расходе.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SS239.221.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 25.178.5CK, 25.178.S20V, 25.178.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 25.178.AD01

SS239.201

1/4" NPT

-

700

200

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

140

300.5

350

21.6

SCSS23

MBSS219

CF/2.0/086

SS239.221

1/4" NPT

1/4" NPT

700

200

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

140

300.5

350

21.6

SCSS23

MBSS219

SS239.401

1/2" NPT

-

700

200

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

140

300.5

350

21.6

SCSS23

MBSS219

SS239.421

1/2" NPT

1/4" NPT

700

200

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

140

300.5

350

21.6

SCSS23

MBSS219

SS239.441

1/2" NPT

1/2" NPT

700

200

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

140

300.5

350

21.6

SCSS23

MBSS219



SiS239
Корпус с ИПД

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 700 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.178.�

Корпуса серии SiS239 с индикатором перепада 
давления предназначены для магистралей 1/4’’ или 
1/2’’ с высоким уровнем загрязнения среды и большим 
массовым расходом при давлении до 700 бар. Они 
также идеально подходят в случае, если необходимо 
максимально увеличить межсервисный интервал. 
Если требуется корпус для меньшего давления, 
посмотрите серии SiS235,  SiS236 и SiS238. 

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса (1)

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) Замените обозначение на SeS239 для версии корпуса с электрическим сигналом

(2) Макс. температура 1000С из-за наличия индикатора перепада давления

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SiS239.221.E )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 25.178.5CK, 25.178.S20V, 25.178.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 25.178.AD01

SiS239.201

1/4" NPT

-

700

100

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

140

322.5

175

21.6

SCSS23

MBSS219

CF/2.0/087

SiS239.221

1/4" NPT

1/4" NPT

700

100

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

140

322.5

175

21.6

SCSS23

MBSS219

SiS239.401

1/2" NPT

-

700

100

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

140

322.5

175

21.6

SCSS23

MBSS219

SiS239.421

1/2" NPT

1/4" NPT

700

100

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

140

322.5

175

21.6

SCSS23

MBSS219

SiS239.441

1/2" NPT

1/2" NPT

700

100

316L SS

Viton

25.178.�
25.178.AD�

140

322.5

175

21.6

SCSS23

MBSS219



SS325
Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 100 Бар

Порты 3/4” или 1”

ФЭ  38.152.�

Корпуса серии SS325 используются в магистралях 3/4’’ 
и 1’’.  Также у нас имеются корпуса для давлений более 
100 бар: SS326 и SS328.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SS325.221.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 38.152.5CK, 38.152.S20V, 38.152.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 38.152.AD01

SS325.501

3/4" NPT

-

100

200

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

75

244

650

4.0

SCSS32

MBSS325

CF/2.0/088

SS325.521

3/4" NPT

1/4" NPT

100

200

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

75

244

650

4.0

SCSS32

MBSS325

SS325.541

3/4" NPT

1/2" NPT

100

200

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

75

244

650

4.0

SCSS32

MBSS325

SS325.601

1" NPT

-

100

200

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

75

244

650

4.0

SCSS32

MBSS325

SS325.621

1" NPT

1/4" NPT

100

200

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

75

244

650

4.0

SCSS32

MBSS325

SS325.641

1" NPT

1/2" NPT

100

200

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

75

244

650

4.0

SCSS32

MBSS325



SiS325
Корпус с ИПД

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 100 Бар

Порты 3/4” или 1”

ФЭ  38.152.�

Корпуса серии SiS325 с индикатором перепада 
давления используются в магистралях 3/4’’ и 1’’.  Также 
у нас имеются корпуса для давлений более 100 бар: 
SiS326 и SiS328.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса (1)

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) Замените обозначение на SeS325 для версии корпуса с электрическим сигналом

(2) Макс. температура 1000С из-за наличия индикатора перепада давления

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SiS325.501.E )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 38.152.5CK, 38.152.S20V, 38.152.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 38.152.AD01

SiS325.501

3/4" NPT

-

100

100

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

75

284

650

4.8

SCSS32

MBiSS325

CF/2.0/089

SiS325.521

3/4" NPT

1/4" NPT

100

100

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

75

284

650

4.8

SCSS32

MBiSS325

SiS325.541

3/4" NPT

1/2" NPT

100

100

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

75

284

650

4.8

SCSS32

MBiSS325

SiS325.601

1" NPT

-

100

100

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

75

284

650

4.8

SCSS32

MBiSS325

SiS325.621

1" NPT

1/4" NPT

100

100

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

75

284

650

4.8

SCSS32

MBiSS325

SiS325.641

1" NPT

1/2" NPT

100

100

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

75

284

650

4.8

SCSS32

MBiSS325



SS326
Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 200 Бар

Порты 3/4” или 1”

ФЭ  38.152.�

Корпуса серии SS325 используются в магистралях 3/4’’ 
и 1’’ при давлении до 200 бар.  Также у нас имеются 
корпуса для давлений до 100 бар –  SS326, и свыше 
200 бар – SS328.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SS326.221.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 38.152.5CK, 38.152.S20V, 38.152.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 38.152.AD01

SS326.501

3/4" NPT

-

200

200

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

90

253

670

6.2

SCSS32

MBSS326

CF/2.0/090

SS326.521

3/4" NPT

1/4" NPT

200

200

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

90

253

670

6.2

SCSS32

MBSS326

SS326.541

3/4" NPT

1/2" NPT

200

200

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

90

253

670

6.2

SCSS32

MBSS326

SS326.601

1" NPT

-

200

200

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

90

253

670

6.2

SCSS32

MBSS326

SS326.621

1" NPT

1/4" NPT

200

200

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

90

253

670

6.2

SCSS32

MBSS326

SS326.641

1" NPT

1/2" NPT

200

200

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

90

253

670

6.2

SCSS32

MBSS326



SiS326
Корпус с ИПД

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 200 Бар

Порты 3/4” или 1”

ФЭ  38.152.�

Корпуса серии SiS325 с индикатором перепада 
давления используются в магистралях 3/4’’ и 1’’ при 
давлении до 200 бар.  Также у нас имеются корпуса 
для давлений до 100 бар –  SiS325, и свыше 200 бар – 
SiS328.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Также возможен вариант резьбы 
BSPT или BSPP (British Standart Pipe Taper или Parallel 
Thread – коническая R или цилиндрическая G).

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастелой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса (1)

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) Замените обозначение на SeS326 для версии корпуса с электрическим сигналом

(2) Макс. температура 1000С из-за наличия индикатора перепада давления

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SiS326.501.E )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 38.152.5CK, 38.152.S20V, 38.152.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 38.152.AD01

SiS326.501

3/4" NPT

-

200

100

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

90

290

670

7.5

SCSS32

MBSiS326

CF/2.0/091

SiS326.521

3/4" NPT

1/4" NPT

200

100

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

90

290

670

7.5

SCSS32

MBSiS326

SiS326.541

3/4" NPT

1/2" NPT

200

100

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

90

290

670

7.5

SCSS32

MBSiS326

SiS326.601

1" NPT

-

200

100

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

90

290

670

7.5

SCSS32

MBSiS326

SiS326.621

1" NPT

1/4" NPT

200

100

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

90

290

670

7.5

SCSS32

MBSiS326

SiS326.641

1" NPT

1/2" NPT

200

100

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

90

290

670

7.5

SCSS32

MBSiS326



SS328
Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 400 Бар

Порты 3/4” или 1”

ФЭ  38.152.�

Корпуса серии SS328 используются в магистралях 3/4’’ 
и 1’’ при давлении до 400 бар.  Также у нас имеются 
корпуса для давлений до 100 бар –  SS325, и до 200 
бар – SS326.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SS328.501.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 38.152.5CK, 38.152.S20V, 38.152.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 38.152.AD01

SS328.501

3/4" NPT

-

400

200

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

110

287

710

15.9

SCSS32

MBSS328

CF/2.0/092

SS328.521

3/4" NPT

1/4" NPT

400

200

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

110

287

710

15.9

SCSS32

MBSS328

SS328.541

3/4" NPT

1/2" NPT

400

200

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

110

287

710

15.9

SCSS32

MBSS328

SS328.601

1" NPT

-

400

200

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

110

287

710

15.9

SCSS32

MBSS328

SS328.621

1" NPT

1/4" NPT

400

200

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

110

287

710

15.9

SCSS32

MBSS328

SS328.641

1" NPT

1/2" NPT

400

200

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

110

287

710

15.9

SCSS32

MBSS328



SiS328
Корпус с ИПД

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 400 Бар

Порты 3/4” или 1”

ФЭ  38.152.�

Корпуса серии SiS328 с индикатором перепада 
давления используются в магистралях 3/4’’ и 1’’ при 
давлении до 400 бар.  Также у нас имеются корпуса 
для давлений до 100 бар –  SiS325, и до 200 бар – 
SiS326.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса (1)

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) Замените обозначение на SeS328 для версии корпуса с электрическим сигналом

(2) Макс. температура 1000С из-за наличия индикатора перепада давления

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SiS328.501.E )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 38.152.5CK, 38.152.S20V, 38.152.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 38.152.AD01

SiS328.501

3/4" NPT

-

400

100

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

110

319

710

16.9

SCSS32

MBSiS328

CF/2.0/093

SiS328.521

3/4" NPT

1/4" NPT

400

100

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

110

319

710

16.9

SCSS32

MBSiS328

SiS328.541

3/4" NPT

1/2" NPT

400

100

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

110

319

710

16.9

SCSS32

MBSiS328

SiS328.601

1" NPT

-

400

100

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

110

319

710

16.9

SCSS32

MBSiS328

SiS328.621

1" NPT

1/4" NPT

400

100

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

110

319

710

16.9

SCSS32

MBSiS328

SiS328.641

1" NPT

1/2" NPT

400

100

316L SS

Viton

38.152.�
38.152.AD�

110

319

710

16.9

SCSS32

MBSiS328



SG421
Корпус

Материал 316L и Пирекс

Давление 7 Бар

Порты 3/4” или 1”

ФЭ  51.230.�

Корпус серии SG421 идеально подходит для 
магистралей низкого давления 3/4’’ или 1’’ до 7 бар. 

Корпус изготавливаются из нержавеющей стали 
316L. Стакан может быть выполнен как из стали, 
так и из Пирекса. Стакан из Пирекса поставляется 
со встроенной защитной оболочкой, которая не 
показана на рисунке.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар  

Макс. температура, oC 

Материалы (1) 

Головка и внутр. части 

Стакан 

Уплотнение (2) 

Код ФЭ (3) 

Код адсорб. картриджа (4) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Notes

(1) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(2) Добавьте обозначение материала уплотнения Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SG421.521.T )

(3) Замените � требуемой категорией, например, 51.230.5CK, 51.230.S20V, 51.230.T20 

(4) Замените � типом картриджа,например, 51.230.AD01

SG421.521

3/4" NPT

1/4" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

51.230.�
51.230.AD�

90

346

950

3.5

SCSS42

MBSS42

CF/2.0/094

SG421.621

1" NPT

1/4" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

51.230.�
51.230.AD�

90

346

950

3.5

SCSS42

MBSS42

Защитная оболочка не показана



SS424
Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 34 Бар

Порты 3/4” или 1”

ФЭ  51.230.�

Корпуса серии SS424 используются в магистралях 
3/4’’ и 1’’ при давлении до 34 бар.  Также у нас имеются 
корпуса для больших давлений – SS425, SS426 и SS428.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SS424.521.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 51.230.5CK, 51.230.S20V, 51.230.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 51.230.AD01

SS424.521

3/4" NPT

1/4" NPT

34

200

316L SS

Viton

51.230.�
51.230.AD�

110

388

1350

7.8

SCSS42

MBSS42

CF/2.0/095

SS424.621

1" NPT

1/4" NPT

34

200

316L SS

Viton

51.230.�
51.230.AD�

110

643

1350

7.8

SCSS42

MBSS42



SS425 и SHS425
Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 100 Бар

Порты 1” или 2”

ФЭ  51.230.�

Корпуса серии SS425 предназначены для 
использования в магистралях 1’’ при давлении 
до 100 бар.  Корпуса серии SHS425 специально 
спроектированы для больших расходов, имеют порты 
1-1/2’’ и 2’’. Также у нас имеются варианты для больших 
давлений – SS426 и SS428.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SS425.621.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 51.230.5CK, 51.230.S20V, 51.230.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 51.230.AD01

SS425.621

1" NPT

1/4" NPT

100

200

316L SS

Viton

51.230.�
51.230.AD�

110

388

1350

7.8

SCSS42

MBSS42

CF/2.0/096

SS425.641

1" NPT

1/2" NPT

100

200

316L SS

Viton

51.230.�
51.230.AD�

110

388

1350

7.8

SCSS42

MBSS42

SHS425.721

1&1/2" NPT

1/4" NPT

100

200

316L SS

Viton

51.230.�
51.230.AD�

180

396

1550

24.5

SCSS42

MBSHS42

SHS425.741

1&1/2" NPT

1/2" NPT

100

200

316L SS

Viton

51.230.�
51.230.AD�

180

396

1550

25.5

SCSS42

MBSHS42

SHS425.821

2" NPT

1/4" NPT

100

200

316L SS

Viton

51.230.�
51.230.AD�

180

406

1550

27.5

SCSS42

MBSHS42

SHS425.841

2" NPT

1/2" NPT

100

200

316L SS

Viton

51.230.�
51.230.AD�

180

406

1550

27.5

SCSS42

MBSHS42



SS426 & SHS426
Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 100 Бар

Порты 1” или 2”

ФЭ  51.230.�

Корпуса серии SS426 предназначены для 
использования в магистралях 1’’ при давлении 
до 200 бар.  Корпуса серии SHS426 специально 
спроектированы для больших расходов, имеют порты 
1-1/2’’ и 2’’. Также у нас имеется вариант для большего 
давления – SS428.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SS426.621.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 51.230.5CK, 51.230.S20V, 51.230.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 51.230.AD01

SS426.621

1" NPT

1/4" NPT

200

200

316L SS

Viton

51.230.�
51.230.AD�

110

388

1400

7.8

SCSS42

MBSS42

CF/2.0/097

SS426.641

1" NPT

1/2" NPT

200

200

316L SS

Viton

51.230.�
51.230.AD�

110

388

1400

7.8

SCSS42

MBSS42

SHS426.721

1&1/2" NPT

1/4" NPT

200

200

316L SS

Viton

51.230.�
51.230.AD�

180

418

1450

38

SCSS42

MBSHS42

SHS426.741

1&1/2" NPT

1/2" NPT

200

200

316L SS

Viton

51.230.�
51.230.AD�

180

418

1450

38

SCSS42

MBSHS42

SHS426.821

2" NPT

1/4" NPT

200

200

316L SS

Viton

51.230.�
51.230.AD�

180

428

1450

41

SCSS42

MBSHS42

SHS426.841

2" NPT

1/2" NPT

200

200

316L SS

Viton

51.230.�
51.230.AD�

180

428

1450

41

SCSS42

MBSHS42



SS428 & SHS428
Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 400 Бар

Порты 1” или 2”

ФЭ  51.230.�

Корпуса серии SS428 предназначены для 
использования в магистралях 1’’ при давлении 
до 400 бар.  Корпуса серии SHS428 специально 
спроектированы для больших расходов, имеют порты 
1-1/2’’ и 2’’. Также у нас имеются варианты для давления  
менее 200 бар – SS425 и SS426.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Варианты резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SS428.621.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 51.230.5CK, 51.230.S20V, 51.230.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 51.230.AD01

SS428.621

1" NPT

1/4" NPT

400

200

316L SS

Viton

51.230.�
51.230.AD�

164

409

1450

38

SCSS42

MBSS42

CF/2.0/098

SS428.641

1" NPT

1/2" NPT

400

200

316L SS

Viton

51.230.�
51.230.AD�

164

409

1450

38

SCSS42

MBSS42

SHS428.721

1&1/2" NPT

1/4" NPT

400

200

316L SS

Viton

51.230.�
51.230.AD�

200

488

1500

64

SCSS42

MBSHS428

SHS428.741

1&1/2" NPT

1/2" NPT

400

200

316L SS

Viton

51.230.�
51.230.AD�

200

488

1500

64

SCSS42

MBSHS428

SHS428.821

2" NPT

1/4" NPT

400

200

316L SS

Viton

51.230.�
51.230.AD�

200

498

1500

67

SCSS42

MBSHS428

SHS428.841

2" NPT

1/2" NPT

400

200

316L SS

Viton

51.230.�
51.230.AD�

200

498

1500

67

SCSS42

MBSHS428



SS434
Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 34 Бар

Порты 3/4” или 1”

ФЭ  51.476.�

Корпуса серии SS424 используются в магистралях 
3/4’’ и 1’’ при давлении до 34 бар.  Также у нас имеются 
корпуса для больших давлений – SS435, SS436 и SS438.

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SS434.521.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 51.476.5CK, 51.476.S20V, 51.476.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 51.476.AD01

CF/2.0/099

SS434.521

3/4" NPT

1/4" NPT

34

200

316L SS

Viton

51.476.�
51.476.AD�

110

638

2450

8.9

SCSS43

MBSS42

SS434.621

1" NPT

1/4" NPT

34

200

316L SS

Viton

51.476.�
51.476.AD�

110

638

2450

8.9

SCSS43

MBSS42



SS435 и SHS435
Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 100 Бар

Порты 1” или 2”

ФЭ  51.476.�

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Возможны резьбы BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SS435.621.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 51.476.5CK, 51.476.S20V, 51.476.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 51.476.AD01

SS435.621

1" NPT

1/4" NPT

100

200

316L SS

Viton

51.476.�
51.476.AD�

110

368

2350

16.3

SCSS43

MBSS42

CF/2.0/100

SS435.641

1" NPT

1/2" NPT

100

200

316L SS

Viton

51.476.�
51.476.AD�

110

368

2350

16.3

SCSS43

MBSS42

SHS435.721

1&1/2" NPT

1/4" NPT

100

200

316L SS

Viton

51.476.�
51.476.AD�

180

642

2450

28

SCSS43

MBSHS42

SHS435.741

1&1/2" NPT

1/2" NPT

100

200

316L SS

Viton

51.476.�
51.476.AD�

180

642

2450

28

SCSS43

MBSHS42

SHS435.821

2" NPT

1/4" NPT

100

200

316L SS

Viton

51.476.�
51.476.AD�

180

652

2450

31

SCSS43

MBSHS42

SHS435.841

2" NPT

1/2" NPT

100

200

316L SS

Viton

51.476.�
51.476.AD�

180

652

2450

31

SCSS43

MBSHS42



SS436 и SHS436
Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 200 Бар

Порты 1” или 2”

ФЭ  51.476.�

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Также возможен вариант резьбы 
BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SS436.621.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 51.476.5CK, 51.476.S20V, 51.476.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 51.476.AD01

SS436.621

1" NPT

1/4" NPT

200

200

316L SS

Viton

51.476.�
51.476.AD�

120

625

2500

18.9

SCSS43

MBSS42

CF/2.0/101

SS436.641

1" NPT

1/2" NPT

200

200

316L SS

Viton

51.476.�
51.476.AD�

120

625

2500

18.9

SCSS43

MBSS42

SHS436.721

1&1/2" NPT

1/4" NPT

200

200

316L SS

Viton

51.476.�
51.476.AD�

180

664

2550

42

SCSS43

MBSHS42

SHS436.741

1&1/2" NPT

1/2" NPT

200

200

316L SS

Viton

51.476.�
51.476.AD�

180

664

2550

42

SCSS43

MBSHS42

SHS436.821

2" NPT

1/4" NPT

200

200

316L SS

Viton

51.476.�
51.476.AD�

180

674

2550

45

SCSS43

MBSHS42

SHS436.841

2" NPT

1/2" NPT

200

200

316L SS

Viton

51.476.�
51.476.AD�

180

674

2550

45

SCSS43

MBSHS42



SS438 и SHS438
Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 400 Бар

Порты 1” или 2”

ФЭ  51.476.�

Стандартные корпуса имеют порты NPT и уплотнения 
из Витона. В качестве опции могут быть использованы 
другие уплотнения. Также возможен вариант резьбы 
BSPT или BSPP.

Корпуса не требуют сварки, соответствуют стандарту 
NACE MR-01-075, имеют маркировку CE в соответствии 
с PED 97/23/EC.

Корпуса могут быть изготовлены из широкого 
диапазона экзотических материалов, таких как 
Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Размер портов

Дренаж

Макс. давление, Бар (1) 

Макс. температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Код адсорб. картриджа (6) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Комплектующие 

Армирующий сердечник

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 2000С уровень максимального давления ниже. Узнайте его у нас для Вашей температуры

(2) Макс. температура со стандартными уплотнениями. При темп. до 324oC следует исплользовать уплотнения из материала Chemraz

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте обозначение материала уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, N itr ile = N, K alrez = .K , EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SS438.621.T )

(5) Замените � требуемой категорией, например, 51.476.5CK, 51.476.S20V, 51.476.T20 

(6) Замените � типом картриджа, например, 51.476.AD01

SS438.621

1" NPT

1/4" NPT

400

200

316L SS

Viton

51.476.�
51.476.AD�

164

655

2550

49

SCSS43

MBSS42

CF/2.0/102

SS438.641

1" NPT

1/2" NPT

400

200

316L SS

Viton

51.476.�
51.476.AD�

164

655

2550

49

SCSS43

MBSS42

SHS438.721

1&1/2" NPT

1/4" NPT

400

200

316L SS

Viton

51.476.�
51.476.AD�

200

734

2600

86

SCSS43

MBSHS428

SHS438.741

1&1/2" NPT

1/2" NPT

400

200

316L SS

Viton

51.476.�
51.476.AD�

200

734

2600

86

SCSS43

MBSHS428

SHS438.821

2" NPT

1/4" NPT

400

200

316L SS

Viton

51.476.�
51.476.AD�

200

744

2600

89

SCSS43

MBSHS428

SHS438.841

2" NPT

1/2" NPT

400

200

316L SS

Viton

51.476.�
51.476.AD�

200

744

2600

89

SCSS43

MBSHS428



Серия HST
Теплонагруженный Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 7 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

ФЭ  от 12.32.��до 25.178.��

Серия корпусов HST предназначена для работы в 
анализаторах горячего газа, например, продуктов 
сгорания дизельного топлива. Корпус нагревается 
от подсоединённого источника теплоты. Благодаря 
специальному байонетному соединению 
фильтрующий элемент может быть быстро заменён 
даже при рабочей температуре.

Вход и выход расположены по бокам корпуса, 
имеются тяговая штанга с фиксатором фильтрующего 
элемента.

У стандартных корпусов имеются соединения NPT и 
уплотнение из силикона. В качестве опции доступно 
уплотнение из Витона. Также возможен вариант 
резьбы BSPT или BSPP.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Порты

Макс. давление, Бар

Макс. температура, oC 

Расположение портов

Внутренние части

Материалы (1) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (2) 

Код ФЭ (3) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота корпуса

Длина ручки

Объём, куб. см 

Масса, кг

Замечания

(1) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(2) Добавьте обозначение материала уплотнения, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Viton = V (например, HST111.201.V)

(3) Замените � требуемой категорией, например, 12.32.5S

HST111.101

1/8" NPT

7

200

Сбоку

Тяговая штанга

316L SS

Силикон

12.32.�

40

93.5

45

0.4

0.5

CF/2.0/110

HST111.201

1/4" NPT

7

200

Сбоку

Тяговая штанга

316L SS

Силикон

12.32.�

40

93.5

45

0.4

0.5

HST121.101

1/8" NPT

7

200

Сбоку

Тяговая штанга

316L SS

Силикон

12.57.�

40

118.5

45

0.4

0.5

HST121.201

1/4" NPT

7

200

Сбоку

Тяговая штанга

316L SS

Силикон

12.57.�

40

118.5

45

0.4

0.5

HST211.201

1/4" NPT

7

200

Сбоку

Тяговая штанга

316L SS

Силикон

25.64.�

57

133

90

100

1.9

HST231.201

1/4" NPT

7

200

Сбоку

Тяговая штанга

316L SS

Силикон

25.178.�

57

247

90

220

2.8



Серия HRT
Теплонагруженный Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 7 Бар

Порты 1/4”

ФЭ  25.64.��и 25.178.��

Серия корпусов HRT предназначена для работы в 
анализаторах горячего газа, например, продуктов 
сгорания дизельного топлива. Корпус нагревается 
от подсоединённого источника теплоты. Благодаря 
специальному байонетному соединению 
фильтрующий элемент может быть быстро заменён 
даже при рабочей температуре.

Вход и выход расположены в торце корпуса, имеются 
тяговая штанга с фиксатором фильтрующего элемента.

У стандартных корпусов имеются соединения NPT и 
уплотнение из силикона. В качестве опции доступно 
уплотнение из Витона. Также возможен вариант 
резьбы BSPT или BSPP.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Порты

Макс. давление, Бар

Макс. температура, oC 

Расположение портов

Внутренние части

Материалы (1) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (2) 

Код ФЭ (3) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота корпуса

Длина ручки

Объём, куб. см 

Масса, кг

Замечания

(1) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(2) Добавьте обозначение материала уплотнения, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Viton = V (например, HRT211.201.V)

(3) Замените � требуемой категорией, например, 25.64.5S

CF/2.0/111

HRT211.201

1/4" NPT

7

200

Торцевое

Тяговая штанга

316L SS

Силикон

25.64.�

53

113

90

100

1.25

HRT231.201

1/4" NPT

7

200

Торцевое

Тяговая штанга

316L SS

Силикон

25.178.�

53

227

90

220

2.0



Серия HSS
Теплонагруженный Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 7 Бар

Порты 1/4”

ФЭ  25.64.��и 25.178.��

Серия корпусов HSS предназначена для работы в 
анализаторах горячего газа, например, продуктов 
сгорания дизельного топлива. Корпус нагревается 
от подсоединённого источника теплоты. Благодаря 
специальному байонетному соединению 
фильтрующий элемент может быть быстро заменён 
даже при рабочей температуре.

Корпус имеет боковые вход и выход, тяговую штангу с 
фиксатором фильтрующего элемента.

У стандартных корпусов имеются соединения NPT и 
уплотнение из силикона. В качестве опции доступно 
уплотнение из Витона. Также возможен вариант 
резьбы BSPT или BSPP.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Порты

Макс. давление, Бар

Макс. температура, oC 

Расположение портов

Внутренние части

Материалы (1) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (2) 

Код ФЭ (3) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота корпуса

Длина ручки

Объём, куб. см 

Масса, кг

Замечания

(1) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(2) Добавьте обозначение материала уплотнения, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Viton = V (например, HSS211.201.V)

(3) Замените � требуемой категорией, например, 25.64.5S

CF/2.0/112

HSS211.201

1/4" NPT

7

200

Сбоку

Опора

316L SS

Силикон

25.64.�

57

133

90

100

1.9

HSS231.201

1/4" NPT

7

200

Сбоку

Опора

316L SS

Силикон

25.178.�

57

247

90

220

2.8



Серия HRS
Теплонагруженный Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 7 Бар

Порты 1/4”

ФЭ  25.64.��и 25.178.��

Серия корпусов HSS предназначена для работы в 
анализаторах горячего газа, например, продуктов 
сгорания дизельного топлива. Корпус нагревается 
от подсоединённого источника теплоты. Благодаря 
специальному байонетному соединению 
фильтрующий элемент может быть быстро заменён 
даже при рабочей температуре.

Вход и выход расположены в торце корпуса, имеются 
тяговая штанга с фиксатором фильтрующего элемента.

У стандартных корпусов имеются соединения NPT и 
уплотнение из силикона. В качестве опции доступно 
уплотнение из Витона. Также возможен вариант 
резьбы BSPT или BSPP.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Порты

Макс. давление, Бар

Макс. температура, oC 

Расположение портов

Внутренние части

Материалы (1) 

Головка и внутр. части 

Уплотнение (2) 

Код ФЭ (3) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота корпуса

Длина ручки

Объём, куб. см 

Масса, кг

Замечания

(1) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(2) Добавьте обозначение материала уплотнения, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Viton = V (например, HRS211.201.V)

(3) Замените � требуемой категорией, например, 25.64.5S

CF/2.0/113

HRS211.201

1/4" NPT

7

200

Торцевое

Опора

316L SS

Силикон

25.64.�

53

113

90

100

1.25

HRS231.201

1/4" NPT

7

200

Торцевое

Опора

316L SS

Силикон

25.178.�

53

227

90

220

2.0



Серия SF 
Байпасный корпус

Материал 316L Нерж. сталь

Давление 100 или 350 Бар

Порты от 1/4” до 1”

ФЭ  от 12.32.��до 51.230.�

Корпуса серии SF применяются в байпасных системах. 
С целью сократить время отклика максимально 
уменьшен объём внутренней полости. Проходящий 
поток постоянно омывает ФЭ, тем самым обеспечивая 
его длительный срок службы.

В базе все корпуса идут с резьбой NPT и уплотнением 
из Витона. В качестве опции доступны уплотнения из 
других материалов. Возможно исполнение с резьбами 
BSPP или BSPT.

Корпуса изготавливаются без применения сварки, 
отвечают требованиям NACE MR-01-75, по желанию 
могут иметь маркировку CE в соответствии с PED 
97/23/EC.

По Вашему желанию мы можем изготовить корпус из 
таких материалов, как Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель Корпуса

Соединения

Выход для отбора образца среды

Максимальное давление, Бар (1) 

Максимальная температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка, стакан, внутр. части

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см 

Масса, кг 

Замечания

(1) Выше 200oC уровень допустимого давления ниже, поэтому обращайтесь к нам за консультацией

(2) Максимальная температура 200oC при использовании стандартного уплотнения. Выше 324oC следует использовать уплотнение из Chemraz

(3) Аббревиатуры, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте окончание, чтобы заказать другое уплотнение: PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SL215.421.T)

(5) Замените � требуемой категорией, например, 12.32.5K, 12.32.S20V

CF/2.0/115

SF117.221

1/4" NPT

1/4" NPT

350

200

316L SS

Viton

12.32.�

50

71

15

0.8

SF127.221

1/4" NPT

1/4" NPT

350

200

316L SS

Viton

12.57.�

50

96

26

1.0

SF215.421

1/2" NPT

1/4" NPT

100

200

316L SS

Viton

25.64.�

63

115

95

1.6

SF235.421

1/2" NPT

1/4" NPT

100

200

316L SS

Viton

25.178.�

63

232

245

3.3

SF435.421

1" NPT

1/4" NPT

100

200

316L SS

Viton

51.230.�

100

331

840

10.0



Серия SL
Корпус Проточного Фильтра

Материал 316L Нерж. сталь

Давление 100 или 350 Бар

Порты от 1/4” до 1/2”

ФЭ  от 12.32.��до 25.178.�

Корпуса серии SL предназначены для механической 
очистки слабо загрязнённой среды. Применяются в 
качестве фильтра финишной очистки.

В базе все корпуса идут с резьбой NPT и уплотнением 
из Витона. В качестве опции доступны уплотнения из 
других материалов. Возможно исполнение с резьбами 
BSPP или BSPT.

Корпуса изготавливаются без применения сварки, 
отвечают требованиям NACE MR-01-75, по желанию 
могут иметь маркировку CE в соответствии с PED 
97/23/EC.

По Вашему желанию мы можем изготовить корпус из 
таких материалов, как Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель Корпуса

Соединения

Максимальное давление, Бар (1) 

Максимальная температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка, стакан, внутр. части

Уплотнение (4) 

Код ФЭ (5) 

Габариты в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см 

Масса, кг 

Замечания

(1) Выше 200oC уровень допустимого давления ниже, поэтому обращайтесь к нам за консультацией

(2) Максимальная температура 200oC при использовании стандартного уплотнения. Выше 324oC следует использовать уплотнение из Chemraz

(3) Аббревиатуры, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте окончание, чтобы заказать другое уплотнение: PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SL215.421.T)

(5) Замените � требуемой категорией, например, 12.32.5K, 12.32.S20V

CF/2.0/116

SL117.201

1/4" NPT

350

200

316L SS

Viton

12.32.�

36

86

15

0.4

SL127.201

1/4" NPT

350

200

316L SS

Viton

12.57.�

36

111

25

0.5

SL127.401

1/2" NPT

350

200

316L SS

Viton

12.57.�

36

112

25

0.6

SL215.401

1/2" NPT

100

200

316L SS

Viton

25.64.�

60

135

100

1.8

SL235.401

1/2" NPT

100

200

316L SS

Viton

25.178.�

60

248

245

3.0



Серия SE
Открытые Корпуса

Материал 316L Нерж. Сталь

Порты от 1/8” до 1/4”

ФЭ  от 12.32.��до 25.64.�

Корпуса серии SE полностью изготовлены из 
нержавеющей стали 316L и поставляются с 
различными типоразмерами портов.

Фильтрующий элемент закрыт стальным корпусом 
в целях защиты от повреждений. Применяются для 
газовых и жидких сред.

В стандартном варианте данные корпуса идут с 
резьбой NPT.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединение

Максимальная температура, oC

Материал (1) 

Головка и стакан

Код фильтрующего элемента (2) 

Код адсорбирующего картриджа (3) 

Основные размеры в мм

Диаметр

Высота

Масса, кг 

Замечания

(1) Аббревиатура, 316L = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(2) Замените � соответствующей категорией, например, 12.32.5K, 12.32.S20V, 12.32.T20 

(3) Замените � соответствующим обозначением, например, 12.32.AD01

SE110.101

1/8" NPT

200

316L

12.32.�
12.32.AD�

36

38

0.15

CF/2.1/117

SE110.201

1/4" NPT

200

316L

12.32.�
12.32.AD�

36

38

0.15

SE120.101

1/8" NPT

200

316L

12.57.�
12.57.AD�

36

63

0.2

SE120.201

1/4" NPT

200

316L

12.57.�
12.57.AD�

36

63

0.2

SE210.201

1/4" NPT

200

316L

25.64.�
25.64.AD�

48

71

0.4

SE210.401

1/2" NPT

200

316L

25.64.�
25.64.AD�

48

71

0.4



Серия SO
Открытые Корпуса

Материал 316L Нерж. Сталь

Порты от 1/8” до 1/4”

ФЭ  от 12.32.��до 25.64.�

Корпуса серии SE полностью изготовлены из 
нержавеющей стали 316L и поставляются с 
различными типоразмерами портов.

Применяются для газовых и жидких сред.

В стандартном варианте данные корпуса идут с 
резьбой NPT.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединение

Максимальная температура, oC

Материал (1) 

Головка и стакан

Код фильтрующего элемента (2) 

Код адсорбирующего картриджа (3) 

Основные размеры в мм

Диаметр

Высота

Масса, кг 

Замечания

(1) Аббревиатура, 316L = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(2) Замените � соответствующей категорией, например, 12.32.5K, 12.32.S20V, 12.32.T20 

(3) Замените � соответствующим обозначением, например, 12.32.AD01

CF/2.1/118

SO110.101

1/8" NPT

200

316L

12.32.�
12.32.AD�

19

40

0.1

SO110.201

1/4" NPT

200

316L

12.32.�
12.32.AD�

19

40

0.1

SO120.101

1/8" NPT

200

316L

12.57.�
12.57.AD�

19

65

0.1

SO120.201

1/4" NPT

200

316L

12.57.�
12.57.AD�

19

65

0.1

SO210.201

1/4" NPT

200

316L

25.64.�
25.64.AD�

38

76

0.15

SO210.401

1/2" NPT

200

316L

25.64.�
25.64.AD�

38

76

0.15

SO230.201

1/4" NPT

200

316L

25.178.�
25.178.AD�

38

190

0.17

SO230.401

1/2" NPT

200

316L

25.178.�
25.178.AD�

38

190

0.17



DN103
Конденсатоотводчик

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 16 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

Серия автоматических конденсатоотводчиков DN103 
применяется для удаления жидкости из полости 
коалесцирующего фильтра при положительном 
давлении. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. 
Внутри имеется специальная поплавковая система 
из полиамида, поэтому данное изделие не следует 
применять для коррозионно-активных сред; для 
них подойдёт корпус серии DF105, у которого все 
составные части выполнены из нержавеющей стали.  

У корпуса имеется порт с внешней резьбой, который 
подсоединяется к дренажу коалесцирующего фильтра. 
В базе идёт резьба NPT и уплотнение из Витона. В 
качестве опции доступны уплотнения из других 
материалов.

Корпуса изготавливаются без применения сварки, 
полностью удовлетворяют требованиям NACE MR-01-
75 и соответствуют PED 97/23/EC.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар

Минимальное давление, Бар

Максимальная температура, oC 

Материал (1) 

Головка и стакан

Внутренние части

Уплотнение (2) 

Основные размеры в мм

Диаметр

Высота

Объём, куб. см 

Масса, кг

Замечания

(1) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel, PA = Polyamide

(2) Добавьте окончание для заказа другого уплотнения, Nitrile = N,  EPDM = .E, Silicone = .S, (например, DN103.221.E)

CF/2.1/120

DN103.111

1/8" NPT

1/8" NPT

16

1

80

316L SS

PA

Viton

48

95

40

0.65

DN103.221

1/4" NPT

1/4" NPT

16

1

80

316L SS

PA

Viton

48

95

40

0.65



DF105
Конденсатоотводчик

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 100 Бар

Порты от 1/8” до 1/2”

Автоматический конденсатоотводчик DF105 
применяется для удаления жидкости из полости 
коалесцирующего фильтра при положительном 
давлении. Корпус и внутренние части изготовлены из 
нержавеющей стали. 

В данной модели используются поплавок и диафрагма 
уникальной конструкции.

У корпуса имеется порт с внешней резьбой, который 
подсоединяется к дренажу коалесцирующего фильтра. 
В базе идёт резьба NPT и уплотнение из Витона. В 
качестве опции доступны уплотнения из других 
материалов.

Корпуса изготавливаются без применения сварки, 
полностью удовлетворяют требованиям NACE MR-01-
75 и соответствуют PED 97/23/EC.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар

Минимальное давление, Бар

Максимальная температура, oC 

Материал (1) 

Головка, стакан и внутр. части

Уплотнение (2) 

Основные размеры в мм

Диаметр

Высота

Объём, куб. см 

Масса, кг

Замечания

(1) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel, PA = Polyamide

(2) Добавьте окончание для заказа другого уплотнения, Nitrile = N,  EPDM = .E, Silicone = .S, (например, DN103.221.E)

CF/2.1/121

DF105.111

1/8" NPT

1/8" NPT

100

0.7

100

316L SS

Viton

48

121

48

1.0

DF105.441

1/2" NPT

1/2" NPT

100

0.7

100

316L SS

Viton

48

121

48

1.0

DF105.221

1/4" NPT

1/4" NPT

100

0.7

100

316L SS

Viton

48

121

48

1.0



DG111 и DS112
Дренажный Сосуд

Материал 316L SS и Пирекс

Давление 7 и 10 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

Дренажные сосуды серий DG111 и DS112 
предназначены для увеличения ёмкости 
коалесцирующего фильтра, когда невозможно 
применить автоматический конденсатоотводчик.

Корпуса изготавливаются из нержавеющей стали 316L 
со стаканом из той же стали или боросиликатного 
стекла. В случае со стеклом в комплекте поставляется 
защитная оболочка, которая не показана на рисунке.

В стандартной комплектации корпуса идут с резьбой 
NPT и уплотнением из Витона. В качестве опций 
доступны уплотнения из других материалов и резьбы 
BSPP и BSPT.

Все корпуса изготовлены без применения сварки, 
удовлетворяют требованиям NACE MR-01-75 и 
соответствуют директиве PED 97/23/EC.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар

Максимальная температура, oC (1) 

Материалы (2) 

Головка и внутр. части

Стакан 

Уплотнения (3) 

Основные размеры в мм

Диаметр

Высота 

Объём, куб. см

Масска, кг

Замечания

(1) Максимальная температура 200oC при использовани стандартного уплотнения. Для работы при темп. до 324oC выбирайте уплотнение из Chemraz (не для DG)

(2) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (Нержавеющая сталь)

(3)Добавьте окончание, чтобы заказать другое уплотнение, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, DG111.221.T)

DG111.111

1/8" NPT

1/8" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

40

89

25

0.3

CF/2.0/130

DG111.221

1/4" NPT

1/4" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

40

89

25

0.3

DS112.111

1/8" NPT

1/8" NPT

10

200

316L SS

316L SS

Viton

40

89

25

0.35

DS112.221

1/4" NPT

1/4" NPT

10

200

316L SS

316L SS

Viton

40

89

25

0.35

Защитная оболочка не показана



DG121 & DS122
Дренажный Сосуд

Материал 316L SS и Пирекс

Давление 7 и 10 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

Дренажные сосуды серий DG121 и DS122 
предназначены для увеличения ёмкости 
коалесцирующего фильтра, когда невозможно 
применить автоматический конденсатоотводчик.

Корпуса изготавливаются из нержавеющей стали 316L 
со стаканом из той же стали или боросиликатного 
стекла. В случае со стеклом в комплекте поставляется 
защитная оболочка, которая не показана на рисунке.

В стандартной комплектации корпуса идут с резьбой 
NPT и уплотнением из Витона. В качестве опций 
доступны уплотнения из других материалов и резьбы 
BSPP и BSPT.

Все корпуса изготовлены без применения сварки, 
удовлетворяют требованиям NACE MR-01-75 и 
соответствуют директиве PED 97/23/EC.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар

Максимальная температура, oC (1) 

Материалы (2) 

Головка и внутр. части

Стакан 

Уплотнения (3) 

Основные размеры в мм

Диаметр

Высота 

Объём, куб. см

Масска, кг

Замечания

(1) Максимальная температура 200oC при использовани стандартного уплотнения. Для работы при темп. до 324oC выбирайте уплотнение из Chemraz (не для DG)

(2) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (Нержавеющая сталь)

(3)Добавьте окончание, чтобы заказать другое уплотнение, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, DG121.221.T)

DG121.111

1/8" NPT

1/8" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

40

114

35

0.35

CF/2.0/131

DG121.221

1/4" NPT

1/4" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

40

114

35

0.35

DS122.111

1/8" NPT

1/8" NPT

10

200

316L SS

316L SS

Viton

40

114

35

0.4

DS122.221

1/4" NPT

1/4" NPT

10

200

316L SS

316L SS

Viton

40

114

35

0.4

Защитная оболочка не показана



DG211 & DS212
Дренажные Сосуды

Материал 316L SS и Пирекс

Давление 7 и 10 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

Дренажные сосуды серий DG211 и DS212 
предназначены для увеличения ёмкости 
коалесцирующего фильтра, когда невозможно 
применить автоматический конденсатоотводчик.

Корпуса изготавливаются из нержавеющей стали 316L 
со стаканом из той же стали или боросиликатного 
стекла. В случае со стеклом в комплекте поставляется 
защитная оболочка, которая не показана на рисунке.

В стандартной комплектации корпуса идут с резьбой 
NPT и уплотнением из Витона. В качестве опций 
доступны уплотнения из других материалов и резьбы 
BSPP и BSPT.

Все корпуса изготовлены без применения сварки, 
удовлетворяют требованиям NACE MR-01-75 и 
соответствуют директиве PED 97/23/EC.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар

Максимальная температура, oC (1) 

Материалы (2) 

Головка и внутр. части

Стакан 

Уплотнения (3) 

Основные размеры в мм

Диаметр

Высота 

Объём, куб. см

Масска, кг

Замечания

(1) Максимальная температура 200oC при использовани стандартного уплотнения. Для работы при темп. до 324oC выбирайте уплотнение из Chemraz (не для DG)

(2) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (Нержавеющая сталь)

(3)Добавьте окончание, чтобы заказать другое уплотнение, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, DG211.221.T)

DG211.111

1/8" NPT

1/8" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

40

114

105

0.65

CF/2.0/132

DG211.221

1/4" NPT

1/4" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

40

114

105

0.65

DS212.111

1/8" NPT

1/8" NPT

10

200

316L SS

316L SS

Viton

40

114

105

0.7

DS212.221

1/4" NPT

1/4" NPT

10

200

316L SS

316L SS

Viton

40

114

105

0.7

Защитная оболочка не показана



DS215
Дренажный Сосуд

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 100 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

Дренажные сосуды серий DG211 и DS212 
предназначены для увеличения ёмкости 
коалесцирующего фильтра, когда невозможно 
применить автоматический конденсатоотводчик.
Корпуса изготавливаются из нержавеющей стали 316L.
 
В стандартной комплектации корпуса идут с резьбой 
NPT и уплотнением из Витона. В качестве опций 
доступны уплотнения из других материалов и резьбы 
BSPP и BSPT.

Все корпуса изготовлены без применения сварки, 
удовлетворяют требованиям NACE MR-01-75 и 
соответствуют директиве PED 97/23/EC.

Мы можем изготовить корпус из таких материалов,  
как Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар (1)

Максимальная температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и стакан

Уплотнения (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр

Высота 

Объём, куб. см

Масска, кг

Замечания

(1) При температуре выше 200oC значение максимально допустимого давления снижается. Обращайтесь к нам за консультацией.

(2) Максимальная температура 200oC при использовани стандартного уплотнения. Для работы при темп. до 324oC выбирайте уплотнение из Chemraz.

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте окончание для заказа другого уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (напримрер, DS215.221.T)

CF/2.0/133

DS215.221

1/4" NPT

1/4" NPT

100

200

316L SS

Viton

63

128.5

105

1.35

DS215.441

1/2" NPT

1/2" NPT

100

200

316L SS

Viton

63

128.5

105

1.35



DG231 и DS232
Дренажный сосуд

Материал 316L SS и Пирекс

Давление 7 и 10 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

Дренажные сосуды серий DG231 и DS232 
предназначены для увеличения ёмкости 
коалесцирующего фильтра, когда невозможно 
применить автоматический конденсатоотводчик.

Корпуса изготавливаются из нержавеющей стали 316L 
со стаканом из той же стали или боросиликатного 
стекла. В случае со стеклом в комплекте поставляется 
защитная оболочка, которая не показана на рисунке.

В стандартной комплектации корпуса идут с резьбой 
NPT и уплотнением из Витона. В качестве опций 
доступны уплотнения из других материалов и резьбы 
BSPP и BSPT.

Все корпуса изготовлены без применения сварки, 
удовлетворяют требованиям NACE MR-01-75 и 
соответствуют директиве PED 97/23/EC.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар

Максимальная температура, oC (1) 

Материалы (2) 

Голвка и внутр. части

Стакан

Уплотнения (3) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота

Объём, куб. см

Масса, кг 

Замечания

(1) Максимальная температура 200oC при использовани стандартного уплотнения. Для работы при темп. до 324oC выбирайте уплотнение из Chemraz (не для DG)

(2) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (Нержавеющая сталь)

(3)Добавьте окончание, чтобы заказать другое уплотнение, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, DG231.221.T)

DG231.111

1/8" NPT

1/8" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

56

239

255

0.9

CF/2.0/134

DG231.221

1/4" NPT

1/4" NPT

7

100

316L SS

Pyrex

Viton

56

239

255

0.9

DS232.111

1/8" NPT

1/8" NPT

10

200

316L SS

316L SS

Viton

56

239

255

1.0

DS232.221

1/4" NPT

1/4" NPT

10

200

316L SS

316L SS

Viton

56

239

255

1.0

Защитная оболочка не показана



DS235
Дренажный Сосуд

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 100 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

Дренажные сосуды серий DG211 и DS212 
предназначены для увеличения ёмкости 
коалесцирующего фильтра, когда невозможно 
применить автоматический конденсатоотводчик.
Корпуса изготавливаются из нержавеющей стали 316L.
 
В стандартной комплектации корпуса идут с резьбой 
NPT и уплотнением из Витона. В качестве опций 
доступны уплотнения из других материалов и резьбы 
BSPP и BSPT.

Все корпуса изготовлены без применения сварки, 
удовлетворяют требованиям NACE MR-01-75 и 
соответствуют директиве PED 97/23/EC.

Мы можем изготовить корпус из таких материалов,  
как Хастеллой, Монель, Титан и др.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар (1)

Максимальная температура, oC (2) 

Материалы (3) 

Головка и стакан

Уплотнения (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр

Высота 

Объём, куб. см

Масска, кг

Замечания

(1) При температуре выше 200oC значение максимально допустимого давления снижается. Обращайтесь к нам за консультацией.

(2) Максимальная температура 200oC при использовани стандартного уплотнения. Для работы при темп. до 324oC выбирайте уплотнение из Chemraz.

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Добавьте окончание для заказа другого уплотнения, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (напримрер, DS235.221.T)

CF/2.0/135

DS235.221

1/4" NPT

1/4" NPT

100

200

316L SS

Viton

63

241.5

255

1.9

DS235.441

1/2" NPT

1/2" NPT

100

200

316L SS

Viton

63

421.5

255

1.9



SM015
Корпус Мембраны

Материал 316L Нерж. сталь

Давление 100 Бар

Порты 1/16" или 1/8” 

Мембрана MT.19.�

В корпусах данной серии используется пористая 
мембрана из PTFE, которая удерживается снаружи 
пористым диском из нержавеющей стали. Жидкость 
блокируется мембраной и удаляется через дренажный 
порт, который также может использоваться для 
байпаса.

Конструкция корпуса предполагает лёгкую замену 
мембраны без использования инструментов. 
Необходимо просто открутить крышку.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Корпуса изготавливаются без применения сварки и 
соответствуют требованиям NACE MR-01-75.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединение

Дренаж и байпас

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC (1) 

Материал (2) 

Головка, стакан и внутр. части 

Уплотнение (3) 

Код мембраны (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Максимальная температура 150oC определяется материалом мембраны

(2) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(3) Для заказа других уплотнений добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (e.g. SM015.111.T)

(4) Замените � нужной категорией мембраны, например, MT.19.M2

SM015.1/16LV

1/16"

1/16"

100

150

316L SS

Viton

MT.19.�

63

47

10

0.95

MBSM015

CF/2.0/150

SM015.111

1/8" NPT

1/8" NPT

100

150

316L SS

Viton

MT.19.�

63

47

10

0.95

MBSM015



SM106
Корпус Мембраны

Материал 316L Нерж. сталь

Давление 200 Бар

Порты 1/8" или 1/4” 

Мембрана MT.33.�

В корпусах данной серии используется пористая 
мембрана из PTFE, которая удерживается снаружи 
пористым диском из нержавеющей стали. Жидкость 
блокируется мембраной и удаляется через дренажный 
порт, который также может использоваться для 
байпаса.

Конструкция корпуса предполагает лёгкую замену 
мембраны без использования инструментов. 
Необходимо просто открутить крышку.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Корпуса изготавливаются без применения сварки и 
соответствуют требованиям NACE MR-01-75.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединение

Дренаж и байпас

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC (1) 

Материал (2) 

Головка, стакан и внутр. части 

Уплотнение (3) 

Код мембраны (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Максимальная температура 150oC определяется материалом мембраны

(2) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(3) Для заказа других уплотнений добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (e.g. SM106.111.T)

(4) Замените � нужной категорией мембраны, например, MT.33.M2

SM106.111

1/8" NPT

1/8" NPT

200

150

316L SS

Viton

MT.33.�

63

47

10

0.95

MBSM106

CF/2.0/151

SM106.111.LB

1/8" NPT

1/8" NPT

200

150

316L SS

Viton

MT.33.�

63

47

10

0.95

MBSM106

SM106.221

1/4" NPT

1/4" NPT

200

150

316L SS

Viton

MT.33.�

63

47

10

0.95

MBSM106

SM106.221.LB

1/4" NPT

1/4" NPT

200

150

316L SS

Viton

MT.33.�

63

47

10

0.95

MBSM106



STM105
Циклонный Корпус Мембраны

Материал 316L Нерж. сталь

Давление 100 Бар

Порты 1/8" или 1/4” 

Мембрана 2хMT.47.�

В корпусах серии STM105 используются две пористые 
мембраны из PTFE, которые удерживаются снаружи 
пористыми дисками из нержавеющей стали. 
Жидкость блокируется мембранами и удаляется 
через дренажный порт, который также может 
использоваться для байпаса.

Конструкция корпуса предполагает замену мембран 
без отсоединения фитингов.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Корпуса изготавливаются без применения сварки и 
соответствуют требованиям NACE MR-01-75.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединение

Дренаж и байпас

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC (1) 

Материал (2) 

Головка, стакан и внутр. части 

Уплотнение (3) 

Код мембраны (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Максимальная температура 150oC определяется материалом мембраны

(2) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(3) Для заказа других уплотнений добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (e.g. STM105.111.T)

(4) Замените � нужной категорией мембраны, например, MT.47.M2

STM105.111

1/8" NPT

1/8" NPT

100

150

316L SS

Viton

2x MT.47.�

63

47

10

0.95

MBSM106

CF/2.0/152

STM105.211

1/4" NPT

1/8" NPT

100

150

316L SS

Viton

2x MT.47.�

63

47

10

0.95

MBSM106



SM202
Корпус Мембраны

Материал 316L Нерж. сталь

Давление 10 Бар

Порты 1/4" или 1/2” 

Мембрана MT.61.�

В корпусах серии SM202 используется пористая 
мембрана из PTFE, которая удерживается снаружи 
пористым диском из нержавеющей стали. Жидкость 
блокируется мембраной и удаляется через дренажный 
порт, который также может использоваться для 
байпаса.

Конструкция корпуса предполагает лёгкую замену 
мембраны без использования инструментов. 
Необходимо просто открутить крышку.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Корпуса изготавливаются без применения сварки и 
соответствуют требованиям NACE MR-01-75.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединение

Дренаж и байпас

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC (1) 

Материал (2) 

Головка, стакан и внутр. части 

Уплотнение (3) 

Код мембраны (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Максимальная температура 150oC определяется материалом мембраны

(2) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(3) Для заказа других уплотнений добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (e.g. SM202.221.T)

(4) Замените � нужной категорией мембраны, например, MT.61.M2

SM202.221

1/4" NPT

1/4" NPT

10

150

316L SS

Viton

MT.61.�

100

48.5

25

1.15

MBSM206

CF/2.0/153

SM202.441

1/2" NPT

1/2" NPT

10

150

316L SS

Viton

MT.61.�

100

58.5

30

1.55

MBSM206



SM206
Корпус Мембраны

Материал 316L Нерж. сталь

Давление 200 Бар

Порты 1/4" или 1/2” 

Мембрана MT.61.�

В корпусах серии SM206 используется пористая 
мембрана из PTFE, которая удерживается снаружи 
пористым диском из нержавеющей стали. Жидкость 
блокируется мембраной и удаляется через дренажный 
порт, который также может использоваться для 
байпаса.

Конструкция корпуса предполагает лёгкую замену 
мембраны без использования инструментов. 
Необходимо просто открутить крышку.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Корпуса изготавливаются без применения сварки и 
соответствуют требованиям NACE MR-01-75.

Technical Specifications

Модель корпуса

Соединение

Дренаж и байпас

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC (1) 

Материал (2) 

Головка, стакан и внутр. части 

Уплотнение (3) 

Код мембраны (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Максимальная температура 150oC определяется материалом мембраны

(2) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(3) Для заказа других уплотнений добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (e.g. SM206.221.T)

(4) Замените � нужной категорией мембраны, например, MT.61.M2

SM206.221

1/4" NPT

1/4" NPT

200

150

316L SS

Viton

MT.61.�

100

65.5

25

3.35

MBSM206

CF/2.0/154

SM206.441

1/2" NPT

1/2" NPT

200

150

316L SS

Viton

MT.61.�

100

65.5

25

3.35

MBSM206



SMD206
Корпус Мембраны

Материал 316L Нерж. сталь

Давление 200 Бар

Порты 1/4" или 1/2” 

Мембрана MT.61.�

В корпусах серии SMD206 используется пористая 
мембрана из PTFE, которая удерживается снаружи 
пористым диском из нержавеющей стали. Вход и 
выход расположены в одну линию для более удобного 
монтажа.

Конструкция корпуса предполагает лёгкую замену 
мембраны без использования инструментов. 
Необходимо просто открутить крышку.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Корпуса изготавливаются без применения сварки и 
соответствуют требованиям NACE MR-01-75.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединение

Дренаж и байпас

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC (1) 

Материал (2) 

Головка, стакан и внутр. части 

Уплотнение (3) 

Код мембраны (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Максимальная температура 150oC определяется материалом мембраны

(2) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(3) Для заказа других уплотнений добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (e.g. SMD206.221.T)

(4) Замените � нужной категорией мембраны, например, MT.61.M2

SMD206.221

1/4" NPT

1/4" NPT

200

150

316L SS

Viton

MT.61.�

100

65.5

25

3.35

MBSM206

CF/2.0/155

SMD206.441

1/2" NPT

1/2" NPT

200

150

316L SS

Viton

MT.61.�

100

65.5

25

3.35

MBSM206



SML206
Корпус Мембраны

Материал 316L Нерж. сталь

Давление 200 Бар

Порты 1/4" или 1/2” 

Мембрана MT.61.�

В корпусах серии SML206 используется пористая 
мембрана из PTFE, которая удерживается снаружи 
пористым диском из нержавеющей стали. 
Применяется для разделения двух жидких фаз. 
Специальная дорожка увеличивает время контакта 
среды с мембраной, тем самым повышая расход.

Конструкция корпуса предполагает лёгкую замену 
мембраны без использования инструментов. 
Необходимо просто открутить крышку.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Корпуса изготавливаются без применения сварки и 
соответствуют требованиям NACE MR-01-75.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединение

Дренаж и байпас

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC (1) 

Материал (2) 

Головка, стакан и внутр. части 

Уплотнение (3) 

Код мембраны (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Максимальная температура 150oC определяется материалом мембраны

(2) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(3) Для заказа других уплотнений добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (e.g. SML206.221.T)

(4) Замените � нужной категорией мембраны, например, MT.61.M8

SML206.221

1/4" NPT

1/4" NPT

200

150

316L SS

Viton

MT.61.�

100

65.5

25

3.35

MBSM206

CF/2.0/156

SML206.441

1/2" NPT

1/2" NPT

200

150

316L SS

Viton

MT.61.�

100

65.5

25

3.35

MBSM206



SW205
Циклонный Фильтр

Материал 316L Нерж. сталь

Давление 100 Бар

Порты 1/4" или 1/2” 

Диск  FD.64.�

Корпуса SW205 предназначены для удаления 
частиц из жидкой среды. Для закручивания потока 
входной порт выполнен под углом к оси диска из 
нержавеющей стали. Чистый образец жидкости 
проходит через диск на выходной порт, а основная 
масса потока уходит через байпас.

Конструкция корпуса предполагает лёгкую замену 
мембраны без использования инструментов. 
Необходимо просто открутить крышку.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Корпуса изготавливаются без применения сварки и 
соответствуют требованиям NACE MR-01-75.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединение

Дренаж и байпас

Максимальное давление, Бар (1)

Максимальная температура, oC (2) 

Материал (3) 

Головка, стакан и внутр. части 

Уплотнение (4) 

Код диска (5) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары 

Монтажная скоба

Замечания

(1) При температуре выше 200oC максимально допустимое давление снижается; по этому вопросу обращайтесь к нам за консультацией

(2) При использовании стандартного уплотнения

(3) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(4) Для заказа других уплотнений добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SW205.221.T)

(5) Замените � обозначением категории фильтрующего диска, например, FD.64.S20V

SW205.221

1/4" NPT

1/4" NPT

100

200

316L SS

Viton

FD.64.�

100

53.5

35

2.3

MBSM206

CF/2.0/157

SW205.441

1/2" NPT

1/2" NPT

100

200

316L SS

Viton

FD.64.�

100

53.5

35

2.3

MBSM206



SM304
Корпус Мембраны

Материал 316L Нерж. сталь

Давление 34 Бар

Порты 1/4" или 1/2” 

Мембрана MT.89.�

В корпусах серии SM304 используется пористая 
мембрана из PTFE, которая удерживается снаружи 
пористым диском из нержавеющей стали. Жидкость 
блокируется мембраной и удаляется через дренажный 
порт, который также может использоваться для 
байпаса.

Конструкция корпуса предполагает лёгкую замену 
мембраны без использования инструментов. 
Необходимо просто открутить крышку.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Корпуса изготавливаются без применения сварки и 
соответствуют требованиям NACE MR-01-75.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединение

Дренаж и байпас

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC (1) 

Материал (2) 

Головка, стакан и внутр. части 

Уплотнение (3) 

Код мембраны (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Максимальная температура 150oC определяется материалом мембраны

(2) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(3) Для заказа других уплотнений добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (e.g. SM.304.221.T)

(4) Замените � нужной категорией мембраны, например, MT.89.M2

SM304.221

1/4" NPT

1/4" NPT

34

150

316L SS

Viton

MT.89.�

100

65.5

25

3.35

MBSM206

CF/2.0/158

SM304.441

1/2" NPT

1/2" NPT

34

150

316L SS

Viton

MT.89.�

100

65.5

25

3.35

MBSM206



STM304
Корпус Мембраны

Материал 316L Нерж. сталь

Давление 34 Бар

Порты 1/8" или 1/4” 

Мембрана 2хMT.89.�

В корпусах серии STM304 используются две пористые 
мембраны из PTFE, которые удерживаются снаружи 
пористыми дисками из нержавеющей стали. 
Жидкость блокируется мембранами и удаляется 
через дренажный порт, который также может 
использоваться для байпаса.

Конструкция корпуса предполагает замену мембран 
без отсоединения фитингов.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Корпуса изготавливаются без применения сварки и 
соответствуют требованиям NACE MR-01-75.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединение

Дренаж и байпас

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC (1) 

Материал (2) 

Головка, стакан и внутр. части 

Уплотнение (3) 

Код мембраны (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Максимальная температура 150oC определяется материалом мембраны

(2) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(3) Для заказа других уплотнений добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (e.g. STM.304.221.T)

(4) Замените � нужной категорией мембраны, например, MT.89.M2

STM304.221

1/4" NPT

1/4" NPT

34

150

316L SS

Viton

2x MT.89.�

150

74

50

7.50

MBSM206

CF/2.0/159

STM304.441

1/2" NPT

1/2" NPT

34

150

316L SS

Viton

2x MT.89.�

150

89

50

7.50

MBSM206



SML304
Корпус Мембраны

Materials 316L Stainless Steel

Pressure 34 Bar

Ports  1/4” or 1/2”

Membrane MT.89.�

В корпусах серии SML304 используется пористая 
мембрана из PTFE, которая удерживается снаружи 
пористым диском из нержавеющей стали. 
Применяется для разделения двух жидких фаз. 
Специальная дорожка увеличивает время контакта 
среды с мембраной, тем самым повышая расход.

Конструкция корпуса предполагает лёгкую замену 
мембраны без использования инструментов. 
Необходимо просто открутить крышку.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Корпуса изготавливаются без применения сварки и 
соответствуют требованиям NACE MR-01-75.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединение

Дренаж и байпас

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC (1) 

Материал (2) 

Головка, стакан и внутр. части 

Уплотнение (3) 

Код мембраны (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Максимальная температура 150oC определяется материалом мембраны

(2) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(3) Для заказа других уплотнений добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (e.g. SML.304.221.T)

(4) Замените � нужной категорией мембраны, например, MT.89.M8

SM304.221

1/4" NPT

1/4" NPT

34

150

316L SS

Viton

MT.89.�

120

46.5

35

2.35

MBSM304

CF/2.0/160

SM304.441

1/2" NPT

1/2" NPT

34

150

316L SS

Viton

MT.89.�

120

65.5

35

3.15

MBSM304



STML304
Корпус Мембраны

Материал 316L Нерж. сталь

Давление 34 Бар

Порты 1/4" или 1/8” 

Мембрана 2хMT.89.�

В корпусах серии STML304 используются две 
пористые мембраны из PTFE, которые удерживаются 
снаружи пористыми дисками из нержавеющей стали. 
Применяется для разделения двух жидких фаз. 
Специальная дорожка увеличивает время контакта 
среды с мембраной, тем самым повышая расход.

Конструкция корпуса предполагает замену мембран 
без отсоединения фитингов.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Корпуса изготавливаются без применения сварки и 
соответствуют требованиям NACE MR-01-75.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединение

Дренаж и байпас

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC (1) 

Материал (2) 

Головка, стакан и внутр. части 

Уплотнение (3) 

Код мембраны (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Максимальная температура 150oC определяется материалом мембраны

(2) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(3) Для заказа других уплотнений добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (e.g. STML.304.221.T)

(4) Замените � нужной категорией мембраны, например, MT.89.M8

STML304.221

1/4" NPT

1/4" NPT

34

150

316L SS

Viton

2x MT.89.�

150

83.5

45

9.1

MBSM304

CF/2.0/161

STML304.441

1/2" NPT

1/2" NPT

34

150

316L SS

Viton

2x MT.89.�

150

83.5

45

9.1

MBSM304



SM115
Комбинированный Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 100 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

ФЭ  12.32.�
Мембрана MT.33.�

Серия SM115 представляет собой комплексное 
решение, состоящее из коалесцирующего ФЭ и 
мембраны в одном корпусе.

Влажный газ сначала проходит через фильтрующий 
элемент коалесцирующего фильтра, который 
задерживает механические примеси и основную 
часть жидкости, а потом поступает на мембрану. Вся 
скопившаяся влага удаляется через дренажный порт, 
который также может использоваться в качестве 
байпаса.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Корпуса изготавливаются без применения сварки и 
соответствуют требованиям NACE MR-01-75.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединение

Дренаж и байпас

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC (1) 

Материал (2) 

Головка, стакан и внутр. части 

Уплотнение (3) 

Код ФЭ (4)

Код мембраны (5) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Максимальная температура 150oC определяется материалом мембраны

(2) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(3) Для заказа других уплотнений добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SM115.221.T)

(4) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 12.32.5CK

(5) Замените � требуемой категорией мембраны, например, MT.33.M2

SM115.111

1/8" NPT

1/8" NPT

100

150

316L SS

Viton

12.32.�
MT.33.�

50

110

35

0.9

MBSM115

CF/2.0/163

SM115.221

1/4" NPT

1/4" NPT

100

150

316L SS

Viton

12.32.�
MT.33.�

50

110

35

0.9

MBSM115



SM125
Комбинированный Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 100 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

ФЭ  12.57.�
Мембрана MT.33.�

Серия SM125 представляет собой комплексное 
решение, состоящее из коалесцирующего ФЭ и 
мембраны в одном корпусе.

Влажный газ сначала проходит через фильтрующий 
элемент коалесцирующего фильтра, который 
задерживает механические примеси и основную 
часть жидкости, а потом поступает на мембрану. Вся 
скопившаяся влага удаляется через дренажный порт, 
который также может использоваться в качестве 
байпаса.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Корпуса изготавливаются без применения сварки и 
соответствуют требованиям NACE MR-01-75.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединение

Дренаж и байпас

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC (1) 

Материал (2) 

Головка, стакан и внутр. части 

Уплотнение (3) 

Код ФЭ (4)

Код мембраны (5) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Максимальная температура 150oC определяется материалом мембраны

(2) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(3) Для заказа других уплотнений добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SM125.221.T)

(4) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 12.57.5CK

(5) Замените � требуемой категорией мембраны, например, MT.33.M2

SM125.111

1/8" NPT

1/8" NPT

100

150

316L SS

Viton

12.57.�
MT.33.�

50

135

45

1.0

MBSM115

CF/2.0/164

SM125.221

1/4" NPT

1/4" NPT

100

150

316L SS

Viton

12.57.�
MT.33.�

50

135

45

1.0

MBSM115



SM215
Комбинированный Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 100 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.64.�
Мембрана MT.61.�

Серия SM215 представляет собой комплексное 
решение, состоящее из коалесцирующего ФЭ и 
мембраны в одном корпусе.

Влажный газ сначала проходит через фильтрующий 
элемент коалесцирующего фильтра, который 
задерживает механические примеси и основную 
часть жидкости, а потом поступает на мембрану. Вся 
скопившаяся влага удаляется через дренажный порт, 
который также может использоваться в качестве 
байпаса.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Корпуса изготавливаются без применения сварки и 
соответствуют требованиям NACE MR-01-75.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединение

Дренаж и байпас

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC (1) 

Материал (2) 

Головка, стакан и внутр. части 

Уплотнение (3) 

Код ФЭ (4)

Код мембраны (5) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Максимальная температура 150oC определяется материалом мембраны

(2) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(3) Для заказа других уплотнений добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SM215.221.T)

(4) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 25.64.5CK

(5) Замените � требуемой категорией мембраны, например, MT.61.M2

SM215.221

1/4" NPT

1/4" NPT

100

150

316L SS

Viton

25.64.�
MT.61.�

75

169

135

2.8

MBSM215

CF/2.0/165

SM215.421

1/2" NPT

1/4" NPT

100

150

316L SS

Viton

25.64.�
MT.61.�

75

169

135

2.8

MBSM215



SM235
Комбинированный Корпус

Материал 316L Нерж. Сталь

Давление 100 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.178.�
Мембрана MT.61.�

Серия SM235 представляет собой комплексное 
решение, состоящее из коалесцирующего ФЭ и 
мембраны в одном корпусе.

Влажный газ сначала проходит через фильтрующий 
элемент коалесцирующего фильтра, который 
задерживает механические примеси и основную 
часть жидкости, а потом поступает на мембрану. Вся 
скопившаяся влага удаляется через дренажный порт, 
который также может использоваться в качестве 
байпаса.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Корпуса изготавливаются без применения сварки и 
соответствуют требованиям NACE MR-01-75.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединение

Дренаж и байпас

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC (1) 

Материал (2) 

Головка, стакан и внутр. части 

Уплотнение (3) 

Код ФЭ (4)

Код мембраны (5) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Максимальная температура 150oC определяется материалом мембраны

(2) Аббревиатура, 316L SS = 316L Stainless Steel (нержавеющая сталь)

(3) Для заказа других уплотнений добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, SM235.221.T)

(4) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 25.178.5CK

(5) Замените � требуемой категорией мембраны, например, MT.61.M2

SM235.221

1/4" NPT

1/4" NPT

100

150

316L SS

Viton

25.178.�
MT.61.�

75

282

285

3.35

MBSM215

CF/2.0/166

SM235.421

1/2" NPT

1/4" NPT

100

150

316L SS

Viton

25.178.�
MT.61.�

75

282

285

3.35

MBSM215



AN112
Корпус Фильтра

Материал Алюминий и полиамид

Давление 10 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

ФЭ  12.32.�

Головка корпусов AN112 изготавливается из 
анодированного алюминия. Стакан и внутренние 
части из полиамида.

Подсоединительные размеры 1/8" или 1/4", различные 
исполнения дренажа. Применяются для магистралей 
сжатого воздуха и общепромышленного применения.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Технические Характеристики

Модель Корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка 

Стакан и внутр. части 

Уплотнения(2) 

Код ФЭ (3) 

Код картриджа адсорбента (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см 

Масса, кг 

Комплектующие 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, AL = алюминий, PA = полиамид

(2) Для заказа добавьте окончание, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, AN112.201.E)

(3) Замените � требуемой категорией, например, 12.32.5CK, 12.32.S20V, 12.32.T20 

(4) Замените � обозначением типа картриджа, например, 12.32.AT01

AN112.101

1/8" NPT

-

10

50

AL

PA

Viton

12.32.�
12.32.AT�

40

93.5

25

0.1

MBSS11

CF/2.0/200

AN112.111

1/8" NPT

1/8" NPT

10

50

AL

PA

Viton

12.32.�
12.32.AT�

40

93.5

25

0.1

MBSS11

AN112.161

1/8" NPT

Ручной

10

50

AL

PA

Viton

12.32.�
12.32.AT�

40

108

25

0.1

MBSS11

AN112.201

1/4" NPT

-

10

50

AL

PA

Viton

12.32.�
12.32.AT�

40

93.5

25

0.1

MBSS11

AN112.211

1/4" NPT

1/8" NPT

10

50

AL

PA

Viton

12.32.�
12.32.AT�

40

93.5

25

0.1

MBSS11

AN112.261

1/4" NPT

Ручной

10

50

AL

PA

Viton

12.32.�
12.32.AT�

40

108

25

0.1

MBSS11



AA113
Корпус Фильтра

Материал Алюминий

Давление 16 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

ФЭ  12.32.�

Корпус серии AN113 изготавливается из 
анодированного алюминия. Внутренние части из 
полиамида.

Подсоединительные размеры 1/8" или 1/4", различные 
исполнения дренажа. Применяются для магистралей 
сжатого воздуха и общепромышленного применения.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Технические Характеристики

Модель Корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка 

Стакан и внутр. части 

Уплотнения(2) 

Код ФЭ (3) 

Код картриджа адсорбента (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см 

Масса, кг 

Комплектующие 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, AL = алюминий, PA = полиамид

(2) Для заказа добавьте окончание, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, AA113.201.E)

(3) Замените � требуемой категорией, например, 12.32.5CK, 12.32.S20V, 12.32.T20 

(4) Замените � обозначением типа картриджа, например, 12.32.AT01

AA113.101

1/8" NPT

-

16

120

AL

PA

Viton

12.32.�
12.32.AT�

40

95

35

0.15

MBSS11

CF/2.0/201

AA113.111

1/8" NPT

1/8" NPT

16

120

AL

PA

Viton

12.32.�
12.32.AT�

40

95

35

0.15

MBSS11

AA113.161

1/8" NPT

Ручной

16

120

AL

PA

Viton

12.32.�
12.32.AT�

40

111

35

0.15

MBSS11

AA113.201

1/4" NPT

-

16

120

AL

PA

Viton

12.32.�
12.32.AT�

40

95

35

0.15

MBSS11

AA113.211

1/4" NPT

1/8" NPT

16

120

AL

PA

Viton

12.32.�
12.32.AT�

40

95

35

0.15

MBSS11

AA113.261

1/4" NPT

Ручной

16

120

AL

PA

Viton

12.32.�
12.32.AT�

40

111

35

0.15

MBSS11



AN122
Корпус Фильтра

Материал Алюминий и полиамид

Давление 10 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

ФЭ  12.57.�

Головка корпусов AN122 изготавливается из 
анодированного алюминия. Стакан и внутренние 
части из полиамида.

Подсоединительные размеры 1/8" или 1/4", различные 
исполнения дренажа. Применяются для магистралей 
сжатого воздуха и общепромышленного применения.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Технические Характеристики

Модель Корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка 

Стакан и внутр. части 

Уплотнения(2) 

Код ФЭ (3) 

Код картриджа адсорбента (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см 

Масса, кг 

Комплектующие 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, AL = алюминий, PA = полиамид

(2) Для заказа добавьте окончание, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, AN122.201.E)

(3) Замените � требуемой категорией, например, 12.57.5CK, 12.57.S20V, 12.57.T20 

(4) Замените � обозначением типа картриджа, например, 12.57.AT01

AN122.101

1/8" NPT

None

10

50

AL

PA

Viton

12.57.�
12.57.AT�

40

110

25

0.1

MBSS11

CF/2.0/202

AN122.111

1/8" NPT

1/8" NPT

10

50

AL

PA

Viton

12.57.�
12.57.AT�

40

110

25

0.1

MBSS11

AN122.161

1/8" NPT

Manual

10

50

AL

PA

Viton

12.57.�
12.57.AT�

40

124.5

25

0.1

MBSS11

AN122.201

1/4" NPT

None

10

50

AL

PA

Viton

12.57.�
12.57.AT�

40

110

25

0.1

MBSS11

AN122.211

1/4" NPT

1/8" NPT

10

50

AL

PA

Viton

12.57.�
12.57.AT�

40

110

25

0.1

MBSS11

AN122.261

1/4" NPT

Manual

10

50

AL

PA

Viton

12.57.�
12.57.AT�

40

124.5

25

0.1

MBSS11



AA123
Корпус Фильтра

Материал Алюминий

Давление 16 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

ФЭ  12.57.�

Корпус серии AN123 изготавливается из 
анодированного алюминия. Внутренние части из 
полиамида.

Подсоединительные размеры 1/8" или 1/4", различные 
исполнения дренажа. Применяются для магистралей 
сжатого воздуха и общепромышленного применения.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Технические Характеристики

Модель Корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка 

Стакан и внутр. части 

Уплотнения(2) 

Код ФЭ (3) 

Код картриджа адсорбента (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см 

Масса, кг 

Комплектующие 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, AL = алюминий, PA = полиамид

(2) Для заказа добавьте окончание, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, AA123.201.E)

(3) Замените � требуемой категорией, например, 12.57.5CK, 12.57.S20V, 12.57.T20 

(4) Замените � обозначением типа картриджа, например, 12.57.AT01

AA123.101

1/8" NPT

-

16

120

AL

PA

Viton

12.57.�
12.57.AT�

40

112

45

0.15

MBSS11

CF/2.0/203

AA123.111

1/8" NPT

1/8" NPT

16

120

AL

PA

Viton

12.57.�
12.57.AT�

40

112

45

0.15

MBSS11

AA123.161

1/8" NPT

Ручной

16

120

AL

PA

Viton

12.57.�
12.57.AT�

40

127

45

0.15

MBSS11

AA123.201

1/4" NPT

-

16

120

AL

PA

Viton

12.57.�
12.57.AT�

40

112

45

0.15

MBSS11

AA123.211

1/4" NPT

1/8" NPT

16

120

AL

PA

Viton

12.57.�
12.57.AT�

40

112

45

0.15

MBSS11

AA123.261

1/4" NPT

Ручной

16

120

AL

PA

Viton

12.57.�
12.57.AT�

40

127

45

0.15

MBSS11



AN212
Корпус Фильтра

Материал Алюминий и полиамид

Давление 10 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.64.�

Головка корпусов AN212 изготавливается из 
анодированного алюминия. Стакан и внутренние 
части из полиамида.

Подсоединительные размеры 1/4" или 1/2", различные 
исполнения дренажа, включая автоматический. 
Применяются для магистралей сжатого воздуха и 
общепромышленного применения.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Технические Характеристики

Модель Корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка 

Стакан и внутр. части 

Уплотнения(2) 

Код ФЭ (3) 

Код картриджа адсорбента (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см 

Масса, кг 

Комплектующие 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, AL = алюминий, PA = полиамид

(2) Для заказа добавьте окончание, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, AN212.201.E)

(3) Замените � требуемой категорией, например, 25.64.5CK, 25.64.S20V, 25.64.T20 

(4) Замените � обозначением типа картриджа, например, 25.64.AT01. Адсорбирующие картриджи не применяются в корпусах с автоматическим дренажом.

AN212.201

1/4" NPT

-

10

50

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

159

140

0.3

MBSS21

CF/2.0/204

AN212.221

1/4" NPT

1/4" NPT

10

50

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

159

140

0.3

MBSS21

AN212.261

1/4" NPT

Ручной

10

50

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

171.5

140

0.3

MBSS21

AN212.401

1/2" NPT

-

10

50

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

159

140

0.3

MBSS21

AN212.421

1/2" NPT

1/4" NPT

10

50

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

159

140

0.3

MBSS21

AN212.461

1/2" NPT

Ручной

10

50

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

171.5

140

0.3

MBSS21

AN212.271

1/4" NPT

Автоматич.

10

50

AL

PA

Viton

25.64.�
-

62

171.5

140

0.3

MBSS21

AN212.471

1/2" NPT

Автоматич.

10

50

AL

PA

Viton

25.64.�
-

62

171.5

140

0.3

MBSS21



AiN212
Корпус Фильтра с ИПД

Материал Алюминий и полиамид

Давление 10 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.64.�

Головка корпусов AiN212 изготавливается из 
анодированного алюминия, имеет встроенный 
индикатор перепада давления (ИПД). Стакан и 
внутренние части из полиамида.

Подсоединительные размеры 1/4" или 1/2", различные 
исполнения дренажа, включая автоматический. 
Применяются для магистралей сжатого воздуха и 
общепромышленного применения.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Технические Характеристики

Модель Корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка 

Стакан и внутр. части 

Уплотнения(2) 

Код ФЭ (3) 

Код картриджа адсорбента (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см 

Масса, кг 

Комплектующие 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, AL = алюминий, PA = полиамид

(2) Для заказа добавьте окончание, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, AiN212.201.E)

(3) Замените � требуемой категорией, например, 25.64.5CK, 25.64.S20V, 25.64.T20 

(4) Замените � обозначением типа картриджа, например, 25.64.AT01. Адсорбирующие картриджи не применяются в корпусах с автоматическим дренажом.

AiN212.201

1/4" NPT

-

10

50

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

190.5

140

0.3

MBAiN21

CF/2.0/205

AiN212.221

1/4" NPT

1/4" NPT

10

50

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

190.5

140

0.3

MBAiN21

AiN212.261

1/4" NPT

Ручной

10

50

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

202

140

0.3

MBAiN21

AiN212.401

1/2" NPT

-

10

50

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

190.5

140

0.3

MBAiN21

AiN212.421

1/2" NPT

1/4" NPT

10

50

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

190.5

140

0.3

MBAiN21

AiN212.461

1/2" NPT

Ручной

10

50

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

202

140

0.3

MBAiN21

AiN212.271

1/4" NPT

Автоматич.

10

50

AL

PA

Viton

25.64.�
-

62

202

140

0.3

MBAiN21

AiN212.471

1/2" NPT

Автоматич.

10

50

AL

PA

Viton

25.64.�
-

62

202

140

0.3

MBAiN21



AA213
Корпус Фильтра

Материал Алюминий и полиамид

Давление 16 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.64.�

Корпус серии AN213 изготавливается из 
анодированного алюминия. Внутренние части из 
полиамида.

Подсоединительные размеры 1/4" или 1/2", различные 
исполнения дренажа, включая автоматический. 
Применяются для магистралей сжатого воздуха и 
общепромышленного применения.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Технические Характеристики

Модель Корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка 

Стакан и внутр. части 

Уплотнения(2) 

Код ФЭ (3) 

Код картриджа адсорбента (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см 

Масса, кг 

Комплектующие 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, AL = алюминий, PA = полиамид

(2) Для заказа добавьте окончание, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, AA213.201.E)

(3) Замените � требуемой категорией, например, 25.64.5CK, 25.64.S20V, 25.64.T20 

(4) Замените � обозначением типа картриджа, например, 25.64.AT01. Адсорбирующие картриджи не применяются в корпусах с автоматическим дренажом.

CF/2.0/206

AA213.201

1/4" NPT

-

16

120

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

151

140

0.45

MBSS21

AA213.211

1/4" NPT

1/8" NPT

16

120

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

151

140

0.45

MBSS21

AA213.261

1/4" NPT

Ручной

16

120

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

151

140

0.45

MBSS21

AA213.401

1/2" NPT

-

16

120

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

151

140

0.45

MBSS21

AA213.411

1/2" NPT

1/8" NPT

16

120

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

151

140

0.45

MBSS21

AA213.461

1/2" NPT

Ручной

16

120

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

151

140

0.45

MBSS21

AA213.271

1/4" NPT

Автоматич.

16

120

AL

PA

Viton

25.64.�
-

62

151

140

0.45

MBSS21

AA213.471

1/2" NPT

Автоматич.

16

120

AL

PA

Viton

25.64.�
-

62

151

140

0.45

MBSS21



AiA213
Корпус Фильтра с ИПД

Материал Алюминий и полиамид

Давление 16 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.64.�

Корпус серии AiA213 изготавливается из 
анодированного алюминия и комплектуется 
индикатором перепада давления (ИПД). Внутренние 
части из полиамида.

Подсоединительные размеры 1/4" или 1/2", различные 
исполнения дренажа, включая автоматический. 
Применяются для магистралей сжатого воздуха и 
общепромышленного применения.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Технические Характеристики

Модель Корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка 

Стакан и внутр. части 

Уплотнения (2) 

Код ФЭ (3) 

Код картриджа адсорбента (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см 

Масса, кг 

Комплектующие 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, AL = алюминий, PA = полиамид

(2) Для заказа добавьте окончание, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, AiA213.201.E)

(3) Замените � требуемой категорией, например, 25.64.5CK, 25.64.S20V, 25.64.T20 

(4) Замените � обозначением типа картриджа, например, 25.64.AT01. Адсорбирующие картриджи не применяются в корпусах с автоматическим дренажом.

AiA213.201

1/4" NPT

-

16

50

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

151

140

0.45

MBAiN21

CF/2.0/207

AiA213.221

1/4" NPT

1/4" NPT

16

50

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

151

140

0.45

MBAiN21

AiA213.261

1/4" NPT

Ручной

16

50

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

151

140

0.45

MBAiN21

AiA213.401

1/2" NPT

-

16

50

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

151

140

0.45

MBAiN21

AiA213.421

1/2" NPT

1/4" NPT

16

50

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

151

140

0.45

MBAiN21

AiA213.461

1/2" NPT

Ручной

16

50

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

62

151

140

0.45

MBAiN21

AiA213.271

1/4" NPT

Автоматич.

16

50

AL

PA

Viton

25.64.�
-

62

151

140

0.45

MBAiN21

AiA213.471

1/2" NPT

Автоматич.

16

50

AL

PA

Viton

25.64.�
-

62

151

140

0.45

MBAiN21



AA214
Корпус Фильтра

Материал Алюминий и полиамид

Давление 34 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.64.�

Корпус серии AN214 изготавливается из 
анодированного алюминия. Внутренние части из 
полиамида.

Подсоединительные размеры 1/4" или 1/2", различные 
исполнения дренажа. Применяются для магистралей 
сжатого воздуха и общепромышленного применения.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Технические Характеристики

Модель Корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка 

Стакан и внутр. части 

Уплотнения (2) 

Код ФЭ (3) 

Код картриджа адсорбента (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см 

Масса, кг 

Комплектующие 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, AL = алюминий, PA = полиамид

(2) Для заказа добавьте окончание, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, AA214.211.E)

(3) Замените � требуемой категорией, например, 25.64.5CK, 25.64.S20V, 25.64.T20 

(4) Замените � обозначением типа картриджа, например, 25.64.AT01

CF/2.0/208

AA214.211

1/4" NPT

1/8" NPT

34

120

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

65

141

140

0.65

MBSS21

AA214.261

1/4" NPT

Ручной

34

120

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

65

141

140

0.65

MBSS21

AA214.411

1/2" NPT

1/8" NPT

34

120

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

65

141

140

0.65

MBSS21

AA214.461

1/2" NPT

Ручной

34

120

AL

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

65

141

140

0.65

MBSS21



AN232
Корпус Фильтра

Материал Алюминий и полиамид

Давление 10 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.178.�

Головка корпусов AN232 изготавливается из 
анодированного алюминия. Стакан и внутренние 
части из полиамида.

Подсоединительные размеры 1/4" или 1/2", различные 
исполнения дренажа. Применяются для магистралей 
сжатого воздуха и общепромышленного применения.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Технические Характеристики

Модель Корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка 

Стакан и внутр. части 

Уплотнения (2) 

Код ФЭ (3) 

Код картриджа адсорбента (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см 

Масса, кг 

Комплектующие 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, AL = алюминий, PA = полиамид

(2) Для заказа добавьте окончание, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, AA232.201.E)

(3) Замените � требуемой категорией, например, 25.178.5CK, 25.178.S20V, 25.178.T20 

(4) Замените � обозначением типа картриджа, например, 25.178.AT01

AN232.201

1/4" NPT

-

10

50

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

112

25

0.15

MBSS11

CF/2.0/209

AN232.221

1/4" NPT

1/4" NPT

10

50

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

112

25

0.15

MBSS11

AN232.261

1/4" NPT

Ручной

10

50

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

112

25

0.15

MBSS11

AN232.401

1/2" NPT

-

10

50

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

112

25

0.15

MBSS11

AN232.421

1/2" NPT

14" NPT

10

50

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

112

25

0.15

MBSS11

AN232.461

1/2" NPT

Ручной

10

50

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

112

25

0.15

MBSS11



AiN232
Корпус Фильтра с ИПД

Материал Алюминий и полиамид

Давление 10 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.178.�

Головка корпусов AiN232 изготавливается из 
анодированного алюминия, имеет встроенный 
индикатор перепада давления (ИПД). Стакан и 
внутренние части из полиамида.

Подсоединительные размеры 1/4" или 1/2", различные 
исполнения дренажа. Применяются для магистралей 
сжатого воздуха и общепромышленного применения.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Технические Характеристики

Модель Корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка 

Стакан и внутр. части 

Уплотнения (2) 

Код ФЭ (3) 

Код картриджа адсорбента (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см 

Масса, кг 

Комплектующие 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, AL = алюминий, PA = полиамид

(2) Для заказа добавьте окончание, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, AiN232.201.E)

(3) Замените � требуемой категорией, например, 25.178.5CK, 25.178.S20V, 25.178.T20 

(4) Замените � обозначением типа картриджа, например, 25.178.AT01

AiN232.201

1/4" NPT

-

10

50

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

112

25

0.15

MBAiN21

CF/2.0/210

AiN232.221

1/4" NPT

1/4" NPT

10

50

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

112

25

0.15

MBAiN21

AiN232.261

1/4" NPT

Ручной

10

50

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

112

25

0.15

MBAiN21

AiN232.401

1/2" NPT

-

10

50

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

112

25

0.15

MBAiN21

AiN232.421

1/2" NPT

14" NPT

10

50

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

112

25

0.15

MBAiN21

AiN222.461

1/2" NPT

Ручной

10

50

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

112

25

0.15

MBAiN21



AA233
Корпус Фильтра

Материал Алюминий и полиамид

Давление 16 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.178.�

Корпус серии AN233 изготавливается из 
анодированного алюминия. Внутренние части из 
полиамида.

Подсоединительные размеры 1/4" или 1/2", различные 
исполнения дренажа. Применяются для магистралей 
сжатого воздуха и общепромышленного применения.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Технические Характеристики

Модель Корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка 

Стакан и внутр. части 

Уплотнения (2) 

Код ФЭ (3) 

Код картриджа адсорбента (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см 

Масса, кг 

Комплектующие 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, AL = алюминий, PA = полиамид

(2) Для заказа добавьте окончание, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, AiN233.201.E)

(3) Замените � требуемой категорией, например, 25.178.5CK, 25.178.S20V, 25.178.T20 

(4) Замените � обозначением типа картриджа, например, 25.178.AT01

AA233.201

1/4" NPT

-

16

120

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

93

25

0.15

MBSS11

CF/2.0/211

AA233.211

1/4" NPT

1/8" NPT

16

120

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

93

25

0.15

MBSS11

AA233.261

1/4" NPT

Ручной

16

120

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

93

25

0.15

MBSS11

AA233.401

1/2" NPT

-

16

120

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

93

25

0.15

MBSS11

AA233.411

1/2" NPT

1/8" NPT

16

120

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

93

25

0.15

MBSS11

AA233.461

1/2" NPT

Ручной

16

120

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

93

25

0.15

MBSS11



AiA233
Корпус Фильтра с ИПД

Материал Алюминий 

Давление 16 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.178.�

Корпус серии AiA233 изготавливается из 
анодированного алюминия и комплектуется 
индикатором перепада давления (ИПД). Внутренние 
части из полиамида.

Подсоединительные размеры 1/4" или 1/2", различные 
исполнения дренажа, включая автоматический. 
Применяются для магистралей сжатого воздуха и 
общепромышленного применения.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
уплотнения из других материалов и резьбы BSPP и 
BSPT.

Технические Характеристики

Модель Корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка 

Стакан и внутр. части 

Уплотнения (2) 

Код ФЭ (3) 

Код картриджа адсорбента (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см 

Масса, кг 

Комплектующие 

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, AL = алюминий, PA = полиамид

(2) Для заказа добавьте окончание, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, AiA233.201.E)

(3) Замените � требуемой категорией, например, 25.178.5CK, 25.178.S20V, 25.178.T20 

(4) Замените � обозначением типа картриджа, например, 25.178.AT01

AiA233.201

1/4" NPT

-

16

120

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

93

25

0.15

MBAiN21

CF/2.0/212

AiA233.211

1/4" NPT

1/8" NPT

16

120

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

93

25

0.15

MBAiN21

AiA233.261

1/4" NPT

Ручной

16

120

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

93

25

0.15

MBAiN21

AiA233.401

1/2" NPT

-

16

120

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

93

25

0.15

MBAiN21

AiA233.411

1/2" NPT

1/8" NPT

16

120

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

93

25

0.15

MBAiN21

AiA233.461

1/2" NPT

Ручной

16

120

AL

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

40

93

25

0.15

MBAiN21



Серия AE
Открытый Корпус

Материал Алюминий

Порты от 1/8” до 1/2”

ФЭ  от 12.32.��до 25.64.�

Корпуса серии AE изготавливаются из 
анодированного алюминия и могут иметь различные 
типы соединений.

Корпус защищает фильтрующий элемент от 
повреждений. Применяется для газовых и жидких 
сред.

У стандартных корпусов резьба NPT.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Максимальная температура, oC

Материал (1) 

Корпус 

Код ФЭ (3) 

Код адсорбирующего картриджа (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Масса, кг

Замечания

(1) Аббревиатура, AL = алюминий, PA = полиамид

(2) Замените � требуемой категорией, например, 12.32.5CK, 12.32.S20V, 12.32.T20 

(3) Замените � обозначением типа картриджа, например, 12.32.AT01

AE110.101

1/8" NPT

150

AL

12.32.�
12.32.AD�

40

93.5

0.02

CF/2.0/220

AE110.201

1/4" NPT

150

AL

12.32.�
12.32.AD�

40

93.5

0.02

AE120.101

1/8" NPT

150

AL

12.57.�
12.57.AD�

40

108

0.02

AE120.201

1/4" NPT

150

AL

12.57.�
12.57.AD�

40

93.5

0.02

AE210.201

1/4" NPT

150

AL

25.65.�
25.64.AD�

40

93.5

0.1

AE210.401

1/2" NPT

150

AL

25.65.�
25.64.AD�

40

108

0.1



Серия AO
Открытый Корпус

Материал Алюминий и нерж. сталь

Порты от 1/8” до 1/2”

ФЭ  от 12.32.��до 25.64.�

Крышки корпуса серии AO изготавливаются из 
анодированного алюминия, внутренний стержень из 
нержавеющей стали. Корпуса могут иметь различные 
типы соединений.

Применяется для газовых и жидких сред.

У стандартных корпусов резьба NPT.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Максимальная температура, oC

Материал (1) 

Корпус 

Стержень

Код ФЭ (3) 

Код адсорбирующего картриджа (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Масса, кг

Замечания

(1) Аббревиатура, AL = алюминий, PA = полиамид

(2) Замените � требуемой категорией, например, 12.32.5CK, 12.32.S20V, 12.32.T20 

(3) Замените � обозначением типа картриджа, например, 12.32.AT01

CF/2.0/221

AE110.101

1/8" NPT

150

AL

SS

12.32.�
12.32.AD�

19

50

0.02

AE110.209

Ø 1/4" втулка

150

AL

SS

12.32.�
12.32.AD�

19

50

0.02

AE120.101

1/8" NPT

150

AL

SS

12.57.�
12.57.AD�

19

75

0.02

AE120.209

Ø 1/4" втулка

150

AL

SS

12.57.�
12.57.AD�

19

75

0.02

AE210.201

1/2" NPT

150

AL

SS

25.64.�
25.64.AD�

36

91

0.05

AE210.209

Ø 1/4" втулка

150

AL

SS

25.64.�
25.64.AD�

36

91

0.05

AE230.201

1/2" NPT

150

AL

SS

25.178.�
25.178.AD�

36

205

0.1

AE230.209

Ø 1/4" втулка

150

AL

SS

25.178.�
25.178.AD�

36

205

0.1



FF111
Корпус из PTFE

Материал PTFE 

Давление 7 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

ФЭ  12.32.�

Серия FF111 предназначена для магистралей 1/8" 
и 1/4", где нужны корпус из PTFE и длительный срок 
службы.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Из-за особенностей PTFE бурт крышки корпуса 
изготовлен из нержавеющей стали 316L.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка и внутр. части 

Уплотнения (2) 

Код фильтрующего элемента (3) 

Код адсорбирующего картриджа (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, PTFE = Polytetraflouroethane (Политетрафторэтилен)

(2) Для заказа другого уплотнения добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, FF111.221.T)

(3) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 12.32.5CK, 12.32.T20

(4) Замените � требуемым типом адсорбционного картриджа, например, 12.32.AT01 

FF111.101

1/8" NPT

-

7

150

PTFE

Viton

12.32.�
12.32.AT�

40

80.5

25

0.12

MBSS11

CF/2.1/300

FF111.111

1/8" NPT

1/8" NPT

7

150

PTFE

Viton

12.32.�
12.32.AT�

40

80.5

25

0.12

MBSS11

FF111.201

1/4" NPT

-

7

150

PTFE

Viton

12.32.�
12.32.AT�

40

80.5

25

0.12

MBSS11

FF111.221

1/4" NPT

1/4" NPT

7

150

PTFE

Viton

12.32.�
12.32.AT�

40

80.5

25

0.12

MBSS11



FF121
Корпус из PTFE

Материал PTFE 

Давление 7 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

ФЭ  12.57.�

Серия FF121 предназначена для магистралей 1/8" 
и 1/4", где нужны корпус из PTFE и короткое время 
отклика.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Из-за особенностей PTFE бурт крышки корпуса 
изготовлен из нержавеющей стали 316L.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка и внутр. части 

Уплотнения (2) 

Код фильтрующего элемента (3) 

Код адсорбирующего картриджа (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, PTFE = Polytetraflouroethane (Политетрафторэтилен)

(2) Для заказа другого уплотнения добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, FF121.221.T)

(3) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 12.57.5CK, 12.57.T20

(4) Замените � требуемым типом адсорбционного картриджа, например, 12.57.AT01 

FF121.101

1/8" NPT

-

7

150

PTFE

Viton

12.57.�
12.57.AT�

40

105.5

35

0.12

MBSS11

CF/2.1/301

FF121.111

1/8" NPT

1/8" NPT

7

150

PTFE

Viton

12.57.�
12.57.AT�

40

105.5

35

0.12

MBSS11

FF121.201

1/4" NPT

-

7

150

PTFE

Viton

12.57.�
12.57.AT�

40

105.5

35

0.12

MBSS11

FF121.221

1/4" NPT

1/4" NPT

7

150

PTFE

Viton

12.57.�
12.57.AT�

40

105.5

35

0.12

MBSS11



FG121
Корпус из PTFE

Материал PTFE и Пирекс

Давление 7 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

ФЭ  12.57.�

Крышка и внутренние части корпуса FG121 
изготовлены из PTFE, а стакан - из боросиликатного 
стекла, чтобы следить за состоянием фильтрующего 
элемента. Изделие предназначено для магистралей 
1/8" и 1/4".

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Из-за особенностей PTFE бурт крышки корпуса 
изготовлен из нержавеющей стали 316L.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка и внутр. части 

Стакан 

Уплотнения (2) 

Код фильтрующего элемента (3) 

Код адсорбирующего картриджа (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, PTFE = Polytetraflouroethane (Политетрафторэтилен)

(2) Для заказа другого уплотнения добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, FG121.221.T)

(3) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 12.57.5CK, 12.57.T20

(4) Замените � требуемым типом адсорбционного картриджа, например, 12.57.AT01 

FG121.101

1/8" NPT

-

7

150

PTFE

Pyrex Glass

Viton

12.57.�
12.57.AT�

50

120

63

0.12

MBSS11

CF/2.1/302

FG121.111

1/8" NPT

1/8" NPT

7

150

PTFE

Pyrex Glass

Viton

12.57.�
12.57.AT�

50

120

63

0.12

MBSS11

FG121.201

1/4" NPT

-

7

150

PTFE

Pyrex Glass

Viton

12.57.�
12.57.AT�

50

120

63

0.12

MBSS11

FG121.221

1/4" NPT

1/4" NPT

7

150

PTFE

Pyrex Glass

Viton

12.57.�
12.57.AT�

50

120

63

0.12

MBSS11



FF211
Корпус из PTFE

Материал PTFE

Давление 7 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.64.�

Серия FF211 предназначена для магистралей 1/4" 
и 1/2", где нужен корпус из PTFE. Если требуется 
короткое время отклика, обратите внимание на 
серии FF111 или FF121.  Если нужен увеличенный 
срок службы, Вам подойдёт более габаритный корпус 
FF231.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Из-за особенностей PTFE бурт крышки корпуса 
изготовлен из нержавеющей стали 316L.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка и внутр. части 

Уплотнения (2) 

Код фильтрующего элемента (3) 

Код адсорбирующего картриджа (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, PTFE = Polytetraflouroethane (Политетрафторэтилен)

(2) Для заказа другого уплотнения добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, FF211.221.T)

(3) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 25.64.5CK, 12.57.T20

(4) Замените � требуемым типом адсорбционного картриджа, например, 25.64.AT01 

FF211.201

1/4" NPT

-

7

150

PTFE

Viton

25.64.�
25.64.AT�

60

128.5

90

0.47

MBSS21

CF/2.1/303

FF211.221

1/4" NPT

1/4" NPT

7

150

PTFE

Viton

25.64.�
25.64.AT�

60

128.5

90

0.47

MBSS21

FF211.401

1/2" NPT

-

7

150

PTFE

Viton

25.64.�
25.64.AT�

60

128.5

90

0.47

MBSS21

FF211.421

1/2" NPT

1/4" NPT

7

150

PTFE

Viton

25.64.�
25.64.AT�

60

128.5

90

0.47

MBSS21



FG211
Корпус из PTFE

Материал PTFE и Пирекс

Давление 7 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.64.�

Крышка и внутренние части корпуса FG211 
изготовлены из PTFE, а стакан - из боросиликатного 
стекла, чтобы следить за состоянием фильтрующего 
элемента. Изделие предназначено для магистралей 
1/4" и 1/2".

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Из-за особенностей PTFE бурт крышки корпуса 
изготовлен из нержавеющей стали 316L.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка и внутр. части 

Стакан 

Уплотнения (2) 

Код фильтрующего элемента (3) 

Код адсорбирующего картриджа (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, PTFE = Polytetraflouroethane (Политетрафторэтилен)

(2) Для заказа другого уплотнения добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, FG211.221.T)

(3) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 25.64.5CK, 12.57.T20

(4) Замените � требуемым типом адсорбционного картриджа, например, 25.64.AT01 

FG211.201

1/4" NPT

-

7

150

PTFE

Pyrex Glass

Viton

25.64.�
25.64.AT�

68

132

115

0.53

MBSS21

CF/2.1/304

FG211.221

1/4" NPT

1/4" NPT

7

150

PTFE

Pyrex Glass

Viton

25.64.�
25.64.AT�

68

132

115

0.53

MBSS21

FG211.401

1/2" NPT

-

7

150

PTFE

Pyrex Glass

Viton

25.64.�
25.64.AT�

68

132

115

0.53

MBSS21

FG211.421

1/2" NPT

1/4" NPT

7

150

PTFE

Pyrex Glass

Viton

25.64.�
25.64.AT�

68

132

115

0.53

MBSS21



FF231
Корпус из PTFE

Материал PTFE

Давление 7 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.178.�

Серия FF231 предназначена для высокорасходных 
магистралей 1/4" и 1/2", где нужен корпус из PTFE. Если 
требуется короткое время отклика и меньший расход, 
обратите внимание на серии FF111, FF121 и FF211.  

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Из-за особенностей PTFE бурт крышки корпуса 
изготовлен из нержавеющей стали 316L.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка и внутр. части 

Уплотнения (2) 

Код фильтрующего элемента (3) 

Код адсорбирующего картриджа (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, PTFE = Polytetraflouroethane (Политетрафторэтилен)

(2) Для заказа другого уплотнения добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, FF231.221.T)

(3) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 25.178.5CK, 12.178.T20

(4) Замените � требуемым типом адсорбционного картриджа, например, 25.178.AT01 

FF231.201

1/4" NPT

-

7

150

PTFE

Viton

25.178.�
25.178.AT�

60

263

90

0.7

MBSS21

CF/2.1/305

FF231.221

1/4" NPT

1/4" NPT

7

150

PTFE

Viton

25.178.�
25.178.AT�

60

263

90

0.7

MBSS21

FF231.401

1/2" NPT

-

7

150

PTFE

Viton

25.178.�
25.178.AT�

60

263

90

0.7

MBSS21

FF231.421

1/2" NPT

1/4" NPT

7

150

PTFE

Viton

25.178.�
25.178.AT�

60

263

90

0.7

MBSS21



NN112
Корпус из Полиамида

Материал Полиамид

Давление 10 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

ФЭ  12.32.�

Корпуса серии NN112 полностью изготавливаются 
из полиамида, стакан выполнен прозрачным. Имеют 
порты 1/8" или 1/4" и различные варианты дренажа. 
Идеально подходят для сжатого воздуха и других 
общепромышленных применений.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка, внутр. части и стакан 

Уплотнения (2) 

Код фильтрующего элемента (3) 

Код картриджа адсорбера (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, PA = Polyamide (Полиамид)

(2) Для заказа другого уплотнения добавьте окончание, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, NN112.221.E)

(3) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 12.32.5CK, 12.32.T20

(4) Замените � требуемым типом адсорбционного картриджа, например, 12.32.AT01 

CF/2.1/310

NN112.101

1/8" NPT

-

10

50

PA

Viton

12.32.�
12.32.AT�

45

96.5

45

0.04

MBSS11

NN112.111

1/8" NPT

1/8" NPT

10

50

PA

Viton

12.32.�
12.32.AT�

45

96.5

45

0.04

MBSS11

NN112.161

1/8" NPT

Ручной

10

50

PA

Viton

12.32.�
12.32.AT�

45

111

45

0.04

MBSS11

NN112.201

1/4" NPT

-

10

50

PA

Viton

12.32.�
12.32.AT�

45

96.5

45

0.04

MBSS11

NN112.211

1/4" NPT

1/8" NPT

10

50

PA

Viton

12.32.�
12.32.AT�

45

96.5

45

0.04

MBSS11

NN112.261

1/4" NPT

Ручной

10

50

PA

Viton

12.32.�
12.32.AT�

45

111

45

0.04

MBSS11



NN122
Корпус из Полиамида

Материал Полиамид

Давление 10 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

ФЭ  12.57.�

Корпуса серии NN122 полностью изготавливаются 
из полиамида, стакан выполнен прозрачным. Имеют 
порты 1/8" или 1/4" и различные варианты дренажа. 
Идеально подходят для сжатого воздуха и других 
общепромышленных применений.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка, внутр. части и стакан 

Уплотнения (2) 

Код фильтрующего элемента (3) 

Код картриджа адсорбера (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, PA = Polyamide (Полиамид)

(2) Для заказа другого уплотнения добавьте окончание, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, NN122.221.E)

(3) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 12.57.5CK, 12.32.T20

(4) Замените � требуемым типом адсорбционного картриджа, например, 12.57.AT01 

CF/2.1/311

NN122.101

1/8" NPT

-

10

50

PA

Viton

12.57.�
12.57.AT�

45

113

55

0.05

MBSS11

NN122.111

1/8" NPT

1/8" NPT

10

50

PA

Viton

12.57.�
12.57.AT�

45

113

55

0.05

MBSS11

NN122.161

1/8" NPT

Ручной

10

50

PA

Viton

12.57.�
12.57.AT�

45

127

55

0.05

MBSS11

NN122.201

1/4" NPT

-

10

50

PA

Viton

12.57.�
12.57.AT�

45

113

55

0.05

MBSS11

NN122.211

1/4" NPT

1/8" NPT

10

50

PA

Viton

12.57.�
12.57.AT�

45

113

55

0.05

MBSS11

NN122.261

1/4" NPT

Ручной

10

50

PA

Viton

12.57.�
12.57.AT�

45

127

55

0.05

MBSS11



NL121
Корпус из Полиамида

Материал Полиамид

Давление 7 Бар

Порты Ø1/4" или 1/8” NPT

ФЭ  12.57.�

Корпуса серии NL121 полностью изготавливаются 
из полиамида, стакан выполнен прозрачным. Имеют 
порт 1/8" или втулку на выбор. Идеально подходят для 
коалесцирующей очистки в компактных анализаторах.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка, внутр. части и стакан 

Уплотнения (2) 

Код фильтрующего элемента (3) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Замечания

(1) Аббревиатура, PA = Polyamide (Полиамид)

(2) Для заказа другого уплотнения добавьте окончание, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, NL122.111.E)

(3) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 12.57.5CK, 12.32.T20

CF/2.1/312

NL121.229

Ø 1/4" Spigot

Ø 1/4" Spigot

7

50

PA

Viton

12.57.�

45

131

55

0.05

NL121.269

Ø 1/4" Spigot

Manual

7

50

PA

Viton

12.57.�

45

131

55

0.05

NL121.111

1/8" NPT

1/8" NPT

7

50

PA

Viton

12.57.�

45

81

55

0.05

NL121.161

1/8" NPT

Manual

7

50

PA

Viton

12.57.�

45

81

55

0.05



NL141
Корпус из Полиамида

Материал Полиамид

Давление 7 Бар

Порты Ø1/4" или 1/8” NPT

ФЭ  12.32.� и 12.35.�

Корпуса серии NL141 полностью изготавливаются 
из полиамида, стакан выполнен прозрачным. Имеют 
порт 1/8" или втулку на выбор. 

Особая конструкция позволяет установить два 
фильтрующих элемента - для механической и 
коалесцирующей очистки.Идеально подходят для 
коалесцирующей очистки в компактных анализаторах.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка, внутр. части и стакан 

Уплотнения (2) 

Код ФЭ 1 ступени (3) 

Код ФЭ 2 ступени

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Замечания

(1) Аббревиатура, PA = Polyamide (Полиамид)

(2) Для заказа другого уплотнения добавьте окончание, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, NL142.111.E)

(3) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 12.35.8CK, 12.32.6K

CF/2.1/313

NL121.269

Ø 1/4" Spigot

Manual

7

50

PA

Viton

12.32.�
12.35.�

45

150

55

0.05

NL141.111

1/8" NPT

1/8" NPT

7

50

PA

Viton

12.32.�
12.35.�

45

120

55

0.05



Серия NT
Двойной Корпус из Полиамида

Материал Полиамид

Давление 7 Бар

Порты 1/4"

ФЭ  12.32.� и 12.57.�

У корпусов серии NT два стакана с двумя 
фильтрующими элементами, объединенными одной 
головной частью. Первый элемент используется в 
качестве коалесцирующего пре-фильтра, а второй - 
для механической очистки. 

Корпус полностью изготавливается из полиамида, 
стаканы выполнены прозрачными. Порты 1/4".

С обратной стороны имеются два резьбовых 
отверстия для монтажа.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж 1 ступени

Дренаж 2 ступени

Максимальное давление, Бар

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка, внутр. части и стакан 

Уплотнения (2) 

Код ФЭ 1 ступени (3) 

Код ФЭ 2 ступени

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Замечания

(1) Аббревиатура, PA = Polyamide (Полиамид)

(2) Для заказа другого уплотнения добавьте окончание, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, NT1111.2101.E)

(3) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 12.35.8CK, 12.32.6K

CF/2.1/314

NT1111.2601

1/4" NPT

Ручной

-

7

50

PA

Viton

12.32.�
12.32.�

90

80

95

0.2

NT1111.2101

1/4" NPT

1/8" NPT

-

7

50

PA

Viton

12.32.�
12.32.�

90

80

95

0.2

NT1211.2601

1/4" NPT

Ручной

-

7

50

PA

Viton

12.57.�
12.32.�

90

95

100

0.2

NT1211.2101

1/4" NPT

1/8" NPT

-

7

50

PA

Viton

12.57.�
12.32.�

90

95

100

0.2

NT1221.2601

1/4" NPT

Ручной

-

7

50

PA

Viton

12.57.�
12.57.�

90

95

105

0.2

NT1211.2101

1/4" NPT

1/8" NPT

-

7

50

PA

Viton

12.57.�
12.57.�

90

95

105

0.2



NNS241
Корпус из Полиамида Перевёрнутый

Материал Полиамид

Давление 7 Бар

Порты 1/8" или 1/4”

ФЭ  25.30.� и 25.35.�

Корпус фильтра NNS полностью изготавливается из 
полиамида, стаканы выполнены прозрачными.

В данном корпусе применяются два фильтрующих 
элемента: коалесцирующий пре-фильтр и фильтр 
механической очистки. Оба они разной длины, что 
исключает ошибку при установке. Небольшой объём 
корпуса уменьшает время отклика.

Корпус спроектирован таким образом, что порты 
и дренаж устроены в головной части. Это даёт 
возможность не отсоединять дренажную магистраль 
при замене фильтрующих элементов.

В комплекте со стандартными корпусами идут 
уплотнения из Витона. Резьба NPT.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка, внутр. части и стакан 

Уплотнения (2) 

Код ФЭ 1 ступени (3) 

Код ФЭ 2 ступени

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Замечания

(1) Аббревиатура, PA = Polyamide (Полиамид)

(2) Для заказа другого уплотнения добавьте окончание, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, NN241.211.E)

(3) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 25.35.8CK, 25.30.6K

CF/2.1/315

NNS241.211

1/4" NPT

1/4" NPT

7

50

PA

Viton

25.35.�
25.30.�

62

108

115

0.2

NNS241.111

1/8" NPT

1/8" NPT

7

50

PA

Viton

25.35.�
25.30.�

62

108

115

0.2



NN212
Корпус из Полиамида

Материал Полиамид

Давление 10 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.64.�

Корпуса серии NN212 полностью изготавливаются 
из полиамида, стакан выполнен прозрачным. Имеют 
порты 1/4" или 1/2" и различные варианты дренажа. 
Идеально подходят для сжатого воздуха и других 
общепромышленных применений.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка, внутр. части и стакан 

Уплотнения (2) 

Код фильтрующего элемента (3) 

Код картриджа адсорбера (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, PA = Polyamide (Полиамид)

(2) Для заказа другого уплотнения добавьте окончание, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, NN212.221.E)

(3) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 25.64.5CK, 25.64.T20

(4) Замените � требуемым типом адсорбционного картриджа, например, 25.64.AT01 

CF/2.1/316

NN212.201

1/4" NPT

-

10

50

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

65

147

145

0.2

MBSS21

NN212.221

1/4" NPT

1/4" NPT

10

50

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

65

147

145

0.2

MBSS21

NN212.261

1/4" NPT

Ручной

10

50

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

65

159

145

0.2

MBSS21

NN212.401

1/2" NPT

-

10

50

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

65

147

145

0.2

MBSS21

NN212.421

1/2" NPT

1/4" NPT

10

50

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

65

147

145

0.2

MBSS21

NN212.461

1/2" NPT

Ручной

10

50

PA

Viton

25.64.�
25.64.AT�

65

159

145

0.2

MBSS21



NN232
Корпус из Полиамида

Материал Полиамид

Давление 10 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.178.�

Корпуса серии NN232 полностью изготавливаются 
из полиамида, стакан выполнен прозрачным. Имеют 
порты 1/4" или 1/2" и различные варианты дренажа. 
Идеально подходят для сжатого воздуха и других 
общепромышленных применений.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка, внутр. части и стакан 

Уплотнения (2) 

Код фильтрующего элемента (3) 

Код картриджа адсорбера (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, PA = Polyamide (Полиамид)

(2) Для заказа другого уплотнения добавьте окончание, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, NN232.221.E)

(3) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 25.178.5CK, 25.178.T20

(4) Замените � требуемым типом адсорбционного картриджа, например, 25.178.AT01

CF/2.1/317

NN232.201

1/4" NPT

-

10

50

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

65

246

310

0.25

MBSS21

NN232.221

1/4" NPT

1/4" NPT

10

50

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

65

246

310

0.25

MBSS21

NN232.261

1/4" NPT

Ручной

10

50

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

65

258

310

0.25

MBSS21

NN232.401

1/2" NPT

-

10

50

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

65

246

310

0.25

MBSS21

NN232.421

1/2" NPT

1/4" NPT

10

50

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

65

246

310

0.25

MBSS21

NN232.461

1/2" NPT

Ручной

10

50

PA

Viton

25.178.�
25.178.AT�

65

258

310

0.25

MBSS21



PP111
Корпус из Полипропилена

Материал Полипропилен

Давление 7 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

ФЭ  12.32.�

Корпуса серии PP111 изготавливаются из 
полипропилена, имеют порты 1/8" или 1/4" и могут 
поставляться с различными видами дренажа.

Применяются в тех случаях, когда требуется 
повышенная химическая стойкость.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка и внутр. части 

Уплотнения (2) 

Код фильтрующего элемента (3) 

Код адсорбирующего картриджа (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, PP = Polypropylene (Полипропилен)

(2) Для заказа другого уплотнения добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, PP111.221.E)

(3) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 12.32.5CK, 12.32.T20

(4) Замените � требуемым типом адсорбционного картриджа, например, 12.32.AT01 

CF/2.1/320

PP111.101

1/8" NPT

-

7

50

PP

Viton

12.32.�
12.32.AT�

45

96.5

45

0.04

MBSS11

PP111.111

1/8" NPT

1/8" NPT

7

50

PP

Viton

12.32.�
12.32.AT�

45

96.5

45

0.04

MBSS11

PP111.161

1/8" NPT

Ручной

7

50

PP

Viton

12.32.�
12.32.AT�

45

111

45

0.04

MBSS11

PP111.201

1/4" NPT

-

7

50

PP

Viton

12.32.�
12.32.AT�

45

96.5

45

0.04

MBSS11

PP111.211

1/4" NPT

1/8" NPT

7

50

PP

Viton

12.32.�
12.32.AT�

45

96.5

45

0.04

MBSS11

PP111.261

1/4" NPT

Ручной

7

50

PP

Viton

12.32.�
12.32.AT�

45

111

45

0.04

MBSS11



PP121
Корпус из Полипропилена

Материал Полипропилен

Давление 7 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

ФЭ  12.57.�

Корпуса серии PP121 изготавливаются из 
полипропилена, имеют порты 1/8" или 1/4" и могут 
поставляться с различными видами дренажа.

Применяются в тех случаях, когда требуется 
повышенная химическая стойкость.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка и внутр. части 

Уплотнения (2) 

Код фильтрующего элемента (3) 

Код адсорбирующего картриджа (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, PP = Polypropylene (Полипропилен)

(2) Для заказа другого уплотнения добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, PP121.211.E)

(3) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 12.57.5CK, 12.57.T20

(4) Замените � требуемым типом адсорбционного картриджа, например, 12.57.AT01 

CF/2.1/321

PP121.101

1/8" NPT

-

7

50

PP

Viton

12.57.�
12.57.AT�

45

113

55

0.05

MBSS11

PP121.111

1/8" NPT

1/8" NPT

7

50

PP

Viton

12.57.�
12.57.AT�

45

113

55

0.05

MBSS11

PP121.161

1/8" NPT

Ручной

7

50

PP

Viton

12.57.�
12.57.AT�

45

127

55

0.05

MBSS11

PP121.201

1/4" NPT

-

7

50

PP

Viton

12.57.�
12.57.AT�

45

113

55

0.05

MBSS11

PP121.211

1/4" NPT

1/8" NPT

7

50

PP

Viton

12.57.�
12.57.AT�

45

113

55

0.05

MBSS11

PP121.261

1/4" NPT

Ручной

7

50

PP

Viton

12.57.�
12.57.AT�

45

127

55

0.05

MBSS11



PP211
Корпус из Полипропилена

Материал Полипропилен

Давление 7 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.64.�

Корпуса серии PP211 изготавливаются из 
полипропилена, имеют порты 1/4" или 1/2" и могут 
поставляться с различными видами дренажа.

Применяются в тех случаях, когда требуется 
повышенная химическая стойкость.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка и внутр. части 

Уплотнения (2) 

Код фильтрующего элемента (3) 

Код адсорбирующего картриджа (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, PP = Polypropylene (Полипропилен)

(2) Для заказа другого уплотнения добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, PP211.201.E)

(3) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 25.64.5CK, 25.64.T20

(4) Замените � требуемым типом адсорбционного картриджа, например, 25.64.AT01 

CF/2.1/322

PP211.201

1/4" NPT

-

7

50

PP

Viton

25.64.�
25.64.AT�

65

147

145

0.2

MBSS21

PP211.221

1/4" NPT

1/4" NPT

7

50

PP

Viton

25.64.�
25.64.AT�

65

147

145

0.2

MBSS21

PP211.261

1/4" NPT

Ручной

7

50

PP

Viton

25.64.�
25.64.AT�

65

159

145

0.2

MBSS21

PP211.401

1/2" NPT

-

7

50

PP

Viton

25.64.�
25.64.AT�

65

147

145

0.2

MBSS21

PP211.421

1/2" NPT

1/4" NPT

7

50

PP

Viton

25.64.�
25.64.AT�

65

147

145

0.2

MBSS21

PP211.461

1/2" NPT

Ручной

7

50

PP

Viton

25.64.�
25.64.AT�

65

159

145

0.2

MBSS21



PP231
Корпус из Полипропилена

Материал Полипропилен

Давление 7 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.178.�

Корпуса серии PP231 изготавливаются из 
полипропилена, имеют порты 1/4" или 1/2" и могут 
поставляться с различными видами дренажа.

Применяются в тех случаях, когда требуется 
повышенная химическая стойкость.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка и внутр. части 

Уплотнения (2) 

Код фильтрующего элемента (3) 

Код адсорбирующего картриджа (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, PP = Polypropylene (Полипропилен)

(2) Для заказа другого уплотнения добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, PP231.221.E)

(3) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 25.178.5CK, 25.178.T20

(4) Замените � требуемым типом адсорбционного картриджа, например, 25.178.AT01 

CF/2.1/323

PP231.201

1/4" NPT

-

7

50

PP

Viton

25.178.�
25.178.AT�

65

246

310

0.25

MBSS21

PP231.221

1/4" NPT

1/4" NPT

7

50

PP

Viton

25.178.�
25.178.AT�

65

246

310

0.25

MBSS21

PP231.261

1/4" NPT

Ручной

7

50

PP

Viton

25.178.�
25.178.AT�

65

258

310

0.25

MBSS21

PP231.401

1/2" NPT

-

7

50

PP

Viton

25.178.�
25.178.AT�

65

246

310

0.25

MBSS21

PP231.421

1/2" NPT

1/4" NPT

7

50

PP

Viton

25.178.�
25.178.AT�

65

246

310

0.25

MBSS21

PP231.461

1/2" NPT

Ручной

7

50

PP

Viton

25.178.�
25.178.AT�

65

258

310

0.25

MBSS21



KK121
Корпус из PVDF

Материал PVDF

Давление 7 Бар

Порты 1/8” или 1/4”

ФЭ  12.57.�

Корпуса серии KK121 изготавливаются из PVDF, 
имеют порты 1/8" или 1/4" и могут поставляться с 
различными видами дренажа.

Применяются в тех случаях, когда требуется 
повышенная химическая стойкость.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка и внутр. части 

Уплотнения (2) 

Код фильтрующего элемента (3) 

Код адсорбирующего картриджа (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, PVDF = Polyvinylidenediflouride (Поливинилиденфторид)

(2) Для заказа другого уплотнения добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, КК121.211.E)

(3) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 12.57.5CK, 12.57.T20

(4) Замените � требуемым типом адсорбционного картриджа, например, 12.57.AT01 

CF/2.1/330

KK121.101

1/8" NPT

-

7

120

PVDF

Viton

12.57.�
12.57.AT�

45

113

55

0.06

MBSS11

KK121.111

1/8" NPT

1/8" NPT

7

120

PVDF

Viton

12.57.�
12.57.AT�

45

113

55

0.06

MBSS11

KK121.161

1/8" NPT

Ручной

7

120

PVDF

Viton

12.57.�
12.57.AT�

45

127

55

0.06

MBSS11

KK121.201

1/4" NPT

-

7

120

PVDF

Viton

12.57.�
12.57.AT�

45

113

55

0.06

MBSS11

KK121.211

1/4" NPT

1/8" NPT

7

120

PVDF

Viton

12.57.�
12.57.AT�

45

113

55

0.06

MBSS11

KK121.261

1/4" NPT

Ручной

7

120

PVDF

Viton

12.57.�
12.57.AT�

45

127

55

0.06

MBSS11



KK211
Корпус из PVDF

Материал PVDF

Давление 7 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.64.�

Корпуса серии KK211 изготавливаются из PVDF, 
имеют порты 1/4" или 1/2" и могут поставляться с 
различными видами дренажа.

Применяются в тех случаях, когда требуется 
повышенная химическая стойкость.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка и внутр. части 

Уплотнения (2) 

Код фильтрующего элемента (3) 

Код адсорбирующего картриджа (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, PVDF = Polyvinylidenediflouride (Поливинилиденфторид)

(2) Для заказа другого уплотнения добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, КК211.221.E)

(3) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 25.64.5CK, 25.64.T20

(4) Замените � требуемым типом адсорбционного картриджа, например, 25.64.AT01  

CF/2.1/331

KK211.201

1/4" NPT

-

7

120

PVDF

Viton

25.64.�
25.64.AT�

65

147

145

0.2

MBSS21

KK211.221

1/4" NPT

1/4" NPT

7

120

PVDF

Viton

25.64.�
25.64.AT�

65

147

145

0.2

MBSS21

KK211.261

1/4" NPT

Ручной

7

120

PVDF

Viton

25.64.�
25.64.AT�

65

159

145

0.2

MBSS21

KK211.401

1/2" NPT

-

7

120

PVDF

Viton

25.64.�
25.64.AT�

65

147

145

0.2

MBSS21

KK211.421

1/2" NPT

1/4" NPT

7

120

PVDF

Viton

25.64.�
25.64.AT�

65

147

145

0.2

MBSS21

KK211.461

1/2" NPT

Ручной

7

120

PVDF

Viton

25.64.�
25.64.AT�

65

159

145

0.2

MBSS21



KK231
Корпус из PVDF

Материал PVDF

Давление 7 Бар

Порты 1/4” или 1/2”

ФЭ  25.178.�

Корпуса серии KK231 изготавливаются из PVDF, 
имеют порты 1/4" или 1/2" и могут поставляться с 
различными видами дренажа.

Применяются в тех случаях, когда требуется 
повышенная химическая стойкость.

Стандартные корпуса поставляются с резьбой NPT и 
уплотнениями из Витона. В качестве опций доступны 
другие уплотнения и резьбы BSPP и BSPT.

Технические Характеристики

Модель корпуса

Соединения

Дренаж

Максимальное давление, Бар 

Максимальная температура, oC

Материалы (1) 

Головка и внутр. части 

Уплотнения (2) 

Код фильтрующего элемента (3) 

Код адсорбирующего картриджа (4) 

Основные размеры в мм

Диаметр 

Высота 

Объём, куб. см

Масса, кг 

Аксессуары

Монтажная скоба

Замечания

(1) Аббревиатура, PVDF = Polyvinylidenediflouride (Поливинилиденфторид)

(2) Для заказа другого уплотнения добавьте окончание, PTFE = .T, Chemraz = .C, Nitrile = N, Kalrez = .K, EPDM = .E, Silicone = .S, (например, КК231.201.E)

(3) Замените � требуемой категорией фильтрующего элемента, например, 25.178.5CK, 25.178.T20

(4) Замените � требуемым типом адсорбционного картриджа, например, 25.178.AT01   

CF/2.1/332

KK231.201

1/4" NPT

-

7

120

PVDF

Viton

25.178.�
25.178.AT�

65

246

310

0.33

MBSS21

KK231.221

1/4" NPT

1/4" NPT

7

120

PVDF

Viton

25.178.�
25.178.AT�

65

246

310

0.33

MBSS21

KK231.261

1/4" NPT

Ручной

7

120

PVDF

Viton

25.178.�
25.178.AT�

65

258

310

0.33

MBSS21

KK231.401

1/2" NPT

-

7

120

PVDF

Viton

25.178.�
25.178.AT�

65

246

310

0.33

MBSS21

KK231.421

1/2" NPT

1/4" NPT

7

120

PVDF

Viton

25.178.�
25.178.AT�

65

246

310

0.33

MBSS21

KK231.461

1/2" NPT

Ручной

7

120

PVDF

Viton

25.178.�
25.178.AT�

65

258

310

0.33

MBSS21


